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PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

ovako oznacen tekst - tekst odredbe koji se ne mijenja
ovako oznacen tekst - tekst koji se dodaje
evake-ozracentekst— tekst koji se brise

PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MATULII

0. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Prostornim planom uredenja Opcine Matulji utvrduju se uvjeti za uredenje podrucja Opcine, svrhovito
koristenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija gradevinskog i drugog zemljista, zastita okolisa te zastita
kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode.

Prostorni plan sadrzi osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uredenja, namjenu prostora, mjerila,
smjernice, mjere i uvjete za koriStenje, zastitu i uredivanje prostora te druge elemente od vaznosti za
podrucje Opcine.

Granice obuhvata ovoga Prostornog plana su granice podrucja Opcine Matulji odredene zakonom.

Clanak 2.

Ovaj Prostorni plan sadrzan je u elaboratu "Prostorni plan uredenja Opcine Matulji", koji sadrzi dva dijela:
A. Tekstualni dio i B. Graficki dio. Tekstualni dio se sastoji od I. ObrazloZenja i Il. Odredbi za provodenje.
Elaborat plana sadrzi tekstualne i graficke dijelove Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

l. OBRAZLOZENIJE

1. POLAZISTA

1.1. PoloZaj, znacaj i posebnosti podrucja opéine u odnosu na prostor i sustav Zupanije i drZave
1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2.1. Prirodni sustavi

1.2.2. Stanovnistvo i stanovanje

1.2.3. Naselja

1.2.4. SadrZaji javnih funkcija

1.2.5. Gospodarstvo

1.2.6. Infrastrukturni sustavi

1.2.7. Gospodarenje otpadom

1.2.8. Zastita prostora

1.3. Prostorno razvojne i resursne znacajke

1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uredenja Sireg podrucja i ocjena postojecih
prostornih planova

1.4.1. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uredenja Sireg podrudja

1.4.2. Ocjena postojecih prostornih planova

1.5. Ocjena stanja, mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke
te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja Zupanijskog znacaja

2.1.1. Razvojgradova i naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava
2.1.2. Racionalno koristenje prirodnih izvora
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Ocuvanje ekoloske stabilnosti i vrijednih dijelova okolisa

Ciljevi prostornog razvoja opcinskog znacaja

Demografski razvoj

Odabir prostorno razvojne strukture

Razvoj naselja, drustvene, prometne i komunalne infrastrukture

Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

Ciljevi prostornog uredenja naselja na podrucju Opcine

Racionalno koriStenje i zaStita prostora

Utvrdivanje gradevinskih podrucja naselja u odnosu na postojeci i planirani broj stanovnika,
gustocu stanovanja, izgradenost, iskoriStenost i gustodu izgradenosti, obiljezja naselja, vrijednosti i
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Prikaz prostornog razvoja na podrucju Opcine Matulji u odnosu na prostornu i gospodarsku
strukturu Zupanije

Organizacija prostora i osnovna namjena i koristenje prostora
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina
Razvoj i uredenje povrsina naselja

Povrsine za izdvojene namjene

Kriteriji za gradenje izvan gradevinskog podrucja
Namjena i koristenje ostalih povrsina

Prikaz gospodarskih i drustvenih djelatnosti
Prikaz gospodarskih djelatnosti

Prikaz drustvenih djelatnosti

Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora
Uvjeti koriStenja prostora

Uvjeti uredenja prostora

Uvjeti zastite prostora

Razvoj infrastrukturnih sustava

Sustav prometa

Sustav telekomunikacija i poste
Vodnogospodarski sustav

Energetski sustav

Postupanje s otpadom

Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis
Zastita tla

Zastita zraka

Zastita voda

Zastita od prekomjerne buke

Mjere posebne zastite

ODREDBE ZA PROVODBENIE

OPCE ODREDBE

UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA
Povrsine naselja

Povrsine za izdvojene namjene

Poljoprivredne povrsine

Sumske povriine

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
UVIJETI ZA UREDENJE PROSTORA

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 3
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Gradevine od vaZnosti za Drzavu i Primorsko-goransku Zupaniju
Gradevinska podrucja naselja

Opce odredbe i kriteriji za koriStenje izgradenog i neizgradenog dijela podrucja
Stambene i stambeno poslovne gradevine

Gradevine drustvene namjene

Gradevine gospodarske namjene

Gradevine poslovne namjene

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Poljoprivredne gospodarske gradevine

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene
MontaZne gradevine - kiosci, Standovi, reklamni panoi
Izgradene strukture izvan naselja

Gradevinska podrudja izvan naselja za izdvojene namjene
PovrSine gospodarske - poslovne namjene

Povrsine sportsko-rekreacijske namjene

Povrsine infrastrukturne namjene

Povrsine groblja

Povrsine ostalih namjena

Gradenje izvan gradevinskih podrucja

UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH
| DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Prometni sustav

Cestovni promet

Zeljezni¢ki promet

Zracéni promet

Infrastruktura telekomunikacija i posta

Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Odvodnja

Uredenje vodotoka i voda

Energetski sustav

Elektroopskrba

Plinoopskrba

Obnovljivi izvori energije

MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

Mjere zastite krajobraznih vrijednosti

Mjere zastite prirodnih vrijednosti

Mijere zastite nepokretnih kulturnih dobara

POSTUPANJE S OTPADOM

MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

OgraniCenja, rekonstrukcija, premjestanje i prekid rizicnih zahvata i zahvata koji imaju znacajne

emisije u okolis

Zastita tla

Zastita i unaprjedenje kakvode zraka
Zastita od buke

Zastita voda

Mjere posebne zastite

Sklanjanje ljudi

Zastita od potresa i rusenja
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Zastita od pozara

Mijere zaStite i spaSavanja kod rekonstrukcije postojeceg i izgradnje drugog kolosjeka te pratecih
gradevina postojece Zeljezni¢ke pruge od znacaja za medunarodni promet M203 Rijeka-Sapjane-
Drzavna granica (llirska Bistrica)

MJERE PROVEDBE PLANA

Obveza izrade prostornih planova

Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

GRAFICKI DIO - kartografski prikazi:

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25 000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:25 000
Energetika i sustav veza

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:25 000

Vodnogospodarski sustav

UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - 1:25 000
Uvjeti koristenja

UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA -1:25 000
Posebna ogranic¢enja u koristenju, mjere uredenja i zastite

GRADEVINSKA PODRUCIA (4.1. - 4.4918)) 1:5 000
41.  GRADEVINSKA PODRUCJA BRDCE (NA 1)
42.  GRADEVINSKA PODRUCIA BREGI (NA 2)
43.  GRADEVINSKA PODRUCJA MALI BRGUD (NA 9), VELI BRGUD (NA 20)
4.4.  GRADEVINSKA PODRUCJA JURDANI (NA 4)
45.  GRADEVINSKA PODRUCIA JUSICI (NA 5)
46.  GRADEVINSKA PODRUCJA KUCELI (NA 6)
4.7.  GRADEVINSKA PODRUCIA LIPA (NA 7)
4.8.  GRADEVINSKA PODRUCJA MALE MUNE (NA 8), VELE MUNE (NA 19)
49.  GRADEVINSKA PODRUCJA PASIAK (NA 13)
4.10. GRADEVINSKA PODRUCJA MATULII (NA 10), MIHOTICI (NA 11)
4.11. GRADEVINSKA PODRUCIA BRESCA (NA 3), MUCICI (NA 12), PERMANI (NA 14),
RUZICI (NA 17), ZALUKI (NA 21)
4.12.  GRADEVINSKA PODRUCIA RUKAVAC (NA 15)
4.13.  GRADEVINSKA PODRUCJA RUPA (NA 16)
4.14.  GRADEVINSKA PODRUCJA SAPJANE (NA 18)
4.15.  GRADEVINSKA PODRUCJA ZVONECA (NA 22)
4.16. GRADEVINSKA PODRUCJA ZEJANE (NA 23)
4.17.  GRADEVINSKA PODRUCIA BRGUD - ROSEOYNEZONEPOSLOVNA | PROIZVODNA ZONA
4.18. GRADEVINSKA PODRUCIA SAPJANE, RUPA - SRC

— e CRADDMIPEA PO T LIS RO

Clanak 3.

Izrazi upotrijebljeni u Prostornom planu Opcine Matulji, osim ako istim Planom nije drugacije odredeno,
imaju sljedece znacenje:

naselje je postojeca i planirana organizirana fizicka struktura stambenih, gospodarskih, drustvenih i
ostalih pratedih funkcija ovisno o njegovoj veli¢ini i znac¢aju, odredeno u sklopu povrsine statistickog naselja

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o.
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gusto gradene jezgre su dijelovi naselja starije gradnje preteZito ruralnog tipa, specifi¢ne po strukturi,
nac¢inu gradnje i oblikovanju gradevina, koje u vecoj ili manjoj mjeri predstavljaju kulturnu bastinu -
tradicijsku gradnju

granica gradevinskog podrucja je granica izmedu povrSina naselja odnosno povrsina za izdvojene
namjene i ostalih povrsina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice gradevinskih podrucja utvrdene
su u pravilu granicama katastarskih Cestica, a iznimno i dijeljenjem katastarskih Cestica na nacin da se na
dijelu uklju¢enom u gradevinsko podrucje moze formirati gradevna Cestica

gradevinsko podrucje naselja je izgradeni dio naselja i neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran za
njegov razvoj i prosirenje

izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog podrudja istog
naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja

izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podrucje odredeno prostornim planom kao prostorna
cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenuizgradena—ifil

v

gradevna Cestica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili koju je u
skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrsinom od jedne ili viSe Cestica zemljista
ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti

gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene jesu:
- hotel, pansion, prenociste, kuca za odmor, hostel i slicno - definirani su posebnim propisom o
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima navedenih ugostiteljskih objekata,

- gradevine seoskog turizma su gradevine koje se grade unutar ruralnih naselja u okviru obiteljskog
gospodarstva, a realiziraju se kroz rekonstrukciju ili prenamjenu postojece gradevine odnosno izgradnjom
nove gradevine za potrebe ugostiteljsko — turisti¢ke djelatnosti, ku¢e za odmor i sli¢no,

- kamp-odmoriste je gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene u kojoj se gostima pruZaju usluge
kampiranja za noéenje i kraéi odmor, iskljuc¢ivo u vlastitom vozilu za kampiranje (kamp prikolica / kamp
kudica, karavan, autodom / kamperisl.), planiraju se u cilju razvoja tranzitnog i izletnic¢kog turizma i u pravilu
se smjestaju uz prometnice i na drugim prometno dostupnim lokacijama, smjestaju se izvan gradevinskog
podrucja unutar gradevinske Cestice cesta kao pomocne gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene,
unutar gradevinskog podrucja naselja, izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja kao pratece
gradevine u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene te u okviru seoskog turizma,

gradevina osnovne namjene (osnovna gradevina) je gradevina na gradevnoj Cestici iste namjene koja je
predvidena Prostornim planom

pomocne gradevine su gradevine keje-svojem-hamjenom—upotpunjafu—gradevingu funkciji gradevine

osnovne namjene i sluZze redovnoj uporabi gradevine (garaZe, drvarnice, spremista, kotlovnice, plinske
stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, manje infrastrukturne gradevine i sl.) i grade se na gradevnoj Cestici
gradevine osnovne namjene

manje poslovne gradevine jesu gradevine (u sklopu gradevne Cestice stambene namjene) s pretezno
zanatskim - obrtni¢kim, usluznim, trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim gradevnim esticama

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 6
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PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

poljoprivredne gospodarske gradevine bez izvora zagadenja jesu sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici,
gljivarnici, spremista poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva, susare i sl.

poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorima zagadenja jesu staje, obori, svinjci, peradarnici,
kuniénjaci, prostori za uzgoj ostalih Zivotinja, vinski podrum, manja klaonica, i sl.

samostojeca gradevina je gradevina koja sa svih strana pripadajuce gradevne Cestice ima neizgradeni
prostor ili javnu povrsinu

dvojna gradevina je gradevina kojoj se jedna strana nalazi na granici pripadajuce gradevne Cestice i
prislanja se na gradevinu na susjednoj gradevnoj Cestici a s drugih strana ima neizgradeni prostor ili javnu
povrsinu

skupna gradevina je gradevina kojoj se dvije strane nalaze na granici pripadajuée gradevne Cestice i
prislanjaju se na gradevine na susjednim gradevnim Cesticama, a s drugih strana ima neizgradeni prostor ili
javnu povrsinu

gradivi dio lestice — dio gradevne Cestice odreden udaljenostima od granica gradevne cestice i
regulacijskog pravca na kojem je dozvoljena gradnja gradevina osnovne namjene, pomocnih i ostalih
gradevina prema Odredbama Prostornog plana

regulacijski pravac je granica izmedu gradevne Cestice i javne prometne ili druge javne povrsine

gradevni pravac odreduje udaljenost vertikalne projekcije najistaknutijeg dijela procelja prema
regulacijskom pravcu

nadstresnica je natkriveni otvoreni prostor (iznimno zatvoren s jedne strane kada se postavlja uz
osnovnu gradevinu) a namijenjen je u pravilu za natkrivanje parkiraliSnog mjesta ili prostora za odmor

izgradena povrsina je vertikalna projekcija svih zatvorenih, natkrivenih i otvorenih konstruktivnih
dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, osim balkona, ukljucujudi i terase u prizemlju gradevine kada su
iste konstruktivni dio podzemne etaZe. U izgradenu povrsinu gradevne Cestice ne ulaze cisterne, septicke
jame, spremnici plina i slicne gradevine kada su ukopane u teren i obradene kao okolni teren, terase na
terenu do h = 0,8 m, povrsine parkiralista, bazeni de24-?-tlocrtne povrsine do 100 m? ukopan u tlo

koeficijent izgradenosti (ki;) je odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinom i ukupne povrsine
gradevne Cestice

gradevinska bruto povrsina zgrade je zbroj povrsina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po,
S, Pr, K, Pk) ukljucivo povrsine lode, balkone i terase, odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova
u koje se uracunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

koeficijent iskoristenosti (kis) je odnos gradevinske bruto povrsine gradevine i povrsine gradevne Cestice;

podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena;

nadzemne etaZe su suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje (Pk),
suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga

volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena,

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 7
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prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m iznad
konac¢no uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Ciji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja,

potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalaziiznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog krova,
¢ija visina nadozida ne moze biti visa od 1,2 m,

tavan (T) je vrsta potkrovlja kod kojeg visina nadozida iznosi od 0 do 0,4 m (mjereno (od gornjeg ruba
stropne konstrukcije do presjeciSta unutarnjih ploha zida procelja i krovne konstrukcije), a ukupna visina
mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do sljemena krova iznosi najvise 2,5 m,

visina gradevine mjeri se od konacno zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja,

ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu
uz procelje gradevine do najvise tocke krova (sljemena),

lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbanisticko-arhitektonske, klimatske, komunalne,
prometne, tipologija i morfologija gradnje u krugu cca 100 m i sl.);
reljef, zelenilo;
posebno vrijedne gradevine i podrudja prirodne i kulturne bastine;
karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mjesta;
ambijentalne vrijednosti;
veli€ina i izgradenost gradevnih Cestica;
nacin gradnje te visina i povrsina izgradenih gradevina;
komunalna opremljenost;
druge vrijednosti i posebnosti.

otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, maksimalne povrsine 2,5 m? i
ventilacijski otvor najveéeg promjera 15 cm.

infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjestaj gradevina i instalacija (vodova) infrastrukturnih
sustava unutar ili izvan gradevinskog podrucja.

samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen stanovanju ili poslovnoj djelatnosti s prijeko
potrebnim sporednim prostorijama koje Cine jednu zatvorenu gradevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

Kategorije uredenosti gradevinskog zemljista:
I. kategorija uredenosti podrazumijeva minimalno uredeno gradevinsko zemljiste, koje obuhvaca
revinske-pravad—pripremu,— i pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju i elektricnu energijui

Il. kategorija uredenosti podrazumijeva optimalno uredeno gradevinsko zemljiste koje obuhvaca
minimalno uredeno gradevinsko zemljiSte, i ostale elemente opremanja (plinoopskrba, DTK i

dr. ) immevinsko-pravau-pripremu—pristupnip

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 8
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rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova kojima se utjece na ispunjavanje bitnih
zahtjeva za postojecu gradevinu i/ili kojima se mijenja uskladenost postojec¢e gradevine s lokacijskim
uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela
gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog procesa i sl.),

interpolacija je gradnja na gradevnoj Cestici u sklopu izgradenog dijela gradevinskog podrucja

plan uZeg podrudja je urbanisticki plan uredenja Hi-detalni-planuredenia-Cija je izrada propisana ovim
Prostornim planom ili detaljni plan uredenja izraden temeljem ovog Prostornog plana.

gradevinsko podrucje je podrucje odredeno prostornim planom na kojemu je izgradeno naselje i
podrucje planirano za uredenje, razvoj i prosirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog podrucja naselja,
izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja

neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno prostornim planom planirano za daljnji
razvoj

neuredeni dio gradevinskog podrudja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden prostornim
planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura

osnovna infrastruktura je gradevina za odvodnju etpadnih- otpadnih voda prema mjesnim prilikama
kako je odredeno clankom 212. ovih odredbi i prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do
gradevne Cestice, odnosno zgrade.

Clanak 4.

Dio prostora Opcine Matulji obuhvacen je zasti¢enim obalnim podru¢jem mora. Granica zasti¢enog obalnog
podrucja mora, odnosno pojas u Sirini 1000 m od obalne crte prikazan je u svim kartografskim prikazima u
mjerilu 1:25000.

1. UVIETI ZA ODREBDIVANJE NAMJENA POVRSINA

Clanak 5.

Osnovna namjena i koristenje povrsina odredeni ovim Prostornim planom prikazani su na kartografskom
prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, u mjerilu 1:25.000.

Prostor Opcine Matulji podijeljen je na sljede¢e osnovne namjene:

povrsine naselja,

povrsine za izdvojene namjene,

poljoprivredne povrsine,

Sumske povrsine,

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste.

vodne povrsine (buji¢ni vodotoci)

Clanak 6.

PovrSine namijenjene razvoju i uredenju prostora odredene su primarno gradevinskim podrucjima, a

dijelom i izvan gradevinskog podrudja, i to:

- gradevinska podrucja naselja i gradevinska podrucja za izdvojene namjene,

- podrucja i gradevine izvan gradevinskog podrucja za gradevine infrastrukture (prometa i veza,
energetske, vodnogospodarske, komunalne itd.), rekreacijske gradevine, gospodarske poljoprivredne
gradevine i gradevine u funkciji gospodarenja Sumama.

GRABEVINSKA PODRUCIA
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Clanak 7.
Ovim prostornim planom odredena su gradevinska podrucja naselja, izdvojeni dijelovi gradevinskih

podrucja naselja i izera-zdvetenth-ramjenaizdvojena gradevinska podrucja (zone) izvan naselja.

Gradevinska podrucja iz stavka (1) ovoga ¢lanka odredena su na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i
namjena povrsina” u mjerilu 1:25.000 i br. 4. ,,Gradevinska podrucja“, u mjerilu 1:5000.

Gradevinska podrucja odredena su granicama gradevinskog podrucja, u pravilu granicama gradevnih
Cestica.

Gradevinska podrucja razgrani¢ena su na izgradeni i neizgradeni dio, uvazavajudi kriterije Prostornog plana
Primorsko-goranske Zupanije, odnosno za gradevinska podrucja u zasticenom obalnom podrucju mora
Zakona o prostornom uredenju--gradaft.

Unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja utvrduje se neuredeni dio na kojemu nije izgradena
planirana osnovna infrastruktura; gradevina za odvodnju otpadnih voda ni prometna povrsina preko koje
se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno zgrade. Neuredeni dijelovi neizgradenog dijela
gradevinskih podrucja prikazani su na kartografskim prikazima broj 4.1.- 4.4918. Gradevinska podrucja, u
mjerilu 1:5000.

Clanak 8.

Gradenje i koriStenje povrsina gradevinskih podrucja provodi se neposrednom provedbom odredbi ovog
Prostornog plana, odnosno planovima uzeg podrucja propisanih u ¢lanku 292. i 303. ovih Odredbi.

Neposrednom provedbom plana, mogu se graditi i/ili rekonstruirati gradevine u izgradenom i uredenom
dijelu gradevinskog podrucja i izvoditi zahvati u prostoru za koje se ovim planom odreduju uvjeti s
detaljno$¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja.

U neuredenim dijelovima gradevinskog podrucja za koje je propisana obveza izrade urbanistickog plana
uredenja do donosSenja toga plana ne dozvoljava se gradenje novih gradevina, osim kad se ovim planom
odreduju uvjeti s detaljno$éu propisanom za urbanisticki plan uredenja.

1.1. POVRSINE NASELJIA
Clanak 9.

Naselja se razvijaju unutar granica gradevinskih podrucja na kojim se predvida uredenje postojecih povrsina
naselja i njihovo prosirenje.

Unutar granica naselja organiziraju se, uz stanovanje, i sve potrebne i sa stanovanjem spojive funkcije
sukladne znacaju i obiljeZju naselja, kao Sto su: javne i druStvene namjene, ugostiteljsko-turisti¢ka namjena,
gospodarska namjena (poslovna, proizvodna, poljoprivredna), sportsko - rekreacijska namjena, povrsine
prometnica i infrastrukturnih sustava, groblja te javne povrsine (trgovi, parkovi, javno zelenilo i sl.).

Za naselja s obvezom izrade plana uZeg podrucja, detaljna namjena povrsina se odreduje tim planom.

Clanak 10.

Naselja, odnosno dijelovi naselja u zasticenom obalnom podrucju mora u Opcini Matulji su NA 10-1 -
dijelom, NA 10-2 i NA 10-3 (Matulji), NA 11-3 (Mihotici) i NA 2-1 - dijelom (Bregi).

Za ta naselja primjenjuju se odredbe Zakona o prostornom uredenju-gradnrji-Elane-48—523, i to posebno
obzirom na minimalnu razinu komunalne opremljenosti zemljista, planiranje ugostiteljsko turisticke
namjene i obvezu izrade urbanistickog plana uredenja.

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 10
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Clanak 10.a

Dijelovi naselja planirani iskljucivo za ugostiteljsko-turisticku namjenu su:
- Biskupi sjever (NA 6-7) u naselju Kuceli (NA 6),
- Pavlovac 2 (NA 10-4) u naselju Matulji (NA 10),
- Zaluki istok (NA 21-2)u naselju Zaluki (NA 21).

Clanak 11.

Ovim Prostornim planom odredena su sljedeca gradevinska podrucja naselja:

neizgradeni

ime naselja- | oznaka oznaka dio GP izgradeni ukupno

I, . dijela | neuredeni . dio GP GP
dijela naselja GP ) uredenidio| ukupno

GP dio
ha ha ha ha ha

BRDCE NA 1 - 0:841,31 0:841,31 353,91 461522
Bregi NA 2-1 - 3-545,81 3-545,81 23:422,45 24-6478,26
Andeli NA 2-2 - 1524,71 524,71 16,6910,62 322115,33
Stanici NA 2-3 - 2325,76 2325,76 &:3710,08 106;6915,84
Bendinici NA 2-4 - 6,460,32 6:460,32 4:331,31 4491,63
Mamici NA 2-5 - 6:231,85 6:231,85 4-591,62 823,47
BREGI NA 2 - ++#+18,45 | FHH£18,45 43-0846,08 56,8564,53
BRESCA NA 3 - 434,44 434,44 16:/4311,35 434615,79
Jurdani NA 4-1 - 3-824,17 3-824,17 18:2518,27 220722 44
Jurdanidi NA 4-2 - 6:841,01 6:871,01 5445,44 6;286,45
Korensko NA 4-3 - 0,16 0,16 43,94 4-164,10
Mavrici NA 4-4 - 1923,43 1923,43 4-295,71 6219,14
Obadi NA 4-5 - 6:541,33 6:541,33 2352,48 2863,81
Brajani NA 4-6 - 221,26 221,26 1+761,83 2583,09
Principi NA 4-7 - 2293,30 2293,30 4-364,75 6,658,05
Franici NA 4-8 - -0,36 -0,36 8,560,58 8;560,94
JURDANI NA 4 - 10,/7515,02 | 46,7/915,02 40,9843 ,00 547458,02
Jusici NA 5-1 - 4-394,15 4-394,15 26;5427,00 36,9631,15
Znidari NA 5-2 - 1421,04 3421,04 2923,01 4-044,05
’ZL::?GHUS'C' ) NA 5-3 - 1,591,87 159187 6,356,32 2,948,19
Jusici- - sjever NA 5-4 - 6:620,50 6:620,50 0/480,96 1,46
JUSIC NA 5 - 7727,56 | 427,56 36,6237,29 | 44,3444,85
Kuceli NA 6-1 - +242,96 242,96 5945,87 128,83
Ivanici NA 62 - 6:260,43 6:260,43 1,40 1,661,83
Biskupi NA 6-3 - 6:822,60 6:822,60 232,57 3425,17
Crncici NA 6-4 - 81,85 81,85 1842,34 1.844,19
Kuceli-sjevjug. NA 6-5 - 6:641,20 6:641,20 3.473,46 4-084,66
Mihelici NA 6-6 - 454,55 3454,55 16,3316,63 3+821,18
Biskupi - sjever NA 6-7 0,42 - 0,42 - 0,42
KUCELI NA 6 -0,42 4-3513,59 | 4:3514,01 312532,27 35:646,28
Lipa NA 7-1 - +441,81 441,81 +++7,82 &:889,63
Lipa-Rupa NA 7-2 0,52 +242,89 763,41 2332,57 4-095,98
LIPA NA 7 0,52 1244,70 2845,22 36-410,39 329715,61
MALE MUNE NA 8 - 021,74 1021,74 9469,21 406:4810,95
MALI BRGUD | NA9 - 272683 | 2726,83 141213,44 | 16,8420,27
Matulji NA 10-1 | 443418,19 9216,23 26;5224,47 344.37151,63 | 4#46;85176,05
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neizgradeni
. . oznaka dio GP izgradeni ukupno
ime naselja- | oznaka N ; .
dijela naselja cp dijela neurgdem uredeni dio ukupno dio GP GP
GP dio
ha ha ha ha ha
Pavlovac NA10-2 | %%62,59 6 7702,59 414111,03 18.8113,62
Puhari NA10-3 | 663062 1.591,61 2,23 6.86,66 98,89
Pavlovac 2 NA 10-4 10,64 - 10,64 - 10,64
MATULII NA 10 25;6232,04| 16,8087,84 | 36;4239,88 | +62428169,32 [498,76209,20
Mihotici NA11-1 | 553693 772,37 739,30 30,0430,95 37.3440,25
Slavici NA11-2 | 061,28 0,541,67 1512,95 6,036,538 7549,53
Diraki NA11-3 | 3341,29 - 1341,29 1,821,838 3.463,17
Mih.-sjever NA 11-4 - -0,27 -0,27 0,340,45 0,340,72
MIHOTICI NA 11 787950 | 228431 | 10451381 | 382339,86 | 48,3853,67
Mudici NA12-1 | 298365 3.186,74 6,4610,39 24782516 30,9435,55
Skalnisko NA 12-2 - 6,390,92 6,390,92 0,20,34 6,591,26
MUCICI NA 12 298365 | 357766 | 65511,31 | 24982550 | 34533631
PASJAK NA 13 - 1582,55 1582,55 921934 10.7911,89
Permani NA 14-1 - 2295 67 2295 67 423913,08 14-6818,75
Per—
zapadPermani - NA 14-2 - 1.240,67 1.240,67 232024 3.560,91
istok
PERMANI NA 14 - 347634 347634 14:7413,32 | 48;2419,66
Rukavac NA15-1 | 461,29 | 6231344 | 7%6314,73 422147 71 49.8257 44
Perdici NA 15-2 - - - 0,16 0,16
RUKAVAC NA 15 140129 | 62213,44 | #5714,73 42374787 | 499457,60
RUPA NA 16 1572,39 | 4,973,90 6,546,29 28:8731,01 | 35:4437,30
RUZICI NA 17 - 351578 | 3,545,78 14651491 | 18:4620,69
Sapjane NA 18-1 - 252350 252350 132813,58 15.817,08
Sap.-Zelj.st. NA 18-2 - - - 1,92 1,92
SAPJANE NA 18 - 2523,50 2523,50 15-1815,50 47719,00
VELE MUNE NA 19 - 131,90 131,90 179617,92 | 49:2619,82
VELI BRGUD | NA 20 - 4-896,00 4-896,00 275930,42 | 324836,42
Zaluki NA 21-1 - 0,69 0,69 5,03 5,72
7aluki - istok NA 21-2 - 0,37 0,37 0,94 1,31
ZALUKI NA 21 - 0.540.981,06/0,540.981,06|  4,87597  |5446,977,03
é\’ac;gz‘f NA 22-1 . 164434 | 64434 | 10511046 | 12,3514,80
PerkaSusnji NA 22-2 - 6,510,52 6,510,52 3.493,72 424
Skraprakriva NA 22-3 - 0,280,26 0,280,26 1.381,36 166162
SuafiSkrapna NA 22-4 - 0,651,68 0,651,68 32,99 365467
KrivaPerka NA 22-5 - 0,11 0,11 124123 1351,34
Lisina NA 22-6 0,23 0,49 0,72 0,63 1,36
7ZVONECA NA 22 -0,23 3,497,40 3497,64 19,6220,39 | 22,8428,03
7EJANE NA 23 - 134375 134375 10:7410,68 | 42,0814,43
UKUPNO 39,9650,04 |99;421495,08|436,68199,12| 634;23653,95 |#63:34853,07
1.2. POVRSINE ZA 1ZDVOJENE NAMJENE

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o.
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Clanak 12.

Ovim Prostornim planom odredena su sljedeca gradevinska podrucja izdvojenih namjena koje svojim
strukturama, veli¢inom, djelatno$c¢u i nacinom koriStenja nisu spojive s naseljem:

1. gospodarska namjena: - K poslovna namjena
- | proizvodna namjena

2. sportsko-rekreacijska namjena : - R1 sportsko-rekreacijski centri
- R2 rekreacijski centri

3. infrastrukturna namjena: - IS ranZirni kolodvori
4. ostala namjena: - 01 poligon za obuku vatrogasaca
N vikand nacalia
O2vikend-nasele
5. groblja: - (G) groblja (izdvojena iz naselja)
Clanak 13.

U gradevinskim podrucjima izdvojenih namjena gradi se temeljem plana uzeg podrucja, u nacelu
urbanistickog plana uredenja (ili detaljnog plana uredenja za zone za koje je taj plan donesen).

U gradevinskim podrucjima izdvojenih namjena nisu dopusteni sadrzaji stanovanja.

1.2.1. POVRSINE GOSPODARSKE —POSLOVNE-NAMJIENE
Clanak 14.

Povrsine gospodarske namjene planiraju se kao poslovna namjena (K) i kao proizvodna namjena (1).

U gradevinskim podrucjima gospodarske namjene, osim gradevina osnovne namjene, mogu se smjestati i:
- pomocne gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene,
- Pratece gradevine u funkciji osnovne namjene gradevinskog podrudja.

Pomocne gradevine su gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene i grade se na gradevnoj cCestici
gradevine osnovne namjene.

Prate¢im gradevinama smatraju se gradevine u funkciji cijeloga gradevinskog podrucja gospodarske,
namjene, a ne samo u funkciji pojedinacne gradevine osnovne namjene. Takve se gradevine mogu graditi
kao samostalne, na zasebnim gradevinskim Cesticama unutar pripadajucega gradevnog podrucja.

Ukupna povrSina namijenjena prateé¢im gradevinama ne moZe Ciniti vise od 20% ukupne povrsine
pripadajuceg gradevinskog podrucja.

1.2.1.1. POVRSINE GOSPODARSKE — POSLOVNE NAMJENE (K)

Clanak 14.a

Ovim Prostornim planom odredene su povrsine za gradnju gospodarskih sadrZaja poslovne namjene i to:

neizgradeni dio Izgrdaigem boVrEina
oznaka zona neuredeni dio |uredeni dio|  ukupno
ha ha ha ha ha
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Ky RZ1 — Matulji 1+5910,72 -2,78 34-5913,50 3,261,32 14.8814,82

K RZ2 — Matulji +404,46 $;437,04 13-8311,50 4-796,64 18,6218,14

Ks Jusidi (RZ 6) 254 - 254 3.844,26 6:384,26

Kq Jurdani (RZ 8) 2425758 - 24257,58 3,243,41 27455,99

Ks o oe - S948- -4,70 9.484,70

S9YPermani - istok
Ks RZ10 - Mucidi 36:294,60 - 106,254,60 3,093,14 13,387,74
K, | BrEeetREIRMall |, o0 oo - 4235758 -1,06 4235364
Brgud

Ks RZ12 — Miklavija 158,50158,74 - 158,50158,74 - 158,50158,74

K Muare{RZ14 333 - 333 - 333

Ko HipaH{RZ15} 229 - 229 - 229

K11 Rupa (nova) 9361,65 -7,30 9368,95 0.961,55 10-3210,50

K12 Permani (nova) 256- -2,57 256257 - 2562,57
Ukupno 286-94185,33 | $4319,69 | 296;37205,02 | 45:2426,08 | 369,58231,10

Clanaka5-Clanak 14.b

Izdvojene zone gospodarske - poslovne namjene su zone za smjestaj éiste——relativro—tihepreradivacke
dustrije—veéih-pogona—preizvednegobria—poslovnih sadrzaja usluzne, trgovacke, komunalno servisne i
druge poslovne namjene Sto ukljucuje i skladista, servisaei—ustzrih—dijelatrosti—irgovackih—i
veletrgovackihe sadrzajae, kemuhathe-servisnih-sadrzata—prometnike terminalae i slobodnike carinskike
zonae {u kojima se planira proizvodna—-ramjenra, trgovacka-veletrgovacka—ramjena, skladiSna—pamjena,
usluzna-ramjena- | komunalno-servisna namjena) te djelatnosti proizvodnog obrta, Ciste i relativno tihe
preradivacke industrije i drugih odgovarajucih gospodarskih djelatnosti.

Pored navedenih djelatnosti, dopustene su i druge namjene koje ne ometaju odvijanje osnovnih djelatnosti,
pratece ili posredno u funkciji osnovnih djelatnosti (javne, uwgestitelske-turistickeugostiteljske bez
smjestajnog kapaciteta, sportsko-rekreacijske i prometne namjene).

U poslovnoj zoni Kg — RZ12 — Miklavija, pored navedenih namjena, planira se smjestaj reciklaznog dvorista
za gradevinski otpad.

Za poslovnu zonu Ks—Permani—istok potrebna je urbana sanacija te se za daljnje zahvate u prostoru planira
UPU 6 - urbanisticki plan uredenja za izgradeni dio podrucja planiran za urbanu sanaciju unutar
gradevinskog podrucja poslovne zone Permani — istok (Ks). U poslovnoj zoni Permani — istok (Ks)nije
dozvoljeno obavljanje poslovne djelatnosti obrade i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada.

1.2.1.2. POVRSINE GOSPODARSKE — PROIZVODNE NAMJENE (1)

Clanak 15.
Ovim Prostornim planom odredene su povrsine za gradnju gospodarskih sadrZaja proizvodne namjene i to:
neizgradeni dio _ . ..
izgradeni dio povrsina
Tor
oznaka | zona neuredeni dio urzioem ukupno
ha ha ha ha ha

1} Mucici 5,68 - 5,68 - 5,68
|5 Brgud 42,45 - 42,45 - 42,45
Ukupno 48,13 - 48,13 - 48,13

Clanak 15.a
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Izdvojene zone gospodarske — proizvodne namjene su zone za smjestaj proizvodnih i poslovnih djelatnosti
bez opasnosti za okolis. Unutar povrsina proizvodne namjene moguc je smjestaj sadrzaja, odnosno povrsina
poslovne namjene odredenih ¢lankom 14 b. ovih Odredbi.

Pored navedenih djelatnosti, dopustene su i druge namjene koje ne ometaju odvijanje osnovnih djelatnosti,

pratece ili u funkciji osnovnih djelatnosti (javne, ugestitelske-turistickeugostiteljske bez smjestajnog
kapaciteta, sportsko-rekreacijske i prometne namjene).

1.2.2. POVRSINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (R)

Clanak 16.

Izdvojene zone sportsko rekreacijske namjene odredene su obzirom na planirane sadrzaje i uvjete
koristenja kao sportsko-rekreacijski centri i rekreacijski centri.

Povrsine sportsko-rekreacijske namjene obuhvadaju:
sportsko - rekreacijske centre (R 1) i
rekreacijske centre (R 2).

a/ Sportsko- rekreacijski centri-R 1

Clanak 17.

Povrsine sportsko-rekreacijske namjene na podrucju Opcine Matulji, odredene kao sportsko-rekreacijski
centar (R1), jesu:

neizgradeni dio
neuredeni . izgradeni dio ukupno
oznaka | zona dio uredeni dig ukupno
ha ha ha ha ha
R1, Sapjane-Rupa 259,09 - 259,09 2,79 261,88
R1, Trtni-Matulji 2,97 - 2,97 - 2,97
R1s Mucici 1,83 - 1,83 - 1,83
ukupno 263,89 - 263,89 2,79 266,68
Clanak 18.

U sklopu povrsine sportsko-rekreacijske namjene - sportskog centra (R1) se prema konkretnom programu
i ovisno o uvjetima na odredenoj lokaciji, moZe predvidjeti izgradnja zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
igraliSta za nogomet, rukomet, koSarku, odbojku, tenis, boéanje i druge sportove, streljana, kuglana,
izgradnja zatvorenih i otvorenih bazena, autokros staza, staza za karting, skeit, rolanje i sl. te pratecih i
ugostiteljskih sadrzaja.

U sklopu sportsko-rekreacijskog centra moZe se organizirati: vise sadrZaja ili pojedinacni sadrzaj.

U sklopu zone R1; (SRC Sapjane- Rupa) moguca je gradnja gradevina pratedih sadrZaja zabavne, trgovacke,
ugostiteljske, usluzne i slicne namjene te kamp odmorista kao pratec¢ih gradevina u funkciji osnovne
sportsko-rekreacijske namjene, ukupne povrsine gradevnih ¢estica do 25.000 m?2.

b/ Rekreacijski centri (R2)
Clanak 19.

Gradevinska podrucja rekreacijske namjene - rekreacijski centri (R2) utvrdena su za povrsine na kojima se
planira uredenje rekreacijskih sadrZaja i izgradnja pratecih gradevina. Rekreacijski centri ureduju se s veéim
slobodnim prirodnim zelenim povrsinama.
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Povrsine sportsko-rekreacijske namjene na podrucju Opcéine Matulji, odredene kao rekreacijski centri jesu:

oznaka | zona neizgradeni dio . ,
- izgradeni
neuredeni . . ukupno
. uredeni dio| ukupno dio
dio
ha ha ha ha ha
R2, Lisina 17,55 7,05 24,60 0,16 24,76
R23 Bregi 14,93 - 14,93 - 14,93
R24 Rupa 2,66 - 2,66 - 2,66
ukupno 35,14 7,05 42,19 0,16 42,35
Clanak 20.

U sklopu povrsine rekreacijskog centra se, prema obiljezjima prirodnog vrijednog prostora, moze
predvidjeti izgradnja rekreacijskih i sportskih igraliSta i drugih sadrzZaja, izgradnja prateéih gradevina,
uredenje Setnica, trim staza, biciklisti¢kih staza, djecjih igraliSta, vidikovaca, postava parkovne i rekreacijske
opreme, paviljona, odmorista i sl.

U sklopu povrsina rekreacijskog centra nije dopustena izgradnja smjestajnih turistic¢kih, stambenih ili sli¢nih
gradevina ni zatvorenih ili natkrivenih igraliSta. Dopustena je u manjem opsegu gradnja pratecih i
ugostiteljskih sadrzaja te kamp odmorista kao pratece gradevine u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske

namjene.
1.2.3. INFRASTRUKTURNE NAMIJENE

RANZIRNI KOLODVORI (IS)

Clanak 21.

Izdvojene zone infrastrukturne namjene obuhvadaju postojece i planirane sadrzaje ranzirnih kolodvora u
Sapjanama i Jurdanima.

oznaka zona neizgradeni dio . .
— — izgradeni dio ukupno
neuredeni diojuredeni dig ukupno
ha ha ha ha ha
1S4 Jurdani 17,0 - 17,0 - 17,0
1S, Sapjane 1,02 - 1,02 3,08 4,10
ukupno 18,02 - 18,02 3,08 21,10
Clanak 22.

Zone su namijenjene primarno uredenju Zeljeznicke infrastrukture (rasporednih - ranzirnih kolosjeka i
pratecih uredaja i gradevina).

U sklopu zona mogu se organizirati i gradevne Cestice poslovne, preteZito skladiSne namjene i druge pratece
djelatnosti (carina, Spedicija, agencije i sl).

1.2.4. GROBLIA (G)
Clanak 23.

Povrsine groblja u Opcini Matulji su za sva naselja utvrdena izvan gradevinskog podrucja naselja, izuzev
groblja u Matuljima koje se utvrduje u sklopu naselja.

Kao povrsine izdvojene namjene odredena su sljedeca groblja:
| oznaka ‘ groblje ‘ neizgradeni dio ‘ ukupno
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euredeni dio| uredenidio | ukupno |zgrdai(ien|
ha ha ha ha ha
G, Rukavac - 0,20 0,20 0,38 0,58
G2 Bresca - 0,42 0,42 0,21 0,63
Gs Veli Brgud - 0,19 0,19 0,22 0,41
Ga Zvoneca - 0,16 0,16 0,05 0,21
Gs Mune - 0,40 0,40 0,24 0,64
Ge Rupa 3,06 - 3,06 - 3,06
(1,00 neto)
ukupno 3,06 1,37 4,43 1,10 5,53

Groblje Matulji odreduje se urbanistickim planom uredenja u sklopu povrsine naselja Matulji, ukupne
povrsine 2,07 ha, od Cega je 1,21 ha izgradeni dio.
Clanak 24.

Na grobljima se mogu izvoditi zemljani radovi, uredivati grobna mjesta i graditi pratece gradevine (kapele,
mrtvacnice, tehnicki prostori) u skladu s obavezama iz vazeéeg Zakona o grobljima, kao i posebnog
odgovarajuceg akta Opcine.

1.2.5. OSTALE NAMIENE (O)

Centar za obuku vatrogasaca (01)

Clanak 25.

Centar za obuku vatrogasaca organiziran je u sklopu kompleksa bivée vojarne "Sapjane". Obuhvaéa povrinu
od 15,75 ha.

Namijenjen je smjestaju i obuci vatrogasaca korisStenjem kapaciteta i povrsina bivse vojarne, uz potrebnu
dopunu sadrzajima i kapacitetima obzirom na planiranu funkciju.

Clanak 26.a-
Kao povrsina-a izdvojene ostale namjene odredenea su-je sljedecae podrucjae:

oznaka zona neizgradeni dio ) o
— — izgradeni dio ukupno
neuredeni dio| uredeni dio| ukupno
ha ha ha ha ha
o}t Sapjane - - - 15,75 15,75
OS2 L 623 o0 o= 0os2 =2
ukupno 623 649 872~ 16,3#15,89 1£406915,89

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o.
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OSTALE POVRSINE (NEGRADEVINSKA PODRUCVJA)

1.3. POLIOPRIVREDNE POVRSINE

Clanak 27.

Razgrani¢enje namjene poljoprivrednih povrsina odredeno je temeljem vrednovanja zemljista i utvrdenih
bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina” u
mjerilu 1:25.000.

Poljoprivredno tlo osnovne namjene dijeli se na:
- vrijedno obradivo tlo (P2) i
- ostala obradiva tla (P3).

Clanak 28.

Poljoprivredno tlo osnovne namjene u kategoriji P2 - vrijedno obradivo tlo $titi se od svake izgradnje, osim
infrastrukturnih gradevina i spremista veli¢ine do 6 m?.

Poljoprivredno tlo osnovne namjene u kategoriji P3 - ostala obradiva tla §titi se od svake izgradnje, osim
infrastrukturnih gradevina i poljoprivrednih gospodarskih gradevina.

1.4.  SUMSKE POVRSINE

Clanak 29.

Sumske povriine odredene su na kartografskom prikazu br. 1. “Koristenje i namjena povrsina” u mjerilu
1:25.000.

Sumske povrdine razgrani¢ene su na gospodarske $ume (51), zastitne $ume (S2) i Sume posebne namjene
(S3).

Clanak 30.

Gospodarske $ume (S1) pored opéekorisnih funkcija imaju gospodarsku vrijednost i namijenjene su za
proizvodnju drva i drugih Sumskih proizvoda. U njima se vrSe zahvati kojima se poboljSava struktura same
sume, prvenstveno preko uzgojnih radova, njege, ¢is¢enja i prorijede.

Zastitne $ume (S2) su prije svega namijenjene zastiti zemljista i zastiti od erozije. Zastitne $ume odreduju
se i u sklopu gusée naseljenog dijela Opcine, kao zeleni pojasevi izmedu pojedinih naselja - dijelova naselja.
U zastitnim Sumama se osigurava odrZavanje i poboljSavanje opcekorisnih funkcija Suma uz iskljucivo
sanitarnu sjecu.

Sume posebne namjene $3 na podrugju Opcine Matulji su $ume unutar zasti¢enih dijelova prirode ili
dijelova prirode predloZenih za zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode i Sume koje predstavljaju posebne
rijetkosti i ljepotu, a namijenjene su znanstvenim istraZivanjima, rekreaciji, turizmu i sl. Sume posebne
namjene su i sjemenske Sume.

Sumske povréine osnovne namjene (51, $2, $3) &tite se od svake izgradnje koja nije u funkciji koridtenja
Suma (i rekreacije), osim infrastrukturnih gradevina.

1.5. OSTALO POLIOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMUJISTE

Clanak 31.

Ostalo poljoprivredno tlo, $ume i $umsko zemljiste (PS) su pa$njaci, ikare, neobradena tla i goleti, a
Prostornim planom su odredene na kartografskom prikazu br. 1A »Koristenje i namjena povrSina« u mj.
1:25000.
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Clanak 32.
Ostalo poljoprivredno i Sumsko tlo je prostor na kojem se moze koristiti prostor na nacin predviden za
Sumsko ili poljoprivredno tlo, a graditi se mogu sve vrste gradevina za koje je ovim Planom dopustena
gradnja izvan gradevinskog podrucja.

Mjerama razvoja stocarstva potrebno je sprijeciti daljnju prirodnu progresiju Sume na pasnjacke povrsine.

2. UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA

Clanak 33.

Lokacijska dozvola ili rjeSenje o uvjetima gradenja moze se izdati neposrednom provedbom ovog plana za:

- gradevinska podrucja naselja za koja nije utvrdena obveza izrade plana uzeg podrucja,

- zaiznimke odredene ¢lankom 293. ovih Odredbi, u gradevinskim podrucjima za koja je utvrdena obveza
izrade plana uzeg podrucja

- zagradevine izvan gradevinskog podrucja prema odredbama za gradenje izvan gradevinskog podrudja,

- zarekonstrukciju postojecih gradevina (legalnih) izvan gradevinskog podrucja,

- zagradevine infrastrukture.

Clanak 34.

Graditi se moZe samo na kemunratre—eprembenom—gradevinskom zemljisStu opremljenom osnovnom
infrastrukturom.

H. kategorija uredenosti gradevinskog zemljista odreduje se za:
- —sva gradevinska podrudja stambenth--stambeno-pestovnih-nraselia;

2.1.  GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU

Clanak 35.

Gradevine od vaZznosti za drzavu odredene su prema znacenju zahvata u prostoru (veli¢ina, obuhvat, zastita
prostora), a sukladno posebnom propisu.

Gradevine od vaZnosti za Zupaniju odredene su prema znacenju u razvoju pojedinog dijela i cjeline Zupanije.

2.1.1. GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU

Clanak 36.
Na prostoru Opcine Matulji su kao gradevine od znacaja za DrZzavu odredene:

Prometne gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Zeljeznicke gradevine:

- nova Zeljeznicka pruga velikih ucinkovitosti (Trst — Kopar) — Lupoglav — Rijeka — Josipdol (Karlovac) —
Zagreb / Split — Dubrovnik,

- Zeljezni¢ka pruga za medunarodni promet Rijeka — Sapjane — llirska Bistrica u Republici Sloveniji (I.
reda),
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- graniéni Zeljeznic¢ki prijelaz medunarodnog znacenja Sapjane (I. kategorije)

b/ Cestovne gradevine:
Autoceste:
- Jadranska autocesta (Trst) / (Ljubljana) Rupa - Rijeka — Senj - Zadar — Split
- |. etapa: Rupa — Rijeka — Senj — Otocac i
- Il. etapa u dionici s ¢vorovima Rupa-Permani-Viskovo-DraZice-Grobnic¢ko polje-Mali Svib-KriZis¢e-
Jadranovo-Crikvenica (Selce)-Novi Vinodolski (Bribir) — Novi Vinodolski-Senj-Zuta Lokva, u , koridoru
u istrazivanju” od Permana do KriZis¢a
- ¢vor Matulji - tunel Ucka (s vezama na luku Rasica-Brsica, Pazin i Buzet).
- |. etapa postojeca trasa ¢vor Matulji — tunel Ucka,
- 1Il. etapa u dionici: tunel Uc¢ka s ¢évorovima — Veprinac-Jusiéi i/ili Jurdani-Permani, u ,koridoru u
istrazivanju“ od ¢vora Veprinac do spoja na autocestu Rijeka-Rupa.

Granicni cestovni prijelazi medunarodnog znacenja:
- Pasjak —Starod I. kategorije,
- Sapjane — llirska Bistrica I. kategorije (planirani).

¢/ Postanske i telekomunikacijske gradevine:

Telekomunikacijske gradevine medunarodne razine:

- radijski koridor Uc¢ka - Nanos (R. Slovenija),

- medunarodni TK kabeli I. razine: Rijeka — Umag — (ltalija); Rijeka — Labin; alternativni Rijeka — (R.
Slovenija).

Vodne gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Gradevine sustava vodoopskrbe :
- regionalni vodoopskrbni sustav.

b/ Gradevine sustava odvodnje:
- Sustav Rijeka,

- Sustav Opatija (Ika / ICici).

Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Elektroenergetske gradevine:

Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje - postojece:
- Prijenosni dalekovod 2 x 220 kV : Pehlin - TE Plomin,

- Prijenosni dalekovodi 220 kV: Pehlin — Divaca,

- EVP: Sapjane (planirani).

b/ Gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina:

Plinovodi:

- magistralni plinovod za medunarodni transport DN 500 radnog tlaka 75 bara kopnom Pula — Viskovo —
Kamenjak — Delnice — Vrbovsko — Karlovac

2.1.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU

Clanak 37.
Na prostoru Opéine Matulji su kao gradevine od zna¢aja za Zupaniju odredene:

Cestovne gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
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a/ Ostale drzavne ceste:
- Pula - M. Draga (postojeca dionica) i Opatija - ¢vor Matulji (planirana dionica).

b/ Osnovne zupanijske ceste :

- (drzavna granica) Pasjak — Rupa (raskrizje) — Marcelji — Viskovo — ¢vor Rujevica — Vukovarska ulica u
Rijeci,

- Orehovica — Pasac — Grohovo — Drenova — Viskovo - Kastav - Matulji — Veprinac — Vela Ucka,

- Rupa (granica Slovenije) — Rupa (raskrizje) — Permani — Jusi¢i — Matulji — ¢vor Matulji,

- Vodice (drzavna granica) — Mune — Permani — Breza.

¢/ Granicni cestovni prijelazi Il kategorije:
- Rupa-—JelSane.

d/ Granicni cestovni prijelazi za pograni¢ni promet:
- Vele Mune — Starod,

- Lipa- Novokracine.

Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Telekomunikacijske gradevine:
- magistralni TK kabeli II. razine (drzavni i Zupanijski): Rijeka — Pazin; Rijeka — Labin.

b/ Postanske gradevine:
- postojedi postanski uredi koji pripadaju Sredistu posta Rijeka (Matulji, Vele Mune, Jurdani i Sapjane)

Elektroenergetske gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Transformacijske stanice :
- Matulji 110/10(20) kV.

b/ Distribucijski dalekovodi 110 kV:
- Pehlin - Matulji,

- Matulji - llirska Bistrica,

- Matulji - Lovran — TE Plomin.

Gradevine plinoopskrbe s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:

a/ Zupanijska plinska mreza.

2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. OPCE ODREDBE | KRITERIJI ZA KORISTENJE IZGRADENOG | NEIZGRADENOG DIJELA GRADEVINSKOG
PODRUCJA

Clanak 38.

Ovim Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja sljedecih naselja na podrucju Opcine Matulji:
Brdce, Bregi, Bresca, Jurdani, Jusic¢i, Kuceli, Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Matulji, Mihotiéi, Muciéi, Pasjak,
Permani, Rukavac, Rupa, RuZi¢i, Sapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zaluki, Zvoneca i Zejane.
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U sklopu gradevinskih podrucja naselja gradi se u skladu s odredbama ovoga Prostornog plana i zakona,
odnosno temeljem planova uZeg podrucja propisanih ¢lankom 292 ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje i uredenja odreduju se po pojedinim tipovima naselja specifiénim po poloZaju, funkcijama,
gradenim strukturama i razvojnim ciljevima. Tipovi naselja su:

a/ Stambena naselja: Bregi, Rukavac, Kuceli, Matulji, Mihotiéi, Jusiéi, Jurdani
b/ Stambeno-poslovna naselja: Muciéi, Permani, Ruzi¢i, Breica, Veli Brgud, Mali Brgud, Rupa, Sapjane
¢/ Mijedovito-ruralna naselja: Vele Mune, Male Mune, Zejane, Zvoneca, Zaluki, Lipa, Pasjak, Brdce

Clanak 39.

Granice gusto gradenih jezgri odredene su za pojedine dijelove naselja na kartografskim prikazima 4.
"Granice gradevinskih podrucja" u mjerilu 1:5000.

Gusto gradene jezgre su dijelovi naselja starije gradnje specifi¢nih fizickih struktura za koje se odreduju
posebni uvjeti gradnje.

Gusto gradene jezgre odredene su za dijelove naselja: Brdce, Veli Brgud, Mali Brgud, Korensko (Jurdani),
Jurdanic¢i (Jurdani), Principi (Jurdani), Obadi (Jurdani), Brajani (Jurdani), Kuceli, lvani¢i (Kuceli), Biskupi
(Kuceli), Crncic¢i (Kuceli), Miheli¢i (Kuceli), Rosi¢i (Kuceli), Lipa, Male Mune, Vele Mune, Pasjak, RuZici,
Poljane (Ruzici), Permani, Puzi (Mucici), Zaluki, Rukavac Donji (Rukavac), Rukavac Gornji (Rukavac), Susnji
(Rukavac), Andrei¢i (Rukavac), Mulji (Rukavac), Rupa, Sapjane, Zvonedéa, Skrapna (Zvoneda), Suiniji
(Zvoneda), Gaspari (Zvoneda), Perka (Zvoneda) i Zejane.

Jezgre starih manjih naselja: Franci¢i, Mihotici, Slavi¢i, Perinovo, Trtni, Osojnaki, Radetic¢i, "Stari Grad" -
Matulji, Popoviéi i Frlanija odredene su/ili se odreduju UPU-om Matulji.
Clanak 40.

Naselja Matulji i Rupa kao centralna naselja odredena su Zupanijskim planom s obvezom izrade
urbanisti¢kog plana uredenja.

Za naselja, odnosno dijelove naselja koji su registrirani (ili predloZeni za registraciju) kao povijesne
graditeljske cjeline (I. stupanj zastite) gradenje je moguce temeljem plana uzeg podrudja.

Za naselja odnosno dijelove naselja koja su evidentirana kao povijesne graditeljske cjeline (ll. stupanj
zastite) gradevne aktivnosti u smislu nove izgradnje, prigradnji, nadogradnji i adaptacija moguce su
temeljem odredbi ovoga Prostornog plana.

Clanak 41.

Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog dijela i neizgradenog dijela planiranog za daljnji
razvoj.

Unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja se odreduje neuredeni dio gradevinskog
podrucja na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

Izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja ureduju se i koriste na nacin propisan ovim
Prostornim planom, a prikazani su na kartografskim prikazima br. 4. (4.1. - 4.4918.) “Gradevinska podrucja”
u mjerilu 1:5000.

Clanak 42.

Izgradnja unutar gradevinskog podrucja naselja razvija se uz postojece ili planirane lokalne i nerazvrstane
prometnice.
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Gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu. Uvjeti prikljucenja gradevne Cestice
na prometnu povrsinu i odredivanje regulacijskog pravca prema prometnoj povrsini odredeni su ¢lancima
182 — 186 ovih Odredbi.

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca nerazvrstane ceste ne moze biti manja od 6,0 metara.

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca javne ceste ne moZe biti manja od 6,0 metara za Zupanijske i
lokalne, odnosno 10,0 m za drzavne ceste. Udaljenosti mogu biti i manje prema posebnim uvjetima
nadleZnih pravnih osoba za upravljanje cestama, ali iskljucivo za infrastrukturne gradevine.

lzuzetno, u slucaju rekonstrukcije i interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, moguce su i manje
udaljenosti od stavaka 3. i 4. ovog Clanka ako to dozvoljavaju lokalni uvjeti i posebni uvjeti nadleZznih
institucija.

U tom slucaju rekonstrukcijom se ne moZe smanjivati udaljenost od regulacijskog pravca, a gradevni pravac
kod interpolacija odreduje se na nacin da se poklapa s gradevnim pravcem susjedne gradevine koja ima
vecu udaljenost od regulacijskog pravca.

lzuzetno u gusto gradenim jezgrama moZe se prema nerazvrstanoj cesti dopustiti rekonstrukcija i
interpolacija i na regulacijskom pravcu, uz suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Clanak 43.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice utvrduje se prema postojecem obliku katastarske Cestice, cijepanjem
katastarske Cestice ili spajanjem vise Cestica, a mora omoguditi smjestaj planiranih gradevina i udaljenosti
gradevina do granica Cestice.

Clanak 44.

Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi gradevine:
stambene namjene,

drustvene namjene,

gospodarske namjene,

ugostiteljsko-turisticke namjene,

infrastrukturne i komunalne namjene,

montazne gradevine - Standovi, kiosci.

2.2.2. STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE GRADEVINE
NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

NOVA GRADNJA

Clanak 45.

Neposrednom provedbom plana u gradevinskim podrucjima naselja za koja nije odredena obveza izrade
plana uZeg podrucja mogu se graditi:

- stambene gradevine, koje sadrZe najviSe 3 stana (samostalne uporabne cjeline)
- stambeno - poslovne gradevine, koje sadrze najvise 2 stana i 1 poslovni prostor (samostalne uporabne
cjeline).

Stambeno-poslovne gradevine mogu imati poslovnu namjenu tihih i Cistih djelatnosti kompatibilnu
stambenoj namjeni. Te djelatnosti ne smiju ugroZavati okolinu bukom i ne smiju uzrokovati zagadenje zraka,
voda i tla, prema posebnim zakonima i propisima.

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 23



IV. izmjene i dopune prostornog plana uredenja opcéine matulji 01/20

PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

Clanak 46.

Poslovna namjena moZe se organizirati u sklopu osnovne gradevine ili kao izdvojena manja poslovna
gradevina na gradevnoj Cestici.

Uvjeti i ograni¢enja namjene poslovnih sadrzaja odredeni su uvjetima za poslovne gradevine u ¢lanku 76
ovih Odredbi, i/ili posebnom Odlukom Opdine.

Uvjeti i ograni¢enja namjene gospodarskih sadrzaja poljoprivredne namjene odredeni su uvjetima za
poljoprivredne gospodarske gradevine u ¢lanku 97 ovih Odredbi i/ili posebnom Odlukom Opcine.
Gospodarske gradevine poljoprivredne namjene mogu se graditi na gradevnoj Cestici stambene namjene
pod uvjetima odredenim za poljoprivredne gospodarske gradevine na izdvojenim gradevnim ¢esticama.

Clanak 47.

Nacin gradnje novih gradevina je samostojeci. Nije dopuStena gradnja novih dvojnih i skupnih gradevina,
uz izuzetke odredene za interpolacije u ¢lanku 60 ovih Odredbi.

Clanak 48.

Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice za samostojece gradevine mjereno uz gradevni pravac iznosi
15 m.

Omijer Sirine i duZine gradevne Cestice mozZe iznositi najvise 1/3.

Najmanja dopustena velic¢ina gradevne Cestice je za:
- stambena naselja 800 m?

- stambeno-poslovna naselja 800 m?

- mjeSovito-ruralna naselja 600 m?

Najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice je za:
- stambena naselja 1400 m?

- stambeno-poslovna naselja 2000 m?

- mjeSovito-ruralna naselja - nije ograni¢ena

Velic¢ina i povrsina gradevine

Clanak 49.

Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je za:
- stambena naselja 0,25

- stambeno-poslovna naselja 0,25

- mijeSovito-ruralna naselja 0,30

Najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (ki) gradevne Cestice je za:

- stambena naselja 0,5/ 0,75 ako se gradi podrum i/ili tavan

- stambeno-poslovna naselja 0,5 / 0,75 ako se gradi podrum i/ili tavan
- mjesovito-ruralna naselja 0,6 / 0,9 ako se gradi podrum i/ili tavan

Clanak 50.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Cestici mogu se, ovisno o tipu naselja iz ¢lanka 38 ovih Odredbi, graditi
i

pomocne gradevine

manja izdvojena poslovna gradevina

gospodarska poljoprivredna gradevina
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Pomocdne, manje izdvojene poslovne gradevine i poljoprivredne gospodarske gradevine mogu imati ukupnu
tlocrtnu (izgradenu) povrsinu do 60% tlocrtne (izgradene) povrsine osnovne gradevine.

Pomocdne, manje izdvojene poslovne i poljoprivredne gospodarske gradevine uracunavaju se u izgradenu i
gradevinsku bruto povrSinu.

Clanak 51.
Najveca izgradena povrsina svih gradevina na gradevnoj Cestici je 300 m?.

Najveca gradevinska bruto povrsina svih gradevina na gradevnoj Cestici je 600 m?.

Najmanja izgradena povrsina osnovne gradevine je 64 m?.

Clanak 52.

Najvedi dopusteni broj etaza osnovne gradevine je za:

- stambena naselja: podrum + 3 nadzemne etaZe + tavan

- stambeno-poslovna naselja: podrum + 3 nadzemne etaze + tavan

- izdvojene dijelove naselja Jurdani: 43 do 4g (Korensko, Mavrici, Obadi, Brajani, Principi, Franiéi), naselja
Kuceli: 61 do 64 (Kuceli, Ivanici, Biskupi, Crncici), naselja Rukavac:15; (Percici) i naselja Muciéi 12,
(Skalnigko): podrum + 2 nadzemne etaze + tavan

- mjeSovito-ruralna naselja: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan

Najveci dopusteni broj etaZza za pomocéne, manje izdvojene poslovne i gospodarske poljoprivredne
gradevine je: 1 nadzemna etaza + tavan.

Najveca dopustena visina osnovne gradevine s 3 nadzemne etaze je 9 metara, a ukupna visina 12 m.
Najveca dopustena visina osnovne gradevine s 2 nadzemne etaze je 7 metara, a ukupna visina 10 m.
Najveca dopustena visina pomocne gradevine je 3 metra, a ukupna visina 4,5 m.

Najveca dopustena visina manje poslovne i poljoprivredne gospodarske gradevine je 4 metra, a ukupna
visina 6 m.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 53.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe biti smjeStena jedna gradevina osnovne namjene i najvise 2 ostale
gradevine.

Gradevni pravac svih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6
m.

Granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 3 m od granice gradevne
Cestice za gradevine do 2 nadzemne etaZe, odnosno 4 m s za gradevine s 3 nadzemne etaze.

Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gradevne Cestice primjenjuju se i na septicke taloznice i
pomocne gradevine, a manje poslovne gradevine moraju biti udaljene najmanje 5,5 m od granice gradevne
Cestice.

Za pomocne gradevine izuzetno se, uz izri¢itu suglasnost susjeda, moze utvrditi i manja udaljenost od
granice gradevne Cestice, ali ne manje od 1 m i bez otvora na grani¢nom procelju.
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Oblikovanje gradevina

Clanak 54.

Gradevine se oblikovno uskladuju s elementima mikrolokacije uz uvaZzavanje definiranih oblikovno-
morfoloskih parametara stambenih dijelova naselja. Uvjeti oblikovanja se odnose na gradenje novih i
rekonstrukciju postojecih gradevina. Osnovne i pomocne gradevine se oblikuju primjenjujuci jednako
vrijedna nacela oblikovanja.

Krovovi kosi, nagiba do 25°. Pokrov moze biti kupa kanalica, mediteran crijep ili slican pokrov. Na krov je
dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

Procelja se mogu izvesti Zbukom u svijetlim pastelnim tonovima, kamenom ili kombinacijom ovih materijala.
Otvori na proceljima trebaju u pravilu biti visine vece od Sirine. Ograde na gradevinama (balkoni, loggie,
vanjska stubista, terase) kvalitetno oblikovati i izvesti kao pune kamene, betonske, kao korita za cvijece ili
transparentne metalne.

Clanak 55.

Pri rekonstrukcijama i interpolacijama u gusto gradenim jezgrama moraju se uvaZzavati morfoloske
osobitosti i arhitektonski izraz autohtonih stambenih kuéa. Pri rekonstrukciji treba primijeniti tradicionalne
obrasce i nacin gradenja te karakteristicne arhitektonske elemente; tip, pokrov i nagib krova, obradu
procelja, dimnjake, vanjska stubista, krovne vijence, zastitu na otvorima i drugo.

Krov gradevina mora biti kosi, u pravilu dvostresni, pokriven kupom kanalicom. Otvori trebaju biti
pravokutni, visine vece od Sirine uokvireni kamenim gredama (erte) ili naglaseni Zbukom, simetri¢no
rasporedeni na proceljima. Kao zastitu otvora predvidjeti grilje ili Skure. Ne dozvoljava se postava suncanih
kolektora ni drugih uredaja na krovnim povrsinama niti na proceljima.

Rekonstrukciju gradevina koje su zasti¢ene ili evidentirane kao gradevine etnoloske vrijednosti ili su u
sklopu zastiéene cjeline potrebno je izvesti uz suglasnost Uprave za zaStitu kulturne bastine -
Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 56.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini mora biti hortikulturno ureden. Najmanja veli¢ina
uredene zelene povrsine u sklopu gradevne Cestice je 30 % povrsine gradevne Cestice. lzuzetno u gusto
gradenim jezgrama ta povrsina moZze biti i manja.

Prostor okuénice se treba urediti tako da doprinese izgledu naselja. Potporni zidovi, terase i nepropusne
povrsine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
gradevina.

Postojece vrijedno raslinje na gradevnim cesticama treba u Sto vecoj mjeri sacuvati i uklopiti u novo
uredenje zelenih povrsina na gradenoj Cestici.

Clanak 57.

Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do 1,5 m.

Visina podzida mozZe iznositi do 1,5 m, a izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom Sirine najmanje
2,0m.

Visina podzida mjeri se od kote postojeceg prirodnog terena prema geodetskoj situaciji stvarnog stanja
terena u visinskom i poloZzajnom smislu na kojoj se izraduje projekt gradevine.
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Clanak 58.

Najmanji broj parkirnih i/ili garaznih mjesta odreden je u ¢lanku 190 ovih Odredbi, a osigurava se u sklopu
gradevne Cestice.

Priklju¢enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 59.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu odredeni su ¢lancima 182-186 ovih
Odredbi.

Gradevine se priklju¢uju na komunalnu infrastrukturu naselja. Prikljucak se utvrduje na osnovi posebnih
uvjeta komunalnih i javnih poduzeca.

INTERPOLACIJA

a/ interpolacije u izgradenom dijelu gradevinskog podrudja

Clanak 60.

Interpolacije u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja dopustene su prema uvjetima za nove
gradevine, uz sljedecée posebne odrednice:

a) Zaslobodnostojecu gradevinu:
- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 600 m?

b/ Za dvojnu gradevinu, kada je na susjednoj gradevnoj Cestici izgradena ili je izdana gradevna dozvola za
jedinicu dvojne gradevine:

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 400 m?

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,35, do ukupno 200 m? izgradene povrsine

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,70, do ukupno 400 m? gradevinske bruto povrsine

Clanak 61.

Gradevni pravac se kod interpolacija moZe odrediti i na udaljenosti manjoj od 6 m od regulacijskog pravca,
na nacin da udaljenost iznosi najmanje kao kod susjedne gradevine koja ima vedu udaljenost od
regulacijskog pravca.

b/ interpolacije u gusto gradenim jezgrama

Clanak 62.

Interpolacije u gusto gradenim jezgrama moguce su prema uvjetima za nove gradevine, uz sljedece

posebne odrednice:

- dopustena je interpolacija samostojecih, dvojnih i skupnih gradevina

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 250 m?

- najveca dopustena veli¢ina gradevne &estice je 500 m?

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,5, do ukupno 200 m? izgradene povrsine

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 1,0, do ukupno 400 m? gradevinske bruto povr$ine

- najvecda dopustena visina gradevine odreduje se u skladu s visinom susjednih gradevina i iznosi najvise
7 m, a ukupna visina najvise 9 m

- najmanja izgradena povrsina gradevine je 64 m?

- nagradevnoj Cestici moZe biti smjeStena jedna gradevina osnovne namjene i jedna pomoéna gradevina

- gradevni pravac moze se odrediti, obzirom na susjedne gradevine, i na regulacijskom pravcu.

- potrebni broj parkirnih mjesta moZe se osigurati izvan povrsine gradevne Cestice, na izdvojenoj Cestici,
na udaljenosti do 100 m od gradevne Cestice.

- oblikovanje gradevina odredeno je ¢lankom 55 ovih Odredbi.
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Interpolacije novih gradevina nisu dopustene u jezgrama naselja koja su u |. kategoriji zastite kulturnog
dobra.

REKONSTRUKCIJA

Clanak 63.
Postojeée gradevine rekonstruiraju se prema odrednicama za nove gradevine.

Postojece visSestambene gradevine s 4 ili vise stanova mogu se rekonstruirati unutar postojecih gabarita,
bez povecanja izgradene i gradevinske bruto povrsine i broja stambenih jedinica.

Postojece gradevine na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se rekonstruirati
prema ostalim odrednicama za nove gradevine.

Ako su postojeci koeficijenti izgradenosti i/ili iskoristenosti gradevne Cestice veci od dopustenih, oni se
mogu zadrZati, ali se ne smiju povecavati.

Ako je postojeca visina i broj etaza gradevine vedéi od dopustenih, moze se zadrZati, ali se ne smije
povecavati.

Ako je postojeca udaljenost od granica gradevne Cestice manja od dopustenih, moze se zadrzati ali se ne
smije smanjivati.

Postojeée obrtnicke-zanatske djelatnosti stambeno poslovnih gradevina moraju se uskladiti s odredbama
sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis.

Clanak 64.

Rekonstrukcija postojecih dvojnih i skupnih gradevina dopustena je, bez obzira na veli¢inu gradevne Cestice,
sa sljedeéim najvec¢im koeficijentima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,35, do ukupno 200 m? izgradene povrsine
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,70, do ukupno 400 m? gradevinske bruto povrsine

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Clanak 65.

Uvjeti za gradnju stambenih i stambeno-poslovnih gradevina odgovarajuée se primjenjuju i za podrucja s

obveznom izradom plana uZeg podrucja, uz sljedece posebnosti:

- posrednom provedbom plana mogu se obzirom na lokalne uvjete odrediti i stroZi uvjeti gradnje
(namjena, koeficijenti izgradenosti i iskoristenosti, broj etaza, visina, pratec¢e gospodarske djelatnosti)

- posrednom provedbom plana mogu se odrediti i druge tipologije gradnje (vile, atrijske kuce, i sl.)

- izuzetno se moZe odrediti podrucje s mogucnoscéu gradnje visestambenih gradevina s najvise 4 stana -
samostalne uporabne cjeline, uz primjenu ostalih odrednica za stambene gradevine (POS), odnosno u
zonama mjeSovite namjene na podrucju naselja Matulji moguénost gradnje slobodnostojecih i dvojnih
stambeno-poslovnih gradevina s najvise 8 stanova,

- najmanja povrsina gradevne &estice je 400 m?

- koeficijenti izgradenosti (kig) moZe biti do 0,5

- koeficijent iskoristenosti (kis) moZe biti do 1,5 (ne ukljucujudi i podrum i tavan)

- potrebni broj parkirnih mjesta moZe se osigurati i u sklopu izdvojenih javnih parkiralista/garaza
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Iznimno je za centralne i gusto gradene dijelove naselja te za gradevinsko podrucje naselja Matulji,
dozvoljeno detaljnijim planom uZeg podrucja utvrditi drugacije uvjete od uvjeta odredenih prvim stavkom
ovog ¢lanka i ¢lankom 63.

Za naselje Matulji obvezno je planirati:

- udio povrsina namijenjenih odmoru (sportsko-rekreacijska namjena, parkovi, djecja igralista i povrsine
zastitnog zelenila),

- udio povrsina namijenjenih radu (poslovna i ugostiteljsko-turisticka namjena) max. 20% naselja,

- udio povrsina namijenjenih prometu do 15% naselja.

Gradevine u sklopu izdvojenog dijela naselja Lisina (NA 22-6) grade se prema sljede¢im odrednicama:

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice iznosi 250 m?;

- najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice nije ogranicena;

- najmanja dopustena tlocrtna povrsina gradevine iznosi 40 m?;

- najveca dopustena tlocrtna povrsina gradevine iznosi 80 m?;

- najvedi dopusteni broj etaza gradevine su 2 etaze;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine je 7,0 m;

- najmanja dopustena udaljenost osnovne gradevine od granica gradevne Cestice iznosi 4 m;

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,2;

- najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (ki) iznosi 0,4;

- nije dopustena gradnja pomocnih gradevina;

- gradevna Cestica ureduje se na nacin da se postuju funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza;

- najmanje 50% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno autohtonim biljnim vrstama;

- ograde se izvode iz autohtonih materijala (drveta, kamena ili od punog zelenila), visine do 1,0 m;

- krovista gradevina moraju biti kosa dvostresna, nagiba 35-45°, prekrivena tradicionalnim materijalima
koji se koriste za pokrove gradevina u brdsko-planinskom podrucju;

- pristup gradevnoj Cestici treba osigurati pristupnim putem najmanje Sirine 3 m, ili iznimno pjesackim
putem maksimalne duzine 50 m;

- do izgradnje vodoopskrbnog sustava opskrbu vodom treba rijesiti gradnjom cisterne na gradevnoj

Cestici;

do izgradnje sustava otpadnih voda odvodnju treba rijesiti gradnjom septicke taloznice.

2.2.3. GRADEVINE DRUSTVENE NAMJENE
Clanak 66.

Gradevine druStvene namjene grade se u nacelu temeljem planova uZeg podrucja odredenih ovim
Prostornim planom za centralna naselja, a dijelom i u ostalim naseljima za koje nije propisana izrada plana
uzeg podrucja.

Neposrednom provedbom plana u gradevinskim podrucjima naselja za koja nije propisana izrada plana uzeg
podrudja mogu se graditi gradevine druStvene namjene najveée dopustene izgradene povrsine 400 m? i
gradevinske bruto povr$ine 800 m?i najveceg dopustenog broja etaza: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan.

U gusto gradenim jezgrama gradevine drustvene namjene mogu se graditi prema odrednicama za
stambene i stambeno poslovne gradevine (¢lanak 62 ovih Odredbi).

U gusto gradenim jezgrama ne mogu se graditi sportsko-rekreacijske gradevine.

Gradevine drustvene namjene grade se u pravilu na istaknutim i prometno dostupnim lokacijama u naselju.

Clanak 67.
Za gradevine drustvene namjene odreduju se sljededi uvjeti gradenja:
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- gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m.

- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 4 m, a izuzetno u
mjeSovito ruralnim naseljima 3 m.

- gradevine javne i druStvene namjene se oblikuju u suvremenom arhitektonskom izrazu javnih
gradevina, uz visoku kakvodu izvedbe. Pored funkcionalnih karakteristika pojedine namjene potrebno
je uvaZavati osobitosti mikrolokacije kao i arhitektonski izraz postojecih vrijednih javnih gradevina u
naselju.

- procelja gradevina treba u pravilu izvoditi glatkom Zbukom i kamenom ali se kvalitetni suvremeni
materijali ne iskljucuju. Otvori na proceljima trebaju u pravilu biti visine vece od Sirine, a glavne ulaze u
zgradu treba naglasiti.

- diogradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini u nacelu se ne ograduje. Ostale granice gradevne
¢estice mogu imati ogradu od kamena visine do 1,2 m, zelenila i metala visine do 1,5 m.

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredena zelena povrsina, izuzev za gusto gradenim
jezgrama i centralnim dijelovima naselja

- postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto veéoj mjeri sacuvati i uklopiti
u uredene zelene povrsine.

- parkiranje se u pravilu rjeSava u sklopu gradevnih Cestica ili na planiranim javnim parkiralistima koja je
potrebno graditi istovremeno s gradevinom, a prema uvjetima iz ¢lanka 190 ovih Odredbi.

- gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu
prema ¢lancima 182-186 ovih Odredbi.

- gradevna Cestica mora imati Il kategoriju uredenosti gradevinskog zemljista. Ako nije izgraden javni
sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda (biodisk ili sl.). Iznimno se moZe dozvoliti i nepropusna septicka taloZnica za sadrzaj optereéenja
manjeg od 10 ES.

Clanak 68.
Za predskolske i Skolske ustanove posebno se odreduju sljededi uvjeti:

- u gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi gradevine namijenjene sadrzajima osnovnih i
podrucnih Skola, djecjih vrtica i jaslica

- veli¢inu gradevne Cestice planirati s normativom od 30 m? po uéeniku - djetetu,

- u sklopu gradevne cestice osigurati povrSine za odmor i rekreaciju, sportske terene, igralista, zelene
povrsine i dr.;

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1500 m?

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,3, u naselju Matulji 0,8

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,6 / 0,9 ako se gradi podrum i/ili
tavan, u naselju Matulji 2,5

- najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze (u naselju Matulji 4 nadzemne etaze) +
tavan

- najveca dopustena ukupna visina gradevine je 15 m

- neposrednom provedbom plana moze se graditi djecji vrti¢ kapaciteta do 40 djece.

Clanak 69.
Za gradevine zdravstva, socijalne skrbi i kulture posebno se odreduju sljededi uvjeti:

- U gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi gradevine namijenjene sadrzajima zdravstva
(ambulante, specijalisticke klinike, lijekarne i sl.), socijalne skrbi (dom za starije osobe) i kulture (knjiznica
i ¢itaonica, kino, muzej, galerija, drustveni dom)

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 400 m?.

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,4, u naselju Matulji 1,0

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 1,0, / 1,3 ako se gradi podrum i/ili
tavan, u naselju Matulji 4,5,
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izuzetno, kod interpolacija u centralnim zonama naselja, najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig)

je 0,8, u naselju Matulji 1,0, a najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (ki) je 2,4, u naselju Matulji

4,5.

- najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 3 nadzemne etaze (u naselju Matulji 5 nadzemnih etaza) +
tavan,

- najvecéa dopustena ukupna visina gradevine je 12 m, u naselju Matulji 21 m

- domovi za starije osobe mogu se graditi kapaciteta do 200 osoba, a izuzetno neposrednom provedbom

plana kapaciteta do 30 osoba, povrsine gradevne Cestice od najmanje 30 m2 po korisniku

Clanak 70.
Za gradevine sporta i rekreacije posebno se odreduju sljedeci uvjeti:

- u gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi zatvorene sportsko rekreacijske gradevine, otvoreni
bazeni, sportska igralista i djecja igralista

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?, a izuzetno za otvorena sportska igralista i
djecja igralista najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,4, a za otvorena sportska igralista
bez pomocénih gradevina i tribina i djedja igralista najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,8.

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,8, / 1,2 ako se gradi podrum i/ili
tavan.

- najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan.

- najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 m.

- otvorena sportska igralista i djecja igraliSta bez pratedeg objekta i bez gledaliSta mogu imati kolno
pjesacki pristup najmanje Sirine 3 m.

- izuzetno se za sportsku (Skolsku) dvoranu u centru Matulja mogu planom uzeg podrucja odrediti veci
dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristenosti (kis), veéi broj etaza i ukupna visina
gradevine.

- zatvorene sportsko rekreacijske gradevine mogu imati i sadrzaje trgovacko-usluzne i ugostiteljsko-
turisticke namjene.

Clanak 71.
Za vjerske gradevine posebno se odreduju sljedeci uvjeti:

- ugradevinskom podrucju naselja mogu se graditi crkve, pastoralni centri, Skole i dr.

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 800 m?,

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,35.

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,7, / 1,05 ako se gradi podrum i/ili
tavan.

- najvedi dopusteni broj etaZa je: podrum + 2 nadzemne etaZe + tavan.

- najvecda dopustena ukupna visina gradevine je 12 m.

- izuzetno dio gradevine (zvonik) mozZe biti do 50% visi od najvece dopustene visine gradevine.

REKONSTRUKCIJIA

Clanak 72.

Rekonstrukcija postojecih gradevina drustvene namjene (Skole, djecji vrti¢i, druStveni domovi i drugo) vrsi

se prema odredbama za nove gradevine, uz sljedece izuzetke - posebnosti:

- ako su postojeca izgradenost i iskoristenost gradevne Cestice vec¢i od dopustenih, mogu se zbog
osiguranja uvjeta rada odredenih posebnim propisima povecati za 10 %.

- za postojece Skole i djecje vrtiée neophodan otvoreni prostor moZe se osigurati i na izdvojenoj
gradevnoj Cestici, udaljenoj najvise 100 m od osnovne gradevne Cestice

lzuzetno se za pojedine gradevine drustvenih domova odreduju sljededi uvjeti rekonstrukcije:
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. “ najvedi najvedi
objekt Cestica Kig Kis
2idio31/1
Rukavac ko RUKD. 0,55 2,0
Ui 940/1,?%8 igré¢ 108 0,65 20
k.o. Jusici
Permani dio 1093 0,35 1,2
k.o. PuZi
Sapjane 440/21827/9 0,55 2,0
k.o. Sapjane
I 97/1i197/2 prema odredbama za rekonstrukciju
Biskupi T . ; .
k.o. Kuceli gradevina drustvene namjene

U sklopu drustvenih domova mogu se, uz drustvene namjene (klupske, kulturne, zabavne, rekreacijske i dr.)
organizirati i pojedine prateée ugostiteljske, trgovacke i usluzne namjene u sklopu gradevine i vanjskog
otvorenog ili natkrivenog prostora.

U sklopu gradevne Cestice doma Permani organizira se natkrivena pozornica. Gradevine mogu imati najvecu
visinu 5 m i ukupnu izgradenu povr$inu do 300 m?. U Domu Permani je moguce zadrzati stambenu namjenu
u postoje¢em opsegu.

2.2.4. GRADEVINE GOSPODARSKE NAMIJENE

Clanak 73.

U sklopu gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske — iskljucivo poslovne
namjene na pojedinacnim gradevnim Cesticama koje svojom veli¢inom, smjestajem u naselju i osiguranjem
osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih
djelatnosti bez stetnih utjecaja na okolis.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrZaja i tehnologija nuzno je osigurati propisane
mjere zastite okoliSa (zastita od buke, smrada, onecis¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrsinskih
voda i sl.), odnosno iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje onecis¢uju okolis ili ne mogu osigurati
propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu Zivota i rada na susjednim gradevnim cesticama, odnosno na
prostoru dosega negativnih utjecaja.

Clanak 74.

ZateCene gradevine zanatske ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja zadrZavaju se uz uvjet
osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.

U gradevinskim podrucjima naselja zabranjena je organizacija kamionskih parkiraliSta, autootpada, suhih
marina, skladiStenje i prodaja gradevinskog materijala, obrada kamenai sl. sadrZaja na otvorenom prostoru.

Clanak 75.

Ovim planom odreduju se sljedece vrste gradevina gospodarske namjene:
- gradevine poslovne namjene,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

- gradevine gospodarske poljoprivredne namjene.

2.2.4.1. GRADEVINE POSLOVNE NAMIJENE

Clanak 76.

Neposrednom provedbom plana mogu se na izdvojenim gradevnim Cesticama u gradevinskim podrucjima
pojedinih naselja, pod uvjetom da se djelatnost u pravilu obavlja u zatvorenom prostoru, graditi sljedeée
vrste poslovnih gradevina:
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alineja 1 - poslovne gradevine s uredskim i slicnim prostorima i sadrZajima kao Sto su banke, intelektualne
usluge, zdravstvene usluge, zastupanja i posrednistva, biroi, sjediSta tvrtki i sl., a koje u prizemnoj etaZi
mogu imati i djelatnosti iz alineje 2.

alineja 2 - poslovne gradevine s djelatnostima u funkciji naselja - stanovniStva kao $to su trgovine,
ugostiteljski sadrzaji, usluzne djelatnosti i servisi, manje radionice tihog i Cistog obrta i sli¢ne,

alineja 3 - gradevine proizvodnog obrta, vecih servisa, komunalnih, veleprodajnih i slicnih djelatnosti.

Clanak 77.

Gradevina se moze namijeniti poslovnoj djelatnosti kojom se ne narusavaju uvjeti Zivota i stanovanja unutar
gradevinskog podrucja naselja.

Gradevine iz ¢lanka 76, alineje 1, mogu se graditi u svim naseljima prema odrednicama za stambene i
stambeno poslovne gradevine.

Gradevine iz ¢lanka 76, alineje 2, mogu se graditi u svim naseljima veli¢ine do 250 m? gradevinske bruto
povriine nadzemnog dijela gradevine, a izuzetno u neizgradenim dijelovima gradevinskih podrudja
stambeno poslovnih i mjesSovito ruralnih naselja kao i u izgradenim dijelovima stambeno-poslovnih naselja
uz uvjet da su udaljene najmanje 100 m od gusto gradene jezgre, veli¢ine do 500 m? gradevinske bruto
povrsine nadzemnog dijela gradevine.

Gradevine iz ¢lanka 76, alineje 3, mogu se graditi u neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja
stambeno poslovnih i mje3ovito ruralnih naselja veli¢ine do 500 m? gradevinske bruto povr$ine nadzemnog
dijela gradevine, uz uvjet da su udaljene najmanje 100 m od gusto gradene jezgre.

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

NOVA GRADNJA

Clanak 78.

Gradevine iz alineje 1. grade se prema odrednicama za stambene i stambeno-poslovne gradevine (¢lanci
47-59).

Gradevine iz alineje 2. i 3. grade se prema sljede¢im odrednicama:

Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica

Clanak 79.

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je za:
- stambena naselja 400 m?

- stambeno-poslovna naselja 600 m?

- mjedovito-ruralna naselja 600 m?

Najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice je za:

- stambena naselja 1000 m?

- gradevinska podrudja stambeno-poslovnih naselja 2000 m?
- gradevinska podrudja mjesovito-ruralnih naselja 2000 m?

Veli¢ina i povrsina gradevina
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Clanak 80.
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,25.

Najvecdi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,25, / 0,5 ako se gradi podrum i/ili
tavan.
Najmaniji dopusteni koeficijent izgradenosti je 0,15.

Clanak 81.

Najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 1 nadzemna etaza + tavan.
Najvecéa dopustena visina gradevine je 6 metara, a ukupna visina 8 m.

Najvecéa dopustena visina gradevine na mjestu kolnog ulaza u podrumsku etazu gradevine moze iznositi do
9 m, a ukupna visina do 11 m.

Sirina kolnog ulaza u podrumsku etazu gradevine moZe iznositi do 6 m.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 82.
Na jednoj gradevnoj Cestici moZe biti smjestena jedna ili viSe gradevina vezanih u tehnoloski proces.

Gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m, a od drzavne ili Zupanijske ceste
najmanje 10 m.

Granica gradivog dijela Cestice prema susjednim ¢esticama udaljena je najmanje 5,5 m od granice gradevne
Cestice.

Oblikovanje gradevina

Clanak 83.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina, u skladu s funkcijom i tehnoloskim procesom, prilagodavaju
se okolnim gradevinama, naselju kao cjelini i tipologiji krajolika. Unutar gusto gradenih jezgri uvjetuje se
upotreba tradicionalnih materijala i na¢ina gradnje, mjerila zgrade i otvora, nagib krova i pokrov.

Gradevine gospodarske - poslovne namjene iz ¢lanka 76, alineje 3, mogu se oblikovati u slogu suvremene
arhitekture poslovnih gradevina, ukljucujuc¢i i montaznu gradnju i primjenu suvremenih kvalitetnih
materijala.

Procelja skladno oblikovati ujednacenom rasc¢lambom ploha i otvora, a primijenjene materijale, dimenzije i
tipove otvora unificirati.

Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 84.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini, od regulacijskog do gradevnog pravca, mora biti
hortikulturno ureden kao zeleni pojas u sklopu kojeg je obvezno posaditi drvored visokih stablasica.

Najmanja veli¢ina uredene zelene povrsine u sklopu gradevne Cestice je 20 % povrsine gradevne Cestice.

Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do 1,5 m.
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Radi oCuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida
vis$ih od 1,5 m. Vece visinske razlike savladavaju se gradnjom terasa. Visina podzida mjeri se od kote
postojeceg prirodnog terena prema geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena u visinskom i poloZajnom
smislu na kojoj se izraduje projekt gradevine.

U sklopu gradevne Cestice mora se osigurati najmanji broj parkirnih i/ili garaznih mjesta prema uvjetima iz
¢lanka 190 ovih Odredbi.

Prikljuéenje gradevne Cestice na javno - prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 85.

Gradevna Cestica mora imatiizravni ili posredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu odreden
¢lancima 182-186 ovih Odredbi.

Gradevine iz ¢lanka 76, alineje 3, moraju biti priklju¢ene na javnu cestu ili nerazvrstanu cestu izgradenu u
punom profilu odredenom za nove nerazvrstane ceste.

Clanak 86.

Gradevna Cestica mora imati Il kategoriju uredenosti gradevinskog zemljista. Ako nije izgraden javni sustav
odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja za procisc¢avanje otpadnih voda (biodisk
ili sl.). Iznimno se mozZe dozvoliti i nepropusna septicka taloznica za sadrzaj optereéenja manjeg od 10 ES.

INTERPOLACIIA

Clanak 87.

Interpolacija poslovnih gradevina u izgradenim dijelovima naselja, i posebno u gusto gradenim jezgrama,
dopustena je samo za gradevine iz ¢lanka 76, alineje 1 2.

Clanak 88.

Interpolacija u gusto gradenim jezgrama za gradevine iz ¢lanka 76, alineje 2. dopustena je prema
odrednicama za stambene i stambeno -poslovne gradevine, uz sljedec¢e posebne odrednice :

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 250 m?

- najveca dopustena veli¢ina gradevne &estice je 500 m?

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,5, do ukupno 200 m? izgradene povrsine

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,5 / 1,0 ako se gradi tavan

- najvedi dopusteni broj etaZza je: 1 nadzemna etaZa + tavan

- najvecda dopustena visina gradevine je 4 m, a ukupna visina 6 m

REKONSTRUKCIJIA

Clanak 89.

Rekonstrukcija postojeéih poslovnih gradevina, bez obzira na namjenu i veli¢inu gradevine i gradevne
Cestice, moguca je u svim naseljima prema ostalim odrednicama za novu gradnju (¢lanci 78 - 86 ovih
Odredbi).

Postojeci pogoni obrtnickih proizvodnih djelatnosti moraju se uskladiti s odredbama sprjecavanja
nepovoljna utjecaja na okolis.

Ako su postojeéi koeficijenti izgradenosti i/ili iskoristenosti gradevne Cestice veci od dopustenih, oni se
mogu zadrZati, ali se ne smiju povecavati.

Ako je postojeca visina i broj etaza gradevine vedi od dopustenih, moZe se zadrZati ali se ne smije
povecavati.
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Dozvoljena je promjena namjene postojecih gospodarskih i pomoénih gradevina u naselju u stambenu
namjenu, ukljucujudi i gradevine na Cestici gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene, sukladno
ovim Odredbama, uz uvjet da ukupan broj stanova u sklopu predmetne gradevine, odnosno svih gradevina
na predmetnoj gradevnoj Cestici ne prelazi, prema ovim Odredbama maksimalno dozvoljen broj stanova.

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Clanak 90.

U zonama mijeSovite namjene uvjeti gradnje poslovnih gradevina utvrduju se prema odrednicama za
neposrednu provedbu plana (¢lanci 78-86).

Clanak 91.

U zonama poslovne namjene ili mjeSovite - pretezito poslovne namjene odreduju se sljededi uvjeti gradnje:

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?,

- najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice ne odreduje se,

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,4, za naselje Matulji je 0,6

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice ukljucujuéi i podrum je 1,0 / 1,25 ako
se gradi tavan,

- najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 3 nadzemne etaZe, za naselje Matulji 4 nadzemne etaze +
tavan,

- najveca dopustena visina gradevine je 10,0 m, za naselje Matulji je 14,0 m

- gradevni pravac udaljen je od regulacijskog pravca najmanje 6 m,

- najmanja veli¢ina uredene zelene povrsine u sklopu gradevne cCestice je 15 % povrSine gradevne
Cestice.

Clanak 92.

lzuzetno se za interpolacije i rekonstrukcije gradevina poslovne i mjeSovite namjene u centralnim zonama
naselja Matulji mogu odrediti uvjeti gradnje u skladu s zateCenom gradenom strukturom, odnosno:

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 1,0;

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (ki) gradevne Cestice je 2,5 / 3,0 ako se gradi tavan

2.2.4.2. GRADEVINE UGOSTITELISKO - TURISTICKE NAMJENE

Clanak 93.

U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi ugostiteljsko-turisti¢cke gradevine za smjestaj i prehranu
kao:

- gradevina za pruZanje ugostiteljskih usluga u seljackom domacinstvu,

- manji hotel (obiteljski), pansion, kuc¢a za odmor, hostel i slicno,

- kamp odmoriste.

U sklopu ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu tipa manji hotel, pansion, hostel i sli¢no,
moguce je predvidjeti jedan stan.

Ugostiteljske gradevine za prehranu bez smjestajnih kapaciteta (restorani, kavane, catering, gostionice i
drugo) mogu se graditi prema odrednicama za poslovne gradevine.

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

Gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga u seljatkom domacinstvu
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Clanak 94.

Gradevine za pruZanje ugostiteljskih usluga u seljatkom domacinstvu grade se prema odrednicama za
stambene i stambeno poslovne gradevine u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvupruzaris—dstaga—

Najvedi dopusteni kapacitet je 15 kreveta.

Maniji hotel, pansion, kuéa za odmor, hostel i sli¢no

Clanak 95.
Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?.

Najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice nije ogranicena.

Namjena gradevine, odnosno planirani sadrzaji i nacin koristenja moraju biti u skladu s Zakonom i
Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji— | posebnim standardima i—pesebroj—kvaliteti
smjestatpthugostiteljskih objekata iz skupine heteliHoteli, a kapacitet je najvise 40 kreveta.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,3.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (ki) gradevne Cestice je 0,9/ 1,2 ako se gradi podrum i/ili tavan.
Najveda tlocrtna povrsina svih gradevina na gradevnoj éestici je 500 m?.

Najmanja tlocrtna veli¢ina osnovne gradevine je 150 m?2.
Najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 3 nadzemne etaze + tavan.
Najveca dopustena visina osnovne gradevine je 10 metara, a ukupna visina 12 m.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe biti smjestena jedna gradevina osnovne namjene i dvije pomocne
gradevine.

Na gradevnoj cCestici hotela, unutar iste funkcionalne cjeline, pored gradevine hotela, dozvoljava se
izgradnja tri gradevine depadanse.

Gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m. Prilikom rekonstrukcije dozvoljeno
je zadrZati postojeci gradevni pravac.

Granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 5 m od granice gradevne
Cestice.

Oblikovanje gradevina u skladu s uvjetima oblikovanja za stambene i stambeno poslovne gradevine u ¢lanku
54 ovih Odredbi.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini mora biti hortikulturno ureden. Najmanja veli¢ina
uredene zelene povrsine u sklopu gradevne Cestice je 30 % povrsine gradevne Cestice.

Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do 1,5 m.
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Visina podzida mozZe iznositi do 1,5 m, a izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom Sirine najmanje
2,0 m. Visina podzida mjeri se od kote postojeceg prirodnog terena prema geodetskoj situaciji stvarnog
stanja terena u visinskom i poloZajnom smislu na kojoj se izraduje projekt gradevine.

U sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl. Navedeni sadrzaji mogu
zauzeti najviSe 20% povrsine gradevne Cestice i ne ukljucuju se u izgradenu povrsinu.

U sklopu gradevne ¢estice mora se osigurati potrebni broj parkirnih/garaznih mjesta u skladu s prometnim
uvjetima.

Gradevna Cestica mora imatiizravni ili posredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu u skladu
S prometnim uvjetima.

Posredni pristup na javnu ili nerazvrstanu cestu osigurava se pristupnim putem najmanje Sirine 6 m i
najvece duzine 50 m.

Gradevna Cestica mora imati Il kategoriju uredenosti gradevinskog zemljista. Ako nije izgraden javni sustav
odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (biodisk
ili sl.).

Clanak 95.a

Za izgradnju manjeg hotela, pansiona, ku¢e za odmor, hostela i slicnog na podrucju izdvojenih dijelova
naselja Jurdani (NA 4-3 Korensko, NA 4-4 Mavrici, NA 4-5 Obadi, NA 4-6 Brajani, NA 4-7 Principi, NA 4-8
Franici), Kuceli (NA 6-1 Kuceli, NA 6-2 Ivani¢i, NA 6-3 BiSkupi, NA 6-4 Crnciéi i NA 6-7 Biskupi - sjever),
Rukavac (NA 15-2 Per¢iéi), Muciéi (NA 12-2 Skalnigko) i mjeSovitih ruralnih naselja NA 19 Vele Mune, NA 8
Male Mune, NA 23 Zejane, NA 22 Zvoneda (NA 22-1 Zvoneéa-Gaspari, NA 22-2 Susnji, NA 22-3 Kriva, NA 22-
4 Skrapna, NA 22-5 Perka), NA 22 Zaluki (NA 22-1 Zaluki i NA 22-2 Zaluki — istok), NA7 Lipa, NA13 Pasjak i
NA 1 Brdce, iznimno od odredbi ¢lanka 95.ovih Odredbi, odreduju se sljededi uvjeti gradnje:

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne cCestice je 0,6/ 0,9 ako se gradi podrum
i/ili tavan,

- najveci dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan,

- najveca dopustena visina osnovne gradevine je 7 metara, a ukupna visina 10 m,

- primjenjuju se svi ostali uvjeti iz clanka 95. ovih Odredbi.

Kamp odmoriste

Clanak 95.ab
Kamp odmoriste se gradi neposrednom provedbom ovog Plana temeljem sljedecih uvjeta gradnje:
- najvedi dozvoljeni kapacitet iznosi 15 kamp mjesta;
- smjestaj se osigurava na kamp mjestima minimalne povrsine 50 m2 (5 m Sirine uz prometnicui 10 mu
duzinu),
- smjestajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom na ¢vrst nacin,
- dozvoljena je gradnja centralne servisne stanice (sanitarnog ¢vora, recepcije, prate¢eg ugostiteljskog
sadrZaja za pripremu hrane i pi¢a te pruzanje drugih usluznih djelatnosti; trgovackih, informacijskih i
promotivnih, servisnih i sl.);
- najmanja povrsina gradevne Cestice (zemljista) je 600 m2;
- najveca povrsina gradevne Cestice (zemljista) je 3.000 m2;
- koeficijent izgradenosti (kig) je najvise 0,2 do ukupno 150 m2 izgradene povrsine;
- koeficijent iskoristenosti (kis) je najvise 0,2;
- najvedi broj etaZa gradevine je 2 etaZe, od kojih je jedna podrum ili suteren;
- ukupna visina gradevine je najvise 4 m; ako se gradi suteren je najvise 7 m,
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- udaljenost kamp mjesta i gradevina od regulacijskog pravca (prometnice) je najmanje 6 m;

- udaljenost kamp mjesta i gradevina od ruba gradevne Cestice (zemljiSta) je najmanje 4 m;

- oblikovanje gradevina suvremeno ili u skladu s tradicijskim na¢inom gradnje naselja;

- osiguran neposredni pristup na javno-prometnu povrsinu, na koju se prikljucuje na najvise dva mjesta,
odnosno najvise na jednom mjestu kad se to odreduje posebnim uvjetima,

- osigurana opskrba pitkom vodom,

- osigurana elektroopskrba i vanjska rasvjeta,

- osigurana odvodnja oborinskih voda,

- osigurano izljevno mjesta za praznjenje prenosivih kemijskih zahoda izdvojeno od smjeStajnih jedinica
i praznjenje kemijskih zahoda iz vozila,

- potreban broj parkiralisnih mjesta prema ¢lanku 190. ovih Odredbi.

- ograda gradevne Cestice (zemljista) ili njenog dijela moZe biti od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili
metala visine do 1,5 m,

- visina podzida moZe iznositido 1,5 m, izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom Sirine najmanje
2,0 m; visina podzida mjeri se od kote postojeceg prirodnog terena prema geodetskoj situaciji stvarnog
stanja terena u visinskom i polozajnom smislu na kojoj se izraduje projekt gradevine,-

- neizgradene povrsine se hortikulturno ureduju uz ocuvanje prirodnog zelenila, od prometnice i
susjedne Cestice stambene namjene se odvaja zelenilom,

- planira se opremanje urbanom i opremom vizualnih komunikacija.

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Clanak 96.

Posrednom provedbom plana mogu se planirati gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene pod istim
uvjetima kao i za neposrednu provedbu plana.

lzuzetno se planovima uzeg podrucja moze odrediti gradnja veéeg hotela, uz sljedeée uvjete:
- najvedi dopusteni kapacitet je 100 kreveta (50 smjestajnih jedinica);

- gustoda koridtenja ne moze biti vec¢a od 100 kreveta/ha;

- koeficijent izgradenosti (kig) ne moze biti veéi od 0,3;

- koeficijent iskoristenosti (kis) ne moze biti veci od 0,8/ 1,0 ako se gradi podrum i/ili tavan.

Iznimno za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene na podrucju naselja Matulji detaljnijim planom uZeg
podrucja dozvoljeno je utvrditi drugacije uvjete od uvjeta odredenih stavkom prvim i drugim ovog ¢lanka
te ¢lancima 95.4, 95.a i 95.b- ovih Odredbi.

2.2.4.3. POLJOPRIVREDNE GOSPODARSKE GRADEVINE

Clanak 97.

U pojedinim gradevinskim podrucjima naselja dopusteno je neposrednom provedbom plana na izdvojenoj
gradevnoj Cestici graditi gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji.

Gradevina svojom namjenom ne smije narusavati uvjete Zivota i rada u naselju, odnosno ugroZavati
higijenske uvjete koristenja susjednih gradevnih Cestica.

Poljoprivredne gradevine s izvorima zagadenja ne mogu se graditi u naseljima u kojima nije dozvoljen uzgoj
Zivotinja (Matulji, Mihotici, Rukavac, Bregi, Jusici), prema odluci nadleznog tijela Opc¢ine Matulji kojom se
ureduje komunalno gospodarstvo.

Postojeci vinski podrumi se mogu rekonstruirati u svim naseljima.

NOVA GRADNJA
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Clanak 98.

Poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorom zagadenja su najveceg dopustenog kapaciteta za uzgoj :
- govedaikonjado 4 grla;

- tovnih teladiijunadido 6 grla;

- svinja do 6 komada;

- ovacaili koza do 20 komada;

- kunic¢aisl. do 50 komada;

- peradi do 150 komada,

- kapacitet za uzgoj ostalih Zivotinja odreduje se odlukom nadleznog tijela Opcine Matulji prema
propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

Clanak 99.

Utvrduju se sljedecée odrednice za gradnju poljoprivrednih gospodarskih gradevina:

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 300 m?;

- najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1500 m?;

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,3, odnosno 0,6 za staklenike i plastenike;
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,3 / 0,6 ako se gradi podrum i/ili tavan.
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) za staklenike i plastenike je 0,6;

- najveda dopustena izgradena povrsina iznosi 120 m?;

- najvedi dopusteni broj etaza je: podrum + 1 nadzemna etaza + tavan;

- najveca dopustena visina gradevine je 4 metra, a ukupna visina 6 m.

Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi za:

- gradevine bez izvora zagadenja : 6 m;

- gradevine s izvorom zagadenja: 12 m.

Najmanja udaljenost gradevine od granica gradevne Cestice iznosi za:
- gradevine bez izvora zagadenja: 3 m;
- gradevine s izvorom zagadenja: 6 m.

Najmanja udaljenost gradevine s izvorom zagadenja od susjedne stambene ili poslovne gradevine iznosi 12
m. Ta udaljenost odgovarajuce se primjenjuje i na gnojista, sabirne jame isl.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina utvrduju se u skladu s funkcijom i tehnoloskim procesom,
uvaZavajuci lokalne osobitosti i tradicionalni nacin gradnje.

Gradevna Cestica se prikljuCuje izravno na javnu prometnu povrsinu ili kolnim pristupom do javne povrsine
najmanje Sirine 3 metra.

Clanak 100.

Posebnim uvjetima nadleznih institucija, ovisno o vrsti djelatnosti i tehnoloskom procesu, odreduju se
mjere zaStite okolisa (udaljenost od gradevina vodoopskrbe, obrada i zbrinjavanje otpadnih tvari,
udaljenost od ostalih gradevina i drugo).

Za gradevine s izvorom zagadenja potrebni su sanitarni i vodopravni uvjeti.

Opcinskom Odlukom moze se propisati manji dopusteni kapacitet poljoprivrednih gospodarskih gradevina
s izvorima zagadenja i odrediti naselja u kojima nije dopustena gradnja takvih gradevina.

REKONSTRUKCIA

Clanak 101.

Odrednice za nove gradevine odgovarajuce se primjenjuju i na rekonstrukciju postojecih gradevina.
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Postojece gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine, mogu se rekonstruirati u postoje¢im
gabaritima i s postojeéim kapacitetima, uz primjenu odgovarajuéih mjera zastite okolisa.

2.2.5. GRADEVINE INFRASTRUKTURNE | KOMUNALNE NAMIJENE

Clanak 102.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene koje se grade u sklopu naselja su prometnice,
infrastrukturni objekti i uredaji, komunalne gradevine, uredaji i sl., a grade se neposrednom provedbom
plana temeljem uvjeta nadleZnih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti i temeljem uvjeta iz tocke 5.
odredbi za provodenje plana.

2.2.6. MONTAZNE GRADEVINE - KIOSCI, §TANDOV|, REKLAMNI PANOI
Clanak 103.

Kiosci su prefabricirani, tipski, manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za prodaju novina, duhana,
galanterije, voca i povréa i za druge trgovacke djelatnosti na malo koje se obavljaju izvan prodavaonice, kao
i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga.

Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije gradevinske (bruto) povriine do 15 m? se postavljaju u skladu
s odlukom nadleznog tijela Opcine Matulji prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

Ovisno o namjeni, moraju imati odgovarajuce priklju¢ke na komunalnu infrastrukturu.

Kiosci se mogu postavljati samo na javnim povr§inama koje imaju pristup s javno-prometne povrsine i
smjeStajem ne smiju ometati kretanje vozila i pjeSaka.

Iznimno za prodaju vlastitih proizvoda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima se mogu postavljati
kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije povrsine do 15 m2 uz sljedece uvjete:

- udaljenost od ruba gradevne Cestice je najmanje 3 m;

- udaljenost od regulacijskog pravca - prometnice je najmanje 6 m;

- visinaiznosido 3,0 m;

- mora imati osiguran neposredni pristup na javno-prometnu povrsinu i

- potreban broj parkiralisnih mjesta prema ¢lanku 190. ovih Odredbi.

Clanak 104.

Pokretne naprave i Standovi se mogu postavljati na uredenim povr§inama koje imaju osiguran neposredni
pristup na javno-prometnu povrsinu, a u skladu s odlukom nadleZnog tijela Opcine Matulji.

Izvan gradevinskog podrucja mogu se postavljati pokretne naprave i Standovi samo na uredenim i propisno
oznacenim odmoristima povrsine (gradevne Cestice) javne ceste.

Clanak 105.

Reklamni panoi postavljaju se na zelene povrsine, procelja, potporne i obloZne zidove, unutar gradevinskih
podrucja i van gradevinskih podrucja, uz javne i nerazvrstane ceste.

Reklamni panoi oglasne povrsine do 12 m? se postavljaju u skladu s odlukom nadleZnog tijela Opéine Matulji
prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

Neposrednom provedbom plana moze se odobriti postava reklamnog panoa:
- usklopu gradevinskog podrucja oglasne povrsine do 6 m2;
- izvan gradevinskog podrucja oglasne povrsine do 12 m2.
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Iznimno se u zastithom pojasu javne ceste, izvan gradevinskog podrucja naselja moZe odobriti postava
reklamnog panoa vecée povrsine, u skladu s odlukom nadleznog tijela Opcéine Matulji o reklamiranju i
plakatiranju.

Panoi uz javne ceste postavljaju se prema posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Kada se pano postavlja na zelenu povrsinu - izdvojenu gradevnu Cesticu, mora zadovoljiti sljedece uvjete:
- udaljenost panoa od ruba gradevne Cestice je najmanje 3 m;

- udaljenost panoa od regulacijskog pravca - prometnice je najmanje 6 m;

- gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni pristup na javno-prometnu povrsinu.

Reklamni panoi ne mogu se postavljati u gusto gradenim jezgrama.

2.3. [ZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

2.3.1. GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELIA ZA IZDVOJENE NAMJENE
Clanak 106.

Izgradene strukture van naselja su gradevinska podrucja izdvojenih namjena gospodarske - poslovne,
sportsko-rekreacijske, infrastrukturne namjene, groblja i ostale namjene.

Za sva gradevinska podrucja izdvojenih namjena, osim prosirenja postojecih groblja, utvrduje se obveza
izrade plana uzeg podrucja.

U gradevinskim podrucjima izdvojenih namjena ne moze se planirati nova stambena gradnja.4zuzetre-se

2.3.1.1. POVRSINE GOSPODARSKE - POSLOVNE | PROIZVODNE NAMJENE

Clanak 107.

Nova gradnja na povrSinama gospodarske-poslovne i proizvodne namjene se odreduje urbanistickim
planom uredenja ili detaljnim planom uredenja za zone za koje je izraden.

Clanak 108.

Za izdvojene zone gospodarske - poslovne i proizvodne namjene propisuje se optimalno uredeno
gradevinsko zemljiste, koje obuhvaca pristupni put, propisani broj parkirnih mjesta, vodoopskrbu, odvodnju
(vlasititi zatvoreni kanalizacijski sustav s prociS¢avanjem ili priklju¢ak na mjesnu kanalizacijsku mrezu) i
elektricnu energiju na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca (Il kategorija uredenosti
gradevinskog zemljista).

GradevnecesticeGradevine u zoni poslovne namjene moraju biti udaljene od gradevinskih podrucja naselja
najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, javnom prometnom povrsinom, parkiralistem ili sl. koji se
mogu urediti na Cestici na kojoj je gradevina. Proizvodne gradevine, kao i vanjski prostori na kojima ce se
odvijati djelatnosti koje u izvjesnoj mjeri utjecu na okolis (buka, veca frekvencija kolnog prometa) moraju
biti udaljene od gradevinskih podrucja naselja najmanje 50 m.

Na povrsinama gospodarske - poslovne i proizvodne namjene ne dozvoljava se gradnja osnovnih, pomoc¢nih
i pratecih gradevina kao plastenickih, privremenih ili drugih sli¢nih konstrukcija.

Javne i nerazvrstane ceste koje prolaze kroz poslovne i proizvodne zone, a nisu samo u funkciji te zone,
definiraju se sa obveznim obostranim pojasom zelenila, minimalne sirine 6 m, u sklopu kojeg je obvezno
posaditi drvored visokih stablasica.
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Drvored je obvezno posaditi duz granice Cestice prema povrsini gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 1009.

Za izradu plana uZeg podrucja gradevinskog podrucja gospodarske - poslovne i proizvodne namjene
propisuju se sljededi uvjeti smjestaja i gradnje gradevina:

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice treba omoguciti smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici ovisno o namjeni
gradevine i organizaciji tehnoloskog procesa, neometan kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju

protupoZarnih pristupa.

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 2000 m?. Izuzetno se u dijelovima pojedinih zona dopusta
formiranje gradevnih ¢estica manjih pogona povrsine najmanje 500 m?2.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,8 / 1,2 ako se gradi podrum i/ili tavan.
Najmanji dopusteni koeficijent iskoristenosti (ki) je 0,2.

lzuzetno se za pojedine zone odreduje vedi koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti, i to za:
- Ke kig = 0,60 kis = 1,80

- Kz kie = 0,50 kis= 1,00/ 1,5 ako se gradi podrum i/ili tavan.

Najveci dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan, a izuzetno se mogu planirati 3
nadzemne etaze za uredske, trgovacke, pomocne i prateée sadrzaje.

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara.
lzuzetno u poslovnim zonama K3, Ks; Ke—Kae-i K11 najveca dopustena ukupna visina gradevina je 9 m.

Dijelovi gradevina mogu biti do 50% visi od najvece dopustene visine gradevina. Najveca dopustena
povrsina visih dijelova gradevine je 10% izgradene povrsine gradevine.

Do podruma se mozZe urediti kolni pristup najveée dopustene Sirine 8 m.

Gradevni pravac udaljen je od regulacijskog pravca najmanje 8,0 m. lzuzetno se moze odrediti i manja
udaljenost prema internoj prometnici zone, ali ne manje od pola dopustene visine gradevine.

Granica gradivog dijela Cestice udaljena je od ostalih granica gradevne Cestice najmanje pola najvece
dopustene visine gradevine.

Potporni zidovi izvode se maksimalnih visina do 5,0 m, a vece visinske razlike savladavaju se oblikovanjem
terena (pokosima) u sklopu zelenih povrsina gradevne Cestice ili izvedbom platoa u vise razina.

Gradevne Cestice mogu se ogradivati ogradom visine do 2 m. Ograde se izvode od kamena, metala ili
prefabriciranih betonskih elemenata.

Uz osnovne gradevine unutar gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi i ostale gradevine:
nadstresdnice, trjemovi, gradevine prema zahtjevima tehnoloskog procesai sl.

Izvan gradivog dijela gradevne Cestice se mogu graditi i uredivati: prometnice, prostori za parkiranje i
manipulaciju, komunalne gradevine i uredaji, potporni zidovi i sl.
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Gradevine gospodarske - poslovne i proizvodne namjene treba oblikovati u slogu suvremene arhitekture
poslovnih i proizvodnih gradevina, ukljuc¢ujué¢i montaznu gradnju u betonu ili Celiku, primjenu suvremenih
materijala i slobodniju koloristi¢ku obradu. Procelja skladno oblikovati ujedna¢enom ras¢lambom ploha i
otvora, a primijenjene materijale, dimenzije i tipove otvora unificirati.

Sklop gradevina na jednoj Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih elemenata
sklopa (osnovne i ostale gradevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale zavrsne obrade.

Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja. Vrsta
pokrova se ne odreduje. Na kroviste je dopusteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje i kolektore
sunéane energije.

Najmanje 15 % povrsine gradevne Cestice ureduje se kao zelena povrsina, u pravilu uz rubove gradevne
Cestice.

Parkiralista se na povrsinama gospodarske - poslovne i proizvodne namjene rjeSavaju u pravilu unutar
gradevne Cestice. Najmanji broj parkirnih i/ili garaznih mjesta u sklopu gradevne Cestice odreduje se prema
potrebama tehnoloskog procesa, a najmanje prema prometnim uvjetima.

Parkiralista se ureduju sadnjom visokog zelenila ili laganim nadstresnicama.

U sklopu poslovnih zona Ks, K7, Ki1 i K12, s obzirom da su smjesStene uz gradevinska podrucja naselja,
gospodarske djelatnosti se moraju organizirati u zatvorenom prostoru te se isklju¢uju one djelatnosti i
tehnologije koje onecis¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu Zivota i
rada na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

2.3.1.2. POVRSINE SPORTSKO-REKREACISKE NAMJENE

Sportsko- rekreacijski centri-R 1

Clanak 110.

Za povrsine sportsko-rekreacijske namjene, sportski centar - R1, obvezna je izrada urbanistickog plana
uredenja.

R1-1 SRC SAPJANE — RUPA
Clanak 111.

Potencijalni sadrzaji sportsko rekreacijskog centra Sapjane-Rupa uklju¢uju sportsko-automobilisticke
sadrZaje, bazene s prateé¢im sadrZajima, teniske terene i ostala igraliSta za male sportove, konji¢ke sportove,
lovne sadrZaje i streljacke sportove i sl.

Najmanje 50 % povrSine treba sacuvati u prirodnom obliku kao javnu ili zastitnu zelenu povrsinu,
uvaZavajuci postojece vrijedno zelenilo i krajolik.

NaglaSava se potreba prethodnih detaljnijih istraZivanja, prije svega izrade analize prostornih mogucnosti i
programa centra, kao i izrade studije utjecaja na okolis.

Maniji dio povrsine sportsko-rekreacijskog centra, neposredno uz planirano ¢voriste Rupa, vec se koristi za
sadrzaje sporta i rekreacije kao autokros staza. Povrsina od cca 3,0 ha obuhvaca katastarske Cestice 841,
842/1 i 842/2, k.o. Rupa. Do izrade Urbanistickog plana uredenja za taj obuhvat dopusta se utvrditi
lokacijsku dozvolu za nove sadrzaje sporta i rekreacije.
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Clanak 112.

U sklopu SRC-a Sapjane-Rupa moguéa je gradnja gradevina prate¢ih sadrzaja zabavne, trgovacke,
ugostiteljske, usluzne i slicne namjene te kamp odmorista kao pratece gradevine u funkciji osnovne
sportsko-rekreacijske namjene, ukupne povrsine gradevnih ¢estica do 25.000 m?.

Ti sadrzaji planiraju se prema odrednicama za poslovne gradevine u sklopu naselja, iskljucujudi velic¢inu
gradevne Cestice i najvecu izgradenu povrsinu.

Kamp odmorista se planiraju sukladno ¢lanku 95.a-b ovih Odredbi.

Clanak 113.

Ostale prateée gradevine su prizemne, visine do 4,0 m, oblikovanje suvremeno, na nacelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima tradicijske arhitekture i uklapanja u okolni krajolik.

Najveca povrsina ostalih pratec¢ih gradevina odrediti ¢e se planom uzeg podrucja ovisno o preciznije
odredenoj namjeni centra i lokalnim uvjetima, ali tako da je unutar nje mogude osigurati visi standard
usluge (sanitarni ¢vor, spremiste za rekvizite, ugostiteljski sadrZaj, garderobe i sl.)

R1-2  SRCTRTNI

Clanak 114.

U sklopu SRC Trtni planirani su Urbanisti¢kim planom uredenja Matulji: sportska dvorana, bazen, kuglana,
streljana, otvorena sportska igraliSta (rukomet, koSarka, odbojka, tenis i sl.), prateci rekreacijski,
ugostiteljski i prometni sadrzaji.

Sportska dvorana, uz osnovnu namjenu ukljucuje i sadrZaje gledaliSta, garderobe, sanitarije, trim kabinet,
saunu, teretanu, kuglanu, ugostiteljstvo i trgovinu.

Gradnja u sklopu SRC-a Trtni planira se - odreduje u skladu s odrednicama UPU-a Matulji.

R1-3  SRC MUCICI

Clanak 115.

SRC Muciéi namijenjen je uredenju nogometnog igralista i /ili drugih sadrZaja sporta i rekreacije.

Na najvise 10 % povrsine dozvoljena izgradnja pomocnih gradevina s klupskim prostorijama, tribinama,
svlacionicama i sanitarijama, spremistima opreme.

Rekreacijski centri (R2)
Clanak 116.

U rekreacijskim centrima moze se graditi temeljem plana uzeg podrucja.

U okviru povrsina rekreacijskog centra — R2 nije dozvoljena izgradnja zatvorenih ili poluotvorenih igralista,
kao ni izgradnja smjestajnih turistickih, stambenih ili slicnih sadrZaja, dok se planira izgradnja kamp
odmorista kao pratecée gradevine u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene.

Pri uredenju rekreacijskog centra treba u najvecem dijelu sacuvati postojece vrijedno zelenilo.

Povrsine za rekreaciju ureduju se u najve¢oj mjeri kao prirodne slobodne povrsine.

R2-3  RCBregi
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Clanak 117.

U sklopu rekreacijskog centra Bregi mogu se uredivati parkovne povrsine, Setnice, vidikovci, trim staze,
biciklisticke staze, slobodno penjanje, slobodne travnate povrsine za rekreaciju, dje¢ja igralista i sl. te kamp
odmoriSta kao pratece gradevine u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene, koja se gradi sukladno
¢lanku 95.a-b ovih Odredbi.

Najmanje 75 % povrsine treba zadrzati u prirodnom obliku.

Clanak 118.

Obrisan.

R2-2  Rekreacijski centar Lisina

Clanak 119.

Namijenjen je izletnickom turizmu i uredenju slobodnih travnatih povrsina za rekreaciju, djecjih igralista,
manjim dijelom i uredenih sportskih igraliSta i sl. te kamp odmorista kao pratec¢e gradevine u funkciji
osnovne sportsko-rekreacijske namjene, koja se grade sukladno ¢lanku 95.a-b ovih Odredbi.

Moguca je gradnja gradevina rekreacijske namjene prema odrednicama za gradenje rekreacijskih gradevina
izvan gradevinskog podrucja bez gradnje pratecih gradevina.

Rekreacijski centar je u sklopu znacajnog krajobraza Lisina. Potrebno je dopustenje ili uvjeti zastite prirode
nadleZne institucije za zastitu prirodne bastine.

Rekreacijski centar ukljucuje i postojeci planinarski dom Lisina. Do donosSenja plana uzeg podrucja moguca

je rekonstrukcija doma na gré. 214 i z¢ 3785/1 k.o. Zvoneda i dijelu z¢ 1/1 Rukavac Gornji, prema sljedeéim

uvjetima:

- U sklopu doma mogu se organizirati ugostiteljski sadrzaj za prehranu i prostori za smjestaj i boravak
planinara;

- najveci dopusteni broj etaza gradevine je: S+P+Pk (suteren + prizemlje + potkrovlje);

- najvecda dopustena visina gradevine je 7,0 m, a ukupna visina gradevine 11,5 m;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,25, do ukupno 250 m? izgradene povrsine;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,6 do ukupno 600 m? gradevinske bruto povrsine;

- gradevna Cestica ureduje se na nacin da se postuju funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza;

- kroviSte gradevine mora biti koso dvostresno, nagiba 35-45°, prekriveno tradicionalnim materijalima;
koji se koriste za pokrove gradevina u brdsko-planinskom podrucju, potkrovlje sa zavrsnom obradom u
drvu

R2-4  Rekreacijski centar Rupa

Clanak 120.

Namijenjen je organizaciji otvorenih sportskih igralista, djecjih igralista, parkovne povrsine, vidikovca s
protupoZzarnom osmatracnicom i ku¢icom za odmor za osmatrace i lovce s ugostiteljskim sadrzajem te
kamp odmorista kao pratece gradevine u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene, koja se grade
sukladno ¢lanku 95.a-b ovih Odredbi.

Clanak 121.

Pratece gradevine rekreacijskih centara mogu se planirati prema sljede¢im uvjetima:

- najveda ukupna povrsina pratecih gradevina odrediti ¢e se planom uZeg podrucja ovisno o preciznije
odredenoj namjeni centra i lokalnim uvjetima, ali tako da je unutar nje moguce osigurati visi standard
usluge (sanitarni ¢vor, spremiste za rekvizite, ugostiteljski sadrzaj, garderobe isl.);

- gradevna Cestica odreduje se planom uZeg podrudja;
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- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig): 0,25;

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis): 0,25/ 0,5 ako se gradi tavan;

- najveca izgradena povrsina pojedine gradevine: 150 m?;

- najvedi broj etaza je: jedna nadzemna etaza + tavan;

- visina gradevine: najviSe 4 m, ukupna visina najvise 6 m;

- udaljenost od regulacijskog pravca: najmanje 6 m;

- udaljenosti od ruba gradevne Cestice: najmanje 3 m;

- oblikovanje: suvremeno, na nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima tradicijske
arhitekture i uklapanja u okolni krajolik.

2.3.1.3. POVRSINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE

RanZzirni kolodvori (1S)

Clanak 122.

U izdvojenim zonama infrastrukturne namjene gradi se temeljem plana uzeg podrucja.

Gradevine poslovne namjene (skladista, distributivni centri) planiraju se u skladu s odrednicama za
izdvojene zone gospodarske - poslovne namjene (¢lanci 107-109 ovih Odredbi).

2.3.1.4. POVRSINE GROBLUA (G)
Clanak 123.

Groblja iz ¢lanka 23 ovih Odredbi mogu se prosirivati neposrednom provedbom plana u sklopu povrsina
odredenih u kartografskim prikazima br. 4 "Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5000.

Iznimno je za groblje u Rupi (G6) odredena obveza izrade detaljnog plana uredenja.

Groblje potrebno ograditi a novi dio s postojeéim treba Ciniti jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu.
Na grobljima se mogu izvoditi zemljani radovi, uredivati grobna mjesta i graditi pratece gradevine (kapele,
mrtvacnice, tehnicki prostori) u skladu s obavezama iz vazeéeg Zakona o grobljima, kao i posebnog
odgovarajuceg akta Opcine.

Uredenje novih povrsina groblja treba uskladiti s postojeé¢im izgledom i tradicijskim koristenjem.

U sklopu povrsine groblja mogu se uredivati vanjske povrsine parkiraliSta, pristupnog trga i parkovne
povrsine.

2.3.1.5. POVRSINE OSTALIH NAMIJENA (0)

Centar za obuku vatrogasaca (01)

Clanak 124.

Bivéa vojarna Sapjane namjenjuje se uredenju centra za obuku vatrogasaca.

Uredenje centra odrediti ¢e se posebnim programom (poligon, naprave, sportski objekti i sl.)

Clanak 125.
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2.3.2.  GRADENJE IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCIA

Clanak 127.

Ovim Prostornim planom odredena je moguénost gradnje izvan gradevinskih podrucja gradevina
infrastrukture, gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, rekreacijskih
gradevina i gradevina u funkciji gospodarenja Sumama, kao i rekonstrukcije postojecih legalnih gradevina
izvan gradevinskog podrudja.

Izvan gradevinskog podrucja mozZe se planirati gradnja:

- gradevina infrastrukture: vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, ukljuCujuci parkiralista,
sustava veza, vodnogospodarskog sustava i sustava energetike;

- gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti: spremista, gradevine za
stocarsku proizvodnju, gradevine za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, staklenici, plastenici;

- gradevine rekreacije: izletiSta, pjeSacke staze, odmorista, biciklisticke staze i sl.;

- gradevina u funkciji gospodarenja Sumama: lugarnice, lovacke kuce i sl.;

U zastiéenom obalnom podrudju mora nije dopustena gradnja izvan gradevinskog podrucja, osim gradevina
infrastrukture.
Clanak 128.

Izgradnja izvan gradevinskog podrucja odnosi se na gradnju ili uredenje pojedinacne gradevine i/ili zahvata.
Pojedinacne gradevine ne mogu biti mjeSovite namjene i odredene su jednom gradevnom cesticom.
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Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena gradevine i zahvata u prostoru jesu:

- gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora odredenog u kartografskom prikazu br.1. "Namjena i
koristenje povrsina";

- gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zaStite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i
autohtonog graditeljstva;

- od gradenja se Stite vrijedni prostori: poljoprivredno tlo i dijelovi prostora koji predstavljaju zasti¢enu
prirodnu bastinu - osim ako su u funkciji tog prostora;

- gradevina, ovisno o namjeni, mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (procis¢avanje
otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat i sl.).

Mogucnost gradnje gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i gospodarskih gradevina u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti, odreduje se i obzirom na odredenu katastarsku kulturu katastarskih
Cestica.

Gradevine koje se grade izvan gradevinskog podrucja lociraju se i koriste na nacin da ne ometaju
poljoprivrednu i Sumarsku proizvodnju te koristenje drugih gradevina izvan gradevinskog podrucja, tako da
ne narusavaju vrijednosti krajolika i okolisa opcenito.

Izvan gradevinskog podrucja nije dozvoljeno izvoditi radove iskopa i nasipavanja vrtaca i dolaca (opcenito
preoblikovanje terena u funkciji parkiralista i sl.), izuzev nuznih zahvata pri izvodenju radova na izgradnji
infrastrukture.

Iznimno se dozvoljava izmjena topografije, uz obvezu sanacije, prostora koji granici ili je unutar
infrastrukturnih koridora te prostora koji neposredno granice s gradevinskim podruéjem naselja i
gradevinskim podrucjem za izdvojene namjene.

2.3.2.1. GRADEVINE INFRASTRUKTURE

Clanak 129.

Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
vodnogospodarskog sustava i sustava energetike, koje su smjestene u infrastrukturne koridore.

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i infrastrukturnih sustava odreduju su tockom 5.
"Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava" ovih Odredbi.

Clanak 130.

U koridoru - zastitnom pojasu ceste, moguca je i gradnja pratecih gradevina i sadrzaja u funkciji prometa
(benzinskih postaja, prateéih usluznih objekata, odmorista, kamp odmorista kao pomocne gradevine u
funkciji gradevine osnovne namjene i sl.) prema posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Clanak 130a.

Parkiralista se ureduju prema sljede¢im uvjetima:
- najvecda dozvoljena povrsina gradevne Cestice iznosi 3000 m2,
- izgradene povrsine parkiraliSta mogu zauzeti 90% povrsine gradevne Cestice, a preostali dio se ureduje

kao zelena povrsina sadnjom visokog zelenila,
- zaStita od atmosferilija se osigurava sadnjom visokog zelenila i/ili nadstre$nicama od laganih materijala,
- potreban broj parkirali$nih mjesta odreduje se prema ¢lanku 190. ovih Odredbi,
- potrebno je osigurati najmanje 5% parkiralisnih mjesta za automobile invalida,
- oborinske otpadne vode s parkiralista kapaciteta veceg od 25 parkiralisSnih mjesta uredenih s
nepropusnom povrsinom se vode do odvajaca ulja i masnoca te se nakon procis¢avanja upustaju u teren
putem upojne gradevine.
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Clanak 131.

Na podrugju "Plidevica", izmedu Lipe i Skalnice, odreduje se povriina potencijalne gradnje vjetroelektrana
(vjetroparka).

2.3.2.2. GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLIANJA POLIOPRIVREDNE DJELATNOSTI
Clanak 132.

Izvan gradevinskih podrucja mogu se graditi gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti i to:

- spremista alata, poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda;

- gradevine za stocarsku proizvodnju (farme, tovilista, staje, peradarniciisl.) ;

- gradevine za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda;

- staklenici i plastenici.

PcCelinjaci se mogu postavljati na poljoprivrednom i Sumskom tlu.

Gradevine se mogu graditi na ostalom obradivom tlu (P3) i ostalom poljoprivrednom i $umskom tlu (PS),
odredenim na kartografskom prikazu br.1. "Koristenje i namjena povrsina", u mjerilu 1:25 000.

lzuzetno, na vrijednom obradivom tlu (P2) mogu se graditi spremista veli¢ine do 6 m?.

Gradevine, izuzev spremista, moze graditi samo investitor registriran za obavljanje navedene djelatnosti.

Clanak 133.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti ne mogu se graditi u zastiéenom
obalnom podrucju mora (prostoru udaljenom manje od 1000 m od obalne crte).

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti ne mogu se graditi u Zasticenim i
evidentiranim vrijednim dijelovima prirode. lzuzetno se mogu graditi spremista, uz posebne uvjete i
suglasnost nadlezne institucije.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti s izvorima zagadenja mogu se graditi
na najmanjoj udaljenosti 200 m od gradevinskog podrucja (naselja iliizdvojene namjene) i 100 m od drzavne
ili Zupanijske ceste, a gradevine bez izvora zagadenja, na najmanjoj udaljenosti 100 m od gradevinskog
podrucja i 30 m od drzavne ili Zupanijske ceste.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti s izvorima zagadenja ne mogu se
graditi na povr$inama (statistickih) naselja: Matulji, Mihoti¢i, Rukavac, Bregi i Jusi¢i i/ili odredenih
opcinskom Odlukom.

Gradevine moraju imati osiguran kolni pristup najmanje Sirine 3 m, izuzev spremista koja mogu imati samo
pjesacki pristup.

Nije dopustena prenamjena gospodarskih gradevina u gradevine stambene-ii, poslovne ili proizvodne

namjene.

Spremista alata, poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda

Clanak 134.

Na katastarskim ¢esticama veéim od 1.000 m?, mogu se graditi spremista alata najvece dopustene povrsine
do 6 m?.
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Na katastarskim ¢esticama vinograda, voc¢njaka i povrtnjaka, povréine vece od 3.000 m?, i na ostalim
poljoprivrednim katastarskim ¢esticama veéim od 10.000 m? mogu se graditi spremista najvece dopustene
povrsine do 20 m2.

SpremisSta se mogu graditi pod sljedec¢im uvjetima:

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m;
- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 3 m;

- najvecéa dopustena ukupna visina gradevine iznosi 3 m;

- najveci dopusteni broj etaza je 1;

- oblikovanje gradevina u skladu s tradicijskom gradnjom.

Gradevine za stoéarsku proizvodnju

Clanak 135.

Farme, tovilista, staje, peradarnici i slicne gradevine mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima:
- najmaniji broj uvjetnih grla je 10;

- najmanja dopustena povrsina Cestice iznosi 5000 m?;

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 20 m;

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 10 m;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine iznosi 6 m;

- najvedi dopusteni broj etaza je:1 nadzemna etaza + tavan;

- najednoj Cestici dopustena je izgradnja viSe gradevina;

- najveda dopustena izgradena povrsina gradevine iznosi 500 m?;

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0,1;

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,1/ / 0,2 ako se gradi tavan;

- oblikovanje gradevina u skladu s tehnoloskim procesom i tradicijskom gradnjom;

- krovovi kosi, dvostre3ni, nagiba do 25°, pokriveni kupom kanalicom ili mediteran crijepom.

Lokacijskom dozvolom za gradnju gradevine za stoCarsku proizvodnju moraju se odrediti uvjeti:
- zaopskrbu vodom;

- za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda;

- za postupanje s otpadom;

- zaprostor za boravak ljudi;

- za zastitu okolisa.

Gradevine za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda

Clanak 136.

Gradevine za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda (vinski podrum, susara, pakirnica i sl.) mogu se
graditi na poljoprivrednim Cesticama:

- vinograda najmanje povrsine 4.000 m?
- voc¢njaka najmanje povrsine 5.000 m?
- povrsina za biljnu proizvodnju najmanje povrsine 10.000 m?

Najmanje 80 % povrsine Cestice mora biti pod odredenom kulturom.

Gradevine za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda mogu se graditi prema uvjetima za gradevine za
stocarsku proizvodnju, uz sljedeée posebne odrednice:

- najveda dopustena izgradena povrsina iznosi 300 m?;

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,05;

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,05 / 0,1 ako se gradi tavan.
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lzuzetno najveci dopusteni broj etaza za vinski podrum je: podrum + 1 nadzemna etaza + tavan.

Staklenici i plastenici

Clanak 137.

Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrca, voca, cvijeca i sl.

Gradevine se mogu graditi prema sljedeéim uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Cestice je 400 m?;

- najednoj Cestici dopustena je izgradnja viSe gradevina;

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 6 m;

- najmanja dopustena udaljenost od granice Cestice iznosi 2,0 m;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,6, do najvise 4000 m? izgradene povrsine;
- najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 0,6;

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 4,0 m.

Ako se u sklopu Cestice gradi i gradevina za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, ona moze zauzeti
najvise 10 % ukupne izgradene povrsine, a gradi se prema uvjetima za gradevine za primarnu obradu
poljoprivrednih proizvoda.

REKONSTRUKCIA

Clanak 138.

Postojece gradevine rekonstruiraju se prema odredbama za nove gradevine, a ako nisu u skladu s tim
odredbama, u postojec¢im gabaritima i kapacitetima, uz primjenu mjera zastite okolisa.

2.3.2.3. REKREACIJSKE GRADEVINE

Clanak 139.

Rekreacijske gradevine mogu se graditi na Sumskom zemljiStu (gospodarske Sume i Sume posebne
namjene) ili ostalom poljoprivrednom i $umskom tlu (PS), u sklopu rekreacijskih podru¢ja odredenih u
kartografskom prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u
koristenju, mjere uredenja i zastite " u mjerilu 1:25 000.

Gradevine su funkcionalno vezane na specifi¢na obiljezja podrucja (ljepota krajolika, prirodni resursi, i sl.).
Najmanja udaljenost od gradevinskog podrucja naselja je 500 m, a medusobna udaljenost 1000 m.

Rekreacijske gradevine smjestaju se u prostore prirodnog okoliSa koji se koriste i ureduju u funkciji
rekreacije u slobodnom prostoru i izletni¢ckog turizma.

U takvim se prostorima, sukladno obiljeZjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti,
mogu izvoditi samo zahvati koji su primjereni odredenoj lokaciji ili podrucju.

Gradevine se lociraju primarno na polaznim toc¢kama i krizanjima mreze pjesackih, planinarskih i
biciklisti¢kih staza i uz odredista izletni¢kog turizma.

Ne mogu se graditi na poljoprivrednom zemljiStu oznaka P2 i P3.
Kao rekreacijska podrucja se mogu koristiti prostori koji su za to pogodni, a da se vrijednosti istog i okolnog

prostora time ne umanjuju. Kao rekreacijska podrucja su istaknuti prostori zasticenog krajolika Lisina i
podru¢ja oko Muna i Zejana.
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Za podrucje Lisine potrebna je suglasnost nadleZne uprave za zastitu prirodne bastine.

Na izdvojenoj gradevnoj Cestici dopusta se uredivati pjeSacke staze, biciklisticke staze, jahace i trim staze i
travnate povrsine za rekreaciju, djecja igralista i parkiraliSta, natkrivena loZista i sl.

Clanak 140.

Graditi se moZe prateca gradevina iskljuCivo sa sadrZajima prehrane i usluZivanja napitaka, sanitarijama i

spremistem za rekvizite, zaklonistem i sl., u funkciji dnevnog izletnickog turizma (bez smjestajnih kapaciteta

i stanovanja), i to uz sljedece uvjete:

- najmanja povréina gradevne Cestice je 5000 m?;

- ukupna izgradena povrsina gradevine moze biti najvise 120 m?, s terasom za najvise 40 mjesta koja
moze biti natkrivena;

- gradevina moZe imati jednu nadzemnu etaZzu + tavan;

- visina gradevine moze biti najviSe 3,0 m, a ukupna visina 4,5 m;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice mora biti najmanje 10 m;

- oblikovanje gradevina treba biti prilagodeno prirodnom ambijentu;

- najmanje 50% povrsine gradevne Cestice mora se ozeleniti visoko vrijednim zelenilom;

- pristup izuzetno moze biti osiguran i pjeSackim putem;

- gradevina treba imati odgovarajuce rijeSenu vodoopskrbu i odvodnju i opskrbu elektriécnom energijom
(cisterna, uredaj, agregat).

2.3.2.4. GRAPEVINE U FUNKCIJI GOSPODARENJA SUMAMA

Clanak 141.

Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi gradevine za sklanjanje planinara, planinarski domovi, lovacki
domovi i ostale gradevine u funkciji lova, lugarnice i slicne gradevine.

Gradevine imaju javnu namjenu i ne mogu se prenamijeniti u druge namjene.

Clanak 142.

Gradevine se grade temeljem sljededih odrednica:

- veli¢ina gradevne Cestice je najmanje 300 m?;

- koeficijent izgradenosti (kig) je najvide 0,3 do ukupno 150 m? izgradene povrsine;

- koeficijent iskoristenosti (kis) je najvise 0,6;

- broj etaza je najvise 2 etaze;

- ukupna visina gradevine je najvise 8 m;

- udaljenost od regulacijskog pravca je najmanje 6 m;

- udaljenosti od ruba gradevne Cestice je najmanje 4 m;

- oblikovanje u skladu s tradicijskim nacinom gradnje obzirom na namjenu gradevine;
- gradevna Cestica se ne ograduje, a neizgradene povrSine zadrZavaju se u prirodnom obliku;
- priklju¢ak na javno prometnu povrsinu - moZe se osigurati i pjeSackim putem;

- priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (cisterna, septicka taloznica, agregat).

2.3.2.5. POSTOJECE GRADEVINE IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCIA

Clanak 143.

Pojedinacne gradevine i pripadajuce gradevne Cestice koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a
izgradene su na temelju gradevinske dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. veljace 1968. godine, ili je za
njih izdana pravovaljana lokacijska ili gradevna dozvola, imaju isti status kao da su u gradevinskom podrucju
naselja.

Gradevine se mogu rekonstruirati prema odredbama za gradenje unutar gradevinskog podrudja
pripadajuéeg naselja (granica naselja - statistickog oznacena je u kartografskom prikazu br 1.).
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Gradevine se mogu rekonstruirati bez poveéanja postojeée gradevne Cestice.

Za postojece gradevine izvan gradevinskih podruc¢ja kada su u reZimu zaStite prirodne bastine ili na
vrijednom obradivom tlu (oznake P2), dozvoljava se samo rekonstrukcija u opsegu neophodnom za
poboljsanje uvjeta Zivota i rada, odredenom ¢lankom 298 ovih Odredbi.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Poljoprivreda

Clanak 144.

Prirodni uvjeti za razvitak intenzivne poljoprivredne proizvodnje u Opcini Matulji nisu povoljni. Glavne
poljoprivredne grane su povrtlarstvo i voéarstvo.

Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti treba se temeljiti na obiteljskom gospodarstvu, pretezito
kao dopunska djelatnost stanovnistva.

U narednom razdoblju poljoprivreda dobiva sve veée znacenje za opskrbu stanovnistva zdravom hranom.
Primjenom modernih agrotehnickih mjera, osiguranjem nuznih koli¢ina vode za minimalno navodnjavanje,
vecom stru¢nom pomodi i edukacijom zainteresiranih poljoprivrednika moguce je znatno povecati danasnji
opseg poljoprivredne proizvodnje.

Povrsine obradivog tla Cuvati od nenamjenskog koristenja i koristiti primarno za uzgoj autohtonih sorti
povrca i voca kao Sto su: kupus, krumpir, maruni, tresnje, vinova loza «Jarbola» i drugo.

Clanak 145.

Prostori oko Zvoneca su pogodni za vinovu lozu, a na prostoru Brusan ima oko 15 ha zemljista koje bi se
moglo navodnjavatii privesti intenzivnoj poljoprivrednoj obradi. Podru¢ja oko Muna, Zejana, Pasjaka i Brdca
imaju uvjeta za razvoj vocarstva.

Velike povrsine pasnjaka omogucuju razvoj sitnog stocarstva. Razvoj sitnog stocarstva (ovaca i koza) je
potrebno obnoviti radi koristenja i o¢uvanja znatnih resursa i nudenja zdrave hrane. Uvjete za razvoj sitnog
stocarstva imaju podruéja oko Muna, Zejana, Pasjaka i Brdca.

Zarasle pasnjake i ostale poljoprivredne povrsine potrebno je kréenjem vratiti u prvobitnu namjenu te
zaustaviti daljnje Sirenje Sumskih povrsina na pasnjake.

Od znacaja za poljoprivrednu proizvodnju moZe biti i uvodenje novih sorti voca (ljesnjak, jabuka), uzgoj i
sakupljanje ljekovitog i zaCinskog bilja te Sumskih i uzgojenih gljiva, kao i péelarstvo.

U cilju obnove i razvitka poljoprivredne proizvodnje potrebno je zastititi preostalo obradivo poljoprivredno
zemljiste, okrupnjavati posjede, osigurati poticaje za povecanje proizvodnje u brdsko-planinskim uvjetima,
sufinancirati investicijska ulaganja za razvoj i unapredenje programa proizvodnje zdrave hrane na drzavnoj
i Zupanijskoj razini, izraditi program razvoja poljoprivredne proizvodnje, definirati ograni¢enja i stvarati
poticajno razvojno okruzenje.

Clanak 146.

Uvjeti gradnje i smjeStaja gospodarskih gradevina poljoprivredne namjene u gradevinskim podrucjima
naselja odredeni su ¢lancima 97-101, a izvan gradevinskih podrucja u ¢lancima 132-138 ovih Odredbi.

Lovstvo
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Clanak 147.

Na prostoru Opcine Matulji nalaze se u cjelini ili dijelom Zupanijska loviSta "Permani”, "Matulji" i "Kastav",
kao i drzavno loviste "Kastavska Suma". Granice lovista i lovnih povrsina prikazane su na kartografskom
prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Posebna ograni¢enja u koristenju, mjere
uredenja i zastite " u mjerilu 1:25 000.

Postojec¢e lovno-gospodarske osnove potrebno je u elementu lovnih povrsina uskladiti s postoje¢im i
planiranim gradevinskim podrucjima, odnosno s interesima ostalih korisnika prostora.

U buducem razvoju lovstva treba povecati ekonomske koristi uz posStovanje obveza uzgoja i zastite
pojedinih vrsta divljaci i o€uvanje bioloske i ekoloSke ravnoteze prirodnih stanista pojedine vrste divljaci. U
tu svrhu treba povecati broj divljaci i njihov prirast, osigurati im potrebnu hranu, povecati ulaganja u
odrzavanje i proSirenje lovno-tehnickih objekata, suzbijati krivolov i pretjerani ulov pojedinih vrsta divljaci
te racionalno organizirati lovni turizam.

Sumarstvo

Clanak 148.

Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem od posebnog je drustvenog interesa. Razvoj Sumarstva kao
gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog gospodarenja.

Gospodarenje Sumama obuhvada uzgoj, zastitu i koriStenje Suma i Sumskih zemljista te izgradnju i
odrzavanje Sumske infrastrukture, sukladno sljedec¢im kriterijima:

- odrzavanje i odgovarajucée poboljSanje Sumskih ekosustava i njihov doprinos globalnome ciklusu kisika;
- odrzavanje zdravlja i vitalnosti Sumskog ekosustava;

- odrzavanje i poticanje proizvodnih funkcija Sume;

- odrzavanje, oCuvanje i odgovarajuée poboljsanje bioloske raznolikosti u Sumskom ekosustavu;

- odrzavanje i odgovarajuce poboljsanje zastitnih funkcija Suma (posebno tla i vode) ;

- odrzavanje drugih socijalno-ekonomskih funkcija i uvjeta.

U buducem razvitku Sumarstva potrebno je racionalizirati gospodarenje Sumama, vise valorizirati opce
korisne funkcije Suma i vise ih koristiti u razvoju turizma, sporta i rekreacije, a u iskoristavanju Suma
primjenjivati nove tehnologije radi bolje zastite tla i sastojina te vise koristiti sporedne Sumske proizvode
(Sumske plodove, gljive i dr.).

Takoder je potrebno poticati razvoj urbanog Sumarstva radi ozelenjivanja podrucja u sklopu i oko naselja
zbog povoljnog utjecaja Suma na okolis, koje se ogleda u pozitivnim estetskim, funkcionalnim i sanitarnim

utjecajima na urbanizirana podrucja (izgled krajolika, zastita od buke i zagadenja, zastita od utjecaja vjetra,
mogucénosti koristenja za rekreaciju).

Razvoj Sumarstva odreduju Osnove gospodarenja drzavnim Sumama, a Programom gospodarenja Sumama
propisane su smjernice gospodarenja, Sumsko uzgojni radovi, etati i potrebna ulaganja u drzavne Sume s
ciliem odrzavanja Sumskog fonda, podizanja kvalitete i racionalne eksploatacije Suma.

Za privatne sume, za koje to jo$ nije ucinjeno, potrebno je izraditi programe gospodarenja.
Prostor Lisine zadrzava sumsko i lovno gospodarske karakteristike, ali ¢e na tom prostoru trebati provoditi

prvenstvenu funkciju zastite te sportsko-rekreativnu, turisticku i edukativnu.

Clanak 149.

Uvjeti smjeStaja gradevina za koriStenje Suma odredeni su ¢lancima 141-142, a uvjeti koriStenja u
rekreacijske svrhe ¢lancima 139-140 ovih Odredbi.
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Ugostiteljstvo i turizam

Clanak 150.

Turizam je u Opdéini Matulji sekundarna gospodarska djelatnost, ali s odredenim komparativnim
prednostima obzirom na blizinu znacajnih receptivnih podrucja (Liburnijske rivijere), turisticki prometni
pravac, prirodne ljepote, oCuvani krajobraz i kulturnu bastinu.

Glavni oblici i potencijali razvoja turizma su seoski (ruralni), lovni, planinarski, tranzitni i izletnicki turizam.

Razvoj turizma u Opcini Matulji treba poticati izradom konkretnih programa razvoja turizma, razvojem
lovnog, seoskog, planinskog, tranzitnog i izletnickog turizma, zatim proSirenjem obiteljskih pansiona i malih
hotela, povecanjem privlacnih kulturnih, zabavnih, rekreacijskih i sportskih sadrzaja.

Nove ugostiteljsko-turisticke kapacitete graditi u postoje¢im naseljima ili unutar granica proSirenja naselja

Turisticku ponudu usmjeriti u ve¢em dijelu na izgradnju kvalitetnih dopuna ponude susjednih podrucja, na
nacin da se osiguraju prostori za nove i atraktivne sportsko-rekreativne, zabavno-kulturne i doZivljajne
sadrzaje.

Razvojem turistickih kapaciteta u najveé¢oj mogucéoj mjeri ocuvati vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog
okruZenja.

Obnovu poljoprivrede i stocarstva na podrucju Muna, Zejana, Pasjaka, Brdca, Sapjana, Zvoneca i Velog
Brguda vezati na razvoj seoskog oblika turizma.

Iskoristiti prednosti za razvoj lovnog turizma. Lovacka drustva imaju razvijenu lovnu infrastrukturu, tri
Zupanijska i jedno drzavno loviste te organiziranu ponudu lova inozemnim lovcima.

Zarazvoj planinarskog i rekreativnog turizma uz postojece, urediti nove biciklisticke i pjeSacke staze, poucne
staze, centre za jahanje, sportska igralista, a prostor izmedu Rupe i Sapjana odreden za gradnju sportsko-
rekreacijskog centra staviti u funkciju.

Clanak 151.

Za razvoj tranzitnog turizma planirani su motel, odnosno manji hotel u naseljima Rupa i Matulji.

Prostornim planom uredenja Opcéine Matulji ne planiraju se izdvojene zone ugostiteljsko turisticke
namjene. Postojeci i planirani smjestajni kapaciteti organiziraju se u sklopu gradevinskih podrucja naselja i
to primarno u vidu seoskog turizma i manjih obiteljskih hotela i pansiona. Uvjeti gradnje i smjestaja tih
sadrZaja odredeni su ¢lancima 93-96 ovih Odredbi.

U cilju razvoja tranzitnog i izletnickog turizma planiraju se kamp odmorista.

Ostale gospodarske djelatnosti

Clanak 152.

Preradivacka industrija, gradevinarstvo, trgovina, prijevoz, skladistenje i veze su djelatnosti primarnog
znacaja u gospodarskoj strukturi Opcéine Matulji.

Razvoj tih djelatnosti, obzirom na postojecu strukturu, tradiciju i komparativne prednosti Opcine, treba
poticati i osigurati prostorne i infrastrukturne uvjete za njihov razvoj.
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Te gospodarske djelatnosti smjestaju se u pravilu na izdvojenim povrsinama gospodarske namjene Uvjeti
smjestaja gospodarskih djelatnosti poslovne namjene u gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene
odredeni su ¢lancima 107-109 ovih Odredbi.

Manji kapaciteti proizvodnih, obrtnic¢kih i usluznih djelatnosti bez negativnog utjecaja na okolis, planiraju
se i u sklopu gradevinskih podruc¢ja naselja. Vrste gradevina i uvjeti smjeStaja i gradnje gradevina
gospodarskih djelatnosti koje se mogu graditi u gradevinskim podrucjima pojedinih naselja odredeni su
¢lancima 76-92 ovih Odredbi.

Clanak 153.

U gospodarske - poslovne i proizvodne zone lociraju se vedi sadrzaji koji strukturom odudaraju od naselja
i/ili djelatnosti koje uvjetima zastite okolisa ne spadaju u naselja.

Izgradene ili dijelom izgradene izdvojene zone treba racionalno koristiti i popunjavati, a izgradnju novih
poslovnih i proizvodnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troskove
pripreme, opremanja i uredenja zemljista, mogucénosti rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa i interesa i
programa poduzetnika.

Poslovne zone K; i Ky planirane su primarno za smjestaj trgovackih i veletrgovackih sadrzaja i usluznih
djelatnosti kao logistika turizmu i veé¢im centrima.

Poslovne zone Ks, Kaks i Kg te proizvodna zona |1 su postojece i planirane povrsine za razvoj, prosirenje
djelatnosti i organizaciju novih sadrzaja preradivacke industrije i obrtnistva, trgovine, servisa i komunalnih
djelatnosti u okvirima gospodarskog potencijala Opcine.

Roestevnezeneks4Poslovna zona Kg i proizvodna zona |, planirane su primarno za smjestaj sadrZaja vezanih
na prometnitranzitni pravac i organizaciju terminala, pratece djelatnosti prerade i dorade i logisticke centre
i prelaze opcinski znacaj.

r Ko plani . o . e il alarman .

0 = olaniranaicor

Poslovne zone Ks, K7, K11 i K12 su planirane za razvoj, prosirenje djelatnosti i organizaciju novih sadrzZaja
poslovne namjene sukladne ¢lanku 14.b ovih Odredbi.

4, UVIJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 154.

Ovim Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjestaja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti:
predskolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina kulture i sporta, vjerskih
gradevina te ostalih gradevina od javnog interesa. Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti odreduju se
mreZzom gradevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

MreZa gradevina drustvenih djelatnosti odredena je na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena
povrsina", u mjerilu 1:25000.

Osnovna mreza gradevina drustvenih djelatnosti odredena ovim Prostornim planom moZe se, obzirom na
potrebe i razinu razvitka lokalne zajednice dopunjavati i drugim gradevinama i/ili lokacijama.

Gradevine drustvenih djelatnosti grade se ve¢im dijelom temeljem planova uzeg podrudja, a za pojedina
naselja i sadrzaje dijelom i neposrednom provedbom Ovog Plana.
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Uvjeti gradnje i smjeStaja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana i smjernice za planiranje
gradevina drustvene namjene u planovima uZeg podrucja odredeni su ¢lancima 66-72 ovih Odredbi.

Clanak 155.

Gradevine drustvenih djelatnosti planiraju se u pravilu u sklopu gradevinskih podrucja naselja, ovisno o
centralnoj funkciji koju naselje obnasa, dok se u izdvojenim zonama izvan naselja dijelom planiraju sadrZaji
sporta i rekreacije.

MreZa gradevina drustvenih djelatnosti temelji se najvecim dijelom na postojeéoj mreZi, uz nuzne
rekonstrukcije i poveéanje kapaciteta u skladu s odredenim normativima.

Prioriteti Opc¢ine Matulji u razvoju mreZe drustvenih djelatnosti su:
- novicentar primarne zdravstvene zastite u Matuljima

- Skolska sportska dvorana osnovne $kole u Matuljima

- djedjivrtic¢ i jaslice u Bredcima

- obnova pojedinih drustvenih domova

Predskolske i Skolske ustanove

Clanak 156.

MreZa Skolskih ustanova Opcine Matulji obuhvaca osnovne $kole u Matuljima i BreScima, i podrucne Skole
Jusi¢i, Rukavac, Mune, Zvoneca, Veli Brgud, Rupa-Lipa i Pasjak.

Nije planirano proSirenje mreze, a postoje¢u mrezu treba nastojati zadrzati, bez obzira na probleme s
manjkom ucenika u pojedinim podrucnim Skolama.

Pri izradi planova uZih podrucja ili neposrednom provedbom plana potrebno je osigurati odgovarajudi

prostor za potrebe Sirenja i podizanja standarda unutar postojeée ustanove:

- za osnovne skole planirati obuhvat od 10 % od planiranog broja stanovnika;

- bruto povrsinu gradevina planirati sa 6 m? po uceniku;

- mati¢ne osnovne skole na postojecim lokacijama rekonstruirati u skladu s planiranim potrebama broja
ucenika i organizacije rada u jednoj smjeni;

- za mati¢nu osnovnu skolu u Matuljima osigurati potrebni dvoranski prostor i otvorena igralista;

- za podrucnu Skolu u Rupi (Rupa-Lipa) na postojecoj lokaciji osigurati prostorne uvjete za organizaciju
osnhovne skole;

- zamanje podrucne skole osigurati sadrZaje sporta i rekreacije zajedno s potrebama stanovnistva.

Clanak 157.

MreZa predskolskih ustanova Opcine Matulji obuhvada centralni vrti¢ i jaslice u Matuljima i podruéne djecje
vrti¢e u naseljima Rukavac, Jusici, Bresca, Brgud, Zvonedéa, Mune i Rupa-Lipa.

PoZeljno je nastojati zadrZati postoje¢u mrezu vrtica bez obzira na manjak broja djece u pojedinim
naseljima, ali uz uvjet zadovoljenja pedagoskog i tehni¢kog standarda.

Planirano je proSirenje mreZe gradnjom novog djecjeg vrtica i jaslica u BreScima, kapaciteta 9 grupa (cca
180 djece), kao i organizacija centralnog vrti¢a na postojecoj lokaciji u Rupi.

Pri izradi planova uZih podrudja ili neposrednom provedbom plana potrebno je osigurati odgovarajudi
prostor za potrebe gradnje nove odnosno Sirenja i podizanja standarda unutar postojece ustanove:

- planirati postotak djece obuhvacéene predskolskim odgojem sa 6 % od planiranog broja stanovnika;
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- uz gradnju novog vrtica u BreScima, nove kapacitete osigurati rekonstrukcijom postojeéih objekata i
preraspodjelom djece;

- postojec¢e podrucne vrtiée u Jusi¢ima, Brgudu, Zvonedi, Munama i Rupi rekonstruirati u skladu s
tehnic¢kim standardima;

- centralnom vrtiéu u Matuljima i podru¢nim vrti¢ima u Jusi¢ima, Zvoneci i Munama osigurati dodatne
vanjske povrsine - djecja igralista;

- planirati povr$inu gradevne Cestice s normativom od 30 - 40 m? po djetetu;

- dodatne kapacitete osigurati gradnjom manjih privatnih vrtica.

Zdravstvo i socijalna skrb

Clanak 158.

Za potrebe organizacije zdravstvene zastite u Opcini planirana je nova gradevina primarne zdravstvene
zastite u Matuljima, ukupne gradevinske bruto povrsine cca 1600 m?2. Planiraju se i ambulante u Rupi i
Permanima.

Urbanistickim planom uredenja Matulja odredena je zona zdravstvenog centra u kojem je, uz postojecu
specijalisticku kliniku i planiranu gradevinu primarne zdravstvene zaStite moguca organizacija drugih
zdravstvenih sadrzaja (specijalisticke klinike i ambulante, rehabilitacija i druge djelatnosti posredno vezane
na zdravstvo).

Gradevina doma za starije osobe kapaciteta do 200 osoba planirana je u Matuljima, gdje postoje uvjeti
koristenja zdravstvenih, socijalnih, kulturnih i rekreacijskih usluga, kao i uvjeti za drustvenu aktivnost
korisnika doma.

Dom za starije osobe moZe se planirati planom uzeg podrudja i u drugim naseljima, a neposrednom
provedbom plana moguda je gradnja manjeg doma kapaciteta do 30 korisnika.

Kultura

Clanak 1509.

U Opcini Matulji naglasen je manjak objekata kulture i drugih prostora za kulturne, umjetnicke i zabavne
sadrzaje i manifestacije.

Postoje¢u mrezu gradevina kulture Opcine Matulji ¢ine &itaonica sa skromnih 85 m? prostora, prostor
«Hangara» u Matuljima, Drustveni dom u Permanima i muzej u Lipi.

Pojedini drustveni domovi - prostorije jog su u Jugi¢ima, Rupi, Pasjaku, Sapjanama, Velim Munama, Rukavcu,
Bregima i Biskupima (Kuceli).

Clanak 160.

Postojeca mreZa gradevina kulture nadopunjuje se minimalno novom knjiznicom i ¢itaonicom i kinom u

naseljima Matulji i Rupa.

Pored toga potrebno je:

- U naselju Matulji osigurati rekonstrukciju kompleksa starog vrtica i "Hangara" i izgradnju
multimedijalnog centra s viSestrukim sadrzajima gradske knjiznice, kulturno-zabavnih programa,
galerijskog prostoraisl. ;

- planiranu sportsku - skolsku dvoranu u centru Matulja koncipirati i za potrebe kulturnih zbivanja;

- urediti planiranu ljetnu pozornicu u sklopu Jankovi¢evog dolca (Matulji) ;

- valorizirati i obnoviti rad spomen muzeja u Lipi;

- stimulirati otvaranje galerija, izloZzbenih prostora, zavicajnih zbirki i muzeja, posebno u centralnim
naseljima
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Clanak 161.

Posebno je znacajno valorizirati postojece drustvene domove (i napustenu kolsku zgradu u Zejanama) kao
jezgre socijalne agregacije pojedinih naselja, i uz ostale funkcije (trgovacke, ugostiteljske, usluine)
omoguditi organizaciju pojedinih kulturnih i drugih drustvenih djelatnosti (kulturno-umjetnicka drustva,
podrucna knjiznica, djelovanje mjesnih odbora, udruga gradana, politickih stranaka i sl.)

Rekonstrukcija drustvenih domova provodi se temeljem ¢lanka 72 ovih Odredbi.

Sport i rekreacija

Clanak 162.

Postoje¢u mrezu gradevina sporta i rekreacije sacinjavaju Skolska sportska dvorana u BreScima, otvorena
sportska igralidta u Matuljima, Bredcima, Rukavcu, Rupi, Velom Brgudu, Judi¢ima, Sapjanama, Pasjaku,
Zejanama, Zvonedi, Lipi i Jurdanima, nogometno igraliste u Velim Munama, tenis igralidta u Rukavcu,
bocalista u Matuljima, Velim Munama, Velom Brgudu, Jusi¢ima i Permanima i autokros staza u Rupi.

U skladu s obvezama i normativima, osnovna mreZa dopunjuje se sljedeéim gradevinama:

- sportske dvorane: u Matuljima i SRC Trtni

- zatvoreni i otvoreni bazen: SRC Trtni

- nogometno igraliste: SRC Mucidi

- otvorenaigralista: uz podrucne Skole Jusici, Pasjak, Rupa-Lipa, Veli Brgud; u naselju Muciéi; u izdvojenim
zonama sportsko-rekreacijske namjene

- streljane i kuglana: u izdvojenim zonama sportsko-rekreacijske namjene

- bocalista: rekonstrukcija postojeceg bocalista u Matuljima ("Hangar") prema uvjetima za natjecateljski
sport

Clanak 163.

Za izgradnju sportsko-rekreacijskih sadrzaja planira se, osim povrsina u naselju, i uredenje izdvojenih zona
sportsko-rekreacijske namjene, u sklopu kojih se pored sadrZaja namijenjenih stalnim stanovnicima
planiraju i sadrZaji namijenjeni turistima i ostalim korisnicima (SRC-a Sapjane-Rupa i SRC Trtni, kao i
rekreacijski centri Bregi, Lisina i Rupa).

Uvjeti gradnje gradevina sporta i rekreacije u gradevinskim podrucjima naselja odredeni su u ¢lancima 66,
67 i 70 ovih Odredbi, a u povrSinama za izdvojene namjene ¢lancima 110-121 ovih Odredbi.

Izvan gradevinskih podrucja se rekreacijska podrucja - sadrZaji ureduju prema ¢lancima 139-140 ovih
Odredbi.

Za stanovnike, turiste i goste izletnike planira se i uredenje drugih sportsko-rekreativnih sadrzaja: trim
parkova, pjesackih Setnica i biciklistickih staza, jahadih staza, izletiSta i sl., valorizacijom prirodnih
rekreacijskih podrucja.

Vjerske gradevine

Clanak 164.

Vjerske gradevine (crkve, kapele, samostani, pastoralni centri, Skole i dr.) grade se u gradevinskim
podrucjima naselja. Gradnja novih gradevina mogucda je pod uvjetima odredenim &lancima 66, 67 i 71 ovih
Odredbi.

Planirane gradevine pastoralnog centra u Matuljima i Zupne crkve u Rupi grade se temeljem plana uzZeg
podrucja.
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5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
Clanak 165.

Ovim Prostornim planom osigurani su koridori, povrsine i lokacije infrastrukturnih gradevina cestovnog,
Zeljeznickog i zracnog prometnog sustava, sustava telekomunikacija i posSte, energetskog sustava i
vodnogospodarskog sustava.

Koridori i povrSine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskim prikazima br.1 "Koristenje i
namjena povrsina", br. 2.1. "Infrastrukturni sustavi - Energetika,, telekomunikacije i posta" i br. 2.2.
"Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav", u mjerilu 1:25 000

Razvrstaj gradevina infrastrukture drzavnog i Zupanijskog znacaja odreden je u ¢lancima 36 i 37 ovih
Odredbi.

5.1. PROMETNI SUSTAV
Clanak 166.

Ovim Prostornim planom na plansko - usmjeravajucoj razini odreduju se osnove cestovnog, Zeljeznic¢kog i
zraénog prometnog sustava. Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1 »Koristenje i
namjena povrsina« u mjerilu 1:25000.

5.1.1. CESTOVNI PROMET

Clanak 167.

Cestovnu mrezu na podrucju obuhvata ovog Plana Cine javne ceste (autoceste, drzavne, Zupanijske i lokalne
ceste) i nerazvrstane ceste.

Mreza drzavnih i osnovnih Zupanijskih cesta odredena je sukladno Prostornom planu Primorsko-goranske
Zupanije, uz korekcije uvjetovane izmjenom trase autoceste.

Izgradnja i rekonstrukcija javnih cesta se provodi neposrednom provedbom ovog plana.

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta se provodi neposrednom provedbom ovog plana, izuzev
izgradnje novih cesta u neizgradenim podrucjima kad je propisana obavezna izrada planova uzeg podrucja.

Drzavne ceste

Clanak 168.

MreZu drZavnih cesta na podrucju Opcine Matulji ¢ine ceste:

autocesta:
. Jadranska autocesta (Trst) / (Ljubljana)Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split

- |. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otocac i
- Il. etapa — u dionici s ¢vorovima Rupa-Permani-Viskovo-Drazice-Grobnicko polje-Mali Svib-

cvev

vy

# Cvor Matulji-tunel Ucka (s vezama na luku Rasa-Brsica, Pazin i Buzet)

- |. etapa postojeca trasa ¢vor Matulji — tunel Ucka,
- Il. etapa u dionici: tunel Ucka s ¢vorovima — Veprinac-Jusiéi i/ili Jurdani-Permani, u
,koridoru u istrazivanju” od ¢vora Veprinac do spoja na autocestu Rijeka-Rupa.
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Za postojecu autocestu se odreduje koridor Sirine 105 m, a za planiranu koridor Sirine 200 m.

,Koridor u istrazivanju” oznacen je u kartografskom prikazu br. 3.2. “Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu
prostora - Posebna ogranicenja u koristenju, mjere uredenja i zastite”

Uz postojece ¢vorove Matulji, Rupa i Jurdani planirani su ¢vorovi; Trinajsti¢i i Miklavija kao veza na
prometnu mreZu nizeg ranga.

Rjesenja planiranih ¢vorova Trinajsti¢i i Miklavja prikazana unutar koridora autoceste, na kartografskim
prikazima 4.10. Gradevinska podrucja Matulji (NA 10), Mihotiéi (NA 11)i 4.17. Gradevinska podrucja Brgud
- pestevne—zeoneposlovna i proizvodna zona, su nacelna i uskladuju se s konacnim prometnim rjesenjem
¢vora, uz uvjet da se na ¢voru Miklavija zadrZi koncepcija ¢vora kao ulazno-izlaznog iz oba smjera prometa
na autocesti.

Za prometno povezivanje &vora na poslovnu zonu Kg i na Zupanijsku cestu (Z3) planira se moguénost
izgradnje spojne ceste i naplatnih kuéica unutar gradevinskog podrucja gospodarske namjene (Kg) i na
Yupanijskoj cesti 73 izgradnja ¢vora u dvije razine.

Unutar zemljiSnog tijela autoceste izgradeni su ili su u realizaciji prateci usluzni objekt - PUO (benzinska
crpka, odmoriste, parkiraliSte, ugostiteljski sadrzaj), cestarinski prolaz ( naplata cestarine), centar za
kontrolu prometa i baza za tehnicko odrzavanje.

Na mjestu postojeceg prikljucka na cestu ¢vor Matulji - tunel Ucka odreduje se povrsina infrastrukturnog
sustava-4S33} za uredenje ¢vora "Kuk" (¢vor Matulji - zapad).

Na lokaciji "Franci¢i" planiran je ¢vor kao priklju¢ak planirane drzavne ceste Opatija - ¢vor Matulji
("Liburnijske obilaznice").

drZavna cesta
Pula - M. Draga (postojeca dionica) i Opatija - ¢vor Matulji (planirana dionica),
("Liburnijska obilaznica")

Dio planirane trase od teritorija Grada Opatije do spoja s cestom ¢vor Matulji - tunel U¢ka prolazi Op¢inom
Matulji.

“Liburnijska obilaznica” je planirana na potezu Mo%¢enic¢ka Draga - Lovran - Opatija - Cvor Franciéi kao
sjeverna obilaznica Grada Opatije, a koridor je odreden u Prostornom planu uredenja Grada Opatija (u
meduvremenu je sporazumom izmedu Grada Opatija i Opéine Matulji utvrdena nova granica JLS).

Za planiranu drzavnu cestu utvrduje se koridor Sirine 100 m.

Brza cesta ¢vor Rupa - granicni prijelaz "Pasjak"

Na potezu od postojeéeg C¢vora Rupa do granicnog prijelaza Pasjak (R. Slovenija), oznacena je u
kartografskom prikazu br. 3.2. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u
koriStenju, mjere uredenja i zaStite” mogucda trasa brze ceste - koridor u istraZivanju, Sirine 150 m.

Clanak 169.
Prijelazima u dvije razine potrebno je rijesiti raskriZja trasa planiranih cesta s postoje¢om prometnom
mrezom.

Clanak 170.

U podrucjima prolaza planiranih cesta (i rekonstrukcija) uz gradevinska podrucja naselja potrebno je
osigurati odgovarajucu zastitu od buke.
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Zupanijske i lokalne ceste

Clanak 171.
MreZu Zupanijskih cesta na podrucju Opéine Matulji ¢ine ceste:
- (drzavna granica) Pasjak — Rupa (raskrizje) — Marcelji — Viskovo — ¢vor Rujevica — Vukovarska ulica
u Rijeci (2 1)
- Orehovica — Pagac — Grohovo — Drenova — Vi§kovo - Kastav - Matulji — Veprinac — Vela U¢ka (Z 2)
- Rupa (granica Slovenije) — Rupa (raskriZje) — Permani — Jusi¢i — Matulji — &vor Matulji (Z 3)
- Vodice (dr7avna granica) — Mune — Permani — Breza (Z 4)

Clanak 172.

Vaznije lokalne ceste na podrucju Opcine Matulji su:
LV1  VeliBrgud—274

LV2  Jusiéi (Z3) — Spin¢i¢i — Kastav

LV3  Rukavac —Matulji (Z 2)

LV4  Matulji (Z 2) - Pobri — Opatija

Mrezu lokalnih cesta na podrucju Opcine Matulji ¢ine i ceste:
L1 Male Mune -7 4

L2 Vele Mune—74

L3 granica R. Slovenije - Vele Mune—7 4

L4 Brdce—71

L5 granica R. Slovenije—71

L6 71-71(Lipa)

L7 Mucici (Z 3) — Bre$ca — 74

L8 Jurdani (Z 3) — Rukavac (Z 7)

L9 Jusi¢i (Z 3) — Matulji (Z 2)

PredlaZu se u kategoriji lokalnih cesta postojece nerazvrstane ceste:
L10  Rukavac (Z2) - Lisina - Zejane (Z 4)

L11  Jusici (L8) - Zdemer - Zvoneda (Z 4)

L12 Rupa kriZanje (Z 1) - Rupa granica (post. D 202)

L13 Rupa kriZanje - Z 1 (dio stare trase D 8)

PredlaZu se u kategoriji lokalnih cesta planirane ceste:
L14  Mugidi (Z 3) - poslovne zone - Jurdani (Z 3)

L15  ZP Brgud (Z3) - Veli Brgud (Z5) / Mali Brgud (Z 4)
L16 D 3("Liburnijska obilaznica") - Bencinici

L17  Rupa(Z3)-zonaR1;

L18  Z3-Smogori- Zelj. post. Matulji - Z 2

L19 73 (Matulji) - Z 7 (Rukavac)

Clanak 173.

Za postojece Zupanijske i lokalne ceste potrebno je predvidjeti rekonstrukcije i proSirenja na pojedinim
dionicama ili u cijelosti, uz poboljSanje tehnickih elemenata, uredenje raskrizja horizontalne i vertikalne
signalizacije.

Posebno se planira rekonstrukcija raskrizja Permani -za Mune i Ruzice (Z3 - Z4) i raskrizja Jugici (Z3 - LV2).
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Clanak 174.

Za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa javne ceste prethodno se moraju zatraZiti uvjeti
nadlezne uprave za ceste. Zastitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljisSnog pojasa tako da je Sirok
sa svake strane:

40 m za autoceste i brze ceste

25 m za drZavne ceste

15 m za Zupanijske ceste

10 m za lokalne ceste

Clanak 175.

Unutar sustava lokalnih cesta utvrdenih ovim Planom moguce su i promjene u kategoriji ceste.
Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublaZzavanjem losih tehnickih elemenata ne smatra se promjenom
trase.

Ceste se planovima uzih podrucja razvrstavaju na glavne mjesne ulice, sabirne ulice i ostale ulice.

Clanak 176.

Osnovni tehnicki elementi za gradnju novih i rekonstrukciju postojecih Zupanijskih i lokalnih cesta izvan
naselja odredeni su Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa.

lzuzetno kod rekonstrukcije ceste unutar izgradenog dijela naselja Sirina prometnog traka Zupanijske ceste
moze iznositi minimalno 3,00 m, lokalne ceste 2,75 m, a Sirina nogostupa 0,80-1,20 m.

Prilikom zahvata u prostoru uz javne ceste potrebno je riesenje oborinske odvodnje izvesti na nacin da se
oborinska voda ne izljeva na javne ceste (priklju¢kom na javnu odvodnju ili rjeSenjem u sklopu gradevne
Cestice).

Nerazvrstane ceste

Clanak 177.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko moZe slobodno koristiti na nacin
i pod uvjetima odredenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste.

Clanak 178.

Postojece nerazvrstane ceste neodgovarajucih tehnickih elemenata treba rekonstruirati u skladu s
potrebama izgradnje novih sadrzaja i sigurnosti prometa. Potrebno je urediti raskrizja i poboljsati
horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Posebno se planira rekonstrukcija postojecih nerazvrstanih cesta:
- ceste prema Obadima, Principima i Brajanima (IE 24, |E 26)

- cesta Jurdaniéi - Korensko (IE 18)

- cestaJusi¢i - Pi¢ici - Znjidari (IE 17)

- cesta Miheli¢i - Stranjga (IE 15)

- ceste u Malom Brgudu (ID 64, ID 65, ID 66)

- cesta Zaluki (ID 62)

- ceste u naselju Bresca (ID 67, ID 68, ID 70)

MreZa novih nerazvrstanih cesta odreduje se planovima uZih podrucja, a kada nema obveze izrade plana,
neposrednom provedbom ovog Plana.

Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je gradnja novih i rekonstrukcija postojecih nerazvrstanih
cesta.
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Za planirane nerazvrstane ceste odreduje se koridor Sirine 15 m izvan gradevinskog podrucja i 10 m u
gradevinskom podrucju. Zastitni pojas postojecih cesta je najmanje Sirine 7 m.

Clanak 179.

Minimalni tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta su:

- Sirina prometnog traka za odvijanje dvosmjernog prometa iznosi najmanje 2,75 m, a Sirina rubnog traka
0,20 m,

- najmanja dozvoljena Sirina kolnika jednosmjerne ceste ili kolnog pristupnog puta iznosi 4,5 m, uz uvjet
da duZina kolnog pristupnog puta nije ve¢a od 50 m,

- pjesacki nogostup, minimalno jednostrani, Sirine 1,50 m, iznimno kolni pristupni put ne mora sadrZavati
nogostup,

- najvedi dozvoljeni uzduzni nagib iznosi 12 % (iznimno 16%) a poprecni 2,5% do 4,0%.

lzuzetno se u gusto gradenim jezgrama i drugim definiranim strukturama izgradenog dijela gradevinskog

podrucja gdje poloZaj postojecih gradevina onemogucava obavezne Sirine, za rekonstrukciju postojece

nerazvrstane ceste moze prometnim projektom, uvazavajuéi znacaj ceste, namjenu okolnih povrsina i

gustocu gradnje, frekvenciju prometa, pozarne uvjete i sl., odrediti pristupni put sljededih karakteristika:

- zajednosmjerni promet s prometnim trakom Sirine minimalno 3,0 m;

- za dvosmjerni promet s jednim trakom Sirine minimalno 3,0 m i ugibalistima za mimoilazenje svakih
100 m na preglednom i 50 m na nepreglednom dijelu puta;

- s nogostupom Sirine 0,80-1,20 m.

Clanak 180.

lzuzetno se moZe planirati slijepa ulica duZzine do 250 m. Slijepa ulica mora udovoljavati tehnic¢kim
elementima nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet. Na zavrSetku ceste je potrebno izgraditi okretiste za
komunalna i ostala vozila (odvoz smeca, vatrogasci, kamioni dopreme i sl.).

Nerazvrstana cesta treba udovoljavati propisima za odvijanje sigurnog stalnog i interventnog prometa,
ukljucivo promet vatrogasnog vozila.

Clanak 181.

Na prometnim povrSinama dozvoljena je gradnja i uredenje:

- osnovne ulicne mreze i trga,

- parkiralista.

- pjesacke zone i pjeSackog puta,

- biciklisticke staze i trake,

- benzinske crpke,

- odmoriSta s parkiraliStem, uz moguénost postave pokretne naprave ugostiteljske ili trgovacke
djelatnosti, sanitarija, klupa i koSeva za otpatke,

- kamp odmorista,

- drugih pratecih sadrzaja u funkciji individualnog i javnog prometa (autobusnih stajalista s ¢ekaonicama
isl.).

Kamp odmorista se grade sukladno ¢lanku 95.a-b ovih Odredbi.
Izgradnja gradevina uz prometnice unutar gradevinskog podrucja naselja - priklju¢enje na javnu prometnu
povrsinu

Clanak 182.

U koridoru planirane ceste dopustena je samo adaptacija, odrzavanje i rekonstrukcija postojecih gradevina
u postojecim gabaritima.
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Gradnja unutar koridora planirane ceste se moZe dozvoliti nakon izgradnje ceste ili iznimno sukladno
glavnom projektu i pravomoénoj gradevnoj dozvoli kada je trasa ceste i sve njene gradevine iskol¢ena na
terenu.

Clanak 183.

Gradnja u zastitnom pojasu postojece drzavne, zupanijske i lokalne ceste i priklju¢enje gradevne Cestice na
cestu, moguca je uz posebne uvjete i suglasnost nadlezne pravne osobe za upravljanje cestom.

Gradnja u zaStitnom pojasu postojece nerazvrstane ceste i prikljucenje gradevne Cestice na cestu, moguca
je uz posebne uvjete i suglasnost nadleznog tijela Opéine Matulji.

Clanak 184.

Prikljucak gradevne Cestice na javnoprometnu povrsinu (javnu ili nerazvrstanu cestu) mora se odrediti tako
da na njoj ne bude ugrozeno odvijanje prometa. U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj cesta
razliCite kategorije, prilaz se u pravilu ostvaruje preko ceste nizeg znacaja.

Ako postojeca cesta Sirinom ne zadovoljava uvjete odredene ¢lankom 179 ovih Odredbi, regulacijski pravac
gradevne Cestice mora se utvrditi na nac¢in da omoguci odgovarajuce Sirenje ceste, odnosno 1/2 propisane
Sirine od osi postojece ceste.

Nadlezno tijelo moze propisati obvezu izrade prometnog rjesenja - projekta za rekonstrukciju postojece
ceste zbog odredivanja uvjeta priklju¢enja gradevne Cestice na tu cestu.

Clanak 185.

Kada gradevna Cestica nema mogucnost neposrednog kolnog pristupa na javnu prometnu povrsinu (javnu

ili nerazvrstanu cestu) neposrednim pristupom smatra se i kolni pristup:

- za gradevine stambene namjene u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja stambenog i stambeno-
poslovnog naselja: najmanje Sirine 3 m i najveée duzine 50 m;

- zagradevine stambene namjene u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja stambenog i stambeno-
poslovnog naselja: najmanje Sirine 4 m i najveée duzine 50 m;

- zagradevine stambene namjene u gradevinskom podrucju mjesSovito-ruralnog naselja: najmanje Sirine
3 minajvece duzine 100 m;

- za gradevine poslovne, ugostiteljsko-turisticke i drustvene namjene u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja najmanje Sirine 6 m i najveée duzine 50 m;

- za gradevine poslovne, ugostiteljsko-turisticke i drustvene namjene u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja najmanje Sirine 7 m i najveée duzine 50 m;

- zagradevine poljoprivredne gospodarske namjene najmanje Sirine 3 m i najveée duZine do 100 m.

Clanak 186.

Kolnii pjesacki pristup gradevinama i povrS§inama javne i gospodarske namjene potrebno je izvesti u skladu
s urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih
barijera.

Javni promet

Clanak 187.

Za potrebe organizacije javnog autobusnog prometa u Opcini Matulji odreduje se lokacija terminala u
Permanima uz postojeci drustveni dom.

Terminal Permani gradi se neposrednom provedbom ovog Plana na dijelovima k.¢. 1093, 1092/3 i 1090,
k.o. Puzi, minimalne povriine 2200 m?, a obuhvada sljedece sadrZaje:

jedno stajaliste za zglobni autobus,

dva stajaliSta za standardne autobuse,

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 66



IV. izmjene i dopune prostornog plana uredenja opcéine matulji 01/20

PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

parkiraliSte kapaciteta min. 40 vozila,
natkrivenu ¢ekaonicu povr$ine do 20 m? i mogucnost natkrivanja perona.

Potrebno je osigurati pjeSacku vezu s obliznjim Zeljeznickim stajalistem.

Clanak 188.

U koridoru - zasStitnom pojasu javnih cesta se odreduju autobusna stajaliSta u sljedec¢im naseljima -
lokacijama: Matulji, Mihoti¢i, Rukavac, Bregi, Jusi¢i, Jurdani, Mucici, Permani, Ruzi¢i, Bresca - Mali Brgud, V.
Brgud, Zaluki, Zvoneca, Zejane, Vele Mune, Male Mune, Rupa, Lipa, Sapjane, Pasjak i Brdce.

Prostorni raspored osnovnih autobusnih stajaliSta odreden je u kartografskom prikazu br. 3.2. “Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u koristenju, mjere uredenja i zastite”, u
mjerilu 1:25.000.

Tehnicki elementi autobusnih stajalista trebaju biti u skladu sa zakonskim propisima.
Uz stajalista se planira natkrivena ¢ekaonica povrsine do 12 m?2.
PjeSacke i biciklisti¢ke staze

Clanak 189.

Izvan gradevinskih podrucja neposrednom provedbom ovog Plana dopusteno je uredivati i graditi pjesacke,
biciklisticke, trim staze, staze za jahanje i poucne staze, namijenjene aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i
izletnickom turizmu.

Pri tome je potrebno koristiti primarno postojeée putove i staze, a samo izuzetno graditi nove.

Trase novih pjeSackih komunikacija treba postaviti prema principima pejzaznog oblikovanja zasijecanjem u
teren sa $to manje nasipavanja. Hodnu povrsinu izvesti na tradicionalan nacin kao zemljani ili makadamski
put. Sirinu puta i nagib prilagoditi uvjetima na lokaciji.

Prostore iz ovog ¢lanka dopusteno je opremiti urbanom opremom (klupe, koSevi za smece, zastitne ograde,
informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.)

Promet u mirovanju (parkiralina i garazna mjesta)

Clanak 190.

Potrebni broj parkirnih/garaznih mjesta se mora osigurati u sklopu svake gradevne Cestice, i to ovisno o
namjeni najmanje:

stanovanje: 1 PM po gradevnoj Cestici, i dodatno
1 PM po stambenoj jedinici do 80 m? neto povrsine
2 PM po stambenoj jedinici preko 80 m? neto povrsine

poslovne i proizvodne djelatnosti: 1 PM na 3 zaposlena i dodatno

trgovina i usluzne djelatnosti: 1 PM na 25 m? gradevinske bruto povrine

restorani i kavane: 1 PM na 4 sjedeca mjesta

hoteli, pansioni, moteli: 1 PM na smjestajnu jedinicu + 1 PM za autobus

veletrgovina: 1 PM na 60 m? gradevinske bruto povrsine

drustveni sadrzaji: 1 PM na 5 zaposlenih i dodatno

sportske gradevine: 1 PM na 10 sjed. mjesta + 1 PM za autobus na 120 sjed. mjesta
Skole, predskolske ustanove: 1 PM na ucionicu-grupu
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dvorane, vjerski sadrzaji: 1 PM na 10 sjed. mjesta
ostali drustveni sadrzaji: 1 PM na 50 m? gradevinske bruto povrine

U gradevinsku bruto povrsinu gradevina iz prethodnog stavka ne uracunavaju se povrsine garaza.

Iznimno se planom uZeg podrucja, obzirom na karakteristike postojece izgradnje i planirane fizicke
strukture mogu odrediti drugi normativi, a potrebni kapaciteti osigurati i u sklopu javnih parkiralista/garaza
udaljenim do 200 m od gradevne Cestice.

Iznimno se sklopu gusto gradenih jezgri naselja potrebni parkiraliSni prostor moZe osigurati izvan gradevne
Clanak 191.
Javne garaZe se u nacelu planiraju u centralnim naseljima (posebno naselju Matulji) u sklopu gradevina
drustvene i poslovne namjene, s najviSe dvije etaze i moguénoséu parkiranja na krovnoj povrsini. Uvjeti
smjesStaja i gradnje javnih garaza odreduju se planom uZeg podrudja.
Clanak 192.
Na javnim parkiralistima/garazama potrebno je za vozila invalida osigurati najmanje 5% mjesta od ukupnog
broja, odnosno najmanje jedno mjesto na parkiraliStima kapaciteta manjeg od 20 mjesta.
Clanak 193.

U sklopu gradevinskog podrucja naselja mogu se neposrednom provedbom plana graditi skupne garaze na
izdvojenoj gradevnoj Cestici povrine do 300 m?. Najmanji broj garaza je 3, ukupna visina gradevine do 3 m,
koeficijent izgradenosti (u koji je ukljucena i uredena prometna povrsina) je najvise 0,5, a udaljenost od
ruba gradevne Cestice najmanje 3 m i od regulacijskog pravca 6 m.

U sklopu gradevinskog podrucja naselja mogu se neposrednom provedbom plana graditi parkiraliSta na
izdvojenoj gradevnoj Cestici povrsine do 600 m?. Koeficijent izgradenosti (kig) je najvide 0,8, a neizgradeni
dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu i na 4 parkirna mjesta zasaditi najmanje 1
stablo.

Prikljucenje parkiralista ili garaZe na javnu prometnu povrsinu mora biti u skladu s uvjetima prikljucenja
gradevne Cestice iz ¢lanaka 182-186 ovih Odredbi.

Ostale gradevine u funkciji cestovnog prometa

Clanak 194.

U Opcini Matulji su medudrzavni granicni cestovni prijelazi |. kategorije Pasjak i Rupa (autocestovni) i
granicni cestovni prijelazi za pograni¢ni promet Lipa i Mune.

Postojeci granicni prijelazi zadrZavaju svoju kategoriju. Moguce je otvaranje novih grani¢nih prijelaza i
promjena kategorije postojecih.

Rekonstrukcija postojecih i gradenje novih gradevina na grani¢nim prijelazima vrsi se neposrednom
provedbom uz ishodenje posebnih uvjeta gradenja nadleznih institucija.

Clanak 195.

Kamionski terminal odreden je u sklopu zone poslovne namjene &zKs.
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5.1.2. ZEUEZNICKI PROMET

Clanak 196.
Postojeca Zeljezni¢ka pruga od znacaja za medunarodni promet M203 Rijeka — Sapjane - drfavna granica
(llirska Bistrica), dio poddionice Ill: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Sapjane, planira se za

rekonstrukciju s izgradnjom drugog kolosijeka pruge.

Za rekonstrukciju Zeljeznicke pruge iz stavka prvog ovog ¢lanka koridor se utvrduje kartografskim prikazima
plana 1.Koristenje i namjena povrsina u mj.1:25 000 i 4. Gradevinska podrucja u mj. 1:5000; 4. Gradevinsko
podrucje Jurdani (NA 4), 4.5.Gradevinsko podrucje Jusiéi (NA 5), 4.6. Gradevinsko podrucje kucekKuceli (NA
6), 4.10. Gradevinsko podrucje Matulji (NA 10), Mihoti¢i (NA 11), 4.11.Gradevinsko podrucje Bresca (NA 3),
Mucici (NA 12), Permani (NA 14), RziéiRuzici (NA 17), Zaluki (NA 21), 4.12. Gradevinsko podrucje Rukavac
(NA 15), 4.14.Gradevinsko podrugje Sapjane (NA 18) i 4.17. Gradevinsko podrugje Beud—pesiovae
zoreBrgud — poslovna i proizvodna zona, a sukladno idejnom rjeSenju iz Studije okvirnih moguénosti
izgradnje drugog kolosijeka na dionici Zeljezni¢ke pruge Skrljevo-Rijeka-Sapjane. (Zeljezni¢ko projektno
drustvo d.d., Zagreb, ozujak, 2014. godine).

Zahvat rekonstrukcije se planira unutar utvrdenog koridora sukladno lokacijskim uvjetima ako slijedi:
1. vrsta radova

U sklopu zahvata u prostoru rekonstrukcije Zeljeznicke pruge od znacaja za medunarodni promet M203
Rijeka — Sapjane - drZavna granica (llirska Bistrica), dijela koji se nalazi na podru¢ju Opéine Matulji i koji
ukljuéuje dio poddionice IlI: Rijeka-Jurdani i poddionicu IV: Jurdani-Sapjane, odnosno Zeljezni¢kog ¢vora
Rijeka unutar Zeljeznickog sustava Republike Hrvatske, planira se rekonstrukcija postojeéeg i izgradnja
drugog kolosijeka pruge s rekonstrukcijom, uklanjanjem, odnosno zamjenom postojecih i izgradnjom novih
pratecéih gradevina i isto tako rekonstrukcijom, uklanjanjem, odnosno zamjenom postojecih i izgradnjom
novih prometnih i infrastrukturnih gradevina u koridoru pruge te uklanjanjem postojecih zgrada i gradevina
drugih namjena na trasi pruge, sve sukladno ovim Odredbama.

2. lokacija zahvata u prostoru

Zahvat rekonstrukcije Zeljeznicke pruge od znacaja za medunarodni promet M203 Rijeka — Sapjane -
drzavna granica (llirska Bistrica), dijela koji se nalazi na podrucju Opcine Matulji i ukljucuje dio poddionice
I11: Rijeka-Jurdani i poddionicu IV: Jurdani-Sapjane planira se u okviru pripadaju¢eg koridora koji je odreden
i prikazan u grafickom dijelu plana, na kartografskim prikazima br.: 1. Koristenje i namjena povrsina, 4.4.
Gradevinsko podrucje Jurdani (NA 4), 4.5. Gradevinsko podrucje Jusic¢i (NA 5), 4.6. Gradevinsko podrucje
Kuceli (NA 6), 4.10. Gradevinsko podrucje Matulji (NA 10),- Mihotic¢i (NA 11), 4.11. Gradevinsko podrucje
Bresca (NA 3), Mucici (NA 12), Permani (NA 14), Ruziéi (NA 17), Zaluki (NA 21), 4.12. Gradevinsko podrucje
Rukavac (NA 15), 4.14. Gradevinsko podru¢je Sapjane (NA 18) i 4.17. Gradevinsko podrugje Brgud —

peslevrezeneposlovna i proizvodna zona.

3. namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica

Planirani zahvat u prostoru predstavlja sklop gradevina Zeljeznicke infrastrukture navedenog dijela
Zeljeznicke pruge od znacaja za medunarodni promet M203.

Predmetna Zeljeznic¢ka pruga namijenjena je Zeljeznickom prometu putnika i roba na medunarodnoj razini
te prometu putnika na gradskoj i prigradskoj razini na dijelu trase od Matulja do Jurdana.

Uz osnovnu namjenu, promet, planiraju se pratedi sadrzaji, kao $to su ugostiteljstvo, trgovina i slicno uz
kolodvore, kao i nuZna infrastruktura i uredaji (objekti za odvijanje kolnog i pjeSackog prometa,
elektroenergetska postrojenja, signalno sigurnosni uredaji, telekomunikacije, sustavi za informiranje te
drugi sustavi, uredaji i oprema u sluzbi odvijanja prometa). U postojeé¢im kolodvorskim zgradama, prostori
koji nisu u kolodvorskoj funkciji koriste se za druge namjene, koje se zadrzavaju ili prenamjenjuju
(stambena, poslovna, ugostiteljsko turisticka i druge), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa.
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U sklopu zahvata u prostoru planiraju se sljedece gradevine:

e  rekonstrukcija postojeceg kolosijeka Zeljeznicke pruge,

e izgradnja drugog kolosijeka na dijelu trase od Zeljeznickog kolodvora Opatija-Matulji do Zeljeznic¢kog
kolodvora Jurdani,

e izgradnja druge cijevi tunela Rukavac,

e rekonstrukcija Zeljezni¢kih kolodvora Opatija-Matulji, Jurdani i Sapjane,

e  rekonstrukcija stajalista Rukavac, Jusi¢i, Permani,

e  izgradnja stajalista Brgud,

e rekonstrukcija i izgradnja objekata na trasi i krizanja s drugim prometnicama: Most Miklavi¢ iznad
autoceste Rijeka-Rupa, Zeljeznicki nadvoZnjak iznad ceste E751, tunel Rukavac i drugi potrebni,
cestovni nadvoZnjaci i podvoZnjaci te pjeSacki nathodnici i pothodnici,

e rekonstrukcija zgrade elektrovu¢nog postrojenja u Matuljima,

e  izgradnja zgrada za smjeStaj signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih uredaja uz kolodvore Jurdani i
Sapjane kao i

e  izgradnja drugih potrebnih pratecih, prometnih i infrastrukturnih gradevina u funkciji zahvata kao i
povezivanja i uredenja u odnosu na kontaktna podrucja zahvata.

4. veli¢ina gradevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela gradevine te broj i vrsta etaZa ako ih
ima)

Veli¢ina gradevine Zeljeznicka pruge odredena je duljinom dijela dionice kroz podrucje Opcine Matulji te
Sirinom dvaju kolosijeka i njihovim medusobnim razmacima na pojedinim dijelovima trase, sve unutar
utvrdenog koridora Zeljeznicke pruge.

Veli¢ina gradevina kolodvora i stajaliSta odredena je postojeé¢im stanjem, planiranim obujmom prometa i
raspolozivim prostorom unutar koridora Zeljeznicke pruge.

Na peronima je potrebno predvidjeti nadstresnice odgovarajuée duzine.

Veli¢ina gradevina za smjestaj SS i TK uredaja odredena je tehnoloskim zahtjevima te se planira gradevinska
bruto povrsina priblizno 110 do 120 m2.

Minimalni tehnicki uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju gradevina biti ¢e odredeni projektnom
dokumentacijom, u skladu s ovim Odredbama.

Pri rekonstrukciji postojecih gradevina (zgrada) moguce je zadrzavanje postojeceg broja etaZza i postojece
visine, za zaSticene zgrade broj etaza i visinu odrediti sukladno posebnim uvjetima nadleznog
konzervatorskog odjela.

5. uvjeti za oblikovanje gradevine

Oblikovanje trase Zeljeznicke pruge uskladuje se s tehnickim zahtjevima prometaiizvedbe te s krajobraznim
i ambijentalnim vrijednostima neposrednog okruzZenja.

Osobito kod izvedbe i rekonstrukcije usjeka i nasipa potrebno je postic¢i vizualno uklapanje u okolis. Gdje
god je to moguce, vidljiva povrsina pokosa treba biti ozelenjena ili oblikovana kamenom (zidano, gabionima,
upotrebom mreze na vidljivoj stijeni ili slicno), u sklopu primjerenog sustava zastite pokosa od erozije. Gdje
je nuZzno pokos osigurati izvedbom armirano-betonske konstrukcije, potrebno je istu oblikovati obradom i
ras¢lambom povrsine.

Zeljeznicke tunele, osobito ulaze i izlaze iz tunela, potrebno je takoder oblikovati upotrebom obrade
povrsina, eventualnih nadstresnica i rasvjete kako bi se intervencija uklopila u krajobraz. Oblikovanje novih
ulaza u tunel potrebno je prilagoditi oblikovanju postojecih ulaza u tunel.

Oblikovanje zgrada i pjeSackih povrsina vezanih uz Zeljezni¢ku prugu i deniveliranih prijelaza treba biti
kvalitetno, u skladu sa suvremenim principima oblikovanja.
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Oblikovanje postojecih gradevina kolodvora je pri rekonstrukciji potrebno dodatno uskladiti s posebnim
uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

Postavljanje i oblikovanje barijera za zastitu od buke potrebno je uskladiti s postoje¢im krajobrazom te
obradom i ras¢lambom povrsina postici vizualno uklapanje u okolis.

6. oblik i veli¢ina obuhvata zahvata u prostoru

Veli¢ina obuhvata zahvata u prostoru odredena je duljinom dijela dionice Zeljeznicke pruge kroz podrucje
Opcine Matulji te Sirinom planskog koridora, kako je odredeno i prikazano u grafickom dijelu plana, na
kartografskim prikazima br.: 1. Koristenje i namjena povrsina, 4.4. Gradevinsko podrucje Jurdani (NA 4),
4.5. Gradevinsko podrucje Jusi¢i (NA 5), 4.6. Gradevinsko podrucje Kuéeli (NA 6), 4.10. Gradevinsko
podrucje Matulji (NA 10),- Mihotiéi (NA 11), 4.11. Gradevinsko podrucje BreSca (NA 3), Muciéi (NA 12),
Permani (NA 14), Ruzi¢i (NA 17), Zaluki (NA 21), 4.12. Gradevinsko podrucje Rukavac (NA 15), 4.14.
Gradevinsko podrugje Sapjane (NA 18) i 4.17. Gradevinsko podrudje Brgud — pestevre—zereposlovna |
proizvodna.

Obuhvat zahvata se u provedbi uskladuje s parametrima koji slijede iz rezultata geotehnickih ispitivanja i u
odnosu na elemente iz detaljnijih geodetskih podloga.

7. smjestaj gradevina unutar obuhvata zahvata u prostoru

Zeljezni¢ka pruga s pratedim gradevinama, kako je prethodno navedeno, smje$ta se unutar obuhvata
zahvata u prostoru koji je utvrden planskim koridorom.

Mikrolokacije objekata definirat ¢e se projektnom dokumentacijom.

Trasa postojeceg kolosijeka se zadrzava uz mogucnost korekcije pri rekonstrukciji. Novi kolosijek dodaje se
uz postojedi, s desne strane, odnosno lijeve na manjim dijelovima trase, u skladu s tehni¢kim zahtjevima,
konfiguracijom terena i ovim Odredbama.

Pratedi objekti smjestaju se uz trasu pruge, uvazavajuci postojecu vrijednu izgradnju, u skladu s tehnickim
zahtjevima, konfiguracijom terena i ovim Odredbama.

8. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiralisSnih povrsina

Povrsine unutar obuhvata zahvata koje nisu zauzete Zeljeznickim gradevinama, moraju se urediti na nacin
da doprinesu kvaliteti okolnog prostora u skladu sa zahtjevima sigurnosti prometa. Van naselja povrsine je
potrebno nakon gradnje sanirati i ozeleniti autohtonim visokim i niskim raslinjem.

Unutar naselja povrsine uz trasu potrebno je urediti hortikulturno, odnosno sanirati i ozeleniti autohtonim
visokim i niskim raslinjem.

Povrsine vezane na kolodvore i stajaliSta te druge pratece gradevine, ureduju se krajobrazno, ukljucujudi
uredenje pjeSackih, zelenih te kolnih i parkiralisnih povrsina.

Pjesacke povrsine poplocuju se primjerenom oblogom (kamen, oplocnici ili slicno).

Prostor se oprema primjerenim elementima urbane opreme, kao $to su klupe, rasvjetna tijela, ograde,
koSevi za smece i slicno.

Hortikulturno uredenje planira se prema raspolozZivim prostornim moguénostima. Postojece zelene
povrsine, osobito visoko raslinje, zadrZavaju se gdje je to uklopivo u novo rjesenje te ureduju sadnjom
niskog i visokog raslinja autohtonih vrsta te po potrebi novih travnjaka.

Gdje god je moguce, odnosno gdje ima dovoljno raspoloZivog prostora, preporuca se sadnja stabala u
sklopu parkiralisnih povrsina i uz pjesacke i javne povrsine na kolodvorima i stajalistima.

Kolne povrsine izvode se dovoljnih dimenzija za potrebe predvidenih manevara te ureduju primjerenom
oblogom (asfalt, oplocnici i slicno).

Javna parkiralista se planiraju uz kolodvore i stajalista. Potreban broj parkirnih mjesta odreduje se sukladno
¢lanku 190. ovih Odredbi i prema ocekivanom prometu putnika.
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ParkiraliSne povrsine ureduju se primjerenom oblogom (asfalt, oplocnici, travni elementi, makadam i
slicno). Osnovne dimenzije parkirnih mjesta za automobile iznose najmanje 2,5 x 5,00 m za okomito i koso
parkiranje, a 2,00 x 6,00 m za uzduzno. Gdje postoji prostorna mogucénost, potrebno je predvidjeti i
zaustavna mjesta (ugibaliste) za vozila.

Uredenje povrsina uz zasti¢eni spomenik kulture, kolodvorsku zgradu Opatija-Matulji, potrebno je dodatno
uskladiti s posebnim uvjetima nadleZznog konzervatorskog odjela.

9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Potrebno je omoguditi pristupacnost prostora i funkcija kolodvora, stajaliSta i pjesackih prijelaza preko
pruge osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti najmanje u mjeri i na nacin odreden vaZec¢im
propisima. Planira se propisani broj pristupacnih parkiraliSnih mjesta unutar parkiraliSnog prostora,
pristupacne pjeSacke povrsine te pristupacni prostori ulaza, komunikacija, sanitarija i prijema u zgradama
namijenjenim prihvatu putnika.

10. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na prometnu povr3inu i drugu infrastrukturu
Sam zahvat u prostoru predstavlja prometnu Zeljezni¢ku infrastrukturu.
Du? trase planira se sustav oborinske odvodnje, u skladu s uvjetima zastite okolisa.

Du? trase planiraju se elektroenergetski i telekomunikacijski kabeli i uredaji u funkciji Zeljeznickog prometa,
s pripadajuc¢im priklju¢cima na mrezu.

Za gradevine — kolodvore i stajaliSta, planiraju se kolni i pjeSacki prikljucci na javne prometne povrsine te
prikljucci na vodoopskrbnu mrezu, fekalnu i oborinsku odvodnju te elektroenergestku i telekomunikacijsku
mrezu, kao i javna, odnosno vanjska rasvjeta.

Za gradevine - denivalirane prijelaze, planira se odvodnja oborinskih voda, kao i javna, odnosno vanjska
rasvjeta.

Sva javna, odnosno vanjska rasvjeta planira se u skladu s uvjetima zastite okolisa.
Svi prikljucci uskladuju se prema posebnim uvjetima nadleznih komunalnih, javnih i inspekcijskih sluzbi.
11. mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Uz postivanje opcih mjera sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu danih ovim planom, planiraju
se sljedece dodatne mjere:

Javna i vanjska rasvjeta:

Planira se ekoloska rasvjeta, tj. sustav uredaja projektiranih na propisani nacin tako da omogucavaju najvise
standarde zastite okoliSa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski prihvatljivih i zasjenjenih
svjetiljki s ciljem zaStite vrsta biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih stanista. U sustavu javne rasvjete moraju
se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni u¢inak uz manju potrodnju energije, uzimajuci u obzir
najucinkovitije raspoloZive tehnike i tehnologije.

Zastita od buke:

Planira se zastita izgradenih podru¢ja uz prugu od buke (osobito u dijelu trase od Jurdana do Sapjana)
primjenom barijera za zastitu od buke u skladu s proracunom utjecaja ambijentalne buke.

Planira se zaStita objekata u naseljenim podrucjima u skladu s namjenom, prema projektu zastite od
vibracija i niskofrekventne buke, koji se obvezno izraduje u sklopu projektne dokumentacije.

Moguce tehnicko-tehnoloske katastrofe i velike nesreée na podrucju zahvata:

Prema Procjeni ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih
nesreéa za podrucje Primorsko-goranske Zupanije (2012.), Zeljezni¢ki promet predstavija ugrozu
prvenstveno zbog koli¢ina prevezenih opasnih tvari, odnosno mogucéeg pozara, kao i dospije¢a opasnih tvari
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u tlo, vode ili zrak. Pri tome u Zeljeznickom prometu ne postoji ogranicenje u koli¢inama opasnih tvari u
prijevozu, nego iskljucivo ovisi o snazi lokomotive, veliini vagona, usponu pruge i sl.

Akcidentne situacije sprjecavaju se primjenom potrebnih sigurnosnih mjera tijekom odvijanja prometa (u
skladu sa zakonskom regulativom o prijevozu opasnih tvari) te poduzimanjem stalnih mjera prevencije
izvanrednih dogadaja. U sluCaju da ipak dode do akcidenta, primjenom propisanih postupaka i
pravovremenom intervencijom negativni utjecaji mogu se sprijeciti ili znac¢ajno umanijiti.

UgroZena/osjetljiva podrugja su Zeljezni¢ki kolodvori Opatija-Matulji, Jurdani i Sapjane, Zeljezni¢ka stajaliéta
Rukavac, Permani i Brgud te naselja Matulji, Rukavac, Juié¢i, Jurdani, Permani i Sapjane.

Moguce katastrofe i velike nesre¢e na podrucju zahvata uzrokovane prirodnim opasnostima - olujno ili
orkansko nevrijeme:

S obzirom da na podrucju planirane rekonstrukcije pruge puse vjetar velikih brzina - bura, doseZudi olujnu
do orkansku jacinu, i to u smjeru popre¢nom na smjer pruzanja pruge, odnosno gibanja vliakova, postoji
rizik od prevrtanja vlakova koji prometuju trasom uslijed bocnih sila uzrokovanih vjetrom.

Ostali problemi vezani uz meteoroloske uvjete ukljucuju probleme izazvane veé¢im koli¢inama snijega te
zaledivanje pruge, Cijoj pojavi, uz niske temperature, doprinosi vjetar.

Planira se zastita pruge od bure, izgradnjom gradevina za zastitu od udara vjetra — burobrana, prema
projektima na temelju rezultata odgovarajudih ispitivanja.

Na potezima izvedbe (prosSirenja) visokih usjeka planira se izvedba zahvata kojima se osigurava sigurno
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova (primjenom barijera za zaustavljanje odrona) sukladno
geotehnickom elaboratu. Nakon prosirenja usjeka, lokalnu i globalnu stabilnost ¢e trebati osigurati
pretpostavljenim zastitama pokosa usjeka sukladno geotehni¢kom elaboratu.

Na podrucju iznad usjeka je potrebno osigurati sigurnost gradevina izvedbom gradevinskih zahvata na
osnovu geotehnickog elaborata kao i sigurnost cestovnog prometa postavljanjem zastitne barijere.

12. ostali uvjeti od utjecaja na zahvat u prostoru

U cilju povecanja sigurnosti i smanjenja broja nesreca, na pojedinim mjestima krizanja zeljeznicke pruge s
cestovnim prometnicama izvesti ¢e se denivelirani prijelazi za sve sudionike u prometu. Nacin rjeSenja
pojedinih prijelaza definirat ¢e se sukladno zakonskoj regulativi kojom se ureduje Zeljeznicka infrastruktura,
odnosno moguca je denivelacija, ukidanje i svodenje i drugih prijelaza ukoliko se pokaZze kroz projektno-
tehni¢ku dokumentaciju da za to postoje prostorne moguénosti i ekonomska opravdanost.

Prilazi na sve perone u stajalidtima i kolodvorima planiraju se preko pothodnika ili nathodnika. Iznimno,
ukoliko denivelacija pjeSackog prijelaza preko pruge nije opravdana, obvezno se postavlja osiguranje
prijelaza postavljanjem automatsko/mehanickih uredaja (svjetlosno-zvuénih signala i polubranika).

Rekonstrukcija i uredenje postojece trase te izgradnja nove pruge planira se na nacin koji ¢e onemoguditi
zasipanje propusta kamenim materijalom te obuhvatiti izvedbu novih hidrotehnickih objekata koji ¢e
kvalitetno prihvatiti, oCistiti i otpustiti viSak vode u recipijent, s ciljem poboljSanja protoka vodotoka, a time
i smanjenja plavljenja pruge i okolnog podrucja.

Planira se izgradnja zatvorenog sustava odvodnje uz trasu, s kontroliranim ispustanjem u prikladne
recipijente, u skladu s prethodnim detaljnim istrazivanjima.

13. dijelovi sloZene gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u sluaju etapnog gradenja i/ili dijelovi
gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u slu€aju faznog gradenja gradevine

Planira se mogucnost etapnog i/ili faznog gradenja, u skladu s razvojnim planovima Zeljezni¢kog sustava.
14. posebni uvjeti

Za sve intervencije na i u neposrednoj blizini zasti¢enih kulturnih dobara, osobito kolodvora Opatija-Matulji
te zgrade postrojenja Elektrovuéne podstanice Matulji s pokretnim EVP, i blokova upravljanja skretnicama
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i signalima smjestenim u kolodvorskim zgradama Jurdani i Sapjane, mjerodavni su, uz ove Odredbe, posebni
uvjeti nadlezne konzervatorske sluzbe.

Potrebno je obaviti detaljni terenski pregled kulturne bastine uz trasu pruge. Ukoliko se ustanovi prisutnost
drugih objekata kulturne bastine koji su u direktnoj koliziji s trasom drugog kolosijeka koji se dograduje uz
postojedi, uz obavezno istrazivanje i dokumentaciju nalaza treba razmotriti moguénosti izmjestanja trase ili
preseljenja kulturnog dobra. Za svaki objekt kulturne vrijednosti u neposrednoj blizini trase potrebno je
ostvariti oblikovna rjesenja koja primjereno interpoliraju spomenute objekte u planirani zahvat.

Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati konzervatorski i arheoloSki nadzor radova u posebno
osjetljivim podrucjima.

U Sirem podrucju uz trasu pruge nalazi se Velika jama u Permanima, podrucje ekoloske mreze NATURA
2000, oznake HR2000146, veli¢ine priblizno 0,78 ha te je obvezno na temelju Speleoloskih i drugih
istraZivanja utvrditi moguénost pojave negativnih utjecaja poput onecis¢enja, mehanickog ostecenja te
promjena fizikalnih i kemijskih uvjeta u podzemlju kao posljedica rekonstrukcije pruge i koristenja.

15. uvjeti vazni za provedbu zahvata u prostoru

Obvezno se uklanjaju zgrade koje se nalaze unutar minimalnog pruznog pojasa u naseljenom podrucju
Sirine 6m. Zgrade unutar pojasa Sirine 8 m uklanjaju se ukoliko je to nuzno za potrebe manevarskih povrsina
gradiliSta. Za sve preostale zgrade u pruznom pojasu cca 8m u projektnoj dokumentaciji ¢e se naci prikladna
rieSenja s potpornim zidovima i drugim zastitnim gradevinama, sve na nacin da se na najve¢em dijelu pruge
osigura pruzni pojas u minimalnoj Sirini od 8m.

Obvezna je provedba geotehnickih istraznih radova i ispitivanja.

Obvezna je primjena projektnih tehnickih rjeSenja u skladu s rezultatima istraznih radova kako bi se izbjegla
pojava klizista i erozije tla.

Obvezno je prilikom svih zahvata na prosirenju nasipa provesti dokazivanje stabilnosti postojeceg nasipa i
osigurati stabilnost u svim fazama gradnje. Geotehnickim istraznim radovima treba utvrditi geolosku
uslojenost i fizikalno mehanicke karakteristike temeljnih slojeva tla, hidrogeoloske odnose u podzemlju u
zoni utjecaja postojeceg i novog nasipa, gradu i fizikalno mehanicke karakteristike gradiva postojeceg
nasipa.

Za eventualne radove iskopa miniranjem obvezno je izraditi projekt miniranja, na osnovu kvalitetnih
projektnih parametara koje treba dobiti provedbom istraznih radova na terenu i u laboratoriju, a koji sadrzZi
dodatne mjere zastite i definiranje programa mjerenja utjecaja miniranja na okolne objekte te kriterije
dopustenih utjecaja miniranja, odnosno parametre i tehnologiju miniranja vezane za zastitu pojedinih
okolnih gradevina.

Pri izvedbi planiranog zahvata potrebno je za uklanjanje postojecih zgrada i gradevina drugih namjena na
trasi pruge, osigurati kompenzaciju sukladno vazeéim propisima.

Koridor Zeljeznicke pruge utvrduje kontinuirano, izvan gradevinskih podrucja kao i unutar gradevinskih
podrucja svih namjena, gdje se granice gradevinskih podrucja ne prilagodavaju granici koridora, vec se
odreduju uvjeti za realizaciju zahvata unutar planiranog koridora neposrednom provedbom PPUO Matulji.

Do ishodenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeceg i izgradnju drugog kolosijeka te pratecih
gradevina pruge, u koridoru se ne mogu utvrdivati uvjeti za druge zahvate, izuzev prometnih gradevina i
zahvata za koje je HZ Infrastruktura dala suglasnost.

Sukladno Pravilniku o opéim uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu—NN-93/10}, odnosno
vazecem propisu koji pokriva isto podrucje, planira se prostor namijenjen prvenstveno za rekonstrukciju i
izgradnju pruge, Cija Sirina od osi kolosijeka iznosi najmanje 10 m na svaku stranu (donosno ukupno
najmanje 20 m).

Clanak 197.

U Sapjanama je odreden medunarodni grani¢ni Zeljeznicki prijelaz (postojeci).
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RanZirni kolodvori odredeni su u Jurdanima (IS1) i Sapjanama (IS;). Rekonstrukcija i prodirenje ranZirnih
kolodvora odreduje se planom uzeg podrudja.

Intermodalni (kontejnerski) terminal odreden je u sklopu zone poslovne namjene KzKs.

Clanak 198.

Ovim Prostornim planom odreden je koridor nove Zeljezni¢ke pruge velikih ucinkovitosti (Trst-Kopar) -
Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik, $irine 200 m.

Gradnja u koridoru nove zeljeznicke pruge velikih ucéinkovitosti moguca je uz posebne uvjete i suglasnost
HZ-a.

U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja unutar uzeg koridora Zeljezni¢ke pruge velikih
ucinkovitosti Sirine 100 m, do utvrdivanja to¢ne trase pruge moguca je rekonstrukcija, adaptacija i
odrzavanje gradevina u postoje¢im gabaritima.

5.1.3. ZRACNI PROMET
Clanak 199.

Ovim Prostornim planom odreden je smjestaj heliodroma u sklopu zone poslovne namjene kz-Kg izmedu
Permana i Rupe.

Veli¢ina helidroma, uvjeti smjestaja sadrzaja i uredenje povrSina odreduju se planom uZeg podrucja
odredenog za zonu poslovne namjene kzKs.

5.2. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACIJE | POSTA

Clanak 200.

Osnovni vodovi i gradevine telekomunikacijskog sustava i posta prikazani su na kartografskom prikazu br.
2.1. “Infrastrukturni sustavi - Energetika, telekomunikacije i posta”, u mjerilu 1:25.000.

Gradnja novih i rekonstrukcija postoje¢ih vodova i gradevina telekomunikacijskog sustava vrsi se
neposrednom provedbom plana.

Povezivanje postojecih udaljenih digitalnih pretplatnickih stupnjeva (UPS) i planiranog UPS-a Pasjak na visu
prometnu razinu (AXE Opatija) realizira se optickim kabelom. Planovima uZih podrudja, posebno u sklopu
vecih poslovnih i proizvodnih zona, mogu se planirati i drugi UPS-ovi.

Clanak 201.

U sklopu planiranih zahvata na javnim povrsinama i radova na ostalim objektima komunalne infrastrukture,
kao i gradnje novih prometnica, potrebno je predvidjeti i izgradnju distributivne telekomunikacijske
kanalizacije na podrucjima gdje ona nije izgradena. Distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju, kada god
je moguce, treba graditi s ve¢im brojem PEHD cijevi malog promjera.

Zaizgradnju TK mreZe na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica treba osigurati koridor
Sirine 40 — 45 cm.

Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.
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Pri projektiranju i izvodenju TK infrastrukture obvezatno se pridrzavati vazecih propisa kao i propisa o
minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora.

Clanak 202.

Prikljutak gradevina na telekomunikacijsku mreZu utvrduje se na osnovu uvjeta pruZatelja
telekomunikacijskih usluga, a obaveza je investitora kod izgradnje objekata polaganje cijevi od mjesta
koncentracije telekomunikacijske instalacije u objektu do granice gradevne Cestice.

Clanak 203.

Osnovne bazne postaje mobilne telefonije u pravilu se postavljaju sa samostoje¢im antenskim stupovima
izvan gradevinskih podrucja, na lokacijama s osiguranim kolnim prilazom. Udaljenost od gradevinskog
podrucja mora biti najmanje 100 m.

Unutar gradevinskih podrudja se iznimno mogu postavljati na gradevine poslovne, proizvodne ili javne
namjene, s time da visinom ne nadmasuju gradevinu za vise od 5 m. (uz suglasnost lokalne samouprave).

Kod odabira lokacije potrebno je iskljuciti vizualno istaknute lokacije i vidikovce u djelu prema otvorenoj
vizuri, vrijedno poljoprivredno zemljiste (P2 i P3) kao i zone zastite kulturnih dobara i zone zastite prirode.

Iznimno, za postavljanje bazne postaje unutar zone zastite kulturnih dobara ili u zonama zastite prirode,
potrebna su suglasnost i posebni uvjeti nadleznih tijela.

Broj antenskih stupova treba smanijiti koristenjem jednog mjesta za smjestaj baznih postaja vise operatera,
a lokaciju odrediti uskladivanjem njihovih uvjeta. Visinu i profil stupa potrebno je reducirati, a stup
oblikovati kao jednostavan nosac "iglu".

Clanak 204.

Na prostoru Opcine Matulji planira se zadrzavanje postoje¢e mreze postanskih ureda u naseljima. PoStanski
uredi ¢e na postojeé¢im lokacijama, rasporedeni po operativnoj jedinici u Opatiji djelovati organizirani u
sklopu Sredista posta Rijeka.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
Clanak 205.

Vodovi i gradevine vodnogospodarskog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.2.
"Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav", u mjerilu 1:25 000.

Sustavi vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda planiraju se na osnovi usvojenih koncepcija. Za Opcinu
Matulji planira se izrada novog vodoopskrbnog plana i plana odvodnje otpadnih voda.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrZavanje vodotoka i drugih voda, gradevina za zastitu od
Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od erozija i bujica provodi se neposrednim
provodenjem plana

Svi zahvati u sklopu odredene zone sanitarne zastite mogu se obavljati ako nisu u suprotnosti s odredbama
vazece Odluke o zonama sanitarne zastite izvorista vode za piée u Istarskoj Zupaniji i Odluke o sanitarnoj
zastiti izvora vode za piée na rijeckom podrucju.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju pojedinih gradevina na podrucju obuhvata plana, ovisno
0 namjeni gradevine, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete, shednre-clanrke322~Zakenasukladno
Zakonu o vodama-HNN-207/95). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge
odredene éanem-S—PravitrikaPravilnikom o izdavanju vodopravnih akata{NN-28/96).
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5.3.1. VODOOPSKRBA

Clanak 206.

Vodoopskrba Opcine Matulji osigurana je u sklopu sustava vodoopskrbe "Liburnijske rivijere", a temelji se
na dobavi vode iz vodoopskrbnog sustava Rijeka i vlastitih izvora na Ucki.

Sustav vodoopskrbe obuhvaca tlacne, transportne i opskrbne cjevovode, prekidne komore, vodospreme i
crpne stanice.

Elementi sustava dimenzioniraju se na planirani broj stanovnika, potrebe gospodarstva i protupozarne
potrebe.

Clanak 207.

Planira se izgradnja sljedecih osnovnih objekata vodoopskrbnog sustava:

VRSTA OBJEKATA NAZIVI OBJEKATA
"LISINA" (500 m®*V 760)
n n 3
VODOSPREME BROCE” (200m”V 650)
"JUSICI 11" ( 500 m3V 345)
"ORLJAK II" ( 300 m3V 463)
CRPNE STANICE "BRDCE" V 550
TLACNI C.S. "BRDCE" — V. "BRDCE"
o
o V. "KAVRANI BREG" —RZ 12
g V. "KAVRANI BREG" — C.S. "BRDCE"
= GLAVNI TRANSPORTNI ILI ProduZetak glavnog cjevovoda iz v. "Miklavija" do Jusica
- DOVODNI DO NASELJA V.ics. "Smogori" - M. Draga ("Liburnijskom
© obilaznicom")
VODOISTRAZNI RADOVI | KAPTAZE Izvori u naseljima: Sapjane, Vele Mune, Zvoneca, Bresca,
Brdce
Clanak 208.

Vodovodna mreZa se u pravilu polaze u javnim prometnim povrsinama (ceste, pjeSacke komunikacije,
parkiralista), paralelno s kanalizacijskom mreZzom (sanitarne i oborinske otpadne vode) s jedne njene strane
na udaljenosti minimalno 0,5 m.

Planirani vodovod na podrucju naselja Rupa - Sapjane - Pasjak locira se izvan kolni¢ke konstrukcije drzavne
ceste.

Pri tome treba osigurati koridor minimalne Sirine za intervenciju na cjevovodu, kao i posebnim uvjetima
nadleZnih tijela odredene minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova,

Dubina na koju se polaZu cijevi vodovodne mreze u trup prometnice iznosi cca 1,3 m (nadsloj iznad tjemena
cijevi ne manji od 1,0 m).

Clanak 2009.

Vodospreme se grade kao podzemne betonske i armirano-betonske gradevine koje se sastoje od dvije
vodokomore i zasunske komore. Vodokomore moraju biti glatkih i nepropusnih stjenki s moguénoséu
odrzZavanja higijenske ispravnosti vode (prirodna ventilacija i redovito pranje).

Crpne stanice se mogu graditi u sklopu zasunske komore vodospreme ili kao samostalne nadzemne

gradevine Ciji je izgled potrebno arhitektonski prilagoditi okolini.
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Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze potrebno je izvesti vanjsku hidrantsku mrezu,
nadzemne hidrante na propisanim medusobnim razmacima (100-120 m).

Do izgradnje sustava vodoopskrba se moze osigurati gradnjom cisterne / spremnika za vodu na gradevnoj
Cestici.
5.3.2. ODVODNIJA

Clanak 210.

Odvodnja otpadnih voda podrucja obuhvata ovog plana planira se prema vazecem idejnom rjeSenju
"Kanalizacije Liburnijske obale i zaleda" i "Studiji kanalizacijskih sustava rije¢kog podrucja".

Odvodnja otpadnih voda na podrucju obuhvata ovog Plana je odredena kao razdjelni sustav, s posebnim
sustavom sanitarnih otpadnih voda i posebnim sustavom oborinskh otpadnih voda.

Planira se izgradnja sljedecih osnovnih objekata sustava odvodnje:

VRSTA OBJEKTA NAZIV OBJEKTA NAPOMENA

"NOVA CESTA "- Opatija ) .

(izvan obuhvata plana) U izgradnji (Bila-KUK)

"RUKAVAC" dio izgraden

"BREGI" -

< "MATULI" dio izgraden
Q GLAVNIKOLEKTORI "JusSICI" dio izgraden
o~ "RUBESI" dio izgraden
= "TRINAJSTICI" -
< "EMOGORI" -
% "BRGUDI" Od Pavlovca do Kuka
= U naseljima:
?E Brdce, Bre$ca , Mali Brgud, Vevli
V’ MANJI BIOLOZKI Brgud, Zvoneda, Lipa, Pasjak, Sapjane,
UREDAJI (BRS ) Bu.pa, Vele Mune, Male Mune,

Zejane, gospodarske zone bez

moguénosti spoja na javnu i

kanalizaciju.

Centar Matulja Postoji s odvodom u Jankovi¢ev dolac
< % KANALSKA MREZA Glavna cesta kroz Jusi¢e Odvoditi u upojni bunare uz cestu
2 I Glavna cesta kroz Jurdani Odvoditi u upojni bunare uz cestu
Q 2| sepARATORI MasT| | | N@svim krajnjim tockama pojedinih
o< mreZa prije ispustanja u tlo (upojni

~| UUA _
bunar)

Clanak 211.

Kanalizacijska mreZa (sanitarne i oborinske otpadne vode) se u pravilu polaze javnim prometnim
povrSinama, tako da se vodi sredinom kolnika na medusobnoj udaljenosti minimalno 0,5 m od ostale
infrastrukture. Pri tome treba osigurati koridor minimalne Sirine za intervenciju na cjevovodu, kao i
posebnim uvjetima nadleZnih tijela odredene minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova (u
pravilu niZze od vodovodne).

Dubina na koju se polaZu cijevi kanalske mreZe u trup prometnice iznosi 1,5-1,7 m (nadsloj iznad tjemena
cijevi ne manji od 1,0 m).
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Crpne stanice mogu biti podzemne, poluukopane ili nadzemne izgledom prilagodene okolini.

Uredaji za procis¢avanje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda se grade u kao podzemne i nadzemne
gradevine (betonske i armirano-betonske).

Sabirna jama se moze graditi na udaljenosti do 4,0 m od ruba gradevne Cestice, iznimno i na manjoj
udaljenosti uz suglasnost susjeda. Moze se graditi pod uvjetom da se praznjenje vozilima za odvoz otpadnih
voda moZe obavljati bez teSko¢a. Mora biti vodonepropusna, zatvorena i odgovarajuceg kapaciteta te treba
udovoljavati sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima i drugim posebnim propisima.

Clanak 212.

U naseljima i dijelovima naselja u zasticenom obalnom podrucju mora (ZOP) obvezno je priklju¢enje na
zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda (naselja Matulji i Mihotici). Do izgradnje javnog sustava
dopusteno je, u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja, gradevine s kapacitetom do 10 ES
prikljuciti na vodonepropusnu sabirnu jamu, a za gradevine kapaciteta veceg od 10 ES uvjetuje se gradnja
pojedinacnih bioloskih uredaja (Bio Disk, Bio Rol i sl.) prije upustanja u tlo.

lzvan ZOP-a, za gradevine kapaciteta do 15 ES dopusteno je i individualno zbrinjavanje trodijelnim septickim
taloznicama ili nepropusnim sabirnim jamama, a za gradevine kapaciteta veéeg od 15 ES obvezan je
priklju¢ak na sustav javne odvodnje ili kad on nije izveden (ili nije planiran) treba predvidjeti zbrinjavanje
otpadnih voda s obveznim procis¢éavanjem izgradnjom samostalnih bioloskih uredaja ili na drugi nacin,
sukladno Odlukama o zonama sanitarne zastite, Pravilniku o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista i
posebnim uvjetima.

Clanak 213.

Pri upustanju u javni sustav odvodnje efluent mora udovoljavati grani¢nim vrijednostima pokazatelja i
dopustenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnoloskim otpadnim vodama propisanih &arkem
Q—P—FananeaPrawlmkom o} gramcmm vr|Jednost|ma emisija otpadmh voda peka—za%eh—a—esas—n—#h—a—d&@-h—t—vaﬂ

Clanak 214.
Otpadne vode s parkirnih i manipulativnih povrsSina potrebno je prije upustanja u javni sustav oborinske
odvodnije ili u teren preko upojnog bunara prodistiti na separatoru masti i ulja. Iznimno je za povrsine do
200 m? dopusteno direktno upustanje u teren rasprsenom odvodnjom.

Clanak 215.

Dopusteno je koristenje prociséenih otpadnih voda u tehnoloske svrhe i gradnja potrebnih uredaja.

5.3.3. UREDENJE VODOTOKA | VODA

Clanak 216.

Sustav uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda dio je cjelovitog sustava obrane od poplava
na lokalnim vodama Primorsko Goranske Zupanije. Koridor sustava linijski obuhvaca registrirane vodotoke
(buji¢ne tokove) Brusan i Lokvisca te Lipovica, Tomasevac i Slatina — Vrutki (gornji dio toka).

Sirina koridora vodotoka obuhvaéa prirodno korito s obostranim pojasom $irine 20,0 m mjereno od gornjeg
ruba korita, odnosno izgradeno korito s obostranim pojasom Sirine 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba
uredajne gradevine.

Ovim Planom odreduje se obveza gradnje, tehnickog i gospodarskog odrZzavanja regulacijskih i zastitnih
vodnih gradevina, tehni¢kog i gospodarskog odrZavanja vodotoka i vodnog dobra te drugih radova kojima
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se omogucuje kontrolirani i neskodljivi protok voda odnosno potreba daljnjeg uredenja buji¢nih vodotoka
u svrhu sprjecavanja poplava buji¢nim vodama.

Clanak 217.

Radi preciznijeg utvrdivanja koridora planira se za vodotoke utvrdivanje inundacijskog pojasa, javnog
vodnog dobra i vodnog dobra.

Za utvrdivanje plavljenih povrsina uz vodotoke - bujice planiraju se motrenja, mjerenja velikih voda i
proracuni sa svrhom preciznijeg utvrdivanja poplavnih podrucja.

Do utvrdivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni
prikazani na kartografskim prikazima br. 2.2. "Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav" i br. 3.2.
"Uvjeti za koristenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u koriStenju, mjere uredenja i
zastite", u mjerilu 1:25000.

Clanak 218.

Na povrsinama za odrzavanje i poboljSanje vodnog rezima dopusteni su sljedeéi zahvati:

- gradnja vodnih gradevina i postavljanje uredaja za uredenje vodotoka i drugih voda,

- tehnicko i gospodarsko odrzavanje vodotoka, obala, zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina,
- provodenje mjera zastite od Stetnog djelovanja voda.

Koristenje javnog vodnog dobra dozvoljeno je u gospodarsku svrhu, sukladno uvjetima propisanim
ugovorom o koncesiji te za odmor i rekreaciju, na nacin i u opsegu propisanim op¢im aktom Opcine Matulji,
uz suglasnost Hrvatskih voda.

Clanak 2109.

Na povrsinama za odrzavanje i poboljSanje vodnog rezima nisu dopusteni zahvati kojima se mogu ostetiti
regulacijske, zastitne i druge vodne gradevine, pogorsati vodni rezim i povecati rizici od poplave i drugih
oblika Stetnog djelovanja voda.

U uredenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti 20 m od vanjske noZice nasipa odnosno do 6 m od
vanjskog ruba regulacijsko — zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda) zabranjeno je
podizati gradevine, ograde i druge objekte, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina.

Iznad natkrivenih vodotoka dopusta se gradnja i uredenje iskljucivo javnih povrsina (prometnice, parkovi,
trgovi).

Na nasipima, regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama zabranjeno je kopanje i odlaganje zemlje,
pijeska, sljunka, prelaZzenje i voZnja motornim vozilom (osim na mjestu na kojem je to izri¢ito dopusteno)
te obavljanje drugih radnji kojima se moZe ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina.

Iznimno, odstupanje od ovim ¢lankom utvrdenih ogranic¢enja mogu odobriti Hrvatske vode.

Koristenje voda

Clanak 220.

Zupanijskim planom navodnjavanja odredeno je navodnjavanje poljoprivredne povrsine polja Brusan s
ciljem razvoja intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Povrsina za navodnjavanje prikazana je u kartografskom prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koristenje, uredenje i
zastitu prostora - Posebna ogranicenja u koristenju, mjere uredenja i zastite", u mjerilu 1:25 000.
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Vodozahvat i dovod vode trebaju biti uskladeni s tipom sustava natapanja na samoj poljoprivrednoj povrsini.
Potrebni hidrotehnicki zahvati i sustav za navodnjavanje ¢e se odrediti detaljnijim projektom ovisno o
karakteristikama kulture koja ¢e se uzgajati, karakteristikama tla, veli¢ini i obliku povrsine, konfiguraciji terena,
klimatskim karakteristikama, vrsti i poloZaju izvora vode, koli¢ini i kakvoci vode, raspolozivoj radnoj snazi i
drugo.

Clanak 221.
U skladu s elaboratom "ldejni projekt sustava odvodnje i navodnjavanja polja Brusan" odreduje se

mogucnost regulacije potoka Brusan, izgradnje sustava odvodnje za zastitu polja od plavljenja, uredenje
postojece akumulacije "Funtana" i gradnja nove akumulacije kapaciteta do 40.000 m? vode.

5.4. ENERGETSKI SUSTAV
5.4.1. ELEKTROOPSKRBA

Prijenosna 220i 110 kV mreza
Clanak 222.

Postojeci prijenosni dalekovodi, koji jednim dijelom prolaze podrucéjem ovog plana, zadrZavaju se u funkciji
koju imaju i danas. Izgradnja objekata ispod njega ili u njegovoj blizini, ograni¢ena je posebnim propisima i
za takve slucajeve neophodna je prethodna suglasnost vlasnika voda. Postojeci prijenosni dalekovodi na
podrucju plana su:

- DV 2x220 kV TS 220/110/35 kV PEHLIN - TE PLOMIN,

-DV 220 kV TS 220/110/35 kV PEHLIN - TS 220/110 kV DIVACA,

-DV 110 kV TS 110/20 kV MATUUI - TS 220/110/35 kV PEHLIN,

-DV 110 kV TS 110/20 kV MATUUI - TS 110/20 kV ILIRSKA BISTRICA,
-DV 110 kV TS 110/20 kV MATULJI - TS 110/20 kV LOVRAN - TE PLOMIN.

Unutar zasti¢enog koridora ovih vodova izgradnja gradevina ogranic¢ena je posebnim tehni¢kim propisima
(50 m).

Prema vazecim razvojnim planovima Hrvatske elektroprivrede na podrucju plana predvidena je izgradnja
novog 110 kV kabela TS 110/20 kV Matulji - TS 110/20 kV Zamet (trasa nacelno prikazana u grafickom dijelu
plana).

Postojec¢i 20 kV nadzemni vod TS 110/20 kV Matulji — TS 20/0.4 kV Ciborica, izveden na Zeljezno -
reSetkastim stupovima paralelno sa 110 kV vodom, moguce je rekonstruirati za 110 kV naponski nivo i
ukljuciti ga u prijenosnu mrezu.

Unutar granica plana, na podrucju poslovne zone &:-Ks (RZ12), predvidena je izgradnja nove TS 110/20 kV
s 110 kV prikljuckom (nacelna lokacija je prikazana u grafickom dijelu plana). Lokacija TS 110/20 kV
definirana je planom niZeg reda.

Elektrodistributivna 20 kV mreZa, niskonaponska mreza i javna rasvjeta

Clanak 223.

Postojeca distributivna mreza 201 0.4 kV naponskog nivoa te javna rasvjeta rekonstruirati ¢e se i dogradivati
prema tekstualnom dijela plana.

Iz TS 110/20 kV Matulji potrebo je u smjeru zaobilaznice i autoceste izgraditi nove podzemne vodove za
kvalitetno napajanje potrosaca na zaobilaznici i autocesti i napajanje ostalih buduéih potrosaca koji ¢e se
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pojaviti u neposrednoj blizini zaobilaznice i autoceste. Novi podzemni vodovi iz ovog stavka mogu se graditi
neposrednom provedbom ovog plana, a njihova trasa odredit ¢e se projektnom dokumentacijom.

Ako se trafostanice grade kao samostojece, u vlasniStvu distribucije, najmanja dopustena udaljenost
trafostanice do granice prema susjednim ¢esticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2 m, s osiguranim
direktnim ili posrednim pristupom na javnu povrsinu.

Distributivni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 20 kV, niskonaponska mreZa i javna rasvjeta mogu
se graditi neposrednom provedbom ovog Plana.

Unutar zasti¢enog koridora 20 kV nadzemnih vodova TS 110/20 kV Matulji - TS RS 20 kV Opatijai TS 110/20
kV Matulji - TS 20/0.4 kV Ciborica izgradnja gradevina ogranicena je posebnim tehnic¢kim propisima (30 m).

Unutar zasti¢enog koridora nadzemnih 20 kV vodova izgradnja gradevina ogranicena je posebnim
tehnic¢kim propisima (10 m).

Niskonaponska mreZa izvodit ¢e se kao podzemna ili kao nadzemna s izoliranim kabelskim vodovima na
betonskim ili Zeljeznim stupovima.

Javna rasvjeta ¢e se izvoditi kao samostalna ili ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduée niskonaponske
mreze.

Gradnja elektroenergetskih objekata dozvoljena je neposrednom provedbom u izgradenim i neizgradenim
uredenim gradevinskim podrucjima naselja. Za gradnju u neizgradenim uredenim gradevinskim podrucjima
naselja potrebna je suglasnost Opcine.

5.4.2. PLINOOPSKRBA

Clanak 224.

Za postojeci magistralni plinovod Pula - Karlovac odreden je koridor - zastitni pojas Sirine 60 m.

Clanak 225.

Za opskrbu zemnim plinom priklju¢ak na opskrbni sustav Zupanije mogu¢ je preko MRS “Rijeka-zapad”.

U ovom planskom razdoblju planira se definirati moguénosti plinofikacije i gradnje plinske mreze na
podrucju opcéine Matulji. Pojedini rubni dijelovi Opéine mogu se prikljuciti na opskrbnu mrezu susjednih
podrucja Kastva i Opatije kada se ona izgradi.

Dozvoljava se gradnja plinovodne mreZe i redukcijske stanice RS Matulji za prikljuc¢ivanje na sustav opskrbe
zemnim plinom.
Clanak 226.

Do prikljuéenja na opskrbni sustav Zupanije treba poticati koristenje ukapljenog naftnog plina (UNP).
Opskrba UNP-om obavlja se bocama ili spremnicima, a moze se koristiti i kao umreZeni energent za opskrbu
odredenog broja potrosaca.

Lokalna stanica s podzemnim spremnicima UNP-a i postrojenjem za isparavanje te lokalnom
srednjetlacnom mrezom, predvida se u zoni poslovne namjene &z-Ks (RZ12 - Miklavija).

5.4.3. OBNOVUIVI IZVORI ENERGIE
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Clanak 227.

U zadovoljenju energetskih potreba stanovnistva i gospodarstva na podrucju Opcéine Matulji potrebno je
zbog gospodarskih i ekoloSkih ucinaka teZiti ve¢em koristenju dopunskih i obnovljivih izvora energije.
Dopunski izvori energije, prirodno obnovljivi, na ovom prostoru su prije svega sunce i vjetar.

Za koristenje sunéeve energije se planira primarno instaliranje samostojnih fotonaponskih sustava u
rasponu snage od 100 do1000 kW.

Clanak 228.

Potencijalna lokacija za gradnju vjetroelektrane odredena je u kartografskom prikazu br. 2. "Infrastrukturni
sustavi - Energetika i sustav veza" na podrucju PliSevica, izmedu Lipe i granice s Op¢inom Klana. Prije gradnje
potrebno je provesti istraZivanja vjetropotencijala na lokaciji i procjenu utjecaja na okolis.

Vjetroelektrana se moze graditi, nakon provedenih istrazivanja i zakonskih postupaka, neposrednom
provedbom plana pod sljedec¢im uvjetima:

- osiguranje pristupnog puta lokaciji prema elementima za nove nerazvrstane ceste;

- vjetroturbine klase 2 MW,

- visina glavnog vratila vjetroturbine: do 80 m;

- promjer lopatica rotora vjetroturbine: do 80 m;

- gradnja trafostanice - podstanice s polaganjem podzemnih kabela;

- uredenje lokacije na nacin da se osigura u Sto vecoj mjeri postojeci izgled i koristenje prostora;

- osiguranje vizualne jednolikosti vjetroturbina.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOST! | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 229.

Zapadni i sjeverozapadni dio Opcine Matulji znacajan je po ocCuvanim prirodnim i krajobraznim
vrijednostima.

U ovom prostoru se kao osobito vrijedan krajobraz, izvan prostora zasticenih dijelova prirode, kao prirodni
i kultivirani predjeli o¢uvanih jedinstvenih obiljeZja i osobitih krajobraznih vrijednosti i osjetljivosti isti¢u
sliedeca podrudja:

- podrucje Zvoneca - Brgud (vrijedan tradicijski agrarni pejzaz)

- podru¢je Zejane-Mune (otvoreni pejzazi s travnjacima i pa$njacima okruZeni bujnim $umama)

Te prostore maksimalno oCuvati zadrZavanjem izvornog koristenja i namjene povrsina, smanjenjem
gradevinskih podrucja, poticanjem obnove poljodjelstva i osmisljenom valorizacijom izletnickih i
rekreacijskih potencijala.

Podrudja izdvojena kao osobito vrijedni predjeli prirodnog i kultiviranog krajobraza prikazana su na
kartografskom prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u
koristenju, mjere uredenja i zastite", u mjerilu 1:25 000.

Clanak 230.

Prirodni i kultivirani krajobraz stiti se na nacin da se:

- oluvaju obiljezja razli¢itih prostornih cjelina, odnosno njihove prirodne karakteristike i kulturno -
povijesna vrijednost,

- ofuvaju i obnove estetske vrijednosti krajobraza - izgled izgradenih i neizgradenih povrsina, Suma,
livada i travnjaka, poljoprivrednih povrsina, posebno dolaca i prezida, autohtone vegetacijske zajednice
i vrijedne vizure,
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- zaétiti vrijedno poljoprivredno zemljiste od prenamjene,

- sprijeci preoblikovanje terena izvan gradevinskih podrucja, posebno nasipavanje dolaca,

- prioblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i
boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

- uautohtone Sumske zajednice listaca ne unasaju nove kulture Cetinjaca,

- infrastrukturne gradevine planiraju iznimno i na nacin da $to manje promijene sliku krajobraza.

Prilikom izgradnje izvan gradevinskih podrucja nije dozvoljeno nove gradevine graditi ili povecavati visinu
pri rekonstrukciji postoje¢ih gradevina na istaknutim lokacijama i vrhovima uzvisina, kad se takvim
zahvatom mijenja obiljeZje i mjerilo prostora. Iznimno je, uz paZljivo i kvalitetno oblikovanje dozvoljeno
uredivati vidikovce, spomen i vjerska obiljeZja i sl. zahvate koji neée narusiti izgled krajobraza. Od izgradnje
se Stite panoramski vrijedne vizure oznacene u kartografskom prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koriStenje,
uredenje i zasStitu prostora - Posebna ogranicenja u koriStenju, mjere uredenja i zastite".

Clanak 230a

Za gradevine planiranih ¢vorova na autocesti, odreduju se posebne mjere ocuvanja krajobraznih
vrijednosti. Uredenje krajobraza je potrebno temeljiti na o¢uvanju prirodnog i kultiviranog krajobraza sto
obuhvacda:

- maksimalnu zastitu zatecenih vrijednosti u okolisu te

- obnovu i sanaciju zatecenog stanja narusenog gradevinskim radovima.

Za svaki ¢vor treba izraditi projekt krajobraznog uredenja uvazavajudi sljedece:

- projekt krajobraznog uredenja izradivati i u idejnoj fazi, paralelno i uz usuglasavanje s prometnim i
gradevinskim projektom ¢vora,

- projekt izraditi na geodetskoj podlozi na kojoj su oznaceni postojeéi vrtovi, vrtace, suhozidi, postojece
vrijedno zelenilo, rubovi Sume i drugi vazni krajobrazni elementi prostora,

- izvan gradevinskog podrucja prostor oblikovati tako da se u cilju oCuvanja prepoznatljivosti krajobraza
slijedi izgled postojeceg krajobraza i konfiguracija postojeceg terena, u pravilu oblikovanjem terena
izvedbom usjeka i nasipa blaZzeg nagiba uz vracanje u prvobitno stanje svih vaznih elemenata krajobraza,

- unutar gradevinskog podrucja se, s ciljiem ustede prostora, predvida izvedba potpornih zidova sa
strukturiranom vidljivom plohom (obloga klesancima, beton sa strukturom, elementi sa zelenilom,
sadnja penjacica i sl. rjeSenja),

- postojece vrtace, vrtove, suhozide i raslinje koji se nalaze u koridoru gradnje, u vrijeme izvodenja radova
zastititi ogradivanjem i drugim nacinima, a rubne koji se ne mogu sacuvati predvidjeti za sanaciju,

- plodnu zemlju i suhozide, koji se nalaze pod povrSinom za gradnju ¢vora, deponirati na gradilistu i
koristiti za radove krajobraznog uredenja i dr.,

- prekinute postojece staze kad je moguce povezati zamjenskim trasama,

- na mjestima prosjeka obnoviti Sumski rub,

- usjeke i nasipe koji nisu stjenoviti predvidjeti Sto blazeg nagiba, zaobljenih rubova, ne smiju se
stabilizirati betonom,

- predvidjeti koristenje autohtonih vrsta raslinja (pokrivaca tla, penjacica, Zivice, grmlja i stablasica),
alohtone vrste koristiti samo izuzetno,

- barijere za zastitu od buke i vjetra predvidjeti kao transparentne panoe ili kao strukture izradene od
prirodnih materijala (zelenilo, kamen, drvo),

- viSak materijala iz iskopa odvoziti s lokacije a ne odlagati na okolne prostore,

- priizvodenju radova osigurati nadzor krajobraznog arhitekta.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 231.

Zastic¢eni i za zastitu predloZeni dijelovi prirode oznaceni su na kartografskom prikazu br. 3.1. "Uvjeti za
koristenje, uredenje i zastitu prostora - uvjeti koristenja", u mjerilu 1:25 000.
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Zastiéeni dijelovi prirode

Clanak 232.
Zasti¢eni dijelovi prirode u Opcini Matulji su:

- Park prirode "Ucka"

Park prirode “Ucka” zasti¢en je Zakonom o proglasenju Parka prirode “Ucka”+NN-45/99}. Park u opcini
Matulji obuhvaca prostor veli¢ine cca 1 km?, bez posebno istaknutih vrijednosti i posebnosti.

Organizacija prostora, nacin koriStenja uredenja i zasStite prostora, nacin upravljanja i ponaSanja u
zasStiéenom podrucju Park prirode Ucka, propisani su Prostornim planom podrucja posebnih obiljeZja Parka
prirode Ucka, Pravilnikom o unutarnjem redu Parka prirode i Godi$njim programom zastite, odrzavanja ,
ocuvanja, promicanja i koriStenja Parka prirode.

- Znacajni krajobraz Lisina (proglasen zasti¢enim krajolikom 1998. godine Odlukom Zupanijske skupstine
- SN PGZ 23/98)

Kompleks Lisine izdvaja se kao posebno vrijedna cjelina. Svojim istaknutim polozajem ¢ini znacajan element
u krajobraznoj slici Sireg podrucja. Odlikuje se raznovrsnoscéu biljnih zajednica i morfoloskih oblika.
Tradicionalno se koristi kao destinacija izletnika, planinara i lovaca.

Za znacajni krajobraz Lisina potrebno je sukladno Zakonu o zastiti prirode izraditi Plan upravljanja kojim ¢e
se odrediti razvojne smjernice , nacin izvodenja zastite, koriStenja i upravljanja zasticenim podrucjem te
poblize smjernice za zaStitu i oCuvanje prirodnih vrijednosti zasti¢enog podrucja uz uvazavanje potreba
lokalnog stanovnistva.

U znacajnom krajobrazu mogu se obavljati radnje koje ne narusavaju izgled i ljepotu krajobraza, ne
mijenjaju karakteristi¢nu konfiguraciju terena i zadrzavaju tradicionalni nacin koristenja.

Posebno ¢e se stititi krajobrazni elementi, izgled izgradenih i neizgradenih povrsina, Suma, livada,
autohtone Sumske zajednice i druge zajednice te karakteristi¢ne i vrijedne vizure.

Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrucju potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune
i stanista te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugrozene vrste i povrsine. Nakon provedenih
istrazivanja biti ¢e potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloske raznolikosti.

Clanak 233.

U sklopu znacajnog krajobraza Lisina planiraju se sljedeci zahvati:

Uredenje rekreacijskog centra R2, na Sirem prostoru oko planinarskog doma vikene-rasela-sa sadrzajima
prihvata posjetilaca, odmora i rekreacije, sportskih aktivnosti, ugostiteljskih usluga i servisa. Za prostor se
odreduje obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja, uz moguénost rekonstrukcije planinarskog doma
prije donosenja plana.

Neposrednom provedbom plana mogudée je na karakteristi¢nim, izdvojenim lokacijama, oznaenim na
kartografskom prikazu br. 3.2. "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Posebna ogranicenja u
koriStenju, mjere uredenja i zastite ", u mjerilu 1:25 000, urediti sljedede sadrZaje:

- lokacija Lepi: lovacki dom (postojeci), izletiSte, poucna staza, uredenje vidikovca na vrhu Lepi
- lokacija Vodice: uredenje izvora, vidikovac na vodickoj Grizi, taboriste
- lokacija Beljac: izletiste, odmor i rekreacija, poucna staza, vidikovac, ugostiteljstvo, Setne staze
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Ti sadrzaji ureduju se u skladu s odredbama za gradnju izvan gradevinskih podrucja.

Svi zahvati u znacajnom krajobrazu Lisina moraju biti u skladu s propisanim Mjerama zastite, uredenja i
unaprjedenja i koridtenja Zastiéenog krajolika Lisina (SN PGZ 23/98) i posebnim uvjetima i suglasno$¢u
nadleZne ustanove za zastitu prirodne bastine.

Clanak 234.

Za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji u zasticenim podrucjima potrebno je zatraZiti uvjete zastite
prirode i / ili dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave sukladno Zakonu o zastiti prirode.

Dijelovi prirode predloZeni za zastitu

Clanak 235.

Ovim Planom Stite se i predlazu za zastitu sljedede prirodne vrijednosti:

Znacajni krajobraz:
Zvonejske njive - predloZene su za zaStitu kao kultivirani predjel velike krajobrazne i kulturno-povijesne
vrijednosti, s karakteristicnom strukturom suhozida i poljodjelskih povrsina

Spomenik prirode:
Jama Nad Zasten kod Muna predlozena je za zaStitu u kategoriji spomenika prirode kao locus typicus
Spiljskog kornjasa.

Botanicki rezervat:

Ponikva Breski dol predloZzena je za zastitu u kategoriji botanickog rezervata zbog fenomena dubinske
zonacije vegetacije, gdje je na razmjerno malom prostoru zastupljeno nekoliko razli¢itih biljnih zajednica
rasporedenih u ponikvi zavisno o prirodnim faktorima.

Clanak 236.

Za podrucja predloZena za zastitu obvezna je izrada strucne podloge za pokretanje postupka zastite. Do
donosenja odluke o valjanosti prijedloga za zastitu i do donosSenja rjeSenja o preventivnoj zastiti ta se
podrucja Stite odredbama ovog plana.

Poghavarstvo—Opéine—MatutfiOpcina Matulji pokrenut ¢e kod nadleznih Zupanijskih tijela postupke s
prijedlogom za registraciju vrijednih dijelova prirode odredenih ovim ¢lankom.

Mijere oCuvanja prirode

Clanak 237.

Zastita prirode provodi se kroz oCuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti te zastitu prirodnih vrijednosti
(zasti¢ena podrucja, zasticene svojte i zasticeni minerali i fosili).

U cilju zastite prirodne bastine potrebno je provoditi i sustavnija istraZivanja flore i faune, zbog utvrdivanja
prisustva zasti¢enih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta, zaStite njihovih stanista i o€uvanja bioraznolikosti.

Ekoloski vrijedna podrucja treba sacuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o
wrstara-popisu stanisnih tipova, karti stanista;- te ugroZenim i rijetkim stanisnim tipovima te-mjerarma—=za

oéuvanjestanisnih-tipova{Naredno-Novine 7/06),

Zastitu stanisnih tipova provoditi sljede¢im mjerama:
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Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip te zasticene i strogo zasti¢ene divlje svojte $to podrazumijeva
neunosenje stranih (alohotnih) vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje prikladne brige za
njihovo ocuvanje, ocuvanje njihovog stanista i njihovo pracenje (monitoring),

Na podrucju Opcine Matulji utvrdena su rijetka i ugroZena stanista (submediteranski i epimediteranski suhi
travnjaci C35, primorske termofilne Sume i Sikare medunca E35, Tirensko-jadranske vapnenacke stijene
B14, / llirsko-jadranska primorska tocila B22, Kvarnersko-liburnijske vapnenacke stijene B141, Mezofilne
Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva D12 i Zajednice ¢eSnjace i njiSuce krabljice 11513)
za koje treba provoditi sljede¢e mjere o¢uvanja:

- sprijeciti nestajanje suhih travnjaka (putem ispase i kosnjom, poticati ekstenzivan nacin stocarstva)

- posSumljavanje treba obavljati autohtonim vrstama drveéa, a uzgojne radove provoditi na nacin da se

iz degradacijskog oblika Suma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik.

Na podrucju obuhvata ovog plana nalazi se:
e podrucje oCuvanja znacajno za ptice (POP) :
- HR10000018 U¢ka i Cicarija,

e podrucja oCuvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove (POVS):
- HR2000601 Park prirode Ucka,
- HR2000051 Jama nad Zasten,
- HR2000146 Velika $pilja u Permanima i
- HR2001435 SnjeZnica pod Lisinom.

Osnovne mjere za ocuvanje ciljnih vrsta ptica (i nacin provedbe mjera) u Podrucjima o¢uvanja znacajnim za
ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima ocuvanja i osnovnim mjerama za o¢uvanje ptica u podrucju
ekoloske mreze-{NN-br15/14}, odnosno vazeéem propisu koji pokriva isto podrudje.

Svi planirani zahvati koji mogu imati znac¢ajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno &larko—24—Stavku—2-

ZakenaZakonu o zastiti prirode-GNaredhe-revinebr—80/13}), odnosno vazecem propisu koji pokriva isto
podrucje.

Clanak 238.

U cilju ocuvanja prirodne bioloske i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba ocuvati podrudja
prekrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu, podrucja prirodnih vodotoka kao
ekoloski vrijedna podrucja, potrebno je revitalizirati ekstenzivno stocarstvo te poticati obnovu zapustenih
vinograda na tradicionalan nacin, poticati pcelarstvo i sl.

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih prirodnih dobara
te odrZivo koristenje obnovljivih prirodnih izvora.

Radi zastite krajobrazne i bioloSke raznolikosti treba provoditi sljedeée mjere zastite:

- zahvate u prirodu treba planirati na nacin da se oSteéenja i poremecaji u prirodi izbjegnu ili svedu na
najmanju mjeru;

- za planirani zahvat u prirodu, koji sam ili s drugim zahvatima mozZe narusiti prirodnu ravnotezu, prije
poduzimanja zahvata utvrditi njegov utjecaj i prihvatljivost za prirodu, a osobito moguce posljedice
namjeravanog zahvata na zasti¢enoj prirodnoj vrijednosti ili ekoloski znacajnom podrucju u odnosu na
propisane mjere zastite;

- treba sprjecavati prenamjenu poljoprivrednog zemljista kojom se ugrozava ili mijenja stanisni tip; za
kréenje Suma, za poSumljavanje i dr. na zasti¢enim prirodnim vrijednostima i ekoloski znacajnim
podrucjima;
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- po zavrSetku zahvata, u dijelu prirode koji je bio u zoni utjecaja zahvata, obvezno uspostaviti stanje
istovjetno ili najblize onom koje je bilo prije zahvata;

- prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka s ciljem sprecavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak bujica i erozije) treba prethodno snimiti postojece stanje te planirati zahvat na nacin da se
zadrzi doprirodno stanje vodotoka, treba izbjegavati betoniranje korita vodotoka, ukoliko je takav
zahvat neophodan, korito obloziti grubo obradenim kamenom;

- priizvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obveza je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi
mogli predstavljati zastiéenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti prirode te poduzeti mjere
zastite od unistenja, ostecenja ili krade.

UblaZavanje stetnih posljedica nastalih zahvatima u prirodu ili koristenjem prirodnih dobara, treba provoditi

primjenom sljedecih kompenzacijskih mjera:

- uspostavljanje kompenzacijskog podrucja, koji ima iste ili slicne znacajke ostecene prirode;

- uspostavljanje drugog podrucja znacajnog za oCuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti, odnosno za
zastitu prirodnih vrijednosti;

- pla¢anje novcanog iznosa u vrijednosti prouzrocenog oStecenja prirode u slucaju da nije moguce
provesti druge kompenzacijske uvjete.

Priizboru kompenzacijskog uvjeta prednost treba dati mjerama nadoknadivanja podrucjem koje ima iste ili
slicne znacajke oStec¢ene prirode za koju se provodi kompenzacija, a kojim se osigurava povezanost i
cjelovitost ekoloske mreze.

6.3. MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Clanak 2309.

Pregled registriranih, preventivno zasticenih i evidentiranih kulturnih dobara temelji se na konzervatorskoj
podlozi te ona predstavlja sastavni dio ovog plana.

Zone zastite, odredene kartografskim prikazima, ukljucuju povijesne prostore naselja u kojima je sacuvana
povijesna matrica, parcelacija i izvorna arhitektura te gradevne sklopove i lokalitete izvan naseljenih
podrucja.

Unutar kataloske obrade sviju cjelina i pojedinacnih lokaliteta i gradevina predloZen je nacin zastite putem
registracije ili kroz Prostorni plan (na temelju danih konzervatorskih smjernica). Povijesne cjeline posebne
vrijednosti, istaknute su te je naglasena potreba ishodenja posebnih uvjeta te prethodnog odobrenja od
strane ove Uprave pri svakoj intervenciji unutar zone zastite. Takoder je istaknuta nuznost izradbe detaljnih
planova.

Kulturna dobra oznacena su planskim znakom na kartografskom prikazu br. 3.1. "Uvjeti za koristenje,
uredenje i zaStitu prostora - uvjeti koristenja", u mjerilu 1:25 000.

Arheoloske zone i lokaliteti

Clanak 240.

Ovim Planom Stite se sljededi evidentirani arheoloski lokaliteti:

A/ PRAPOVIJESNA PECINSKA STANISTA

- Pedina na Saftici kod sela Zaluki

- Pedina na Sternici kod Permana

- Pedina na Gradini kod Velih Laza

- Pedina SparoZina iznad sela Brajani

- Petina Loza | iznad Zeljezni¢ke stanice Sapjane
- Pedina Loza ll
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B/ GRADINE - PRAPOVIJESNA FORTIFICIRANA STANISTA
Gracisée iznad Gornjeg Rukavca

- Gradina Vele Laze

- Gradinovo - Zvoneca

- Grad-Golopust iznad Velih Muna

- Koste kod Zejana

- Kavrani Bregiznad Lipe

- Gradisée iznad Velog Brguda

- Gradina Sv. Katarine iznad Rupe (veci dio u Republici Sloveniji)

- Gradinaiznad Sapjana

- Gradina nedaleko sela Pasjak

- Gradina Zala kod Kuéela

C/ ANTICKA UTVRDA
- Kastel (rimska fortifikacija) na gradini Pasjak

D/ PECINSKA REFUGIJALNA KASNOANTICKA | SREDNJEVJEKOVNA STANISTA
- Lozal

- Peéina Lureja kod Zejana

- Dekleova pecina kod Permani

E/ SREDNJEVJEKOVNE OSMATRACNICE | TABORI
- Grad na Golopustu (Mune)

- Ogradina (Zejane-Mune)

- Koste (Zejane)

- Strugulin grad (Male Mune)

- Taborina (Zejane)

- Gradinovo (Zvoneca)

Ovim se Prostornim planom predlaZu za registraciju sljededi evidentirani arheoloski lokaliteti:
- Grad-Golopust iznad Velih Muna
- Kastel (rimska fortifikacija) na gradini Pasjak

Prema €élanrku-45—~ZakenaZakonu o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju gradevinskih ili
bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla, posebno na navedenim -
evidentiranim lokacijama, naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo koje ¢e, ako to ocijeni potrebnim,
rieSenjem odrediti mjere osiguranja i zastite nalaziSta i nalaza, a moZe donijeti i rjeSenje o privremenoj
obustavi daljnjih radova.

Povijesne graditeljske cjeline

Clanak 241.

Opdi i tehnicki uvjeti kao i dopusteni zahvati i tehnicke mjere zastite na kulturnim dobrima graditeljske
bastine i njihovim dijelovima odredeni su prema valorizaciji kulturnih dobara, ovisno o kategoriji kojoj
pripadaju te se provode za kulturno-povijesne (ruralne) cjeline kako slijedi:

NACIONALNI ZNACAJ (1. kategorija): nacionalna ili vi$a regionalna vrijednost:
- Veli Brgud (391/2 - 1969)
- Andreji¢i (Rukavac) (BG-83/5 - 1972)
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Zbog narusenih ambijentalnih vrijednosti Konzervatorski odjel u Rijeci provesti ¢e neophodnu revalorizaciju
i reviziju, kako bi se ustanovila daljnja opravdanost zastite u granicama odredenim registracijama. Do
daljnjega mjere zastite i oCuvanja utvrduje nadlezno tijelo Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Rijeci. Popis mjera zastite utvrduje se posebnim uvjetima u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rjeSenja
0 uvjetima gradenja, a odobrava prethodnim odobrenjem u postupku izdavanja gradevinske dozvole ili
potvrde glavnog projekta.

Na podrucju cjelina 1. kategorije potrebno je provoditi sljede¢e mjere zastite :

- ova kategorija zaStite podrazumijeva potpunu zastitu ruralne strukture i arhitekture,

- ne preporuca se promjena oblikovanja gradevina, a svi zahvati trebaju teziti rekonstrukciji povijesnih
oblika,

- U potpunosti se stiti postojece gradevno tkivo (oblik, izgled te u vec¢oj mjeri funkcija i sadrzaj) i njihova
povijesna matrica,

- obnova svih vanjskih ploha gradevina mora se temeljiti na koristenju isklju¢ivo lokalnih arhitektonskih
izraza i gradevinskih materijala (kanalica, pravokutni otvori, zagladena Zbuka, drvena fasadna stolarija).
Ne dozvoljava se nova izgradnja, odnosno interpolacija.

- moguca je sanacija prema izvornim oblicima u izvornim materijalima i tehnikama, ostecenih dijelova ili
dijelova koja su neznatno izgubila svoja izvorna obiljezja. U manjoj mjeri moguca je rekonstrukcija
unistenih dijelova ili obiljezja, prema rezultatima istrazivanja, arhivskoj gradi i dokumentaciji, iskljucivo
u izvornim materijalima i tehnikama.

- Prije izvodenja planiranih zahvata potrebno je provesti sustavna istrazivanja kao i detaljno
dokumentiranje gradevine. Projektna dokumentacija treba sadrZavati i elaborat prezentacije,
koristenja i odrzavanja gradevine.

- Devastiranu povijesnu izgradnju potrebno je obnoviti vra¢anjem u prvobitno stanje.

Planskim dokumentima nize razine potrebno je maksimalno zadrzatii revitalizirati povijesnu matricu naselja
i njezinih dijelova te moraju sadrzavati Konzervatorske podloge, odnosno analizu cjeline ili njezinih dijelova.
Propisuje se izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se inventarizirati posebno vrijedne
gradevine i prostori te valorizaciju prostorne i gradevne strukture s propisanim uvjetima obnove i uredenja.

REGIONALNI ZNACAJ (2. kategorija): regionalna vrijednost.

U kulturna dobra 2. kategorije uvrsteni su: Ivanici, Jurdanici, Korensko, Kuceli, Male Mune, Susnji, Vele
Mune i Zvoneca.

Do donosenja akta o registraciji Stite se odredbama ovog Plana i Konzervatorske podloge.

Na podrucju cjelina 2. kategorije potrebno je provoditi sliedece mjere zastite :

- preporuca se provodenje mjera zastite kao i za kulturna dobra nacionalnog znacaja. Povijesne strukture
koje se nalaze u dobrom stanju potrebno je primjereno odrzavati,

- sanaciju ostec¢enih povijesnih stuktura moguce je provoditi iskljucivo prema izvorniku u povijesnim
materijalima i tehnikama,

- rekonstrukciju unistenih povijesnih struktura moguée je provoditi prema povijesnim oblicima,
povijesnim materijalima i tehnikama te u suvremenim materijalima i tehnikama koje nisu u sukobu s
izvornim strukturama,

- prije izvodenja planiranog zahvata potrebno je provesti istraZzivanja dostatna za provodenje istog.
Projektna dokumentacija treba sadrZavati i snimku postojeéeg stanja cijele gradevine,

- ne dozvoljava se Sirenje gradevinskog podrucja prema kultiviranom prirodnom krajoliku, odnosno
potrebno je zadrzati odnos izgradenog dijela ruralnih cjelina s neposrednim agrarnim okoliSem i
poljoprivrednim povrsinama,

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 90



IV. izmjene i dopune prostornog plana uredenja opcéine matulji 01/20

PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

- obnova ruevnih gradevina vrsi se tipoloskom rekonstrukcijom, zadrzavajuci pravokutne tlocrtne
dispozicije, katnost (P i P+1), oblik i nagib krovista te upotrebu tradicijskih materijala (kamene okvire-
erte, drvenu stolariju, kanalicu, vapnenu zbuku), ali uz prilagodbu interijera suvremenom nacinu Zivota,

- ne dozvoljava se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata u veée prostorne sklopove koje bi
mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih gradevina.

Nova izgradnja moguca je tek u manjoj mjeri, a vrsi se u skladu s neposrednom okolinom postujudi tipologiju
i gabarite postojece izgradnje te zateCene gradevinske linije i pravce izgradnje. Svaka nova izgradnja treba
unaprijediti stanje u ambijentu i to na nacin da se koriste principi minimalizma. Nova izgradnja ne smije
vizualno konkurirati povijesnom tkivu izgradenih cjelina. Suvremena izgradnja treba zadrZati gabarite i
oblikovanje koje neée narusavati cjelovitost i prostorna obiljezja zone odnosno neposredne okoline.
Posebno treba kontrolirati uporabu suvremenih materijala i tehnika prilikom uredenja procelja, vanjske
stolarije ili pokrova.

LOKALNI ZNACAJ (3. kategorija): lokalna vrijednost .

U ovu kategoriju uvrsteni su: Andeli, Bartolic¢i, Biskupi, Brajani, Brdce, Bregi, Bresca, Francici, G. i D. Rukavac,
Gaspari, Jurdani, Jusiéi, Kozuli, Kriva, Mali Brgud, Miheli¢i, Miheli¢i (Rosici), Mihotici, Mucici, Obadi.

Na podrucju cjelina 3. kategorije potrebno je provoditi sljedeée mjere zastite:

- U ovim je cjelinama moguca, osim obnove i rekonstrukcije postoje¢e gradevne strukture, i nova
izgradnja. Ista svojom unutarnjom dispozicijom prostora, gabaritima i namjenom, ne smije narusavati
siluetu i osnovne vizure, ve¢ se mora uklopiti u postojeci ambijent,

- recentne strukture moguce je interpolirati prema obiljezjima zone postujuéi zateCenu organizaciju
prostora, pravce izgradnje i postojece gabarite neposredne okoline.

- oblikovanje gradevine treba biti prema obrascima suvremene arhitekture.

- ambijentalno-arhitektonske strukture naselja potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na
gradevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju ¢ini mreza putova
(cesta) i pripadajuca parcelacija,

- prosirenje gradevinskih podrucja postojecih naselja, planirati na nacin kojim bi se zadrzala homogenost
slike povijesnog naselja, kvalitetna ekspozicija. Prilikom planiranja Sirenja gradevinskog podrucja
naselja njihovom dimenzioniranju i prostornom smjestaju treba nastojati ouvati njihov karakter, s
obzirom na tip (zbijeni ili longitudinalni) i karakter naselja (selo sa sredisnjim funkcijama, zaselak),

- povijesne strukture koje se nalaze u dobrom stanju potrebno je primjereno odrzavati. Sanaciju
ostecenih povijesnih struktura moguce je provoditi prema povijesnim oblicima, prikladnim materijalima
i tehnikama koje nisu u sukobu s izvornikom.

- rekonstrukciju unistenih dijelova i sklopova moguce je provoditi prema suvremenim oblicima koje ¢ine
skladnu cjelinu s povijesnim oblicima, u suvremenim materijalima i tehnikama, koje nisu u
neposrednom sukobu s povijesnim strukturama.

Za te cjeline Konzervatorskom podlogom definiraju se smjernice zastite koje se provode kroz ovaj Prostorni
plan.

RURALNE CJELINE 4. KATEGORIE: bez posebnih kulturno-povijesnih vrijednosti ili potpuno devastiran
prostor gdje se ne mogu prepoznati izvorne osobitosti: Crnéi¢i, Frlanija, Grguci, Mavriéi, Mohorici, Osojnaki,
Percici, Puhari, RoZini¢i, Smogori, Trtni, Zdemer.

PredlaZe se izrada konzervatorske studije kojom bi se obuhvatila evidencija svih "dvora" na podrucju Opcine
Matulji u cilju ubikacije i etnoloske analize te pojave.

Povijesni sklop i gradevina
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Sakralne gradevine

Clanak 242.
Ovim Prostornim planom kao kulturno dobro Stite se sljedeée sakralne gradevine:

REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA:

- crkva Sv. Luke, Rukavac (301/3 - 1969) kao dio memorijalne bastine znacajan zbog dogadaja iz 2.
svjetskog rata

- crkva Sv. Mihovila, Rubesi (broj reg: 277; UP-1-612-08/02-01/277 od 28.5.2002. g.),

- crkva Bezgre$nog Zaceda Blazene Djevice Marije, Veli Brgud (broj reg: 572; UP-1-612-08/05-06/1006 od
28.4.2005. g.),

- crkva Sv. Nikole, Veli Brgud (broj reg: 560; UP-1-612-08/05-06/933 od 28.4.2005. g.),

- crkva S. Mihovila, Pasjak (broj reg: 619; UP-1-612-08/06-06/0153 od 23.3.2006. g.).

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA:

- crkva Sv. Jelene Krizarice, Lipa

- crkva Sv.Nikole, Rupa

- crkva Sv. Antuna, Sapjane

- crkva Sv. Duha, Brdce

- crkva Sv. Antuna, Zvoneca

- crkva Krista Kralja, Matulji

- crkva Sv. Andrije, Zejane

- crkva Sv. Kriza, Vele Mune

- crkva Sv. Marije Magdalene, Vele Mune
- crkva Sv. Josipa, Bresca

- crkva Sv. Mihovila na groblju u Matuljima
- crkva Sv. Roka na groblju u Rukavcu

- crkva Majke Bozje od Zdravlja, Jusici

- poklonac u Permanima

Evidentirana kulturna dobrai to:

crkva Sv. Jelene KriZarice, Lipa,

crkva Sv. Nikole, Rupa,

crkva Sv. Duha, Brdce,

crkva Sv. Antona, Zvonecda,

crkva Sv. Kriza, Vele Mune,

crkva Krista Kralja, Matulji

crkva Sv. Mihovila na groblju u Matuljima

predlaZzu se za upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 2. kategorija.

Za sve gradevinske intervencije na ovim sakralnim gradevinama potrebno je ishoditi posebne uvjete
nadleznog konzervatorskog odjela.

Sakralne gradevine podlijezu najstrozZoj zastiti. NalaZe se sustavno odrZavanje, konzerviranje, restauriranje
te dodatna istraZivanja ako nisu provedena. Svi radovi se izvode na temelju konzervatorske dokumentacije
koju odobrava nadleZni Konzervatorski odjel u Rijeci. Gradevne intervencije u neposrednoj blizini sakralne
gradevine ne smiju ugroZavati njezino izvorno stanje.

Posebno se §titi od izgradnje prostor oko Zupne crkve Sv. Luke u Rukavcu zbog o¢uvanja vizura.

Civilne i javne gradevine
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Clanak 243.

Ovim planom se kao kulturno dobro stite sljedede civilne i javne gradevine:

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA:

- zeljeznickapestajagradevinski sklop Zeljeznickog kolodvora Matulji,
- zgrada elektrovuéne podstanice u Matuljima,

- zgrada u Matuljima, Kastavska cesta 28

- Zeljezni¢ka postaja Sapjane,

- Zzeljeznicka postaja Jurdani.

PredlaZe se evidentiranje niza stambenih gradevina iznad ceste na potezu izmedu Zeljezni¢kog podvoznjaka
do Zeljezni¢ke postaje (od prvog , palacina“ do restorana Stacion).

U planu je zastita uZeg srediSta Matulja kao graditeljske cjeline (niz zgrada uz cestu od zgrade Opcine i crkve
do Bivia prema Kastvu i Opatiji) kao urbanisticke cjeline (tzv. B-zona).

Evidentirana kulturna dobra iz stavka (1) ovog c¢lanka predlazu se za upis u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, u kategoriji koju odredi nadlezni Konzervatorski odjel.

Navedene civilne i javne gradevine zahtijevaju dodatno istraZzivanje, dokumentiranje i zastitu. Potrebno je
zastititi gradevine u cjelini s pripadaju¢im povrsinama. Za svaki zahvat na navedenim kulturnim dobrima
potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela.

Memorijalna bastina

Clanak 244.

Ovim planom se kao kulturno dobro stite sljedeéa podruc¢ja memorijalne bastine:

REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA:

- prostor (brdo) oko kapele Sv. Mihovila (09-630/1-1971)

- memorijalno podrudje Lipa (46/2 - 1966) za koje se ovim planom predlaZe primjena reZzima zastite na
razini pojedinih gradevina (zgrada Spomen muzej Lipa, konzervirane rusevine posvecene holokaust
tragediji mjesta Lipe, spomenik tragi¢no stradalim 269 mjeStanima Lipe u holokaust tragediji
30.04.1944. i kapela Sv. Jelene Krizarice u Lipi)

- memorijalni brezuljak s crkvom erkva-Sv. Luke u Rukavcu kao dio memorijalne bastine znacdajan zbog
dogadaja iz 2. svjetskog rata,

- memorijalna zgrada hapsenja Mose Albaharija i Miroslava Grakali¢a u selu Kuceli.

Zastita memorijalne bastine odnosi se na njihovo objektivno vrednovanje, uredno obiljeZavanje, redovito
odrzavanje te uklju¢ivanje u edukacijske i kulturno-povijesne programe.

Za sve gradevinske intervencije na ovim memorijalnim gradevinama i cjelinama potrebno je utvrditi
posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela.

Etnoloska bastina

Clanak 245.

Ovim Prostornim planom kao etnolosko kulturno dobro Stiti se:

EVIDENTIRANE ETNOLOSKE CJELINE:
- podzidi oko Zvoneda
- oblikovane vrtace u Jurdani¢ima
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- druge terasasto organizirane poljoprivredne povrsine

Mjere zastite su:

- ocuvatiiunaprijediti odrZavanje i obnovu zapustenih poljodjelskih povrsina uz zadrzavanje tradicijskog
nacina koristenja i parcelacije, kao i povijesnih trasa putova (starih cesta, poljskih putova, pjesackih
staza),

- zadrzavanje i obnova kamenih suhozida kao zasti¢enih dijelova tradicionalnog krajobraza te oCuvanje
prirodnih znacajki kontaktnih podruc¢ja uz kulturno-povijesne cjeline i pojedinaéne gradevine i
komplekse.

- ocuvanje kvalitetnog pejzaznog okruzenja, kamenjara, terasastih vrtova i sl. ,

- razvitak naselja smanjenjem kulturnog krajolika, usmjeravati na revitalizaciju postoje¢e gradevne
strukture,

- podru¢ja s posebnim humanizirano-pejsaznim kvalitetama zastiti od bilo kakvih gradevnih i inih
neprimjerenih intervencija.

EVIDENTIRANE ETNOLOSKE GRADEVINE PREDLOZENE ZA ZASTITU:

- Mihotiéi - “Zani¢ni”, Put Perinovo 18

- Jurdani - “Johanina kuc¢a”, kbr. 89 (Obadi)
- RuZici - “Maticevi”

- Mali Brgud - “Jandretovi”, kbr. 13

- Veli Brgud - “Konsiljerovi”, kbr. 45

- Veli Brgud - “Onokranjcovi”, kbr. 21

- VeliBrgud - “Sori”, kbr. 89

- Veli Brgud - “Pavicovi”, kbr. 64

- Zvoneda - “Maji¢evi”, kbr. 102 (Skrapna)
- Pasjak - “Rejcovi”, kbr. 44

One predstavljaju tek manji broj gradevina s izrazito dobro ocuvanim ambijentalnim i arhitektonskim
vrijednostima tradicionalnog graditeljskog fundusa na podrucju Opcine Matulji. Sve ¢e one biti detaljno
istaknute Konzervatorskom podlogom, a njihovo se o€uvanje provodi mjerama zastite propisanima ovim
Planom i Konzervatorskom podlogom, do dono$enja akta o registraciji.

Clanak 246.

Aktivna zastita i sanacija graditeljske bastine treba se provesti izradom detaljnih konzervatorskih kartona,
koji ukljucuju podrobno evidentiranje postojeceg stanja i sastavljanje programa predvidenih mjera za svaku
gradevinu posebno.

Za svaki zahvat na zasti¢enim kulturnim dobrima potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodna odobrenja
Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

Ostala kulturna dobra Stite se temeljem mjera zastite Konzervatorske podloge i ovoga Plana.

Prethodno odobrenje potrebno je ishoditi za sve radove koji se provode na zasti¢enim kulturnim dobrima
ukljucujudi i radove za koje se temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima ne
izdaje akt kojim se odobrava gradenje (rjeSenje o uvjetima gradenja, potvrdeni glavni projekt i gradevinska
dozvola)

Za kulturna dobra nad kojima nije uspostavljena zastita, a koja su ovim planom predloZena za zastitu

sukladno Zakonu o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara - 2. kategorija {NN—69/99151/03 157/03}

(preventivna zastita, registracija), potrebno je pokrenuti postupak zastite. Postupak c¢e po sluzbenoj
duznosti pokrenuti nadlezno tijelo Ministarstva kulture (Konzervatorski odjel u Rijeci), odnosno vlasnik ili

urbanisti¢ki studio rijeka d.o.o. 94



IV. izmjene i dopune prostornog plana uredenja opcéine matulji 01/20

PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVODENJE PLANA

investitor prije poduzimanja planiranih zahvata. Do donoSenja akta o registraciji potrebno je provoditi
mjere zastite kulturnog dobra predvidene Konzervatorskom podlogom koja je sastavni dio ovog Plana.

Zastitu i oCuvanje kulturnih dobara od lokalnog znacaja provode tijela lokalne uprave i samouprave
sukladno mjerama zastite utvrdenim Konzervatorskom podlogom. Lokalna uprava i samouprava duzna je o
planiranim zahvatima na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara lokalnog znacaja obavijestiti nadlezno tijelo
Ministarstva kulture (Konzervatorski odjel u Rijeci) te postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i o¢uvanju
kulturnih dobara (NN-69/99.151/03_157/03) clanak 17 te &lankom24-Pravilnika—o—registru—kulturnih
dobaraRepublike Hrvatske {NN-37/01}te Pravilnikom o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja Registra kulturnih

dobara Republike Hrvatske.

Za proglasenje kulturnim dobrom od lokalnog znacaja razmatraju se, u dogovoru s nadleznim
Konzervatorskim odjelom, kulturna dobra ocijenjena 3. kategorijom.

Clanak 247.

Radi ocuvanja kulturnog nasljeda i ambijenata pojedinih naselja / dijelova naselja, potrebno je prepoznati,
dokumentirati i popularizirati karakteristike autohtone arhitekture i, posebno u gusto gradenim jezgrama,
potaknuti gradnju i rekonstrukciju gradevina tipoloski uskladenih s tradicijskim nac¢inom gradnje i oblicima
karakteristi¢nim za pojedino podrucje.

Pojedina naselja i kulturnikrajolik oko njih predstavljaju jedinstvenu vrijednost te ih je na taj nacin potrebno
i Stititi.

Lokalna samouprava ¢e aktivno poticati istrazivanja, na razne nacine Siriti svijest o vrijednostima kulturne
bastine i sudjelovati u programima revitalizacije.

Poticajnim mjerama na razini lokalne zajednice poticati razli¢itim subvencijama obnovu i odrzavanje starih,
umjesto izgradnje novih kuca.

Prilikom revitalizacije pojedinih zapustenih/degradiranih dijelova naselja potrebno je postivati naslijedene
elemente mjerila, strukture i tipologije gradnje, a planirane sadrZaje odabrati paZljivo obzirom na namjenu
i intenzitet koristenja.

Pravo izvodenja radova na pojedinacno zastiéenim spomenicima kulture imaju tvrtke i obrti s licencom
izdanom i ovjerenom u Ministarstvu kulture.

7. POSTUPANIJE S OTPADOM
Clanak 248.

Sa otpadom koji nastaje na podrucju Plana mora se postupati na nacin da se ne dovodi u opasnost ljudsko
zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili nacina koji bi mogli Stetiti okoliSu, a posebice kako bi se izbjeglo
oneciséenja: mora, voda, tlai zraka, pojava buke, pojava neugodnih mirisa, ugroZavanje biljnog i Zivotinjskog
svijeta, Stetan utjecaj na podrucja kulturno povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti, nastajanje eksplozije
ili pozaraisl.

Otpad i gospodarenje otpadom u smislu odredbi ovog Plana odnosi se isklju¢ivo na komunalni otpad i
tehnoloski inertan i neopasan otpad.

Dozvoljava se skupljanje, razvrstavanje i materijalna oporaba otpada, koja iskljucuje energetsku oporabu i
preradu u materijale koji ¢e se koristiti kao gorivo.

Zabranjuje se gospodarenje opasnim otpadom (skladistenje, obrada, zbrinjavanje, oporaba ili trajno
odlaganje) na podrucju Opcine Matulji.
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Iznimno, dozvoljava se skupljanje opasnog otpada na podrucju Opcine Matulji koji nastaje u tehnoloskom
procesu na lokacijama gradevina u gradevinskim podrudjima izvan naselja za izdvojenu
goespedarskegospodarsku - poslovnu i proizvodnu namjenu uz obvezatni transport takvog opasnog otpada
na definiranu lokaciju sustava za gospodarenje otpadom za Ciju je uspostavu odgovorna Primorsko —
goranska Zupanija te sustava za spaljivanje otpada i gospodarenje opasnim otpadom kojeg ustrojava
Republika Hrvatska.

Clanak 249.

Mora se uspostaviti integralni sustav gospodarenja svim koli¢inama i vrstama otpada koji nastaje na

podrucju Plana na nacin:

- da se poti¢e poduzimanje mjera sprje¢avanja nastajanja otpada, a kada to nije mogudée, mjera za
smanjivanje, koli¢ine otpada i/ili njegovoga Stetnog utjecaja na okolis,

- da je osigurano skupljanje, prijevoz, materijalna oporaba i zbrinjavanje otpada te drugih djelatnosti
gospodarenja otpadom,

- daje osiguran nadzor nad koriStenjem i utjecajem na okoli$ postojeceg odlagalista,

- daje osigurana dugorocna skrb i kontrola utjecaja na okoli$ postojeceg odlagalisa kada se zatvori.

Clanak 250.

Sa komunalnim, proizvodnim i posebnim kategorijama otpada (ambalaZzom i ambalaznim otpadom,
otpadnim elektrickim i elektroni¢kim uredajima i opremom, vozilima kojima je istekao vijek trajanja,
otpadnim baterijama i akumulatorima koji sadrze odredene opasne tvari, otpadnim gumama, infektivnim
otpadom iz zdravstvenih ustanova, otpadom iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina i otpadnim

uljima) mora se gospodariti sukladno Zakonu o etpadu—INN-178/04 1 111/06)odrzivom gospodarenju

otpadom i propisima donesenim temeljem njega, Strategijom gospodarenja otpadom Republike
HrvatskefNN-230/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007—2015 (NN
85/07)2017.-2022., Planom gospodarenja otpadom u Primorsko — goranskoj Zupaniji za razdoblje 2007 -
2015 (SN PGZ 17/07) te Planom gospodaren a otpadom Opcme Matu|J| za razdoblje 2017.-2022.

Sa ostalim kategorijama otpada (npr. radioaktivni otpad, otpadne vode, otpad Zivotinjskog porijekla i drugi)
potrebno je gospodariti sukladno posebnim pozitivnim propisima koji ih reguliraju.

Clanak 251.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom u Primorsko — goranskoj Zupaniji za razdoblje 2007 - 2015 (SN PGZ
17/07) i prostornim moguénostima, ovim Planom utvrduje se obveza da se na podrucju Plana osiguraju
uvjeti za odvojeno skupljanje komunalnog otpada, a ostali uvjeti se moraju osigurati u sklopu dijela sustava
za gospodarenje otpadom za Ciju je uspostavu odgovorna Primorsko — goranska Zupanija te sustava za
spaljivanje otpada i gospodarenje opasnim otpadom kojeg ustrojava Republika Hrvatska.

Clanak 252.

Otpad koji nastaje na podrucju obuhvata ovoga Plana dozvoljeno je skladistiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati
iskljucivo u gradevinama i uredajima odredenim za tu namjenu.

Opcina Matulji utvrduje lokacije za gospodarenje komunalnim i tehnoloski neopasnim otpadom kroz izradu
planova uzeg podrucja gradevinskih podrucja gospodarske - poslovne i proizvodne namjene, a uz obvezatno
ispunjenje propisanih uvjeta iz stavka 3. ovog ¢lanka i ¢lanaka 250 i 251 ovih Odredbi.

lzuzetno, otpad je dozvoljeno skladistiti, uporabljivatii/ili zbrinjavati i u postojec¢im procesnim gradevinama
i uredajima kojima to nije osnovna namjena, ako te gradevine i uredaji zadovoljavaju propisane tehnicke
uvjete za postupanje s takvim vrstama otpada te ako su za takvo gospodarenje otpadom i koristenje
gradevina izradene strucne podloge procjene utjecaja na okolis te pribavljene propisane dozvole.
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Otpad koji je odloZen na povrsini koja nije odredena kao odlagaliSte otpada mora se ukloniti, onecis¢enu
povrsinu dovesti u stanje kakvo je bilo prije odlaganja otpada te istu povrSinu ograditi i nadzirati kako bi se
sprijeCilo ponovno odlaganje otpada, a osobito na podrucjima zastite izvoriSta vode za pice i zasti¢enih
prirodnih vrijednosti (park prirode Uc¢ka, znacajni krajobraz Lisina).

Ovim Planom odreduje se obveza prioritetnog saniranja stanja na lokacijama koje su sukladno Planu
sanacije otpadom oneciS¢enog tla i neuredenih odlagaliSta na podrucju Primorsko-goranske Zupanije
Sluzbene-novine’ Primorsko-goranske2upaniebroj34/04)-oznatene kao Male Mune — Vodice (80 m3),
Veli Brgud (1200 m3), Pasjak (12.000 m3), Perka (50m3), Zejane 1,2 (100 m3), Sapjane (19.000 m3), Lipa
(60 m3) i Permani—dep.Afro (180 m3).

Ovim Planom zabranjuje se gomilanje otpada u okuénicama a osobito opasnog i biorazgradivog otpada,
otpadnih vozila i njihovih dijelova, gradevinskog i glomaznog kuénog otpada te glomazne ambalaZe.

Clanak 253.

Na podrucju Plana nije dopustena gradnja odlagaliSta opasnog i neopasnog otpada, gradevina namijenjenih
za spaljivanje otpada — spalionice otpada te gradevina za skupljanje skladiStenje, obradu, zbrinjavanje,
oporabu i trajno odlaganje opasnog otpada, osim komunalnog i tehnoloski inertnog i neopasnog otpada.

Postojece odlagaliste komunalnog otpada mora se zatvoriti kada se otvori planirani Zupanijski centar za
gospodarenje otpadom, a najkasnije u roku 12 mjeseci.

Za prostor postoje¢eg odlagalisSta potrebno je izraditi rjeSenje sanacije i procjenu utjecaja na okolis.

Sanacijom odlagalista treba predvidjeti, uz primjenu mjera zastite okolisa i programa pracenja stanja

okolisa:

- izvedbu viseslojne prekrivke postojeceg dijela odlagalista

- uredenje privremenog odlagaliSta do ukljuc¢ivanja u Zupanijski sustav gospodarenja otpadom, kao
odlagalista | kategorije

Gradevine namijenjene skladistenju, materijalnoj oporabi i/ili zbrinjavanju otpada ¢ija gradnja je dopustena
potrebno je planirati na nacin da se zadovolje potrebe na mjesnoj razini odnosno na razini planiranog
(dogovorenog) podrucja nastajanja otpada.

Clanak 254.

Na podrucju svih naselja moraju se osigurati povrsine za smjestaj gradevina i uredenje skupljalista za
dnevno odlaganje i skupljanje komunalnog otpada.

Uredenje dnevnih skupljalista komunalnog otpada dozvoljava se:

- na mjestu nastajanja otpada (u ulazima i posebnim prostorijama unutar gradevina, u pomocénim
gradevinama i okuénicama/poslovnim prostorima proizvodaca otpada),

- najavnoj povrsini,

- U komunalnom reciklaZnom dvoristu

- udrugoj gradevini za skladiStenje, materijalnu oporabu i zbrinjavanje otpada.

Na podrucju Plana dozvoljava se gradnja reciklaznog dvorista za komunalni otpad u sklopu jedne od zona
gospodarske poslovne i proizvodne namjene, uz uvjet procjene utjecaja na okolis.

Clanak 255.

Komunalni otpad, odnosno otpad iz kucanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu slican otpadu iz
kucanstava, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i usluznim djelatnostima, skuplja se u propisane
spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljalistima koja se ureduju na javnim povrsinama s
kolnim prilazom za komunalno vozilo.
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U guscée gradenim dijelovima naselja mogu se postavljati spremnici koji omogucéuju odvojeno skupljanje
otpada po svojstvima.

Posebni uvjeti smjestaja i uredenja skupljalista komunalnog otpada na javnim povrSinama mogu se odrediti
planovima uZih podrucja.

Clanak 256.

Proizvodni otpad mora se razvrstavati, odvojeno skupljati, privremeno skladistiti i predati ovlaStenom
skupljacu ili prijevozniku na mjestu njegova nastajanja odnosno na propisno uredenim prostorima i
gradevinama unutar poslovnog prostora proizvodaca otpada.

Ovim Planom odreduju se posebni uvjeti koji se moraju postivati prilikom odvojenog skupljanja i

privremenog skladiStenja proizvodnih ostataka i proizvodnog otpada unutar poslovnog prostora

proizvodaca otpada:

- sa proizvodnim ostacima koji nastaju obavljanjem djelatnosti do njihove interne materijalne oporabe
treba postupati kao s otpadom,

- dozvoljeno je odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje iskljucivo otpada koji je nastao obavljanjem
vlastite djelatnosti,

- dozvoljeno je odvojeno skupljanje i predobradivanje (kodicioniranje) proizvodnih ostataka od
obavljanja vlastite djelatnosti radi materijalne oporabe u vlastitoj proizvodniji,

- proizvodni otpad smije se privremeno skladistiti unutar poslovnog prostora proizvodaca otpada
najduze 12 mjeseci, a samo iznimno 3 godine,

- drzanje neopasnog otpada u koli¢inama veé¢im od 80 m3 odnosno 20 tona nije dozvoljeno,

- naotvorenim dijelovima poslovnog prostora nije dozvoljeno skupljanje i drZanje otpada na nacin kojim
bi se narusio izgled poslovnog prostora i njegovog urbanog okolisa.

Clanak 257.

Na podrucju Plana dopusteno je uredenje neodredenog broja reciklaznih dvorista za proizvodni otpad.

Gradnja reciklaznih dvoriSta za proizvodni otpad dozvoljava se unutar podrucja gospodarske poslovne i
proizvodne namjene, ako je to u skladu s prostorno — funkcionalnim obiljezjima tih zona, primarno za
potrebe postupanja s proizvodnim otpadom koji nastaje obavljanjem gospodarske djelatnosti u tom
podrucju.

Velicina gradevne Cestice reciklaznog dvorista odredit ¢e se sukladno tehnoloskim potrebama i prostornim
mogucnostima.

Clanak 258.

Ovisno o vrsti i uvjetima utvrdenim posebnim propisima preuzimanje i odvojeno skupljanje posebnih
kategorija otpada dozvoljava se na mjestu nastajanja otpada, unutar poslovnog prostora prodavatelja ili u
reciklaZznim dvoridtima za posebne kategorije otpada.

Dopusta se uredenje reciklaZznih dvorista za posebne kategorije otpada unutar podrucja proizvodne
namjene, ako je to u skladu s prostorno — funkcionalnim obiljezjima tih zona.

Velicina gradevne Cestice reciklaznog dvorista odredit ¢e se sukladno tehnoloskim potrebama i prostornim
mogucnostima.

Clanak 2509.

Opasni otpad mora se razvrstati, odvojeno skupljati, privrcemeno skladistiti i predati ovlastenom skupljacu
ili prijevozniku na mjestu njegova nastajanja odnosno na propisno uredenim prostorima i gradevinama
unutar poslovnog prostora proizvodaca otpada.
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Odreduju se posebni uvjeti koji se moraju postivati kod odvojenog skupljanja i privremenog skladistenja

opasnog otpada unutar poslovnog prostora proizvodaca otpada te kod prijevoza kako slijedi:

- nije dozvoljeno drzanje opasnog otpada u koli¢inama od kojih prijeti ozbiljna opasnost po Zivot i zdravlje
ljudi i okolis,

- odvojeno skupljanje i drzanje opasnog otpada mora biti struéno nadzirano a prostor skupljalista
zastic¢en od provale,

- na prijevoz opasnog otpada treba primijeniti propise koji se odnose na prijevoz opasnih tvari,

- trase odvojenog skupljanja i prijevoza opasnog otpada moraju biti tako izabrane da u slucaju akcidenta
nastane najmanja opasnost za Zivote, zdravlje i imovinu ljudi i okolis.

Clanak 260.

Inertni materijal gradevinskog iskopa mora se u $to vecoj mjeri uporabiti na mjestu njegova nastajanja
odnosno gradnje. Visak inertnog materijala gradevinskog iskopa i njemu slicnog inertnog gradevinskog
otpada dozvoljeno je koristiti za uredenje zemljista samo u sklopu gradevinskih podrucja.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

8.1.  OGRANICENJA, REKONSTRUKCIJA, PREMJESTANJE | PREKID RIZICNIH ZAHVATA | ZAHVATA KOJI
IMAJU ZNACAJNE EMISIJE U OKOLIS

Clanak 261.

Prije poduzimanja bilo kakvog zahvata u prostoru, potrebno je utvrditi moguée utjecaje zahvata na okolis,
mjere zastite okoliSa i program monitoringa, i to idejnim rjeSenjem ili idejnim projektom, struc¢nom
podlogom za izdavanje lokacijske dozvole ili studijom utjecaja na okolis.

Zahvati za koje treba izraditi stru¢nu podlogu odreduju se Programom mjera Primorsko-goranske Zupanije,
a zahvati za koje treba provesti procjenu utjecaja na okoli$ odredeni su Zakonom o zastiti okoliSa{Naredne
Aovine broj-82/94-128/99) Pravilnikem-Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolisNaredne-reovine"
broj59/00-+136/04) | élankem-36—ProsternegplanaProstornim planom Primorsko-goranske Zupanije.

Clanak 262.

Rizi¢ni zahvati i zahvati koji imaju znacajnije emisije u okolis nisu dopusteni na podrucjima zastite vrijednih
i osjetljivih dijelova okolisa niti unutar gradevinskog podrucja naselja, a gradevinska podrucja za izdvojene
namjene (izvan naselja) koja sadrZe takve zahvate moraju biti na Sto vecoj zastitnoj udaljenosti od
gradevinskog podrucja naselja.

Rizi¢ni zahvati i zahvati koji pojedinacno imaju znacajne emisije u okolis moraju koristiti isklju¢ivo najbolju
raspoloZivu tehnika (Best Available Technique — BAT).
Clanak 263.

Zahvati koji su dopusteni ne smiju ispustati u okolis oneciséujuce tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisija
utvrdenih posebnim propisima.

Onecis¢avanjem okolisa ne smije se niti dodijavati niti u kojem drugom obliku umanjivati kakvocu Zivljenja
stanovnistva na podrucju Plana.
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Clanak 264.

Potrebno je poticati rekonstrukcije zahvata kojima se smanjuju rizici od tehnicko-tehnoloskih i ekoloskih
nesreca, povecava sigurnost na radu i sprje¢avaju nepovoljni utjecaji na okoli§ odnosno osigurava zamjena
postojeceg izvora onecis¢avanja novim koji manje onecis¢ava.

Rekonstrukcija zahvata Ciji rad nije uskladen s uvjetima sigurnosti i zastite okolisa dopusta se uz uvjet
rekonstrukcije u cilju uskladenja s tim uvjetima.

Clanak 265.

Rizitne zahvate, zahvate koji pojedinacno imaju znacajni utjecaj na okolis i zahvate koji unatoc¢ poduzetim
mjerama sprjec¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis na postojecoj lokaciji svoj rad ne uspijevaju uskladiti s
uvjetima sigurnosti i zaStite okoliSa potrebno je izmjestiti u gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene
namjene gdje ¢e takvo uskladenje moci postici.

Zahvate za koje na podrucju Plana nije moguce pronadi zamjensku lokaciju treba prekinuti.

Zahvati koji se moraju premjestiti ili prekinuti ne smiju povecavati proizvodni i energetski kapacitet, a
rekonstrukcije zahvata izvedene u svrhu povecanja sigurnosti i sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$
ne smiju se koristiti kao razlog za odgodu njihova premjestanja ili prekida.

Clanak 266.

U svrhu sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis potrebno je sprjecavati gradenje izvan gradevinskog
podrucja te gradenje na povrsinama koje nisu opremljene komunalnom infrastrukturom osobito
odvodnjom otpadnih voda.

8.2.  ZASTITATLA
Clanak 267.

Potrebno je provoditi mjere zastite tla od prenamjene u gradevinsko zemljiste i to:

- odabirom podrudja i povrsina za gradenje prema stvarnim potrebama stanovnistva, uz $to manje
koristenje tla dobre kakvoce, ranjivih tala i zona zasti¢enih tala i dr.

- provedbom nacela dobre prakse u gradenju na nacin da se, gdje je to mogude, izbjegava trajno
prekrivanje tla i onemogudéavanje obnavljanja njegovih funkcija;

- osmisljenim gradenjem uz Stedljiv utro$ak povrsina;

- gradenjem uz uvaZavanje racionalnog odnosa izmedu utroska povrsine i njenog koristenja

Tlo poljoprivrednog zemljista

Clanak 268.

Na povrsinama poljoprivrednog zemljiSta koje se ne obraduje potrebno je obnoviti poljoprivrednu
proizvodnju.

Vlasnici i ovlastenici poljoprivrednog zemljiSta duzni su obradivo poljoprivredno zemljiste obradivati ne
umanjujuci njegovu vrijednost.

Kakvocu i proizvodnu sposobnost tla poljoprivrednog zemljista potrebno je poboljSavati primjenom
odgovarajucéih mjera kao $to su:

- provedba nacela dobre poljoprivredne prakse;

- obrada tla u skladu s reljefnim i klimatskim znacajkama;

- mijere oCuvanja i poboljSanja strukture tla;

- izbjegavanje zbijanja tla;

- postivanje odgovarajuéeg plodoreda;

- ofuvanje sadrZaja humusa u tlu, svojstveno tom tlu i karakteristikama podrudja;
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- uskladivanje prinosa s prirodnim proizvodnim mogucénostima tla

- kontrolirani unos tvari (gnojiva, sredstva za zastitu bilja i dr. ) u skladu s potrebama biljke, ranjivosti tla
i lokacije, kao i nacina uzgoja;

- davanje prednosti ekoloskoj ili drugim ekoloski prihvatljivim nacinima proizvodnje

Clanak 269.

Zastitu poljoprivrednih i Sumskih zemljista od erozije potrebno je provoditi sljedeé¢im mjerama:

- na strminama sprjecavati sjecu Suma (izuzev nuzne sanitarne sjece) te preoravanje livada, pasnjaka i
neobradenih povrSina u oranice s jednogodisnjim kulturama, a neobrasle povrsine potrebno je
poSumiti ili zatravniti

- sprjecCavati sje¢u vocaka

- sprjecavati skidanje i premjestanje humusnog sloja odnosno orani¢nog sloja poljoprivrednog tla

- odrzavati dugogodisnje nasade i visegodisnje kulture podignute radi zastite od erozije

Clanak 270.

Ovim Planom za poljoprivrednu proizvodnju Stite se:

- vrijedno obradivo tlo polja Brusan, na terasama Zvoneca i manje povrsine smjestene uz naselja

- ostalo obradivo tlo na podruc¢ju Muna, Brguda, Rupe, Rukavca i Frlanije

- vece povrsine te povrsine ostalog poljoprivrednog tla koje se nalaze u neposrednoj blizini naselja

Clanak 271.

Na polju Brusan potrebno je osigurati navodnjavanje zemljiSta, a na podrucju Zvoneca potrebno je obnoviti
suhozide terasa s obradivim poljoprivrednim tlom.

Livade i pasnjake, osobito na podrucju Lipe i Muna potrebno je stititi od zaSumljavanja, po moguénosti
organiziranjem ispase odnosno poticanjem razvoja stocarstva.

Tlo Sumskog zemljista

Clanak 272.

Potrebno je provoditi mjere sprje¢avanja ostecivanja ekoloske i proizvodne funkcije tla Sumskog zemljista i
to:

- primjena dobre stru¢ne prakse u Sumarstvu;

- mjere za o¢uvanje prirodno stecene plodnosti i kakvoce tla;

- mjere za oCuvanje koli¢ine i kakvo¢e humusa u tlu;

- mjere izbjegavanja zbijanja i erozije tla kod izvodenja Sumskih radova;

- sprjecavanje ili ograni¢avanje unosa Stetnih tvari u tlo i dr.

8.3. ZASTITA | UNAPRJEDENJE KAKVOCE ZRAKA

Clanak 273.

Na podrucju Plana nisu dozvoljeni zahvati koji ispustaju u zrak oneciséujuce tvari iznad granicnih vrijednosti
emisija.

Zahvatima na podrucju Plana ne smije se narusiti postojeca ( |.) kategorija kakvoce zraka, odnosno
prouzrociti prekoracenje propisanih granicnih vrijednosti oneciséenja zraka, a takvim narusavanjem treba
smatrati i onecis¢enje zraka spojevima intenzivnog i/ili neugodnog mirisa u koncentraciji koja smeta
stanovnistvu.

Novim zahvatom ne smiju se prekoraciti grani¢ne vrijednosti porasta imisijskog opterecenja utvrdene
Prostornim planom Primorsko — goranske Zupanije.
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Clanak 274.

OneciSc¢enje zraka na podrucju Plana treba sprjecavati:

- izbjegavanjem zahvata koji su veliki pojedinacni oneciséivaci zraka

- zamjenom postojeceg, nezadovoljavajuéeg zahvata novim, kojim se smanjuje onecis¢enost zraka

- primjenom najboljih raspolozZivih tehnika, tehnickih rieSenja i mjera

- primjenom mjera zastite zraka utvrdenih u aktu o procjeni utjecaja na okolis ili dozvoli izdanoj po

- primjenom mjera zastite zraka utvrdenih u dozvoli izdanoj prema posebnom propisu ako za odredeni
zahvat nije propisana obveza procjene utjecaja na okolis,

- poticanjem primjene Cistijih tehnologija i obnovljivih izvora energije,

- poticanjem uvodenja mjera energetske ucinkovitosti,

- provedbom mijera iz sanacijskih programa za pojedine izvore ili podrudja.

Clanak 275.

Stetni utjecaj cestovnog prometa treba smanjivati poticanjem na koritenje javnog prijevoza, a
odvracanjem od koristenja osobnih automobila, poticanjem alternativnih oblika prijevoza (uspinjace, bicikli
i slicno), uvodenjem zona ogranic¢enog i smirenog prometa te povecanjem pjesackih povrsina, povecanjem
protoc¢nosti prometa i sl.

U Sto vedoj mjeri treba Siriti koriStenje plina i poticati na bolju toplinsku izolaciju gradevina.
Postojeca biomasa Suma i ostalih zelenih povrsina ne smije se smanjivati, a posebnu paznju treba posvetiti
odrzavanju zelenila u zastitnim pojasevima.

Clanak 276.

U slucaju pogorsanja kakvocée zraka na zahvaéenom podrucju mora se postaviti najmanje jedna mjerna
postaja za trajno pracenje kakvoce zraka te donijeti Plan mjera za smanjenje onecis¢avanja, kako bi se
postupno postigle grani¢ne vrijednosti onecis¢enja zraka (GV).

8.4.  ZASTITA OD BUKE
Clanak 277.

Zahvatima na podrucju Plana ne smiju se prekoraciti najvise dopustene razine buke.

Sukladno Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave {NN-45/04}
za pojedine namjene u Planu utvrduju se najviSe dopustene razine buke kako slijedi:

Najvise dopusStene ocjenske razine

7ona zastite od , .. imisije buke (LRAeq u dB(A))*
Namjena prostora/povrsina

buke dan i vecer (Lday, o
Levening) noc(Lnight)

Loviste
Groblje (G)

1. : .. ST .

zo.r'1a . Podrucje zasti¢enih dijelova prirode (PP,

namijenjena odmoru, 74)

oporavku i lije¢enju 50 40
Podrucje posebnih uvjeta koristenja —
kulturno-povijesni lokaliteti
Sportsko-rekreacijska (R1, R2)
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Sva naselja, izuzev dijelova naselja iz
2.zona: N
namijenjena samo focke 3,
jen) N3 55 40

stanovanju i boravku

3. zona:

mjeSovita - pretezito Odreduje se planom uZeg podrucja 55 45

stambena namjena

4. zona:

mjeSovita, pretezito Poslovna (pretezito usluzna, 65 50

poslovna namjena preteZito trgovacka)

v . . Na granici gradevne Cestice unutar
Povrsine infrastrukturnih sustava (IS) 8 8 B .

ove zone buka ne smije prelaziti 80

5. zona:

. dB(A)
gospodarska namjena
roizvodnja, industrija, [Poslovna (pretezZito proizvodna, L .

(b oy ) . : (P . P Na vanjskoj granici ove zone buka ne

skladista, servisi) komunalno-servisna) .. = Y .
smije prelaziti dopustene razine zone
s kojom granici

* navedene vrijednosti odnose se na ukupnu razinu imisije buke od svih postojecih i planiranih izvora buke
zajedno.

Clanak 278.

Nove Zeljeznicke pruge, drzavne ceste i Zupanijske ceste u naseljima, koje dodiruju, odnosno presijecaju
zone 1., 2., 3. i 4. iz tablice u prethodnom stavku, treba projektirati i graditi na nacin da razina buke na
granici koridora prometnice ne prelazi ekvivalentnu razinu buke od 65 dB(A) danju, odnosno 50 dB(A) nocu.
U slucaju rekonstrukcije ili adaptacije gradevina prometne infrastrukture koje stvaraju buku iznad
dopustene razine, gradevine prometne infrastrukture treba projektirati, odnosno rekonstruirati ili
adaptirati na nacin da se razina buke smanji na dopustenu razinu.

U podrucjima u kojima je postojeca razina rezidualne buke jednaka ili visa od dopustene, imisija buke koja
bi nastala od novoprojektiranih, izgradenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih gradevina s pripadnim
izvorima buke ne smije prelaziti dopustene razine umanjene za 5 dB(A).

U podrucjima u kojima je postojeca razina rezidualne buke nizZa od dopustene razine, imisija buke koja bi
nastala od novoprojektiranih izgradenih, rekonstruiranih ili adaptiranih gradevina s pripadnim izvorima
buke ne smije povecati postojece razine buke za vise od 1 dB(A).

Clanak 279.

Buku treba sprjecavati predvidanjem utjecaja zahvata na stanje buke u prostoru i propisivanjem mjera
zastite u postupku procjene utjecaja na okolis prije poduzimanja zahvata, pra¢enjem provedbe mjera
zastite od buke tijekom koristenja zahvata te provodenjem akusti¢kih mjerenja radi provjere i stalnog
nadzora stanja buke u prostoru.

Potrebno je izraditi strateSke karte buke cestovnog i pruznog prometa, proizvodnih podrudja i drugih koja
se smatraju znacajnim izvorima buke, utvrditi podrucja ugrozena bukom te za njih izraditi akcijski plan za
smanjenje buke na dopustenu razinu.

Otklanjanje i smanjivanje buke na dopustenu razinu potrebno je provoditi sljedeé¢im redoslijedom:
1. otkloniti i/ili smanjiti buku na izvoru,

2. Sirenje buke sprijeciti akusti¢kim barijerama

3. izvesti zvucnu izolaciju gradevina
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Clanak 280.

Mijere zastite od buke za pojedina gradevinska podrucja naselja odredit ¢e se urbanistickim planovima
uredenja tih naselja.

8.5.  ZASTITA VODA
Clanak 281.

Zagadenje povrsinskih i podzemnih voda potrebno je sprjecavati:

- nadzorom nad stanjem kakvoce voda i izvorima onecis¢avanja,

- sprjeCavanjem, ogranicavanjem zabranjivanjem radnji i ponasanja koja mogu utjecati na onecis¢enje
voda i stanje okoliSa u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim ocuvanju i poboljSavanju kakvode i
namjenske uporabljivosti voda;

- uvjetovanjem i poticanjem koristenja “Cis¢ih” tehnologija odnosno tehnologija bez ili s malim
koli¢inama otpadnih voda;

- izgradnjom i/ili rekonstrukcijom i boljim odrZavanjem uredaja za predobradu tehnoloskih otpadnih
voda prije njihovog ispustanja u kanalizaciju;

- povecanjem stupnja pokrivenosti podrucja javnim sustavom odvodnje i rekonstrukcijom propusnih
dijelova postojeéeg sustava

Kanalizacijske sustave potrebno je planirati istovremeno s vodoopskrbnim gradevinama i sustavima.

Clanak 282.

Mjere sprjecavanja zagadenja voda na podrucju Plana potrebno je provoditi sukladno Drzavnom i
Zupanijskom planu za zastitu voda kojima se utvrduje osobito: kategorizacija voda, potrebna istrazivanja i
ispitivanja kakvoce, mjere zasStite voda od onecis¢avanja uklju¢ivo mjere za slucajeve izvanrednih i
iznenadnih onecisé¢enja voda, planovi gradenja objekata za odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda u
naseljima, potrebna financijska sredstva, izvori i nacin financiranja, osobe koje su duzne provoditi plan te
njihova ovlastenja i odgovornosti.

Clanak 283.

Na podrucju Plana nije dopusteno:

- ispustanje otpadnih voda, neovisno o stupnju ¢is¢enja, u “vrlo osjetljiva podrucja” (povrsinske vode I.
vrste, podzemne vode, posebno Sti¢ena podrucja: izvori vode za pice, posebno vrijedna podrucja i
sli¢no),

- ispustanje u “osjetljiva podrucja” (vode Il. i Ill. vrste) vrsta otpadne vode koje su losije od onih koje se
postizu nakon lll. stupnja Cis¢enja,

- ispustanje u “manje osjetljiva podrucja” (vode lll. IV. i V. vrste) vrsta otpadne vode koje nisu prociséene
do stupnja ovisno o kategoriji vode recipijenta,

- ispustanje u prirodni prijamnik otpadnih voda iz uredaja za procis¢avanje koje sadrze opasne i druge
tvari u koncentracijama vec¢im od propisanih za odredenu kategoriju prirodnog prijemnika,

Clanak 284.

Posebnu zastitu izvora vode za pice potrebno je provoditi tako da se kod planiranja i izvodenja zahvata na
podrucjima zona sanitarne zastite vode za pic¢e primijene mjere zabrane i ograni¢enja zahvata te mjere
zastite za dopustene zahvate sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista

Narodneneovinebroj66/41+47/13}, Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista vode za pice u Istarskoj
Zupaniji+Stuzbene-novinetstarske-Zupaniie-brei42/05+2/44— IV zona, odnosno vazecim propisima koji

pokrivaju isto podrucje.

Unutar IV zone sanitarne zastite dopusteni su svi zahvati u prostoru, koji nisu u suprotnosti s odredbama
Odluke o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice u Istarskoj Zupaniji, a mjere zastite se provode
sukladno navedenoj Odluci.
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Sanaciju zahvata koji ugroZavaju izvorista vode za pic¢e potrebno je provoditi temeljem cjelovitog programa
za slivno podrucje, a prioritete je potrebno odrediti na osnovi ocjene znacaja izvorista za vodoopskrbu,
stupnja ugrozZenosti izvorista (osjetljivosti podrudja i karakteristika zahvata) te ocjene ucinka u odnosu na
uloZena sredstva.

8.6.  MIERE POSEBNE ZASTITE

8.6.1. SKLANJANJE UJUDI

Clanak 285.

U naselju Matulji se sklanjanje stanovnistva planira u postoje¢im skloniStima te u podrumskim prostorijama
u vlastitim ku¢ama, kao i u odgovaraju¢im prostorima u kojima je moguce provesti osnovne radnje na
hermetizaciji prostora i osigurati uvijete za kraci boravak.

Sklanjanje ljudi osigurava se koristenjem prirodnih zaklona i prilagodavanjem podrumskih i drugih
gradevina pogodnih za sklanjanje ljudi u odredenim zonama, Sto se utvrduje planom zastite i spasavanja za
Opcinu Matulji, odnosno posebnim planovima prilagodavanja i prenamjene koji se izraduju u slucaju
neposredne ratne opasnosti.

8.6.2. ZASTITA OD POTRESA | RUSENJA
Clanak 286.

Protupotresno projektiranje, gradenje i rekonstrukciju gradevina treba provoditi prema zakonskim i
tehnic¢kim propisima te uz to, za vece gradevine drustvene i poslovne i proizvodne namjene, energetske i
sl. gradevine, i prema geomehanickim i geofizi¢kim istraZivanjima.

Do izrade nove seizmicke karte Primorsko-goranske Zupanije, protupotresno projektiranje treba provoditi
u skladu s postojeéim seizmickim kartama.

Maksimalni ocekivani intenzitet potresa za povratni period od 500 godina uz 63 % vjerojatnosti, za ovo
podrucje je 7 i 8° MSK- 64 ljestvice. 500 godina je propisano povratno razdoblje potresa u Eurokodu 8 kao
i u kod nas vazec¢em pravilniku.

Clanak 287.

Urbanisti¢kim i detaljnim planovima uredenja za neizgradene i neuredene dijelove gradevinskog podrucja
potrebno je definirati i dimenzionirati sustav ulazno-izlaznih prometnica s neophodnim zaobilaznim
cestama.

Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od ruSenja gradevina i ostalog zaprecivanja radi
$to brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Kod projektiranja prometnih &vorista u dvije razine treba osigurati moguc¢nost odvijanja istog reZima
prometa u jednoj razini.

8.6.3. ZASTITA OD POZARA

Clanak 288.

Na prostoru Opcine Matulji planira se provedba mjera zastite od pozara koje se temelje na procjeni
ugrozenosti od pozara i planu zastite od poZara.

Za zastitu od pozara se na podrucju obuhvata ovog plana primjenjuju sljedeé¢e mjere:
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1. Kod projektiranja planiranih gradevina na podrucju Opcine Matulji, radi vecée kvalitativne unificiranosti
u odabiru mjere zastite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine od pozara, u prikazu mjera
zasStite od pozara kao sastavnom dijelu izvedbene projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati
sliedece proracunske metode, odnosno norme:

- austrijsku numeri¢cku metodu TRVB 100 ili drugu opcepriznatu metodu — za stambene gradevine i
preteZito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,

- austrijsku numericku metodu TRVB N138 i N139 — za poslovne i preteZito poslovne gradevine razne
namjene i veli¢ine, za specijalizirane trgovacke prostore, ustanove i druge javne gradevine u kojima se
okuplja ili boravi vedi broj ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM — za industrijske gradevine, razna skladidta i ostale
gospodarske gradevine.

2. Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi racuna o pozarnom opterecenju objekata,
intenzitetu toplinskog zraenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova,
meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak
kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sljemena krovista viSeg objekta. Udaljenost
objekata od ruba javne prometne povrsine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta.
Ukoliko se ne moze posti¢éi minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti
dodatne, pojacane mjere zastite od poZzara.

3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih cesta ili rekonstrukcije postojeéih obvezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe4NN-35/94.55/94_{ 142/03),

4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske
mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaenje poZara{NN-8/06).

5. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova, moraju se
postivati odredbe iz élarkadd-Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima {NN—b+108/95+-56/10} propisa
donesenih na temelju njega.

6. Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od pozara
Opcine Matulji i vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja zastite od pozara.

7. Temeljem é&larka—27—7Zakona o zastiti od pozara NN-92/10}-izraditi elaborat zastite od poZara za
zahtjevne gradevine (gradevine skupine 2).

8. Potrebno je ishoditi suglasnost, temeljem é—28-Zakona o zastiti od poZara-NN—b+-92/403, kojom se
potvrduje da su u glavnom projektu predvidene propisane i posebnim uvjetima gradenja traZene mjere
zastite od pozara.

9. Prilikom projektiranja i gradnje garaze, zbog nedostatka domacih propisa, primijeniti austrijske
smjernice TRVB N106.

Clanak 289.

Zastita Suma od poZara provodi se organizacijom osmatracko-dojavne sluzbe, osiguranjem prohodnosti
putova i staza kroz Sumsko zemljiste, odrZzavanjem prosjeka i zabranom loZenja vatre izvan naselja i mjesta
koja su posebno oznacena za tu namjenu, a u svemu prema vazecoj regulativi.

8.6.4. MJERE ZASTITE | SPASAVANJA KOD REKONSTRUKCUE POSTOJECEG | IZGRADNJE DRUGOG
KOLOSIJEKA TE PRATECIH GRADEVINA POSTOJECE ZEUEZNICKE PRUGE OD ZNACAJA ZA
MEDUNARODNI PROMET M203 RIJEKA — SAPJANE - DRZAVNA GRANICA (ILIRSKA BISTRICA)

Clanak 289.a
Postojeca Zeljeznitka pruge od znacaja za medunarodni promet M203 Rijeka — Sapjane - drzavna granica
(llirska Bistrica), dio poddionice IlI: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Sapjane - rekonstrukcija
postojeceg iizgradnja drugog kolosijeka te pratecih gradevina, predstavlja ugrozenu krupnu infrastrukturu.
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Pruga je ugroZena od Stetnog djelovanja voda, olujnog i orkanskog nevremena, destabilizacije terena
potresa, pozara i tehnicko tehnoloskih nesreca.

Mijere zastite od potresa odreduju se prema ¢lancima 286. i 287. ovih odredbi.
Mjere zastite od poZara odreduju se prema ¢lancima 288. i 289. ovih odredbi.

Mjere zastite od Stetnog djelovanja voda

Rekonstrukciju i uredenje postojeéih objekata te izgradnju novog kolosijeka pruge potrebno je izvesti na
nacin da se onemoguditi zasipanje propusta kamenim materijalom te izvedbom novih hidrotehnickih
objekata koji ¢e kvalitetno prihvatiti, oCistiti i otpustiti visak vode u recipijent, ¢ime je potrebno osigurati
poboljsanje protoka vodotoka, a time i smanjeno plavljenje pruge i okolnog podrucja.

Mjere zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta - vjetra

Pri planiranju i gradnji Zeljeznice je potrebno na osnovu analize prostorne raspodjele smjera i brzine vjetra
i pojavi ekstremnih zrac¢nih turbulencija na podrucju planiranog zahvata te procijeniti rizik od prevrtanja
vlakova uslijed djelovanja sila od bo¢nog udara vjetra. Sukladno tome potrebno je primijeniti mjere zastite
pruge od vjetra (bure) izgradnjom gradevina za zastitu od udara vjetra — burobrana, prema projektima
izradenim na temelju rezultata odgovarajudih ispitivanja te ogranic¢enjem brzine vlaka i drugim potrebnim
preventivnim mjerama.

Mijere zastite od destabilizacije terena

Prije izrade glavnog projekta potrebno je izvesti potrebne istrazne radove i primijeniti potrebna tehnicka
rieSenja kako bi se problem destabilizacije terena izbjegao.

Na potezima izvedbe (prosirenja) visokih usjeka planira se izvedba zahvata kojima se osigurava sigurno
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova (primjenom barijera za zaustavljanje odrona) sukladno
geotehnickom elaboratu. Nakon prosirenja usjeka, lokalnu i globalnu stabilnost treba osigurati zastitama
pokosa usjeka sukladno geotehni¢ckom elaboratu.

Na podrudju iznad usjeka je potrebno osigurati sigurnost gradevina izvedbom gradevinskih zahvata na
osnovu geotehnickog elaborata kao i sigurnost cestovnog prometa postavljanjem zastitne barijere.

Mijere zastite od tehnicko-tehnoloske nesrec¢e u prometu

U fazi projektiranja Zeljeznicke infrastrukture potrebno je predvidjeti zahvate kojima se izravno se utjece
na smanjenje broja nesreca na Zeljeznicko-cestovnim prijelazima i pjesackim prijelazima preko pruge,
odnosno broja nesreca s ljudskim Zrtvama koje su uzrokovane vozilom u pokretu.

Pri tome se za rjeSavanje krizanja Zeljeznicke pruge s drugim prometnicama u pravilu predvidaju tehnicka
rieSenja denivelacija ili svodenja svih postojecih Zeljeznicko-cestovnih i pjesackih prijelaza preko pruge a na
stajalistima / kolodvorima izgraditi perone s pothodnicima.

Vjerojatnost nastanka izvanrednih akcidentnih situacije kod prijevoza i skladistenja opasnih tvari potrebno
je smanijiti primjenom potrebnih sigurnosnih mjera tijekom odvijanja prometa (u skladu sa Zakonom o
prijevozu opasnih tvari-NN-Z9/07).

Za slucaj nastanka akcidenta prilikom prijevoza i/ili skladistenja opasnih tvari, potrebno je izraditi plan
intervencija kako bi se primjenom propisanih postupaka i pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji
sprijecili ili zna¢ajno umanijili te kako bi se smanjio rizik od oneciséenja zraka, tla i voda, a eventualne
posljedice svele na najmanju mogucéu mjeru.

Mijere upozoravanja i uzbunjivanja

U slucaju bilo koje vrste ugroza operateri koji prevoze opasne tvari duZni su o tome dostaviti podatke
Zupanijskom centru 112,

Upozoravanje stanovnistva slucaju neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za
uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje-{Naredre-revineRepublikeHrvatske
13/06}.
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Priopcenja se emitiraju putem sirena (elektronicke sirene) koje se lociraju u naseljima, putem razglasnih
uredaja i elektronickih medija.

9. MIJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 290.

Provedba ovog Plana vrsi se neposredno, temeljem Odredbi za provodenje uz obvezno koristenje
cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela) i posredno, putem planova uzih podrucja koji su na
snazi ili Cija je obveza izrade i donoSenja propisana ovim Planom.

U koridoru postojece Zeljeznicke pruge od znacaja za medunarodni promet M203 Rijeka — Sapjane - drzavna
granica (llirska Bistrica), dio poddionice IlI: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Sapjane, do ishodenja
lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeéeg i izgradnju drugog kolosijeka te ostalih gradevina, ne mogu
se utvrdivati uvjeti za druge zahvate, izuzev prometnih gradevina i zahvata za koje je HZ Infrastruktura dala
suglasnost.

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
Clanak 291.

Donosenjem ovog Plana ostaju na snazi doneseni planovi uzih podrucja navedeni u ¢lanku 303. ovih
Odredbi, koji se sukladno odgovaraju¢im odlukama, mijenjaju i dopunjuju.

Ovim Planom se, u svrhu posrednog provodenja, odreduje ebweza-obuhvat izrade presterath-planevatzih
..

isticki j -urbanistickih planova uredenja (UPU).

Granice obuhvata prostornih planova uzih podrucja odredene su u kartografskom prikazu 3.2. »Uvjeti za
koristenje, uredenje i zastitu prostora - Posebna ogranic¢enja u koriStenju, mjere uredenja i zastite « u
mjerilu 1:25000 i br.4 "Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

Clanak 292.

Izrada Urbanistickog plana uredenja ebvezra—propisana je za sljedeca naselja i podrucja za izdvojene
namjene:

UPU 4 dio naselja Mucic¢i (NA12,)

UPU 6 Poslovna zona Permani - istok (Ks)

UPU 7 Poslovna zona Mali Brgud (K5)

UPU 8 Naselje Biskupi sjever (NA6-7) i dio naselja Biskupi (NA6-3)
U0 Daclagr s zoma Taeda= 00 0

UpU11 Poslovnazona-Muiéi-HKs)

UPU 13 Reslewna-Proizvodna zona Brgud (&zl»)

YPU-15 Poslovnazona-Mune{Ks)

URU-16-Poslovnazona-tipa{Kio}

UPU 17 SRC Sapjane - Rupa (R11)

UPU 19 RC Bregi (R23)

UPU 20 Ranzirni kolodvor Jurdani (I1S11)

UPU 21 Ranzirni kolodvor Sapjane (IS15,)

UPU 22 Zona poticajne stanogradnje Mucici

UPU 25 RC Rupa (R24).

Temeljem planova uzih podrucja gradi se u gradevinskim podrucjima naselja: Matulji NA10 (UPU 1),
Mihoti¢i — dio Diraki NA113 (UPU 2), Rupa NA16, NA7-2 (UPU 3), Rukavac NA15-1 (UPU 5), Lisina NA22-6
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(UPU 18), Puhari NA10-3 (DPU 2), dio naselja Muci¢i NA12-1 (UPU 4, UPU 22), dio naselja Biskupi NA6-3 i
BiSkupi sjever NA6-7 (UPU 8) te u gradevinskim podrucjima naselja za izdvojene namjene.

Clanak 293.

Do donosenja prostornih planova uzih podrudja iz ¢lanka 292 ovih Odredbi ne moze se odobriti gradnja
novih gradevina ni uredenje prostora.

Iznimno, do donosenja tih planova, dopustena je:

- rekonstrukcija postojecih gradevina temeljem odrednica za neposredno provodenje Plana,

- izgradnja i rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene u izgradenom i uredenom dijelu
gradevinskog podrucja,

i posebno:

- ugradevinskom podrugju sportsko-rekreacijske namjene Sapjane - Rupa (R1-1) izgradnja novih sadrZaja
sporta i rekreacije unutar izgradenog dijela gradevinskog podrudja,

- ugradevinskim podrucjima infrastrukturne namjene - ranzirni kolodvori (IS) rekonstrukcija i dogradnja
Zeljeznicke infrastrukture i rekonstrukcija postojecih gradevina prema odrednicama za izdvojene zone
gospodarske - poslovne namjene.

- ugradevinskom podrucju ostale namjene - Centar za obuku vatrogasaca (01) rekonstrukcija postojecih
gradevina s povecanjem gradevinske bruto povrsine za 10 %.

Iznimno postojeci detaljni planovi uredenja iz ¢lanka 303 ovih Odredbi, u obuhvatu obvezne izrade
urbanistickog plana uredenja, primjenjuju se, mijenjaju i dopunjavaju do donos$enja tog urbanistickog plana
uredenja.

Clanak 294.

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis i Popisom zahvata te Prostornim planom Primorsko -
goranske Zupanije odredene su gradevine i zahvati u prostoru za koje je obvezna procjena utjecaja na okolis$
i izrada studije o utjecaju na okolis.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOINIH | DRUGIH MJERA
Clanak 295.

Posebne razvojne i druge mjere koje treba poduzimati u cilju brZzeg razvitka podrucja su:

- utvrditi mjere lokalne politike kojima ¢e se poticati brZi i uskladeniji razvitak naselja, gospodarskih i
drustvenih djelatnosti, racionalnije koristenje prirodnih resursa i raspoloZivog prostora te efikasniju
zastitu okolisa radi ostvarenja odrZivog razvitka cijelog podrudja.

- naselja u unutradnjosti Opcine koja depopuliraju potrebno je revitalizirati donoSenjem poticajnih mjera
za obnovu tradicijskog gospodarstva, razvoj specifi¢nih oblika turizma, poticanjem valorizacije i zastite
kulturne bastine te opremanjem svom potrebnom infrastrukturom i osnovnim usluznim sadrzajima, a
potrebe za novim stambenim prostorom osigurati primarno rekonstrukcijom postojecih gradevina i
interpolacijama u izgradeni i komunalno opremljeni dio naselja

- odrediti visinu komunalne naknade na nacin da se potice privodenje zemljista planiranoj namjeni,

- predvidjeti programom mjera za unapredenje stanja u prostoru uvodenje komunalnog doprinosa za
financiranje gradenja gradevina i uredaja komunalne infrastrukture,

- predvidjeti osiguranje sredstava za zastitu i upravljanje zasticenim dijelovima prostora,

- predvidjeti moguénost osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe Opcine, kao Sto su
izgradnja gradevina drustvenih djelatnosti, prometnica i slicnog putem izdavanja lokalnih obveznica,
javno-privatnog partnerstvai sl.
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- predvidjeti mjere za poticanje razvoja odredenih gospodarskih djelatnosti kao $to su dodjele kredita s
povoljnijim uvjetima (manja kamata, duzi rok otplate i sl.), nov€ane poticaje za odredenu proizvodnju
ili granu djelatnosti, propisivanje nizih stopa poreza i doprinosa

- poticati obnovu poljoprivredne proizvodnje i razvoj seoskog i rekreacijskog turizma

- komunalnim opremanjem i drugim mjerama poticati realizaciju planiranih gospodarskih - poslovnih i
proizvodnih zona

- utvrditi obvezu izrade nove te izmjenu i dopunu postojece prostorno planske dokumentacije, kao i
sustavnog pracenja procesa u prostoru i stanja okolisa

- odrediti mjere za provedbu politike prostornog uredenja (komunalni doprinos, razina uredenosti
gradevinskog zemljista za pojedina uza podrucja i dr.),

- prioritetno planirati gradnju gradevina od Zupanijskog znacaja,

Clanak 296.

Provodenje sustavnih istraZivanja i pracenja pojava i procesa u prostoru vrsiti sukladno odredbama
Zupanijskog plana. Pra¢enjem obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utje¢u na stanje okolia, a osobito koje
utjecu na kakvodu prirodne bastine, tla, zraka i vode.

Zastitnim mjerama postici cjelovito osiguranje kakvoée okolisa, ocuvanje prirodnih zajednica, racionalno
koriStenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji nacin za okolis, kao osnovni uvjet zdravog i odrZivog
razvitka.

Clanak 297.

U cilju provedbe planskih postavki prostornog, gospodarskog i drustvenog razvoja Opcine Matulji, a
narocito provedbe mjera zastite prostora, za svaki zahvat u prostoru, za koji tijelo drzavne uprave nadlezno
za provodenje ovog Plana ocijeni da moZe imati znacajan utjecaj na Zivot lokalne zajednice, moZe se zatraziti

misljenje Reglavarstva-Opcine.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 298.

Rekonstrukcija postojecih gradevina izvan gradevinskih podrucja odredena je ¢lankom 143 ovih Odredbi.

Nije dopustena prenamjena postojecih gospodarskih i drugih gradevina izvan gradevinskih podrucja u
gradevine stambene namjene.

Clanak 299.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina u gradevinskom podrucju Cija namjena nije u skladu s namjenom
prostora utvrdenom ovim Planom moguca je u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta Zivota i rada.

Rekonstrukcijom u svrhu pobolj$anja neophodnih uvjeta smatraju se:

za stambene i stambeno-poslovne gradevine:

- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u postojeé¢im
gabaritima te zamjena dotrajalih instalacija

- dogradnja ili nadogradnja nuznih prostora (sanitarnih prostorija, stubista i sl.) povrsine do 20 m?,

- prenamjena dijela gradevine,

- priklju¢enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu,

- adaptacija i rekonstrukcija potkrovlja, suterena ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita
gradevine u koristan prostor,

za gradevine drugih namjena:
- obnova, sanacijaizamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u postoje¢im
gabaritima te zamjena dotrajalih instalacija
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- usavr$avanje i zaokruzenje tehnoloskog procesa ili procesa rada,
- rekonstrukcije gradevina radi poboljSanja uvjeta rada,
- priklju¢enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu,

Dopustena je prenamjena i rekonstrukcija gradevine u skladu s namjenom odredenom ovim Planom, a
prema uvjetima ovih Odredbi.
Clanak 300.

Rekonstrukcija postojecih gradevina u cestovnim i infrastrukturnim planskim koridorima moguca je prema
odrednicama iz prethodnog ¢lanka, ali bez promjene namjene i u postoje¢im gabaritima gradevine.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 301.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza ovoga Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 na podloge u
drugim mijerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em mjerilu podloge, osim elemenata
Prostornog plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5000.

Za podrucja s obveznom izradom plana uZeg podrucja, detaljno odredivanje poloZzaja prometnica,
komunalne i energetske infrastrukture unutar koridora odredenih ovim Prostornim planom odredit ¢e se
tim planovima.

Clanak 302.

Do izrade Konzervatorske podloge, primjenjuju se uvjeti i odredbe iz ovog Plana. Nakon izrade i usvajanja
Konzervatorske podloge, navedena podloga postati ¢e sastavni dio ovog Plana, Cije ¢e se smjernice koristiti
u Planu kao njegov integralni dio.

Clanak 303.
Donosenjem ovog Plana ostaju na snazi sljedeci doneseni planovi:
UPU 1 Urbanisti¢ki plan uredenja Matulja (SN PGZ 2/05, 10/15 i 16/19)
- ovim Planom je izmijenjen obuhvat plana te je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama i
dopunama UPU-a,
UPU 2 Urbanisti¢ki plan uredenja 2 Mihoti¢i - dio Diraki (NA11-3) (SN PGZ 17/14)
- ovim Planom je izmijenjen obuhvat plana te je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama i
dopunama UPU-a,

UPU 3 Urbanisti¢ki plan uredenja 3 Rupa (NA16, NA72) (SN PGZ 32/11)

- ovim Planom je izmijenjen obuhvat plana te je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama
dopunama UPU-a,
UPU 5 Urbanisticki plan uredenja 5 Rukavac (NA15-1) (SN PGZ 15/12)
- ovim Planom je izmijenjen obuhvat plana te je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama i
dopunama UPU-3,
UPU 9 Urbanisti¢ki plan uredenja 9 Poslovna zona Jusi¢i (Ks) (SN PGZ 46/11)
- ovim Planom je dio zone razgranicen izvan gradevinskog podrucja, izmijenjen je obuhvat plana
te je potrebno je izvrsiti uskladenje izmjenama i dopunama UPU-a. Do donoSenja navedenih
izmjena i dopuna, UPU 9 se primjenjuje u dijelu koji je sukladan ovom Planu,

UPU 10 Urbanisti¢ki plan uredenja 10 Poslovne zona Jurdani (Ks)- dio (SN PGZ 20/15)
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- ovim Planom je izmijenjen obuhvat plana te je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama i
dopunama UPU-3,
UPU 12 Urbanisti¢ki plan uredenja 12 Poslovna zona Muciéi Il (K, R1-3) (SN PGZ 16/12)
- ovim Planom je dio zone razgrani¢en u proizvodnu namjenu te je izmijenjen obuhvat plana te
je potrebno izvrsiti uskladenje izmjenama i dopunama UPU-a,
UPU 14 Urbanisti¢ki plan uredenja 4 radne zone RZ -12 (SN PGZ 50/06)
- izmijenjen planski naziv zone u Poslovna zona Miklavija (Ks) i oznaka plana iz UPU 4 u UPU 14,
UPU 18 Urbanisti¢ki plan uredenja 18 Lisina (R2-2, 02) (SN PGZ 10/15)
- gradevinsko podrucje planirano za ostalu namjenu O2 ovim se planom odreduje kao izdvojeno
gradevinsko podrucja naselja, Lisina NA 22-6 (dio naselja Zvonecéa NA 22),
- zaizgradnju unutar zone 02 primjenjuju se uvjeti gradnje odredeni UPU-om 18,-esim-ramiene
boloseodredujecaldac posearslon
UPU 23 Urbanisti¢ki plan uredenja 23 Poslovna zona Rupa (Ki1) (SN PGZ 44/10 i 43/18)
UPU 24 Urbanisti¢ki plan uredenja 24 Poslovne zone Permani (K12) (SN PGZ 34/10)
DPU 1 Detaljni plan uredenja groblja u Rupi (SN PGZ 20/02, 08/10)
DPU 3 Detaljni plan uredenja 3 Zona drustvenih sadrzaja Bresca (SN PGZ 09/13)

~

Detalini . {4 (SN_PGZ07/01 20/0C
(2) Detaljni plan uredenja 7. stambene zone "Puhari" (SN PGZ 33/06)

(3) Detaljni plan uredenja radne zone R-1 (SN PGZ 38/10)
- izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (K1)
(4) Detaljni plan uredenja radne zone R-2 u Matuljima (SN PGZ 15/99, 53/09)
- izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (K3)
- izuzev dijela koji je Odlukom o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uredenja radne zone
R-2 (DPU 3) (SN PGZ 16/19) stavljen izvan snage
(5) Detaljni plan uredenja dijela radne zone R-6 (SN PGZ 02/05)

- izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (Ks).

Urbanisti¢ki plan uredenja 14 radne zone RZ 12 (SN PGZ 50/06) (poslovna zona Miklavija - K8) je potrebno
uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rjeSenjem na nacin da se planira povezivanje prometne
mreZe zone na planirani ¢vor Miklavija.

Detaljni plan uredenja radne zone R-2 u Matuljima (SN PGZ 15/99 i 53/09) (poslovna zona - K2) je potrebno
uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rjeSenjem na nacin da se planira spojna cesta od
planiranog ¢vora Trinajsti¢i do Zupanijske ceste 73 (drzavna cesta D8) i s Odlukom o stavljanju izvan snage
dijela Detaljnog plana uredenja radne zone R-2 (DPU 3) (SN PGZ 16/19).
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