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PROCISCENI TEKST ODREDBI ZA PROVOBDENJE

- Dijelovi teksta koji se dodaju oznacéeni su crvenom bojom teksta.

- Dijelovi teksta koji se briSu oznacCeni su plavem-bejom-tekstaprekrizene.

- Dijelovi teksta koji se ne mjenjaju oznaCeni su crnom boju.

I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja 5 Rukavac (NA 15 —
1) (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije“ broj 15/12) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja 5 Rukavac (NA 15-1) (u daljnjem tekstu: Plan)
odnose se na tekstualni i graficki dio plana, a sve u skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna
UrbanistiCkog plana uredenja 5 Rukavac (NA 15-1) (»Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije” broj 24/19).

Granica obuhvata Plana odredena je Prostornim planom uredenja Opc¢ine Matulji (,Sluzbene
novine Primorsko-goranske zupanije® broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pt, 31/17, 03/19 i 6/21) u
kartografskom prikazu 4.12. ,Gradevinska podrucje naselja Rukavac (NA15)“.

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom ,lzmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja 5 Rukavac (NA 15-1) , koji se sastoji od:

I.  Tekstualni dio — Odredbe za provodenje

1. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smjesStaja gradevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Gradevine poslovne namjene

2.2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene

3. Uvjeti smjesStaja gradevina javnih i drustvenih djelatnosti

3.1. Uvjeti smjeStaja gradevina unutar povrsina javne i druStvene namjene

3.2. Uvjeti smjestaja gradevina unutar povrSina sportske i rekreacijske namjene

4. Uvijeti i nacin gradnje stambenih i stambeno-poslovnih gradevina

4.1. Uvjeti gradnje unutar zona mjeSovite namjene — pretezito poslovne (M2)

4.2. Uvjeti gradnje unutar zona mjeSovite namjene — pretezito stambene (M1)

4.3. Uvjeti gradnje unutar zona stambene namjene (S)

4.4. Rekonstrukcija postojecih stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar zona
stambene namjene (S), mjeSovite namjene - pretezito stambene (M1) i pretezito-
poslovne (M2)

4.5. Uvjeti smjestaja montaznih gradevina — kioska, Standova i reklamnih panoa

5. Uvijeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povrSinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

5.1.1. Cestelulice

5.1.2. Promet u mirovanju (parkiraliSna i garazna mjesta)

5.1.3. Zeljeznicki promet

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

5.3. Uvjeti gradnje komunalne i ostale infrastrukturne mreze
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5.3.1. Elektroenergetska mreza i javna rasvjeta

5.3.2. Plinoopskrba

5.3.3. Vodoopskrba

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda

5.3.5. Uredenje voda i zastita vodnog rezima

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrSina

7. Mijere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina ambijentalnih
vrijednosti

7.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja

7.1.1. Kulturna bastina

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§

10. Mjere provedbe plana

10.1.Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Graficki dio izraden u M 1:2000

1. KoriStenje i namjena povrsina

2. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza
2.1. Prometna i uli¢na mreza

2.2. Telekomunikacije i elektroopskrba

2.3. Plinoopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.5. Odvodnja otpadnih voda

3.  Uyvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

4. Nacin i uvjeti gradnje

Obvezni prilozi

Clanak 3.

Izmjenu i dopunu Urbanistickog plana uredenja 5 Rukavac (NA 15 — 1) izradila je tvrtka ,ART
DESIGN® d.o.o. Rijeka.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBPIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA
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Clanak 4.

Podru¢je obuhvata Plana ukljuCuje povrSine naselja Rukavac (Na 15 - 1), infrastrukturne
sustave drzavnog znacaja i dio povrsina izvan gradevinskog podrucja naselja.

Namjena povrSina u obuhvatu Plana odredena je u kartografskom prikazu broj 1 "Koristenje i
namjena povrsina".

Namjena povrSina na podrucju obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:

1) Povrsine naselja:
- Stambena namjena (S),
- MjeSovita namjena - pretezito stambena namjena (M1),
- MjeSovita namjena - pretezito poslovna namjena (M2),
- Javna i druStvena namjena - pred3kolska namjena (D4) i Skolska namjena (D5),
- Javna i druStvena namjena - zdravstvena namjena (D3)i kulturna namjena (D7),
- Javna i drustvena namjena - vjerska namjena (D8),
- Gospodarska namjena — poslovna - preteZito trgovacka namjena (K2),
- Sportsko - rekreacijska namjena — rekreacija (R2),
- Javne zelene povrsSine - igraliste (Z2),
- Komunalna, prometna, uli¢na infrastrukturna mreza i elektroni¢ke komunikacije:
a) Infrastrukturni sustav drzavnog znacaja (1S-1)
b) PovrSina prometnica (IS)
c¢) Javno parkiraliste (P),
d) Trafostanica (TS),
e) Crpna stanica (CS).

2) Povrsine izvan gradevinskog podrucja naselja Rukavac:
- Ostalo poljoprivredno i Sumsko tlo (PS).

Clanak 5.

Na podru¢ju namjene "Stambena namjena" dozvoljava se gradnja novih i rekonstrukcija
postoje¢ih stambenih gradevina te gradnja i rekonstrukcija pomocénih gradevina u funkciji
stanovanja.

Unutar podru¢ja namjene iz stavka 1. ovog ¢lanka, mogucée je planirati infrastrukturne i
prometne gradevine i povrSine, javne zelene povrSine, dje€ja igraliSta, vrtove i odmorista, te
sportsko-rekreacijske povrsine.

Uz osnovnu namjenu, u sklopu gradevne Cestice stambene namjene dijelom se mogu
organizirati i poslovni sadrzaji primjereni uvjetima stanovanja.

Na podrucju namjene iz stavka 1. ovog €lanka, nije dozvoljena gradnja poslovnih gradevina na
izdvojenoj gradevnoj Cestici.

Clanak 6.
Na podrucju namjene "MjeSovita namjena - pretezito stambena namjena" dozvoljava se gradnja

stambene gradevine s poslovnim prostorima (trgovacki, ugostiteljsko-turisti¢ki, usluzni,
proizvodni, sportsko-rekreacijski i sli¢ni sadrzaji) i javnim drustvenim sadrzajima (djedji vrtic,

6
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knjiznica, Citaonica, galerija, drustvene prostorije i sli¢no), pod uvjetom da se ne remeti javni red i
mir i ne naruSava okolis.

Najmanje 50% ukupne bruto izgradene povrSine gradevine treba imati stambenu namjenu.
Unutar podrucja namjene iz stavka 1. ovog Clanka, mogucée je planirati infrastrukturne i
prometne gradevine i povrSine, javne zelene povrSine, dje€ja igralista, vrtove i odmorista, te
sportsko-rekreacijske povrsine.

Na podrucju namjene iz stavka 1. ovog €lanka, osim stambeno-poslovne gradevine dozvoljeno
je graditi gradevine iskljuc¢ivo stambene ili iskljuivo poslovne namjene.

Clanak 7.

Na podrucju namjene "MjeSovita namjena - preteZito poslovna namjena" dozvoljava se gradnja
stambene gradevine s poslovnim prostorima (trgovacki, ugostiteljsko - turisti¢ki, usluzni,
proizvodni, sportsko-rekreacijski i sli¢ni sadrzaji) i javnim druStvenim sadrzajima (djedji vrtic,
knjiznica, Citaonica, galerija, druStvene prostorije i sli€no) u suterenu, prizemlju i na prvom katu
gradevine, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne naruSava okolis.

Najmanje 2/3 ukupne bruto izgradene povrSine gradevine treba imati poslovnu i/ili javnu
namjenu.

Unutar podrucja namjene iz stavka 1. ovog Clanka, moguce je planirati infrastrukturne i
prometne gradevine i povrSine, javne zelene povrsine, djecja igralista,

vrtove i odmorista, te sportsko-rekreacijske povrsine.

Na podrucju namjene iz stavka 1. ovog €lanka, osim stambeno-poslovne gradevine dozvoljeno
je graditi gradevine isklju¢ivo stambene ili isklju€ivo poslovne namjene.

Clanak 8.

Na podruc¢ju namjene "Javna i drustvena namjena" dozvoljava se gradnja novih i rekonstrukcija
postojecih gradevina Cija je namjena:

- pred8kolska i Skolska koja obuhvaca gradevne Cestice na kojima je izgradena osnovna $kola,
djecji vrti¢ i djecja igralista s moguénoséu daljnjeg Sirenja kapaciteta unutar zone planske
oznake D.1,

- kulturna i zdravstvena koja obuhvac¢a gradevnu cCesticu postojeéeg druStvenog doma s
mogucnoS¢u planiranja sadrZaja kao $to su knjiznica, galerija, muzej, dvorana, multimedijalni
centar, te sadrzaji zdravstvenih usluga (ambulante, rehabilitacija i sl.) i srodnih djelatnosti
(socijalna namjena) unutar zone planske oznake D.2,

- vjerska koja obuhvaca postojecu Zzupnu crkvu.

Unutar podrucja namjene iz stavka 1. ovog C&lanka, mogucée je planirati infrastrukturne i
prometne gradevine i povrSine, javne zelene povrSine, dje€ja igraliSta, vrtove i odmorista, te
sportsko-rekreacijske povrsine.

Unutar podru¢ja namjene "Javna i druStvena namjena — kulturna i zdravstvena" moguce je
planirati uredske prostore, trgovacke, usluzne i ugostiteljske sadrzaje.

Clanak 8.a

Na podru€ju namjene "Gospodarska namjena — poslovna — pretezito trgovatka namjena”
dozvoljava se gradnja novih i rekonstrukcija postojeCih gradevina trgovacke namijene, s
prateé¢im uredskim, ugostiteljskim i usluznim sadrzajima.

Unutar podru¢ja namjene iz stavka 1. ovog C&lanka, moguce je planirati infrastrukturne i
prometne gradevine i povrSine, javne zelene povrSine, dje€ja igraliSta, vrtove i odmorista, te
sportsko-rekreacijske povrsine.

Clanak 8.b
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Na podru¢ju namjene "Sportsko - rekreacijska namjena" dozvoljava se gradnja i uredenje
zatvorenih sportskih sadrzaja (dvorana, teretana, kuglana, i sl.), otvorenih sportskih igraliSta
(tenis, badminton, mali nogomet, koSarka, odbojka i sl.), gledaliSta, ugostiteljskih i usluznih
sadrzaja, planiranje infrastrukturnih i prometnih gradevina, javnih zelenih povrSina, djecjih
igralista, vrtova i odmorista.

Clanak 8.c

Na podru¢ju namjene "Javne zelene povrsine" dozvoljava se gradnja i uredenje otvorenih i
zelenih povrSina namijenjenih za igru i razonodu djece svih dobnih skupina i za rekreaciju
odraslih (sprave za fitnes, igraliste za koSarku i sli¢no).

Na podrucju namjene iz stavka 1. ovog €lanka, dozvoljava se uredenje pjeSackih staza, stubista,
pjeSackih mostova, odmorista i slicno te postavljanje sprava i rekvizita za sigurnu igru djece,
urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i sli¢no.

Clanak 8.d

Na podru¢ju namjene "Javno parkiraliSste“ dozvoljava se gradnja i uredenje parkiraliSta za
osobna vozila i autobuse na otvorenom.

Clanak 8.e

Na podruéju namjene "Infrastrukturni koridor” dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija gradevina i
infrastrukture za odvijanje zeljezniCkog prometa.

Clanak 8.f

Na podru¢ju namjene "Infrastrukturne povrsine“ dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija
komunalnih gradevina i uredaja, gradevina infrastrukture i prometnih gradevina (ulicna mreza,
parkiraliSta, raskriZja, pjeSacke povrsine).

' 2 Povrdinei evinel rusi s Rl
Clanak 9.

poljoprivrednog i Sumskog tla.

Unutar evi povrSina iz stavka 1. ovog ¢lanka, dozvoljena je gradnja: infrastrukturnih gradevina
(vodovi i gradevine prometnog sustava, sustava veza, vodnogospodarskog sustava i sustava
energetike), te rekreacijskih gradevina (izletiSta, pjeSacke staze, odmorista, biciklisticke staze i
sl.).

2. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 10.

Gradevine gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti kao primarna namjena na povrSini
gospodarske namjene — poslovne — pretezito trgovacke (K2), te kao sekundarna namjena u
zonama mjeSovite namjene — pretezito stambene i pretezito poslovne (M1) i (M2) i zoni
stambene namjene (S).
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U navedenim zonama ne mogu se smjestiti gospodarski sadrzaiji koji zbog buke, prasine, mirisa,
neprimjerenog radnog vremena, intenzivnog prometa roba i vozila ometaju stanovanje.

Clanak 11.

Unutar zona mjeSovite namjene — preteZito stambene i preteZito poslovne (M1) i (M2),
gospodarske djelatnosti smjestaju se u poslovne gradevine na izdvojenoj gradevnoj Cestici ili u
sklopu stambeno-poslovnih gradevina, dok se u zoni stambene namjene (S) gospodarske
djelatnosti smjestaju u sklopu stambeno-poslovnih gradevina ili na dijelu gradevne Cestice kao
pomocne gradevine.

Na povrsini gospodarske namjene — poslovne — preteZito trgovacke (K2) smjestaju se poslovne
gradevine jedne namjene.

Poslovne gradevine jedne namjene su gradevine koje nemaju stambene povrsine.
Clanak 12.

Pod poslovnim gradevinama jedne namjene podrazumijevaju se gradevine koje mogu imati:
= poslovnu i
= ugostiteljsko-turistiCku namjenu.

2.1. Gradevine poslovhe namjene 3
Clanak 13.

Gradevine poslovne namjene mogu biti:

(1) Poslovne gradevine s uredskim i slicnim prostorima i sadrzajima kao $to su banke,
intelektualne usluge, zdravstvene usluge, zastupanja i posrednistva, biroi, sjedista tvrtki i sl., a
koje u prizemnoj etaZzi mogu imati i trgovine (preteZito robe Siroke potrosnje), ugostiteljske
sadrzaje, usluzne djelatnosti i servise (frizerske, krojacke, popravak kuéanskih aparata,
videoteke i sl.) i manje radionice tihog i Cistog obrta.

(2) Poslovne gradevine s djelatnostima u funkciji naselja - stanovniStva kao $to su trgovine
(pretezito robe Siroke potrosnje), ugostiteljski sadrzaji, usluzne djelatnosti i servisi (frizerske,
krojacke, popravak ku¢anskih aparata, videoteke i sl.) i manje radionice tihog i Cistog obrta.

Clanak 14.

Poslovne gradevine iz Clanka 13. stavak 1., grade se prema sljede¢im uvjetima:

- nacin gradnje gradevina je samostojedi,

oblik i veli€ina gradevne CEestice:

- min. Sirina gradevne Cestice mjereno uz gradevni pravac iznosi 15 m, uz omjer Sirine i duzine
gradevne od najvisSe 1/3,

- min. veli¢ina gradevne Cestice je 800 m?, a max. veli¢ina gradevne Cestice je 2000 1400 m?,
veli€ina i povrSina gradevine:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0.25,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice je 0.5/0.75 ako se gradi
podrum i /ili tavan,

- uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Cestici mogu se graditi i manje izdvojene poslovne
gradevine, Cija ukupna tlocrtna (izgradena) povrsina iznosi do 60% tlocrtne (izgradene) povrsine
oshovne gradevine,

- najmanja izgradena povrsina osnovne gradevine je 64 m?,

- najveca izgradena povrsina svih gradevina na gradevnoj ¢estici je 300 m?,

- najvecéa gradevinska bruto povrsina svih gradevina na gradevnoj Cestici je 600 m?,

"ART DESIGN" d.o.0. RIJEKA, Ulica Slavige Vajnera Cige 12, Rijeka



) IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA 5 RUKAVAC (NA 15 - 1)

ODREDBE ZA PROVODENJE - PRIJEDLOG PLANA

- najveéi dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi podrum + 3 nadzemne etaze + tavan, a
za manju izdvojenu poslovnu gradevinu 1 nadzemna etaza + tavan,

- najveca dopustena visina osnovne gradevine je 9 metara, a ukupna visina 12 m, dok je
najve¢a dopustena visina manje poslovne gradevine 4 metra, a ukupna visina 6 m.

smjestaj gradevina na gradevnoj €estici:

- na jednoj gradevnoj Cestici moze biti smjestena jedna gradevina osnovne namjene i najviSe 2
ostale gradevine,

- udaljenost gradevnog pravca svih gradevina na gradevnoj Cestici od regulacijskog pravca
iznosi najmanje 6 m,

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 5,5 m od granice gradevne Cestice.

Oblikovanje gradevina ;
Clanak 15.

Oblikovanje gradevina, odredivanje tipa krovista i vrste pokrova poslovnih gradevina vrsi se, kao
i za stambene i stambeno-poslovne gradevine, sukladno sa ovim Odredbama.

Iznimno, od odredbi prethodnog stavka, oblikovanje, krovnu konstrukciju, broj i nagib streha te
vrstu pokrova proizvodnih i skladiSnih poslovnih gradevina treba prilagoditi tehnologiji gradenja
gradevine.

Uredenje gradevnih ¢estica ;
Clanak 16.

Slobodni prostor gradevne Cestice ne smije se koristiti kao odlagaliSte nusprodukata i otpada
koji nastaje u tehnoloSkom procesu.

Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povrSine za parkiranje
zaposlenika i korisnika prema ¢lanku 61. ovih Odredbi. Parkiranje moze biti rijeSeno i kao
garazni prostor u podrumskoj etazi gradevine.

Clanak 17.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini mora biti hortikulturno ureden. Najmanje
30% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. Pri uredenju gradevne Cestice preporuca se sadnja
autohtonih vrsta. Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do
1,5m.

Visina podzida moZe iznositi do 1,5 m, a izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom
Sirine najmanje 2,0 m.

Priklju€enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 18.
Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrSinu u skladu s ovim Odredbama.
Ako nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja
za prociScavanje otpadnih voda (biodisk ili sl.). Iznimno se moZze dozvoliti i nepropusna septicka
taloznica za sadrzaj optere¢enja manjeg od 10 ES.

Clanak 19.
Poslovne gradevine iz Clanka 13. stavak 2. grade se prema sljede¢im uvjetima:

oblik i veli¢ina gradevne cestice:
- min. veli¢ina gradevne Cestice je 400 m?, a max. veli¢ina gradevna Cestice je 1000 m?,
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veli€ina i povrSina gradevine:
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0.25, a najmanji dopusteni
koeficijent izgradenosti (ki) je 0.15,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice je 0.25/0.5 ako se gradi
podrum i/ili tavan,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi podrum + 1 nadzemna etaza + tavan,

- najvec¢a dopustena visina gradevine je 6 metara, a ukupna visina 8 m,

- najveca dopustena visina gradevine na mjestu kolnog ulaza u podrumsku etaZzu gradevine
moze iznositi do 9 m, a ukupna visina do 11 m,

- Sirina kolnog ulaza u podrumsku etazu gradevine moze iznositi do 6 m,

- unutar gospodarske namjene - poslovne — pretezito trgovacke (K2) max. veliina gradevine je
500 m? gradevinske bruto povrsine,

smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici:

- na jednoj gradevnoj Cestici moze biti smjestena jedna ili viSe gradevina vezanih u tehnoloski
proces,

- udaljenost gradevnog pravca svih gradevina na gradevnoj Cestici od regulacijskog pravca
iznosi najmanje 6 m,

- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 5.5 m od
granice gradevne Cestice.

Oblikovanje gradevina ]
Clanak 20.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim procesom
gradevine, te se prilagoditi okolnim gradevinama, naselju kao cjelini i tipologiji krajolika. Unutar
gusto gradenih jezgri uvjetuje se upotreba tradicionalnih materijala i na€ina gradnje, mjerila
zgrade i otvora, nagib krova i pokrov.

Procelja je potrebno skladno oblikovati ujednacenom ras€lambom ploha i otvora, a primijenjene
materijale, dimenzije i tipove otvora unificirati.

Uredenje gradevnih ¢estica ;
Clanak 21.

Slobodni prostor gradevne Cestice ne smije se koristiti kao odlagaliSte nusprodukata i otpada
koji nastaje u tehnoloSkom procesu.

Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povrSine za parkiranje
zaposlenika i korisnika prema ¢lanku 61. ovih Odredbi. Parkiranje moze biti rijeSeno i kao
garazni prostor u podrumskoj etazi gradevine.

Clanak 22.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini mora biti hortikulturno ureden. Najmanje
20% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. Pri uredenju gradevne Cestice preporuca se sadnja
autohtonih vrsta. Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do
1,5m.

Visina podzida moze iznositi do 1,5 m. Vece visinske razlike savladavaju se gradnjom terasa.

Priklju€enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 23.
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Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu u skladu s ovim Odredbama.

Ako nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja
za prociS¢avanje otpadnih voda (biodisk ili sl.). Iznimno se moze dozvoliti i nepropusna septicka
taloZnica za sadrzaj opterecenja manjeg od 10 ES.

Rekonstrukcija gradevina poslovne namjene
Clanak 23.a

Rekonstrukcija postojec¢ih poslovnih gradevina, bez obzira na namjenu i veli€inu gradevine i
gradevne Cestice, moguca je prema odrednicama za novu gradnju gradevina poslovne namjene.

Postojeéi pogoni obrtnickih proizvodnih djelatnosti moraju se uskladiti s odredbama sprjeCavanja
nepovoljna utjecaja na okolis.

Ako su postojecéi koeficijenti izgradenosti i/ili iskorisStenosti gradevne Cestice vecéi od dopustenih,
oni se mogu zadrzati, ali se ne smiju povecavati.

Ako je postojeca visina i broj etaza gradevine veéi od dopustenih, moze se zadrzati ali se ne
smije povecavati.

Dozvoljena je promjena namjene postojecih gospodarskih i pomoc¢nih gradevina u naselju u
stambenu namjenu, uklju€ujuéi i poslovne i pomoc¢ne gradevine na Cesticama stambene i
mjeSovite namjene, prema odredbama iz Plana za gradnju novih stambenih i stambeno-
poslovnih gradevina, uz uvjet da ukupan broj stanova u sklopu predmetne gradevine, odnosno
svih gradevina na predmetnoj gradevnoj Cestici ne prelazi maksimalno dozvoljen broj stanova.

2.2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 24.

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu biti:

(1) ugostiteljske gradevine za prehranu bez smjestajnih kapaciteta (restorani, kavane, catering,
gostionice i dr.),

(2) maniji hotel (obiteljski), pansion.

Clanak 25.
Ugostiteljske gradevine za prehranu bez smjestajnih kapaciteta (restorani, kavane, catering,
gostionice i drugo) grade se prema uvjetima za poslovne gradevine, u skladu s ovim
Odredbama.

Clanak 26.
Maniji hoteli (obiteljski) i pansioni grade se prema slijede¢im uvjetima:
oblik i veli¢ina gradevne ¢estice:

- min. veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?, a max. veli¢ina gradevna Cestice je 2500 m?,

veli€ina i povrSina gradevine:
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0.25,
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- unutar gospodarske namjene - poslovne — pretezito trgovacke (K2) najveci dopusteni
koeficijent iskoridtenosti (kis) gradevne Eestice je 0.5/0.75,

- unutar drugih zona u kojima je dozvoljen smjestaj ovih gradevina, vrijede uvjeti gradnje
propisani za tu zonu.

Namjena gradevine, odnosno planirani sadrzaji i nacin koristenja moraju biti u skladu sa
Zakonom i Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti
smijestajnih objekata iz skupine hoteli, a kapacitet je najmanje 10 kreveta odnosno 5 smjestajnih
jedinica i najviSe 40 kreveta odnosno 20 smjestajnih jedinica.

smjestaj gradevina na gradevnoj €estici:

- na jednoj gradevnoj Cestici mozZe biti smjeStena jedna gradevina osnovne namjene i jedna
pomocna gradevina,

- udaljenost gradevnog pravca svih gradevina na gradevnoj Cestici od regulacijskog pravca
iznosi najmanje 8 m,

- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 5 m od
granice gradevne Cestice.

Manji hoteli i pansioni ne mogu se graditi na podrucju namjene ,Stambena namjena”.

Oblikovanje gradevina 3
Clanak 27.

Oblikovanje gradevina, odredivanje tipa krovista i vrste pokrova poslovnih gradevina vrsi se, kao
i za stambene i stambeno-poslovne gradevine, sukladno sa ovim Odredbama.

Uredenje gradevnih cestica }
Clanak 28.

Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povrSine za parkiranje
zaposlenika i korisnika prema ¢lanku 61. ovih Odredbi. Parkiranje mozZe biti rijeSeno i kao
garazni prostor u podrumskoj etazi gradevine.

Clanak 29.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrSini mora biti hortikulturno ureden.

Najmanje 40% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. Pri uredenju gradevne Cestice preporuca
se sadnja autohtonih vrsta. Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala
visine do 1,5 m.

Visina podzida moze iznositi do 1,5 m, a izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom
Sirine najmanje 2,0 m.

U sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl. Navedeni
sadrZaji mogu zauzeti najviSe 20% povrSine gradevne Cestice i ne ukljuCuju se u izgradenu
povrsinu.

Priklju€enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu
Clanak 30.

Gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu
povrsinu u skladu s prometnim uvjetima.
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Posredni pristup na javnu ili nerazvrstanu cestu osigurava se pristupnim putem najmanje Sirine
6 m i najvece duzine 50 m.

Ako nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja
za prociS¢avanje otpadnih voda (biodisk ili sl.).

3. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA JAVNIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 31.

Unutar obuhvata Plana postoje ili se planiraju gradevine javnih i drustvenih djelatnosti slijedecih
namjena:

— vjerska,

— Skolska,

— predskolska,

— zdravstvena i

— kulturna.

Smijestaj postojecih gradevina drustvenih djelatnosti na pojedinaénim lokalitetima i unutar zona
javne i drustvene namjene odreden je u grafickim prilozima 1. Kori§tenje i namjena povrsina i 4.
Nacin i uvjeti gradnje.

Clanak 32.

Gradevine javne i drustvene namjene dozvoljeno je planirati i na podrucjima namjene ,MjeSovita
namjena — preteZito stambena“ i ,MjeSovita namjena — pretezito poslovna“ i u sklopu stambeno-
poslovnih gradevina.

Manji sadrzaji druStvenih djelatnosti mogu se predvidjeti u sklopu stambeno-poslovnih

gradevina. na-podruciu-cifelog-gradevinskogpodrudjanasela Rukavae.
Clanak 33.

Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju:

- javne (udruge gradana, politiCke stranke i druge javne organizacije, socijalna-dom za starije
osobe, odgojno- obrazovna-Skola stranih jezika, informatike i sl, kulturna, vjerska)

- i Sportsko rekreacijske djelatnosti.

Za obavljanje drustvenih djelatnosti dozvoljava se smjeStaj viSe vrsta i sadrzaja druStvenih
djelatnosti unutar jedne gradevine drustvene djelatnosti.

3.1. Uvjeti smjestaja gradevina unutar povrsina javne i drustvene namjene
Clanak 34.

Unutar zone drustvene namjene-odgojno-obrazovne (D.1), u—jednej-gradevini; smjesteni su
podru¢na osnovna $kola (D5) i podrucni djedji vrti¢ (D4).

Gradevine drustvenih djelatnosti, predsSkolske i Skolske grade se i rekonstruiraju prema
slijedec¢im uvjetima :

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1500 m?

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kiy) gradevne Cestice je 0,3, a najveéi dopusteni
koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice je 0,6 / 0,9 ako se gradi podrum i/ili tavan. Ukoliko
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su postojec¢a izgradenost i iskoriStenost gradevne Cestice veci od dopustenih, mogu se zbog
osiguranja uvjeta rada odredenih posebnim propisima povecati za 10 %,

- najveci dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan,

- najvec¢a dopustena ukupna visina gradevine je 12 m.

- u sklopu gradevne Cestice osigurati povrSine za odmor i rekreaciju, sportske terene, igralista,
zelene povrdine i dr. Prilikom rekonstrukcije, otvoreni prostor moZe se osigurati i na izdvojenoj
gradevnoj Cestici, udaljenoj max. 100 m od osnovne gradevne Cestice,

- gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m,

- granica gradivog dijela €estice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 4 m,

- dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini u nacelu se ne ograduje. Ostale granice
gradevne Cestice mogu imati ogradu od kamena visine do 1,2 m, zelenila i metala visine do 1,5
m.

- najmanje 30% povrSine gradevne Cestice treba biti uredena zelena povrsina,

- postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto veéoj mjeri saCuvati i
uklopiti u uredene zelene povrsine,

- parkiranje se u pravilu rjeSava u sklopu gradevnih €estica ili na planiranim javnim parkiralistima
koja je potrebno graditi istovremeno s gradevinom, a prema uvjetima iz ¢lanka 61., 62. i 63. ovih
Odredbi,

- gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjeSacki pristup na javhu prometnu
povrsinu,

- gradevine oblikovati u suvremenom arhitektonskom izrazu javnih gradevina, uz visoku kakvocu
izvedbe. Pored funkcionalnih karakteristika pojedine namjene potrebno je uvazavati osobitosti
mikrolokacije kao i arhitektonski izraz postojecih vrijednih javnih gradevina u naselju,

- proCelja gradevina treba u pravilu izvoditi glatkom zbukom i kamenom, ali se kvalitetni
suvremeni materijali ne iskljuéuju. Otvori na proceljima trebaju u pravilu biti visine vece od Sirine,
a glavne ulaze u zgradu treba naglasiti,

- ako nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (biodisk ili sl.). Iznimno se moze dozvoliti i nepropusna
septiCka taloznica za sadrzaj optere¢enja manjeg od 10 ES.

Clanak 35.

Unutar zone druStvene namjene-zdravstveno-kulturne (D.2), nalazi se urutar—peostojeéeg
Drustveni dom u Rukavcu i planira se smjestaj drusStvene djelatnosti-zdravstvene namjene (D3).
Prilikom rekonstrukcije Drustvenog doma u Rukavcu i izgradnji novih sadrzaja zdravstvene i
kulturne namjene potrebno je pridrzavati se slijedecih uvjeta:
- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 400 m?,
- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (ki) gradevne Cestice je 0,55,
- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 2,0,

L eda dopus . : e 260 m?
- najve¢a dopustena visina gradevine iznosi 10 m,
- najveci dopusteni broj radzemnih etaza iznosi podrum + 3 nadzemne etaze + tavan.
- gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m,
- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 4 m,
- dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrSini u nacelu se ne ograduje. Ostale granice
gradevne Cestice mogu imati ogradu od kamena visine do 1,2 m, zelenila i metala visine do 1,5
m.
- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice treba biti uredena zelena povrsina,
- postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mjeri saCuvati i
uklopiti u uredene zelene povrsine,
- parkiranje se u pravilu rjeSava u sklopu gradevnih Cestica ili na planiranim javnim parkiralistima
koja je potrebno graditi istovremeno s gradevinom, a prema uvjetima iz ¢lanka 61., 62. i 63. ovih
Odredbi,
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- gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu
povrsinu,

- gradevine oblikovati u suvremenom arhitektonskom izrazu javnih gradevina, uz visoku kakvocu
izvedbe. Pored funkcionalnih karakteristika pojedine namjene potrebno je uvazavati osobitosti
mikrolokacije kao i arhitektonski izraz postojecih vrijednih javnih gradevina u naselju,

- proCelja gradevina treba u pravilu izvoditi glatkom Zbukom i kamenom, ali se kvalitetni
suvremeni materijali ne isklju€uju. Otvori na proceljima trebaju u pravilu biti visine vece od Sirine,
a glavne ulaze u zgradu treba naglasiti,

- ako nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog
uredaja za proc€iS¢avanje otpadnih voda (biodisk ili sl.). Iznimno se mozZe dozvoliti i nepropusna
septiCka taloznica za sadrzaj optere¢enja manjeg od 10 ES.

Clanak 35.a

Na podrucju namjene "Javna i drustvena namjena-vjerska (D8)" dozvoljava se rekonstrukcija
gradevine Zupne crkve unutar postojecih gabarita.

Clanak 36.

Prilikom gradnje gradevina druStvenih djelatnosti unutar stambeno-poslovnih gradevina zena

mjeSevite-namjene—pretezitoposlovne—M2 vrijede uvjeti gradnje propisani za tu zonu.

3.2. Uvjeti smjestaja gradevina unutar povrsina sportsko — rekreacijske namjene
Clanak 37.

Unutar povrSina sportsko — rekreacijske namjene — rekreacija (R2) dopusta se gradnja i
uredenje Sportsko rekreacijskih sadrzaja: otvorenih i zatvorenih sportskih igraliSta i djecjih
igraliSta te prateCih sadrzaja (garderobe, sanitarni &vorovi, teretana, gledaliste, manji
ugostiteljski, usluzni i trgovacki sadrzaji).

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?, a izuzetno za otvorena sportska
igralista i dje€ja igraliSta najmanja dopustena veli€ina gradevne Cestice se ne odreduje.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 8:% 0,4, najveci dopusteni
koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi ;2 0,8 / 1,2 ako se gradi podrum i/ili tavan.

Za otvorena sportska igralista bez pomoénih gradevina i tribina i djeCja igralista najveci
dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,8.

Najveci dopusteni broj etaza je: podrum + 2 nadzemne etaze + tavan.

Najvecéa dopustena ukupna visina gradevine iznosi /0 12,0 m. a-katnostP+1-

Za gradevine sporta i rekreacije odreduju se sljedeci uvijeti:

- gradevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 6 m.

- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 4 m,

- gradevine javne i druStvene namjene se oblikuju u suvremenom arhitektonskom izrazu

- dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini u nacelu se ne ograduje. Ostale granice
gradevne Cestice mogu imati ogradu od kamena visine do 1,2 m, zelenila i metala visine do 1,5
m.

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredena zelena povrsina, izuzev za gusto
gradene jezgre,

- postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mjeri saCuvati i
uklopiti u uredene zelene povrsine,

- parkiranje se u pravilu rjeSava u sklopu gradevnih Cestica ili na planiranim javnim parkiralistima
koja je potrebno graditi istovremeno s gradevinom, a prema uvjetima iz ¢lanka 61., 62. i 63. ovih
Odredbi,
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- gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu
povrsinu,

- gradevna Cestica mora imati Il kategoriju uredenosti gradevinskog zemljita. Ako nije izgraden
javni sustav odvodnje otpadnih voda, potrebna je izgradnja zasebnog uredaja za prociSc¢avanje
otpadnih voda (biodisk ili sl.). Iznimno se moze dozvoliti i nepropusna septicka taloznica za
sadrzaj opterecenja manjeg od 10 ES.

4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH | STAMBENO-POSLOVNIH GRADEVINA
Clanak 38.

Stanovanje, kao osnovha namjena, predvida se u zonama stambene namjene (S), te u zonama
mjeSovite namjene — stambeno-peslovhe pretezito stambene i mjeSovite namjene — pretezito
poslovne (M1)i(M2).

Clanak 39.

Gradevina stambene namjene je gradevina namijenjena stanovanju (stambena gradevina),
smjestena na jeanJ gradevnoj Cestici. Unutar stambene gradevine moze se nalaziti i poslovni
prostor. Pey 6 N
Poslovnim prostorom smatra se prostor namuenjen odvijanju djelatnostl drustvene, gospodarske
(poslovna, ugostiteljsko-turisticka) i ostalih namjena, koje ne naruSavaju standard stanovanja,
odnosno ne zahtijevaju vece povrsine, ne privla¢e jaci promet, ne proizvode veéu buku i Stetne
emisije u okoli$ te ne poveéavaju opasnost od pozara, eksplozije i sl.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Cestici dozvoljen je smjestaj pomocnih gradevina.

Clanak 40.

Prema broju stanova gradevinama stambene namjene smatraju se:
- stambene gradevine — s najviSe 2 3 stambene jedinice (samostalne uporabne cjeline),
- stambeno-poslovne gradevine — 1 s najviSe 2 stambene jedinice i 1 poslovni prostor.

4.1. Uvjeti izgradnje unutar zona mjeSovite namjene — stambeno-poslovne pretezito
poslovne (M2)

Clanak 41.

Prilikom gradnje stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar zona mjeSovite namjene -
stambene-peostovne preteZito poslovne (M2), potrebno je pridrzavati se slijedecih uvjeta:

- gradevine stambene i stambeni-peslevae mjeSovite namjene - pretezito poslovne mogu se
graditi isklju€ivo kao slobodnostojece gradevine,

- slobodnostojeée gradevine su gradevine koje su sa svih strana udaljene od granica gradevne
Cestice.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice ;
Clanak 42.

- min. Sirina gradevne Cestice mjereno uz gradevni pravac iznosi 15 m, uz omjer Sirine i duzine
gradevine od najvise 1/3,

- minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 600 m?,

- najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1400 m2.

Veli¢ina i povrSina gradevine
17

"ART DESIGN" d.o.0. RIJEKA, Ulica Slavige Vajnera Cige 12, Rijeka



) IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA 5 RUKAVAC (NA 15 - 1)

ODREDBE ZA PROVODENJE - PRIJEDLOG PLANA

Clanak 43.

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,25,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice je 0,5/0,75 ako se gradi podrum ili
tavan,

- uz osnovnu gradevinu na gradevnoj €estici mogu se graditi i pomoéne gradevine, &ija ukupna
tlocrtna (izgradena) povrsina iznosi do 60% tlocrtne (izgradene) povrSine osnovne gradevine,

- najmanja izgradena povrsina osnovne gradevine je 64 m?,

- najveca izgradena povrsina svih gradevina na gradevnoj Cestici je 300 m?,

- najmanje 30% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno.

- najveca gradevinska bruto povr$ina svih gradevina na gradevnoj Cestici je 600 m?,

- najvedi dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi podrum + 3 nadzemne etaZe + tavan, a
za pomoénu gradevinu 1 nadzemna etaza + tavan,

- najve¢a dopustena visina osnovne gradevine je 9 metara, a ukupna visina 12 m, dok je
najveéa dopustena visina pomocne gradevine 3 metra, a ukupna visina 4,5 m.

Smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici
Clanak 44.

- na jednoj gradevnoj Cestici moze biti smjestena jedna gradevina osnovne namjene i najviSe 2
pomocne gradevine,

- udaljenost gradevnog pravca svih gradevina na gradevnoj Cestici od regulacijskog pravca
iznosi 6 m,

- granica gradivog dijela Cestice prema susjednim Cesticama udaljena je najmanje 3 m od
granice gradevne Cestice za gradevine do 2 nadzemne etaze, odnosno 4 m za gradevine s 3
nadzemne etaze,

- za pomocéne gradevine izuzetno se, uz izriCitu suglasnost susjeda, moZe utvrditi i manja
udaljenost od granice gradevne Cestice, ali ne manje od 1 m i bez otvora na grani¢énom procelju.

Oblikovanje gradevina 3
Clanak 45.

Gradevine se oblikovno uskladuju s elementima mikrolokacije uz uvazavanje definiranih
oblikovno-morfoloskih parametara stambenih dijelova naselja. Uvjeti oblikovanja se odnose na
gradenje novih i rekonstrukciju postojecih gradevina. Osnovne i pomoéne gradevine se oblikuju
primjenjujuci jednako vrijedna nacela oblikovanja.

Krovovi trebaju biti kosi, nagiba do 25°. Pokrov moze biti kupa kanalica, mediteran crijep ili
sliCan pokrov. Na krov je dopusSteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore
sunceve energije.

Procelja se mogu izvesti zbukom u svijetlim pastelnim tonovima, kamenom ili kombinacijom ovih
materijala. Otvori na proCeljima trebaju u pravilu biti visine veée od &irine. Ograde na
gradevinama (balkoni, logie, vanjska stubista, terase) kvalitetno oblikovati i izvesti kao pune
kamene, betonske, kao korita za cvijeCe ili transparentne metalne.

Uredenje gradevnih Cestica 3
Clanak 46.

Na gradevnoj Cestici moraju se urediti povrSine za parkiranje prema ¢lanku 61. ovih Odredbi.

Clanak 47.
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Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrSini mora biti hortikulturno ureden. Pri
uredenju gradevne Cestice preporu€a se sadnja autohtonih vrsta. Postojece vrijedno raslinje na
gradevnim Cesticama treba u S$to veéoj mjeri saCuvati i uklopiti u novo uredenje zelenih povrsina
na gradevnoj Cestici.

Prostor okuc¢nice se treba urediti tako da doprinese izgledu naselja. Potporni zidovi, terase i
nepropusne povrsine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjednog zemljidta i gradevina.

Ograde se izgraduju od kamena visine do 1,2 m, zelenila ili metala visine do 1,5 m. Visina
podzida moze iznositi do 1,5 m, a izuzetno visine do 2,0 m i u terasama sa zelenilom Sirine
najmanje 2,0 m.

Prikljuéenje na prometnu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 48.

Gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrSinu u skladu s ovim Odredbama.

Gradevine se prikljuéuju na komunalnu infrastrukturu naselja. Priklju¢ak se utvrduje na osnovi
posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzecéa.

4.2. Uvjeti gradnje unutar zona mjeSovite namjene - stambeneo-poslovhe pretezito
stambene (M1)

Clanak 50 49,

Prilikom gradnje stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar zona mjeSovite namjene -
pretezito stambene (M1), potrebno je pridrzavati se slijedecih uvjeta:

- dopustena je gradnja samostojecih gradevina i iznimno dvojnih gradevina kada je na susjednoj
gradevnoj Cestici izgradena ili je izdana gradevna dozvola za jedinicu dvojne gradevine,

- gradevni pravac se moze odrediti i na udaljenosti manjoj od 6 m od regulacijskog pravca, na
nacin da udaljenost iznosi najmanje kao kod susjedne gradevine koja ima veéu udaljenost od
regulacijskog pravca,
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- za slobodnostojecu gradevmu najmanja dopustena vellcma gradevne cestlce Je 4—9@ 600 m?,
- za dvojnu gradevinu
de%vela—za—m&me&d—vejn&gpaéewne najmanja dopustena vellcma gradevne Cestlce je 3@0 400
m2,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,35, do ukupno 200 m? izgradene povrsine,
najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,70, do ukupno 400 m? gradevinske bruto
povrsine,

- ostali uvjeti za gradnju odredeni su uvjetima za gradnju unutar zona mjeSovite namjene -
pretezito poslovne (M2).

4.3. Uvjeti gradnje unutar zona stambene namjene (S)

Clanak 52 50.

Prilikom gradnje stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar zona stambene namjene - S,
potrebno je pridrzavati se slijededih uvjeta:

- dopustena je gradnja interpolacija samostojeCih gradevina, te rekonstrukcija postojecih
samostojeéih, dvojnih i skupnih gradevina,

- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 250 m?,

- najveca dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 500 m?,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,5, do ukupno 200 m? izgradene povrsine,

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 1,0, do ukupno 400 m? gradevinske bruto
povrSine,

- najve¢a dopustena visina gradevine odreduje se u skladu s visinom susjednih gradevina i
iznosi najviSe 7 m, a ukupna visina najvise 9 m,

- najmanja izgradena povrsina gradevine je 64 m?,

- na gradevnoj Cestici moze biti smjestena jedna gradevina osnovne namjene i jedna pomoc¢na
gradevina,

- gradevni pravac moZe se odrediti, obzirom na susjedne gradevine i na regulacijskom pravcu,

- potreban broj parkirnih mjesta mozZe se osigurati izvan povrSine gradevne Cestice, na
izdvojenoj Cestici, na udaljenosti do 100 m od gradevne Cestice,

- uredenje gradevne Cestice sukladno je ¢lancima 46. i 47. ovih Odredbi,

- uvjeti priklju€enja na prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladni su ¢lanku 48. ovih Odredbi.

Oblikovanje gradevina ]
Clanak 53 51.

Potrebno je uvazavati morfoloske osobitosti i arhitektonski izraz autohtonih stambenih kuca, te
primijeniti tradicionalne obrasce i nacin gradenja i karakteristicne arhitektonske elemente; tip,
pokrov i nagib krova, obradu procelja, dimnjake, vanjska stubista, krovne vijence, zastitu na
otvorima i drugo.

Krov gradevina mora biti kosi, u pravilu dvostresni, pokriven kupom kanalicom. Otvori trebaju biti
pravokutni, visine vece od Sirine uokvireni kamenim gredama (erte) ili nagladeni Zbukom,
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simetriéno rasporedeni na proceljima. Kao zastitu otvora predvidjeti grilje ili Skure. Ne dozvoljava
se postava sun&anih kolektora ni drugih uredaja na krovnim povrSinama niti na pro€eljima.

Clanak 52.

Na podrucju gusto gradene jezgre naselja Donji Rukavac, Gornji Rukavac, Susniji, Ivuli i Krujci
dozvoljena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojecih gradevina prema uvjetima iz ¢lanka 50.
i 51. ovih Odredbi.

Na podrucju gusto gradene jezgre naselja Andreji¢i koja se nalazi u |. kategoriji zastite kulturnog
dobra, nije dozvoljena interpolacija novih gradevina, rekonstrukcija postoje¢ih gradevina
dozvoljena je u skladu s posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

4.4. Rekonstrukcija postojecih stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar zona
stambene namjene (S), mjeSovite namjene - pretezito stambene (M1) i pretezito-poslovne
(M2)

Clanak 53.

Postojeée gradevine rekonstruiraju se prema odrednicama za nove gradevine.

Postojeée gradevine na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se
rekonstruirati prema ostalim odrednicama za nove gradevine.

Ako su postojecéi koeficijenti izgradenosti i/ili iskoriStenosti gradevne Cestice veci od dopustenih,
oni se mogu zadrzati, ali se ne smiju povecavati.

Ako je postojeca visina i broj etaZza gradevine veci od dopustenih, mozZe se zadrzati, ali se ne
smije povecavati.

Ako je postojeca udaljenost od granica gradevne Cestice manja od dopustenih, moze se zadrzati
ali se ne smije smanjivati.

Postojece obrtniCke-zanatske djelatnosti stambeno poslovnih gradevina moraju se uskladiti s
odredbama sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis.

Rekonstrukcija postojec¢ih dvojnih i skupnih gradevina dopustena je, bez obzira na veli€inu
gradevne Cestice, sa sljede¢im najvecim koeficijentima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,35, do ukupno 200 m? izgradene povrsine,

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je 0,70, do ukupno 400 m? gradevinske bruto
povrsine.

4.5. Uvjeti smjestaja montaznih gradevina — kioska, Standova i reklamnih panoa
Clanak 53.a
Kiosci, Standovi i reklamni panoi postavljaju se u skladu s odlukom nadleznog tijela Opcine

Matulji prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo i odredbama Prostornog
plana uredenja Op¢ine Matulii.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 54.

Urbanisti¢kim planom osigurane su infrastrukturne povrsine i gradevine, i to za:
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— prometni sustav;
telekomunikacije i poste,
— energetski sustav;
vodnogospodarski sustav.

Infrastrukturne povrSine i gradevine grade se prema vazeéim zakonima i propisima, pravilima
struke, te ovim Odredbama.

Prilikom rekonstrukcije pojedinin komunalnih instalacija potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
Clanak 55.

Na povrSinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati
gradevine, instalacije i uredaji za:

Cestovni promet
= ulicna mreza,
= parkiralidta i garaze,
= pjeSacke zone, trgovi, putovi i sl.,
= drugi prateci sadrzaji u funkciji individualnog i javnog prometa (autobusna stajalista s
Cekaonicama i sl.).

Ovim Planom predvida se gradnja i rekonstrukcija prometnica, pje$ackih zona, putova i sli¢no,
tako da se osigura uskladen razvoj javnog pjeSackog prometa te osiguraju uvjeti za afirmaciju
postojeée i formiranje nove mreZe javnih urbanih prostora.

Rjesenja prometa i raskrizja, kod izrade projektno tehnicke dokumentacije za prometnice dani
su u prikazu prometne ulicne mreze na grafickom prikazu 2. PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, 2.1. PROMETNA | ULICNA MREZA u mijerilu
1:2000.

5.1.1. Cestelulice ]
Clanak 56.

Osnovna uli€na mrezZa sastoji se od glavnih mjesnih ulica, sabirnih ulica, ostalih ulica, kolnih
pristupa i kolno-pjeSackih povrsina.

Osnovni tehnicki uvjeti za gradnju i rekonstrukciju postojecih glavnih mjesnih ulica su:
— broj prometnih trakova iznosi dva,

— najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka iznosi 2,75 m,

— najmanja dozvoljena Sirina rubnog traka iznosi 0,2 m,

— poprecni nagib iznosi 2,5% - 4,0%,

— najveci dozvoljeni uzduzni nagib iznosi 10% (izuzetno 12%),,

— najmanja dozvoljena Sirina nogostupa iznosi 1,60 m (najmanje jednostrano

),..

— planiranje autobusnih stajaliSta sukladno kartografskom prikazu 2.1. i u skladu sa zakonskim
propisima. Uz autobusna stajaliSta obavezna je postava natkrivene ¢ekaonice povrSine do 12
m?2.
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Minimalni tehnicki uvjeti za gradnju i rekonstrukciju sabirnih ulica su:

— Sirina prometnog traka za odvijanje dvosmjernog prometa iznosi 2,75 m, a Sirina rubnog traka
0,2 m,

— pjesacki nogostup, minimalno jednostrani, Sirine 1,60 m,

— najveci dozvoljeni uzduzni nagib iznosi 12% (iznimno 16%), a poprecni 2,5% - 4,0%.

Minimalni tehnicki uvjeti za gradnju i rekonstrukciju ostalih ulica su:

— jednosmijerni promet s prometnim trakom Sirine minimalno 3,0 m,

— za dvosmijerni promet s jednim trakom Sirine minimalno 3,0 m i ugibalistima za mimoilazenje
svakih 100 m na preglednom i 50 m na nepreglednom dijelu,

— s nogostupom Sirine 0,8 — 1,2 m.

Minimalni tehnicki uvjeti za gradnju i rekonstrukciju kolnih pristupa su:

- za gradevine stambene namjene u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja najmanje Sirine
3 m i najvece duzine 50 m,

- za gradevine stambene namjene u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja najmanje
Sirine 4 m i najvece duzine 50 m,

- za gradevine poslovne, ugostiteljsko-turistiCke i drustvene namjene u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja najmanje Sirine 6 m i najvece duzine 50 m,

- za gradevine poslovne, ugostiteljsko-turisticke i drustvene namjene u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrudja najmanje Sirine 7 m i najvece duzine 50 m.

Kolni pristup namijenjen je mjeSovitom prometu vozila i pjeSaka, bez jasnog odvajanja prometne
trake i nogostupa, opremljen je prometnom signalizacijom na nacin da se osigura sigurnost svih
sudionika prometa.

Kolno - pjeSacke povrsine dozvoljavaju se u gusto gradenim jezgrama i definiranim strukturama
naselja, gdje je zbog polozaja postojeéih gradevina nemoguce izvesti rekonstrukciju tih ulica, a
da se ispune minimalni tehniCki uvjeti barem za jednosmjerni promet s jednostranim
nogostupom. Stoga su kolno-pjeSacke ulice povrSine namijenjene mjeSovitom prometu vozila i
pjeSaka (bez jasnog odvajanja prometne trake i nogostupa), opremljene prometnom
signalizacijom na nacin da se osigura sigurnost svih sudionika prometa tih ulica.

Ukoliko postojeCa cesta Sirinom ne zadovoljava uvjete odredene ovim &lankom, regulacijski
pravac gradevne Cestice utvrduje se na nadin da se omoguéi Sirenje ceste, odnosno 1/2
propisane Sirine od osi postojeée ceste.

Clanak 57.

Konacno oblikovanje prometnice, odnosno oblika i veli¢ine njene gradevine Cestice, definirat ¢e
se kao posljedica detaljnog tehnic¢kog rjeSenja u postupku ishodenja akta za gradenje.

Clanak 58.

Izgradnja gradevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje
preglednosti, posebno u zonama kriZzanja, nije dozvoljena.

Ulicne ograde ne smiju biti podignute unutar prometnih koridora.

Clanak 59.
Kolni i pjeSacki pristup gradevinama i povrS§inama javne i gospodarske namjene potrebno je
izvesti u skladu s urbanistiCko-tehni¢kim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja

arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera.
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5.1.2. Promet u mirovanju (parkiraliSna i garazna mjesta)
Clanak 60.
Parkiranje i/ili garaziranje vozila za sve gradevine rjeSava se na gradevnoj Cestici te gradevine.

Iznimno, ukoliko nije moguée osigurati prostor za parkiranje i garaziranje vozila na gradevnoj
Cestici, parkiraliSta se mogu uredivati i graditi i na drugoj gradevnoj Cestici u neposrednoj blizini
(udaljenost max. 200 m), ali istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Potrebni parkiralidni prostor za sklopove gusto gradenih jezgri (Andreici, Susnji) osigurava se na
javnim parkiraliS§tima u sklopu prometnica (parkiraliSsta su ozna¢ena na kartografskom prikazu
2.1.Prometna i uli¢na mreza, u mj.1:2000).

Clanak 61.

Obavezan broj parkiraliSnih i garaznih mjesta ewvisne ovisi o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama, a odreduje se prema sljedeéim normativima:

stanovanje 1 PM po gradevnoj Cestici, i dodatno
1 PM po stambenoj jedinici do 80 m? neto povrsine
2 PM po stambenoj jedinici preko 80 m? neto povrsine
poslovne djelatnosti 1 PM na 3 zaposlena i dodatno
trgovina i usluzne djelatnosti 1 PM na 25 m? gradevinske bruto povrSine
restorani i kavane 1 PM na 4 sjede¢a mjesta
hoteli, pansioni, moteli 1 PM na smjestajnu jedinicu + 1 PM za autobus
veletrgovina 1 PM na 60 m? gradevinske bruto povrSine
drustveni sadrzaji 1 PM na 5 zaposlenih i dodatno
sportske gradevine: 1 PM na 10 sjedec¢ih mjesta + 1 PM za autobus na 120
sjedecih mjesta
Skole, predSkolske ustanove 1 PM na ucionicu-grupu
dvorane, vjerski sadrzaji 1 PM na 10 sjedecih mjesta
ostali drustveni sadrzaji 1 PM na 50 m? gradevinske bruto povrsine

U gradevinsku bruto povrdinu gradevina iz prethodnog stavka ne uraCunavaju se povrsine
garaza.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli€itim sadrzajima
moze se predvidjeti isto parkiraliSte za razli¢ite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u
razliCito vrijeme.

PostojeCe garaze i garazno — parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje,
ako se ne osigura drugo parkiraliSno — garazno mjesto na istoj gradevnoj cestici ili u
neposrednoj blizini gradevne Cestice.

Clanak 62.

Na javnim parkiraliSstima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta
od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiralisno mjesto na parkiralistima s manje od 20 mjesta.

Clanak 63.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiraliSta ili garaze odreduje se prema
normativu 35 m? prometne povrSine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m?
prometne povrsine za autobuse. (U prometne povrsine uraCunate su povrsine parkirnog mjesta
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2,5 x 5,0 m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m te priklju¢enje na javnu povrsinu za osobena vozila, a 12
x 4 m parkirno mjesto + 1 x 4,0 prilazne ceste te priklju¢enje na javnu povrsinu za autobuse).

Clanak 64.

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake i osobe s
teSko¢ama u kretanju moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Kod ishodenja lokacijske dozvole odnosno drugog ekvivalentnog za akta za gradenje, na
gradevnoj Cestici treba zadrzati postojeCe stare pjeSacke putove, odnosno, prema potrebi,
izvesti prelociranje pjeSackog puta u jednakoj Sirini unutar iste gradevne Cestice.

ZadrZavaju se sve postojece kolne, kolno-pjeSacke i pjeSacke povrSine u postojecim gabaritima,
koje su u katastarskim planovima oznacene kao komunalno dobro, iako dio njih nije ucrtan u
grafickom dijelu plana.

5.1.3. Zeljezniéki promet

Clanak 64.a

Postojeéa zeljeznika pruga od znadaja za medunarodni promet M203 Rijeka — Sapjane -
drzavna granica (llirska Bistrica), dio poddionice lll: Rijeka-Jurdani koja prolazi podru¢jem
obuhvata Plana, planira se za rekonstrukciju s izgradnjom drugog kolosijeka pruge.

Zahvat rekonstrukcije ZzeljezniCke pruge iz stavka prvog ovog ¢lanka planira se u okviru
pripadajuceg koridora koji je odreden i prikazan na kartografskim prikazima broj 1., 2.1., 3.1, 3.2.
i 4.

Sukladno Pravilniku o opéim uvjetima za gradenje u zastithom pruznom pojasu, odnosno
vazecem propisu koji pokriva isto podrucje, planira se prostor namijenjen prvenstveno za
rekonstrukciju i izgradnju pruge, €ija Sirina od osi kolosijeka iznosi najmanje 10 m na svaku
stranu (donosno ukupno najmanje 20 m).

Clanak 64.b

U sklopu zahvata u prostoru planiraju se sljedece gradevine:

¢ rekonstrukcija postojeceg kolosijeka zeljeznitke pruge,

e izgradnja drugog kolosijeka na dijelu trase od Zeljeznickog kolodvora Opatija-Matulji do
Zeljeznickog kolodvora Jurdani,

e izgradnja druge cijevi tunela Rukavac,

e rekonstrukcija stajalista Rukavac,

e rekonstrukcija i izgradnja cestovnih nadvoznjaka i podvoznjaka te pjeSackih nathodnika i
pothodnika,

e izgradnja drugih potrebnih pratecih, prometnih i infrastrukturnih gradevina u funkciji zahvata
kao i povezivanja i uredenja u odnosu na kontaktna podrucja zahvata.

Clanak 64.c

Oblikovanje trase ZeljezniCke pruge uskladuje se s tehni¢kim zahtjevima prometa i izvedbe te s
krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima neposrednog okruzenja.

25

"ART DESIGN" d.o.0. RIJEKA, Ulica Slavige Vajnera Cige 12, Rijeka



) IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA 5 RUKAVAC (NA 15 - 1)

ODREDBE ZA PROVODENJE - PRIJEDLOG PLANA

Kod izvedbe i rekonstrukcije usjeka i nasipa potrebno je postiéi vizualno uklapanje u okolis.
PovrSina pokosa treba biti ozelenjena ili oblikovana kamenom, na mjestima gdje je to nuzno,
pokos osigurati izvedbom armirano-betonske konstrukcije, te je istu potrebno oblikovati obradom
i rasClambom povrsine.

Zeljeznicke tunele potrebno je oblikovati kako bi se intervencija uklopila u krajobraz. Oblikovanje
novih ulaza u tunel potrebno je prilagoditi oblikovanju postojecih ulaza u tunel.

Oblikovanje zgrada i pjeSackih povrSina vezanih uz zeljezni¢ku prugu i deniveliranih prijelaza
treba biti kvalitetno, u skladu sa suvremenim principima oblikovanja.

Postavljanje i oblikovanje barijera za zastitu od buke potrebno je uskladiti s postojecim
krajobrazom te obradom i ras¢lambom povrsina posti¢i vizualno uklapanje u okolis.

Clanak 64.d

PovrSine unutar obuhvata zahvata koje nisu zauzete ZeljezniCkim gradevinama, moraju se
urediti na nacin da doprinesu kvaliteti okolnog prostora u skladu sa zahtjevima sigurnosti
prometa.

Unutar naselja povrsine uz trasu potrebno je urediti hortikulturno, odnosno sanirati i ozeleniti
autohtonim visokim i niskim raslinjem.

Clanak 64.e

Prilikom gradnje novih gradevina i rekonstrukciji postojecih gradevina u neposrednoj blizini
zeljezniCke pruge (prvi i drugi red), potrebno je planirati odgovarajuc¢a rjeSenja zastite od
buke (aktivne ili pasivne).

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
Clanak 65.

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreZze vodove izgradivati prvenstveno u
zelenom pojasu ulica, primjenom sustavem sustava distribucijske telekomunikacijske
kanalizacije (kapacitet rezervnih cijevi treba predvidjeti buduce potrebe) i s primjenom optickih i
bakrenih mreznih kabela mreznim-kabelima. U cilju zastite i oCuvanja prostora, te sprjeCavanja
nepotrebnog zauzimanja novih povrsina teziti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

Podzemne telefonske kabele depuniti rekonstruirati na kempletad razinu DTK mrezu mreze, ).
korisni€ki i spojni vod te KTV kabelsku mrezu osigurati u koridorima prometnica, prema
vaze¢em Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama.

Sve zracne telekomunikacijske vodove treba zamijeniti podzemnim.
Kod izrade projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za

gradenje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata, ove se trase mogu kerigirati izmjestati radi
prllagodbe tehnlcklm rJesenjlma imovinsko- pravnlm odn05|ma [ stanju na terenu. Kerekeene

Uvjeti operatera tekomunlkacua prilikom rjesavanja zahtljeva za izmjeStanje
telekomomunikacijskih vodova ne smiju biti takvi da onemoguce izvedbu planskih rjeSenja.

Clanak 66.

Za izgradenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga
putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija te eventualno
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proSirenje izgradnjom novih gradevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatera, vodeci raéuna o pravu zajednickog koridtenja od strane svih
operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pruzanje telekomunikacijskih usluga za koje nije
potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

Nova TK infrastruktura za pruZanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja
vodova, planirana je postavom antenskih prihvata na stupovima izgradenim-gradevinama bez
detaljnog definiranja lokacija (to¢kastog oznacavanja) vodeci raCuna o mogucénosti pokrivanja
tih podrucja radijskim signalom. Freba—pestivatinacela—zajednickog—koriStenja—od-strane—svih
operotera-lkoncesionara—gdje-god-ele-meguce:

Broj antenskih stupova treba smanijiti koriStenjem jednog mjesta za smjestaj baznih postaja vise
operatera, a lokaciju odrediti uskladivanjem njihovih uvjeta. Visinu i profil stupa potrebno je
reducirati, a stup oblikovati kao jednostavan nosac "iglu".

Na podru¢ju obuhvata Plana iznimno se antenski prihvati mogu postavljati na gradevine
poslovne, proizvodne ili javne namjene, s time da visinom ne nadmasuju gradevinu za viSe od 5
m i uz suglasnost lokalne samouprave.

Kod odabira lokacije potrebno je iskljuciti vizualno istaknute lokacije i vidikovce u djelu prema
otvorenoj vizuri, vrijedno poljoprivredno zemljiSte kao i zone zastite kulturnih dobara i zone
zastite prirode.

Iznimno, za postavljanje bazne postaje unutar zone zastite kulturnih dobara ili u zonama zastite
prirode, potrebna su suglasnosti i posebni uvjeti nadleznih tijela.

Clanak 67.

Planovi razvoja postanske djelatnosti na temelju pokazatelja s pojedinih podruéja, te na temelju
financijske moguénosti ulaze u sustav planova Hrvatske poste. Urbanisti¢ki plan uredenja ne
definira to€an polozaj jedinice poStanske mreze, ali omogucuje uredenje odnosno izgradnju iste
u okviru sadrzaja koji upotpunjuju javni standard naselja.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne i ostale infrastrukturne mreze
Clanak 68.

Osnovni uvjeti za izradu rasporeda pojaseva vodova komunalne infrastrukture polaze od
njihovog medusobnog odnosa i rasporeda koji nastoji u cijelosti postivati vazeée propise, te se u
pogledu Sirine pojaseva potrebno pridrZzavati njihovih odrednica.

Planom su odredene trase mreZze komunalne infrastrukture. Kod izrade projektne dokumentacije
za lokacijsku dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za gradenje novih ili rekonstrukcije
postojecih objekata komunalne infrastrukture planom utvrdene trase mogu se Korigirati radi
prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne
mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitih rjeSenja komunalne infrastrukturne mreze
predvidenih ovim planom. Lokacijskom dozvolom odnosno drugim ekvivalentnim aktom za
gradenje, moze se odobriti gradnja infrastrukturnih vodova i na trasama koje nisu utvrdene ovim
planom, ukoliko se time ne naru$avaju planom utvrdeni uvjeti koriStenja povrsina.

Clanak 69.

Planom su osigurane povrSine za razvoj gradevina, objekata, uredaja slijedeéih sustava
komunalne infrastrukture:
— energetski sustav (elektroenergetska i plinska)
— vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda).
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Detaljno odredivanje trasa komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su odredeni ovim

Planom, utvrduje se lokaciiskim—odebrenjem lokacijskom dozvolom, odnosno drugim
ekvivalentnim aktom za gradenje vodeéi raCuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima itd.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i uredaja komunalne infrastrukture
potrebno je pridrzavati se vazecih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata i uredaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreze iz ovog Clanka predvidena u koridorima javnih
prometnih povrSina mora se izvoditi kao podzemna.

Komunalna infrastruktura mozZe se izvoditi i izvan koridora javnih prometnih povrsina, pod
uvjetom da se do tih instalacija osigura nesmetani pristup za potrebe odrzavanja ili zamjene.

Priklju€enje na pojedinu komunalnu instalaciju vrSi se u skladu s uvjetima distributera iste.

5.3.1. Elektroenergetska mreza i javna rasvjeta
Clanak 70.

Sve planirane trafostanice 20kV/0.4 izvodit ¢e se prema potrebama korisnika odnosno prema
zahtjevu za izgradnjom na dijelu podrugcja.

Lokacije planiranih trafostanica 20/0,4 kV i trase 20 kV kabela u grafickom dijelu Plana nacrtane
su samo nacelno. Mikrolokacije trafostanica 20/0.4 KV odredit ¢e se nakon definiranja stvarnih
potreba buducih kupaca.

Ukoliko se ukaze potreba za gradnjom dodatnih trafostanica, navedene se mogu graditi unutar
svih namjena, u sklopu gradevne Cestice, odnosno zahvata u prostoru obuhvata Plana (kao
samostojec¢a gradevina ili kao ugradbena u gradevini).

Planom se ostavlja moguénost da se postojeée trafostanice 20/0.4 Kv po potrebi rekonstruiraju
ili zamijene novom trafostanicom 20/0.4 Kv drugog tipa i veCeg kapaciteta.

Lokacije planiranih trafostanica treba odabrati tako da imaju osiguran pristup vozilom radi
izgradnje, odrZzavanja i upravljanja. Pri tom se treba drzati propisanih minimalnih udaljenosti od
susjednih objekata. Trafostanice 20/0,4 kV se u pravilu postavljaju u sredisSte konzuma, tako da
se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrosaca na izvodima. Pristup od javne povrSine do
trafostanice moze biti direktan ili posredan.

Minimalna povrSina za smjesStaj TS 20/0,4 Kv iznosi 5X6 m2, odnosno30 m2. Najmanja
dopustena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim gradevnim ¢esticama iznosi 1m,
a do prometnice najmanje 2.0m.

Kod planiranja gradnje novih objekata potrebno je voditi raCuna o trasi polozenog podzemnog
voda 20 kV te respektirati njegov zastitni koridor.

Clanak 71.
Prikljucak i mjerenje javne rasvjete Ce biti u posebnom slobodnostojeCem razvodnom ormaru

smjestenom izvan trafostanice.
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Mijerenje potro$nje elektricne energije za pojedine korisnike, izvesti ¢e se direktnim brojilima u
okviru glavnog razvodnog ormara.

Clanak 72.

Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pjeSackih staza unutar obuhvata plana rijeSiti ¢e se
zasebnim projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov
razmjestaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti, a izvori svjetla
moraju biti suvremeni i Stedljivi.

Javna rasvjeta razvijati ¢e se u sklopu sadasnje i budu¢e nadzemne niskonaponske mreze,
odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima (koji moraju biti kvalitetni i estetski
dizajnirani) povezanim podzemnim kabelima. U dijelu gdje ¢e se izvoditi kao samostalna, trase
Ce se Sto je moguce viSe izvoditi u zajednickim kanalima s distributivnom mrezom 20 kV i 0,4
naponskog nivoa.

5.3.2. Plinoopskrba

Clanak 74.

U svim ulicama na podrudju obuhvata Plana, planirana je izgradnja srednjetlaénih polietilenskih
plinovoda max. radnog tlaka 4 bara, predtlaka.

Ulicni plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlji da prosje¢na
dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetlacne plinovode 0,8
- 1,5 m, za niskotlaéne plinovode 0,8 — 1,3 m, a za ku¢ne priklju¢ke 0,6 —1,0 m. Pri tome
dubina polaganja ne bi smjela prijeéi dubinu 2 m.

Plinovod poloziti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm.
Ispod cijevi ne smije biti kamenci¢a kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to
zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja, zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad
vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30
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cm od vrha cijevi postaviti traku za obiljezavanje plinovoda s natpisom «POZOR PLINOVOD».
Osim te trake postaviti i traku s metalnom Zicom koja sluzi za otkrivanje trase plinovoda.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnizim to¢kama ugraditi posude
za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze
plinovoda koji prolazi ispod vaznijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti buSenjem i umetanjem
polietilenske cijevi u zastitnu cijev s tim da se izmedu cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi
zatvore gumenom mansetom. Predvidjeti  blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog
sigurnosnih razloga u slu¢aju havarije, ispitivanja, ispuhivanja necistoce ili pri pustanju plinovoda
u rad.

Sekcije plinovoda medusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne
udaljenosti od elektroenergetskin vodova, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih
postrojenja.

Clanak 75.

U sveZ| |zgradnje pllnovoda odnosno pllnovodne mreze treba prlmuenltl demaee#azee&preplrse

p#ep+se—éD¥GW—Fegmam+u+EU—D+N—neFme)— vazece praV|In|ke i norme.
Clanak 76.

Pllnske kotlovnlce prOJektlratl [ |zvod|t| sukladno ed;edbama—lépaammka—e—tehmekm—ne;maﬂwma

sukladﬂesu vazecim praV|In|C|ma

5.3.3. Vodoopskrba ]
Clanak 77.

CueV| za vodoopskrbu na podruqu obuhvata Plana polazu se v—lerder sromoiniennn

F ice u korldoru prometnih
povrsma Na podruqlma gdje to nije moguce CJeVOVOdI se mogu poloziti i van koridora
prometnih povrSina, neovisno o tome nalaze li se unutar i/ili izvan gradevinskog podrucja.
Sustav se opskrbljuje odgovaraju¢om opremom (ventili) koja se nalazi u revizionim oknima.

Vodoopskrbne cijevi polazu se na koti viSoj od kote kanalizacije. Brzine, odnosno gubici tlaka u
sustavu, kao i svi drugi elementi gradenja moraju se projektirati i izvoditi u skladu sa pravilima
struke, vaze¢im normama i uvjetima nadlezne sluzbe koja upravlja vodovodom.

Nova lokalna vodovodna mreza zbog uvjeta protupozarne zastite mora imati minimalni profil od
NO 428 80 mm.

Clanak 78.
Radi ostvarivanja protupozarne sigurnosti unutar zone obuhvata Plana u koridoru planiranih
prometnica mora se izvesti mreza protupozarnih hidranata prema vazeéem Pravilniku o

hidrantskoj mrezi za gasSenje poZara.

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda 3
Clanak 79.
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Obzirom na nacin koristenja prostora unutar obuhvata Plana (oCekivane velike oplo¢ne slivhe
povrsine) kanalizacijski sustav izvodi se kao razdijelni, odvojeno za otpadne i oborinske vode.

Omogucava se etapna izgradnja kanalizacijskog sustava s tim da je svaka etapa dio konaénog
rieSenja, a ujedno i tehnoloska cjelina u skladu s postoje¢im zakonom.

Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene kanalizacije te se putem gravitacijskih i tlacnih
cjevovoda usmjeravaju prema glavnom odvodnom kolektoru i uredaju za prociSéavanje otpadnih
voda.

Nakon izgradnje kolektora Rukavac - JuSi¢i moguce je ukinuti CS Susnji, te izvesti gravitacijski
spoj naselja Susnji na kolektor sanitarne otpadne vode.

Clanak 80.

TehnoloSke otpadne vode iz raznih gospodarskih pogona, koje mogu biti oneciS¢ene uljima i
raznim kemikalijama, moraju se prije ispustanja u okolni teren, odnosno u buducu javnu
kanalizacijsku mrezu, prethodno procistiti tako da se sadrzaj Stetnih tvari u njima smaniji do
propisanih grani¢nih vrijednosti, odnosno da poprime karakteristike urbanih otpadnih voda
(Pravilnik o ispustanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju).

U javni odvodni sustav ne smiju se upustati:

vode koje sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée od maksimalno dozvoljenih,
vode koje sadrze materijale koji razvijaju opasne ili upaljive plinove,

vode koje imaju temperaturu vecu od 30°C,

— vode oneciS¢ene veéom koliCinom krutih tvari koje mogu ostetiti cijevni sustav i time sustav
za odvodnju.

Clanak 81.

Kanalizacijska mreza (sanitarne i oborinske otpadne vode) se u pravilu pelaze—jawaim
promethim—powsSinama; polazu u koridoru prometnih povrSina. Na podruc¢jima gdje to nije
moguce, cjevovodi se mogu poloziti i van koridora prometnih povrsina, neovisno o tome nalaze
li se unutar i/ili izvan gradevinskog podrucja tako da se vodi sredinem-kelnika na medusobnoj
udaljenosti minimalno 0,5 m od ostale infrastrukture. Pri tome treba osigurati koridor minimalne
Sirine za intervenciju na cjevovodu, kao i posebnim uvjetima nadleznih tijela odredene
minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova (u pravilu nize od vodovodne).

Dubina na koju se polazu cijevi kanalske mreze u trup prometnice iznosi 1,5 - .7 2,0 m (nadsloj
iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m), iznimno zbog konfiguracije terena moguce je cijevi
postaviti i na manjoj dubini.

Za izvedene kanalizacijske sustave potrebno je iste obavezno ispitati na vodonepropusnost
cljevhog-sustava-pedizanjem-tlaka—u-njima-ha-0;5-bara od strane ovlastene institucije sukladno

Pravilniku.

Clanak 82.
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Za stambene gradevine, u izgradenim i gusto izgradenim dijelovima, moguce je do izgradnje
kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda rijeSiti izgradnjom vlastitih sabirnih jama.

Sabirna jama se moze graditi na udaljenosti do 4,0 m od ruba gradevne Cestice, iznimno i na
manjoj udaljenosti uz suglasnost susjeda. Moze se graditi pod uvjetom da se praznjenje
vozilima za odvoz otpadnih voda moZe obavljati bez teSko¢a. Mora biti vodonepropusna,
zatvorena i odgovaraju¢eg kapaciteta, te treba udovoljavati sanitarno tehnickim i higijenskim
uvjetima i drugim posebnim propisima.

Clanak 83.

Za gradevine kapaciteta do 15 ES dopusteno je i individualno zbrinjavanje trodijelnim septic¢kim
taloznicama ili nepropusnim sabirnim jamama, a za gradevine kapaciteta veceg od 15 ES
obvezan je prikljuak na sustav javne odvodnje ili kad on nije izveden treba predvidjeti
zbrinjavanje otpadnih voda s obveznim prociS¢avanjem izgradnjom samostalnih bieleskin
uredaja za prociScavanje ili na drugi nacin, sukladno Odlukama o zonama sanitarne zastite,
Pravilniku o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista i posebnim uvjetima.

Clanak 84.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih kanala i slivnika u zasebne cjevovode smjestene
unutar zelenih povrsina ili pjeSackih staza te se upustaju u upojne bunare poslije tretmana preko
separatora masti i ulja.

Otpadne vode s parkirnih i manipulativnih povrSina potrebno je prije upustanja u javni sustav
oborinske odvodnije ili u teren preko upojnog bunara procistiti na separatoru masti i ulja. Iznimno
je za povrsine do 200 m? dopusteno direktno upustanje u teren rasprSenom odvodnjom.

Radi smanjenja opterecenja sustava javne oborinske odvodnje i time i manjih dimenzija iste,
predvidjeti da se oblikovanjem ¢&estica i izgradnjom osigura $to manji koeficijent otjecanja sa
gradevinske parcele uz moguc¢nost da se vlastite oborinske vode sa ,Cistih“ povrsina upustaju u
teren na samoj gradevnoj Cestici putem upojnih bunara odgovarajuceg kapaciteta
dimenzioniranih na nacin da se osigura sigurnost od plavljenja okolnog zemljista i objekata. Isto
je moguce uciniti i s oborinskim vodama s vecih parkirnih povrsina (10PM) na Cestici po ugradniji
vlastitin separatora ulja i masti adekvatnih dimenzija.

5.3.5. Uredenje voda i zastita vodnog rezima
Clanak 85.

Planom se utvrduje obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske
dozvole ili drugog ekvivalentnog akta za gradenje, a u skladu s Zakonom o vodama.
Vodopravne uvjete izdaju ,Hrvatske vode®.

Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti kojima mora udovoljavati dokumentacija za gradenje
novih i za rekonstrukciju postojeéih gradevina, te za izvodenje regionalnih i detaljnih geoloskih
istrazivanja i drugih radova koji se ne smatraju gradenjem, a koji mogu trajno, povremeno ili
privremeno utjecati na promjene vodnog rezima.

Vodopravni uvjeti nisu potrebni za gradenje i rekonstrukciju stambenih i drugih gradevina u
kojima se voda koristi iskljuCivo za piCe i sanitarne potrebe — ako se te gradevine prikljuCuju u
vodoopskrbni sustav u sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Clanak 86.
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Naselje Rukavac je na podrudju koje je izvan zona sanitarne zastite, prema Odluci-o-sanitarno}
S i€ ije€ g —N- Odluci o zonama sanitarne zastite

na podrucju Liburnije i zaleda (SI. N 39/14).

6. UVJETI UREDPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 87.

Urbanisti¢kim planom uredenja odredene su neizgradene povrsine koje su kategorizirane kao
zelene povrsine unutar cestovnih koridora €&ije uredenje i odrZzavanje spada u obvezu poduzeéa
nadleZnog za tu prometnicu.

Zelene povrSine unutar cestovnih koridora razgraniCene su i prikazane zelenom bojom na
kartografskom prikazu 2.1. Prometna i uli€na mreza u mjerilu 1:2000.

Pri uredivanju zelenih povrSina u koridorima prometnica treba paziti da se ne ugroze
preglednost i sigurnost prometa, narocito u blizini krizanja (sadnja niskog raslinja).

Clanak 88.

Unutar obuhvata Plana odredene su povrSine koje ¢e se uredivati kao javne zelene povrSine —
zastitho-zelenile igraliSte (Z2).

Na tim povrS§inama mogucée je uredivati dje¢ja i manja sportska igraliSta, pjeSacke staze i
odmorista, te postava urbane i likovne opreme, skulptura, fontana i slicno. Pored toga moguce
je graditi paviljone, manje ugostiteljske sadrzaje i sanitarne &vorove fontane; najvece tlocrtne
povrsine do 50 m?, ali ne viSe od 5% ukupne javne zelene povrSine. Maksimalna katnost
gradevina je prizemlje.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. Podrucja posebnih uvjeta koriStenja
7.1.1. Kulturna bastina

Povijesne graditeljske cjeline 3
Clanak 89.

Prema podacima iz Prostornog plana uredenja Opc¢ine Matulji i Konzervatorskog odjela u Rijeci,
unutar obuhvata Plana postoje 3 povijesne graditeljske cjeline: Andreji¢i — registrirana ruralna
cjelina I. kategorije (nacionalni znacaj) i 2 evidentirane ruralne cjeline lll. kategorije (lokalni
znacaj): Gornji Rukavac i1 Donji Rukavac. Unutar obuhvata Plana nalazi se i kompleks
tradicijskog gospodarstva ,lvulova vias“ evidentiran kao preventivno zasticeno kulturno dobro.
Povijesne graditeljske cjeline ozna&ene na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite povrSina u mj. 1:2000.

Clanak 90.

Ruralna cjelina Andrei¢i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (broj
registracije 316; broj RjeSenja 83/5 od 15.12.1972.) U zaseoku Andreji¢i postoje objekti sa
saCuvanim lokalnim tradicijskim obiljeZjima: ,AntiSovi€in skadanj* (gr.€. 107/1 k.o. Rukavac
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Gornji) i ,Grdinova kuéa s tornicom® (gr.€.121 k.o. Rukavac Gornji).

Na podrucju naselja Andreji¢i potrebno je provoditi sljedeée mjere zastite :

Ova kategorija zastite podrazumijeva potpunu zastitu ruralne strukture i arhitekture. Ne
preporuca se nikakva promjena oblikovanja gradevina, a svi zahvati trebaju teziti rekonstrukciji
povijesnih oblika. Unutar predmetne cjeline u potpunosti se §titi postojece gradevno tkivo (oblik,
izgled, te u vec¢oj mjeri funkcija i sadrzaj) i njezina povijesna matrica. Obnova svih vanjskih ploha
gradevina mora se temeljiti na koristenju iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih
materijala (kanalica, pravokutni otvori, zagladena Zbuka, drvena fasadna stolarija). Ne
dozvoljava se nova izgradnja, odnosno interpolacija.

Mogucéa je sanacija prema izvornim oblicima u izvornim materijalima i tehnikama, oStecenih
dijelova ili dijelova koja su neznatno izgubila svoja izvorna obiljezja. U manjoj mjeri moguca je
rekonstrukcija unistenih dijelova ili obiljezja, prema rezultatima istrazivanja, arhivskoj gradi i
dokumentaciji, isklju€ivo u izvornim materijalima i tehnikama. Prije izvodenja planiranih zahvata
potrebno je provesti sustavna istrazivanja kao i detaljno dokumentiranje gradevine. Projektna
dokumentacija izmedu ostalog treba sadrzavati i elaborat prezentacije, koristenja i odrZzavanja
gradevine. Devastiranu povijesnu izgradnju potrebno je obnoviti vraéanjem u prvobitno stanje.
Mjere zastite i oCuvanja utvrduje nadlezno tijelo Ministarstva kulture — Konzervatorski odjel u
Rijeci. Obzirom da je rije€ o zasticenim cjelinama, za njih sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara, potrebno je ishoditi Posebne uvjete zastite kulturnog dobra koje izdaje
nadlezni Konzervatorski odjel za svaku pojedinu lokaciju.

Clanak 91.

Na podrudju ruralnih cjelina lokalnog znacaja potrebno je provoditi sliede¢e mjere zastite:

— obnova, rekonstrukcije postojece gradevne strukture, i nova izgradnja svojom unutarnjom
dispozicijom prostora, gabaritima i namjenom, ne smije narusavati siluetu i osnovne vizure, veé
se mora uklopiti u postojeci ambijent,

— recentne strukture mogucée je interpolirati prema obiljeZjima zone postujuéi zatecenu
organizaciju prostora, pravce izgradnje i postojece gabarite neposredne okoline,

— oblikovanje gradevine treba biti prema obrascima suvremene arhitekture,

— povijesne strukture koje se nalaze u dobrom stanju potrebno je primjereno odrzavati,

— sanaciju oSte¢enih povijesnih struktura moguce je provoditi prema povijesnim oblicima,
prikladnim materijalima i tehnikama koje nisu u sukobu s izvornikom,

— rekonstrukciju unistenih dijelova i sklopova moguce je provoditi prema suvremenim oblicima
koje Cine skladnu cjelinu s povijesnim oblicima, u suvremenim materijalima i tehnikama, koje
nisu u neposrednom sukobu s povijesnim strukturama.

Obzirom da nije rije¢ o zasti¢enim cjelinama, za njih sukladno Zakonu o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara, nije potrebno ishoditi posebne uvjete zastite kulturnog dobra kao niti prethodno
odobrenje.

Clanak 92.

Prema rjeSenju Konzervatorskog odjela u Rijeci, unutar obuhvata Plana evidentiran je kompleks
tradicijskog gospodarstva ,lvulova vlas®, te je prema istom stavljen pod preventivhu zastitu, do
donoSenja rieSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra.

Preventivna zastita odnosi se na podrucje gr.¢. 33/2, 33/1, 34, 985, 986, 987, 988/1, 988/2,
1007/1, 1008 i 1009, sve k.o. Rukavac Gornji.

Na kulturno dobro iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuje se u potpunosti Zakon o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.
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Sakralna gradevina
Clanak 93.

Prema podacima iz Prostornog plana uredenja Opéine Matulji, unutar obuhvata Plana
registrirana je sakralna gradevina — Zupna crkva Sv. Luke, kao dio memorijalne bastine,
znacajne zbog dogadaja iz 2. svjetskog rata.

Clanak 94.

Kae Sakralna gradevina podlijeze najstrozoj zastiti. Nalaze se sustavno odrzavanje,
konzerviranje, restauriranje te dodatna istrazivanja ako nisu provedena. Svi radovi se izvode na
temelju konzervatorske dokumentacije. Gradevne intervencije u neposrednoj blizini sakralne
gradevine ne smiju ugrozavati njezino izvorno stanje.

Za sve gradevinske intervencije potrebno je ishoditi posebne uvjete Ministarstva kulture, Uprave
za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

Posebno se $titi od izgradnje prostor oko Zupne crkve zbog o€uvanja vizura.
Clanak 95.

Kod planiranja pojedina¢nih gradnji i obnova na prostoru izvan zona zastite sugerira se
koristenje materijala i oblika uskladenih s lokalnom tradicijskom gradnjom (ambijentalna kupa
kanalica, izbjegavanje novih zaribanih Zbuka od plasticnih materijala, koriStenje drvene stolarija,
odabir boja fasada u skladu s lokalnom tradicijom, o&uvanjem vizura i ambijenata...).

Clanak 96.

Ako se pri izvodenju gradevinskih i nekih drugih radova naide na arheoloSko nalaziste ili
pojedinacni nalaz radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleznu
ustanovu.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 97.

Planom se predvida sustav odvojenog i organiziranog skupljanja i odvozenja komunalnog
otpada.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada predvida se putem:

- tipiziranih posuda (spremnika) za otpad ili metalnih kontejnera postavljenim na javnim
povrS§inama u svrhu odvajanja i prikupljanja iskoristivih vrsta otpada od kojih narocito: staklo,
PET, papir i metalni otpad;

- tipiziranih spremnika koji se dostavljaju kucanstvima u svrhu odvajanja i prikupljanja organskog
otpada.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj gradevnoj Cestici mora biti postavljen na za to
odgovarajuce dostupno i zasticeno mjesto, uvjetovano posebnom odlukom.

Spremnici za otpad na javnim povrSinama postavljaju se na nacin da se ne ometa kolni i
pjeSacki promet.
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Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja mora biti takva da se sprijeci
rasipanje ili prolijevanje otpada, te Sirenje prasine, buke i mirisa.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji ¢e se vrsiti prema komunalnom
redu nadleznog javnog komunalnog poduzeca.

Gradevinski otpad koji ¢e nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat ¢e se u
skladu s vazeéim Zakonom o otpadu, odvozom na odredenu deponiju.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 98.

Na podru¢ju obuhvata Plana ne predvida se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi i
Stetno djeluju na okolis.

Clanak 99.

Zastita tla

Prema fizicko-mehanickim znacajkama tlo, unutar obuhvata Plana, pripada I. geotehni¢koj grupi
— krs. Kr$ ¢ine karbonatne sedimentne stijene krede i paleogena. To su vapnenci, dolomiti i
breCe. Ove stijene pripadaju inZenjerskogeolo$koj skupini ¢&vrstih (dobro okamenjenih)
karbonatnih stijena. Teren je u cjelini stabilan u prirodnim uvjetima. Zbog dobre upojnosti erozija
nije izrazena. Procjenjuje se da se pojava odrona stijenske mase moze pojaviti samo prilikom
zasijecanja. Grani¢ni nagib aktivnih sipara je izmedu 25° - 30°, §to je na razini kuta unutrasnjeg
trenja materijala. Karbonatni kompleks je geotehni¢ki najpovoljniji u smislu izvodenja
gradevinskih zahvata jer ima relativno dobru nosivost i malu deformabilnost.

Ostecivanje funkcija tla gradevinskog zemljista onemogucavat ¢e se:

- provedbom nacela dobre prakse na nacin da se, gdje je to moguce, izbjegava trajno
prekrivanje tla i onemogucavanje obnavljanja njegovih funkcija,

- osmiSljenim gradenjem uz Stedljiv utrodak povrsina,

- uvazavanjem racionalnog odnosa izmedu utroSka povrSine i njenog koristenja,

- odabirom podrudja i povrSina za gradenje prema stvarnim potrebama stanovnistva, uz sto
manje koristenje tla dobre kakvoce, ranjivih tala i zona zasti¢enih tala i dr.

Clanak 100.

Zastita zraka

Zastitu zraka potrebno je provoditi u skladu sa Zakonom o zastiti zraka uz obvezno provodenje
mjera za sprjeCavanje i smanjivanje onecCiS¢enja zraka koje vrijede za podrucje |. kategorije
kvalitete zraka.

PrekoraCenje grani¢nih vrijednosti oneciS¢enja zraka propisanih Uredbom o razinama
oneciscujucih tvari u zraku nije dozvoljeno.

U cilju poboljSanja kakvoce zraka odreduju se i slijedece mjere i aktivnosti na podrucju obuhvata
Plana:

- osigurati proto€nost prometnica,

- unaprijediti javni prijevoz,

- osigurati dovoljnu koli¢inu zelenila unutar gradevinskih podrucja,

- planirati i graditi pjeSacke Setnice, javne parkove i djecja igralista,

- koristiti tzv. Ciste energente,

- uz prometnice postavljati zastitno zelenilo.
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Clanak 101.

Zastita voda

Zastita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama.

Posebnu zastitu izvora vode za pi¢e potrebno je provoditi tako da se kod planiranja i izvodenja
zahvata na podrujima zona sanitarne zaStite vode za piCe primijene mijere zabrane i
ograniCenja zahvata te mjere zastite za dopuStene zahvate sukladno Pravilniku o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista, Odluci o zonama sanitarne zastite na podrucju
Liburnije i zaleda, odnosno vazecim propisima koji pokrivaju isto podrucje.

Clanak 102.

i ol kel il oving.
Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke te
podzakonskih propisa kojima se ureduje zastita od buke.

Smanjenje buke posti¢i ¢e se upotrebom odgovaraju¢ih materijala kod gradnje i rekonstrukcije
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gradevina, njihovim smjesStajem u prostoru te postavljanjem zona zastitnog zelenila prema
izvorima buke, a prvenstveno prema jacim prometnicama.

Posebne mjere propisane Zakonom o zastiti od buke provodit ¢e se kako slijedi:

- donijet ¢e se opéi akt kojim ¢e se utvrditi lokacije za odrzavanje javnih dogadanja kod kojih
postoji mogucnost prekoraéenja dopustenih razina buke.

- zvucno oglasavanje crkve zvonima i elektroakustickim uredajima, osim u iznimnim slu€ajevima
propisanim zakonom, dopustiti ée se u vremenu od 7 do 19 sati,

- koristenje izvora buke koji se povremeno koriste ili se trajno postavljaju na otvorenom prostoru,
na zidove i krovove gradevine, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste u zraku dopustit ée se
uz dokaz o mjerama zastite kojima se osigurava da buka nece prelaziti dozvoljenu razinu,

- zahtijevat ¢e se uporaba malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,

- na gradiliStima izvan zona gospodarske namjene neée se dopustiti rad s radnim strojevima i
buénim alatima u vrijeme obavljanja djelatnosti koje su osjetljive na buku i u vrijeme odmora
stanovnika,

- novi kolosjek zeljezniCke pruge koji dodiruje, odnosno presijeca zone stambene i mjeSovite
namjene, treba projektirati i graditi na nacin da razina buke na granici koridora ne prelazi
ekvivalentnu razinu buke od 65 dB(A) danju, odnosno 50 dB(A) nocu. U slu¢aju rekonstrukcije ili
adaptacije gradevina prometne infrastrukture koje stvaraju buku iznad dopustene razine,
gradevine prometne infrastrukture treba projektirati, odnosno rekonstruirati ili adaptirati na nacin
da se razina buke smanji na dopustenu razinu.

Otklanjanje i smanjivanje buke na dopustenu razinu provodit ¢e se slijedec¢im redoslijedom:
1. otkloniti i/ili smanijiti buku na izvoru,

2. Sirenje buke sprijeciti akustickim barijerama

3. izvesti zvucnu izolaciju gradevina

Clanak 103.

Zastita od pozara

Potrebno je postivati sliede¢e mjere zastite od pozara:

1. Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zaStite od pozara kao sastavnom dijelu
projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numericku metodu TVRB 100 ili neku drugu
opce priznatu metodu.

2. Dosljedno se pridrzavati vazeCe zakonske regulative i pravila tehni¢ke prakse iz podrudja
zastite od pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od pozara
Opcine Matulji.

3. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe ¢l.11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95 i
56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

4. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivosti i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i
142/03).

5. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

6. Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi rauna o pozarnom optereéenju
objekata, intenzitetu toplinskog zraenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski
objekti, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno
minimalno 6,0 m. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od
visine sljemena kroviSta viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne povrSine
mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne moze posti¢i minimalna
propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojaane mjere zastite od
poZara.
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7. Temeliem ¢l. 15.a Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93,33/05-107/07-1-38/09 92/10)
potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za slozZenije gradevine (gradevine skupine 2).

Clanak 104.

Zastlta od potresa

Zastitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite.

Protupotresno projektiranje i gradenje gradevina potrebno je provoditi sukladno tehnickim i
drugim propisima.

Prema SeizmoloSkoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblje 500 godina osnovni stupanj
seizmicnosti na podrucju obuhvata Plana je 7°MCS.

Clanak 105.

Mjere posebne zastite

Mjere posebne zastite potrebno je provoditi sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite, Procjeni
ugrozenosti i Planu zastite i spaSavanja Opcine Matulji.

Mjere posebne zastite prikazane su u kartografskom prikazu br. 3.2. "Mjere posebne zastite i
spasavanja".

Na podru¢ju obuhvata Plana sklanjanje ljudi osigurava se priviemenim izmjeStanjem
stanovnistva i prilagodavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina kao Sto su
podzemne garaze i podrumske prostorije za funkciju sklanjanja ljudi u slu€aju neposredne ratne
opasnosti.

Na podrucju obuhvata Plana nema vecih gospodarskih objekata koji bi predstavljali potencijalne
izvore tehnicko-tehnoloske nesrece.

Moguci maniji izvori tehni¢ko-tehnoloSke nesre¢e su podzemni i nadzemni spremnici energenata
(nafte i ukapljenog plina) za individualne stambene objekte i manje poslovne sadrzaje koji
postoje ili se mogu izgraditi, lokalna cesta kroz naselje kojom je dozvoljen promet teretnih vozila
8to moze ukljuciti i cisternu za prijevoz energenata (naftu i ukapljeni plin) za individualnu
potroSnju i za poslovne sadrzaje na podrucju obuhvata Plana.

Na podrucju obuhvata Plana nisu registrirani povremeni i stalni vodotoci.
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Na podrucju obuhvata nisu registrirane zone ugrozene erozijom tla niti klizista.

Opskrba elektricnom energijom na podruju obuhvata Plana predvida se iz postojeCih i
novoplaniranih trafostanica kapaciteta 20/0,4 kV.

Na podruéju obuhvata Plana mjesta veéeg okupljanja ljudi su otvorena parkiralista i pjeSacke
porSine uz zgrade drustvenog doma podru¢ne osnovne Skole i djecjeg vrti¢a, te otvorene
povrsine uz glavne ulice.

Sirenu za uzbunjivanje stanovniStva potrebno je instalirati na zgradu javne drustvene namjene
(8kola, crkva ili drustveni dom).

Sve postojece i planirane kolne, kolno-pjeSacke i pjeSacke prometnice na podrucju obuhvata
Plana predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi i prolaz interventnih vozila.

Moguénost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se uvjetima rekonstrukcije
postojecih i gradnje novih prometnica, te odredivanjem udaljenosti gradevina od prometnica i
odredivanjem visina gradevina u novim dijelovima naselja.

Na podrucju obuhvata Plana nema divljih odlagalista otpada niti se planiraju lokacije odlagalista
otpada.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 106.

Provedba ovog Plana vrSi se neposredno, temeljem svih Odredbi za provodenje Plana uz
obvezno koriStenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela).

Clanak 107.

Graditi se moZze samo na uredenom gradevinskom zemljiStu (ll. kategorija uredenosti).
Gradevna Cestica mora imati sredenu imovinsko-pravnu pripremu, imati osiguran kolni i pjeSacki
pristup na prometnu povrSinu u—skladu—s—&lankem—52—1-56.—ovih—Odredbl; propisan broj
parkiraliSnih mjesta, priklju€ak na zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda ili septic¢ku
jamu, priklju€ak na sustav vodoopskrbe i elektroenergetski sustav.

Clanak 108.

Lokacijska dozvola za gradnju gradevina, s priklju¢kom na novu prometnicu zacrtanu planom ne
moze se utvrditi prije sredivanja imovinsko — pravnih odnosa za novu prometnicu i probijanja
trase nove prometnice.

Lokacijska dozvola za gradnju gradevina, s priklju¢kom na postoje¢e ceste nedovoljne Sirine
moze se utvrditi prije rekonstrukcije te ceste. Gradevna Cestica formira se u odnosu na Sirinu
ceste planirane za rekonstrukciju, a ne u odnosu na Sirinu postojece ceste.

Clanak 109.

Gradnja novih i rekonstrukcija postojeéih prometnica odreduje se godiSnjim programima Opcine
Matulji.

Uredenje gradevinskog zemljiSta: priprema zemljiSta za izgradnju, izgradnja prometne i
komunalne infrastrukture i telekomunikacija, treba medusobno uskladiti u dinamici projektiranja i
realizacije, a u cilju racionalizacije troSkova gradnje.

Clanak 110.
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Posebne uvjete gradenja, koji nisu navedeni u Planu utvrdit ¢e nadlezna tijela drzavne uprave,
odnosno pravne osobe s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim propisima, a obzirom
na detaljni program izgradnje i uredenja pojedine gradevne Cestice.

101 Ol izrade_detalinihpl toni

10.1. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 111.

I1l. POSEBNA ODREDBA
Clanak 111.a

Kod gradnje nove gradevine te uredenja javne povrsine potrebno je postupiti sukladno Pravilniku
0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

uk 1vV. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 112.

Plan je izraden u Cetiri (4) izvornika ovjerenih peCatom Opéinskog vije¢a Opcine Matulji i

potpisom predsjednika Opcéinskog vije¢a Opcine Matulji.

Po jedan izvornik ¢uva se u:
Mini . s enia| el

- Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Primorsko — goranske Zupanije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko — goranske Zupanije, Ispostava
Opatija,

- Pismohrani Opc¢ine Matulji.

Clanak 113.

Tekstualni i grafiki dijelovi i obavezni prilozi iz ¢lanka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi Plana,
ali nisu predmet objave.

Clanak 114.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ,Sluzbenim novinama Primorsko -
goranske Zupanije®“.
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