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1. POLAZISTA

Izradi Urbanistickog plana uredenja Matulja pristupilo se temeljem Programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru Opéine Matulji (SI. novine Zupanije primorsko goranske br. 9/01)

Obuhvat UPU-a definiran je Izmjenom i dopunom Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine
Matulji, kojim je odredena i obveza izrade GUP-a za oznaceno podrucje. U meduvremenu doslo je do izmjene
zakonske regulative kojom je za sjediSta gradova i opcina do 15 000 stanovnika definirana obveza izrade
urbanistickog plana uredenja.

Obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja za naselje Matulji definirana je i Prostornim planom Zupanije
Primorsko- goranske.

Postojeci Generalni urbanisticki plan Matulja, to jest njegova Il izmjena i dopuna, izraden je 1992. godine (prije
definiranja novog teritorijalnog ustroja - formiranja Opc¢ine Matulji).

Tom izmjenom i dopunom GUP-a vec su cjelovito redefinirane planske velicine, prostorna organizacija i
namjena povrsina u skladu s tek nastalim drustvenim i gospodarskim promjenama, tako da postojec¢i GUP
predstavlja u ve¢em dijelu aktuelnu osnovu za izradu ovog urbanisti¢kog plana uredenja.

1999. godine usvojena je lzmjena i dopuna Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji
(Prostorni plan opcine), kojom su dodatno korigirane pojedine planske veli¢ine (posebno planirani broj
stanovnika), redefiniran znacaj Matulja kao centralnog naselja i sjediSta opcine, te razradeni smjerovi i
strategija - model gospodarskog razvoja.

Donosenjem Prostornog plana Zupanije definirani su takoder novi elementi i obveze obzirom na planiranje
broja stanovnika, veli¢ine gradevinskih podrucja, centralitet naselja i sadrzaje.

U meduvremenu su u sklopu obuhvata ovog plana izradeni i slijedeci detaljni planovi uredenja :
- DPU radne zone R-1
- DPU radne zone R-2
- DPU centra Matulja

Tim planovima takoder su dijelom revidirani elementi GUP-a, posebno je DPU cetra Matulja kroz detaljnu
analizu Sireg prostora centra utvrdio kapacitete prostora, nove prometne elemente i veéinu javnih, drustvenih
i centralnih sadrzaja.

Granica obuhvata ovog UPU-a poklapa se sa granicom postoje¢eg GUP-a, izuzev korekcije u dijelu koji je
formiranjem novih opcina i gradova teritorijalno uklju¢en u Grad Opatiju.

Obuhvacena su statisticka naselja Matulji i Mihotici (izuzev dijela juzno od brze ceste ¢vor Matulji - tunel Ucka),
prostor koji je Prostornim planom Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji definiran kao jedinstveno
plansko naselje, kao i podrucje izdvojenih radnih zona R1 i R2 koje dijelom pripada podrucju Jusi¢a i Kucela.

Taj Siri obuhvat plana zadrzan je zbog odredbi Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji,
a omogucava cjelovitije plansko sagledavanje prostorne cjeline.

Ukupna povrsina obuhvata plana iznosi 394 ha.
1.1 POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI NASELJIA U PROSTORU OPCINE
Prostor u obuhvatu plana je rubnijugoistocni dio Opcine Matulji, na granici s Gradovima Opatija, Rijeka i Kastav.

Opcina Matulji formirana je u sadasnjim granicama donoSenjem Zakona o podrucjima Zupanija, gradova i
opcina u Republici Hrvatskoj (N.N. 90/92.), sa sjedistem u Matuljima. Do tada je bila u sastavu Opcine Opatija.



Plansko naselje Matulji (Matulji i Mihotici s ukupno 4539 stanovnika prema popisu iz 2001. godine) rangirano
je u sustavu sredisnjih naselja kao jace opcinsko srediste (sjediste Opcéine Matulji s 10544 stanovnika). To je
najvece naselje Opcine kojem gravitiraju sva ostala naselja. Obzirom na veli¢inu, polozaj, razvijene funkcije i
sadrzaje, predstavlja Zariste razvoja cijelog podrucja Opcine.

Unutar Matulja koncentrirane se danas prakti¢no sve gradevine i sadrzaji centralnih funkcija opcinskog znacaja.
U ovom prostoru koncentriran je i veéi dio gospodarskih djelatnosti Opcine.

U sklopu Opcine predstavlja najve¢e stambeno podrucje s 43 % od ukupnog stanovnistva i najznacajniji
gospodarski prostor s ukupno cca 50 % zaposlenih.

Prostorom Opcine Matulji, smjerom sjeverozapad-jugoistok, prolazi prirodni prometni pravac koristen daleko
u proslost. To je spoj kontinentalnog dijela Srednje Europe s Jadranom, znacajnog opsega prometa ljudi i
dobara. To je jedan od najznacajnijih prometnih pravaca na razini Drzave.

Moze se reci da su upravo prometni koridori jedno od osnovnih obiljeZja ovog prostora, te unatoc¢ problemima
koje unose u organizaciju i zastitu prostora, i osnovna komparativna prednost za razvoj gospodarstva.

| samo naselje je obiljezeno prometnim smjerovima Zupanijskog znacaja. Bez obzira na gradnju novih
magistralnih prometnih pravaca, tranzitna komponenta je i dalje jako zastupljena i dijelom je u koliziji s
funkcijama naselja.

Matulji i Mihotidi su, za razliku od vecine ostalih naselja u Opcini, proteklih destlje¢a iskazivali trend znatnog
porasta stanovnistva, ve¢im dijelom kao rezultat mehanickog prirastaja. Ta su naselja bila atraktivna za
stanovanje, kako zbog uvjeta Zivota i rada koje su nudili sami Matulji, tako i zbog blizine Rijeke i Opatije sa
mogucénoscéu zaposljavanja i ponudom drustvene infrastrukture i ostalih javnih sadrzaja.

Blizina Rijeke s njenim gospodarskim potencijalom kao i razvijenom drustvenom infrastrukturom, a unutar cijeg
gravitacijskog podrucja je i ovaj prostor, svakako ima utjecaj na razvojne mogucénosti naselja.

Takoder i blizina Opatijske rivijere sa znatnim turistickim kapacitetima i ograni¢enih prostornih mogucnosti,
¢ini podrucje atraktivnim za odredene pratece djelatnosti i dijelom turisti¢ke sadrzaje.

Prema Prostornom planu Zupanije primorsko-goranske, prostor obuhvata ovog UPU-a nalazi se u mikroregiji
"Priobalje" i u prostornoj cjelini P1B Rijeka-prsten, na jednom od dva osnovna pravca prostornog uredenja
Zupanije, to jest jadranskom pravcu (Trst - Rijeka - Split).

Postojedi slozeni odnosi u prostoru su rezultat razlicitih i isprepletenih funkcija i njihovih rangova, te pretezito
stihijskog razvoja.

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Prostor u obuhvatu plana je rubnijugoistocni dio Opcine Matulji, na granici s Gradovima Opatija, Rijeka i Kastav.
Prema prostorima susjednih jedinica lokalne samouprave, to jest naseljima u njihovom sklopu, se u fizickom
smislu u vecoj mjeri izgubila pepoznatljivost pojedinih naselja zbog prosirene izgradnje i stapanja u jedinstveno
gradevinsko podrucje.

Na potezu od juga prema sjeveru teren se postepeno uzdize od kote 100 mnm do kote 300 mnm. Uz to
karakterizira ga razgibani kraski reljef s vec¢im brojem vrtaca i uzvisina.

Prostor je u ve¢em dijelu izgraden, iako su joS uvijek oCuvane vece enklave Sume, a dijelom i obradivih (i
obradivanih) povrsina (vrtova, vo¢njaka i vinograda).



Jos nekoliko desetlje¢a unazad izgradnja je bila koncentrirana u samom sredistu i dijelom uz Zeljeznic¢ku stanicu
(s izrazenijim potezima urbaniteta). U preostalom prostoru, dijelom vezano i na strukturu obradivih povrsina,
formirana je izgradnja starijeg datuma, koncentrirana u malim naseljima (Mihoti¢i, Francié¢i, Slavi¢i, Smogori,
Trtni, Osojnaki, Popovici) i pojedinim manjim grupama kuca.

Ekspanzija obiteljske izgradnje od sredine Sezdesetih godina, kao i lociranje skladisnih, proizvodnih,
gradevinskih i sl. djelatnosti, zauzeli su viSestruke nove povrSine. Proces je bio ubrzan i nije pracen
odgovaraju¢om planskom dokumentacijom i komunalnim opremanjem zemljista.

Smijestaj ovog prostora na prirodnom prometnom pravcu uvjetovao je jo$ u ranijem razdoblju gradnju
Zeljeznicke pruge Rijeka-Pivka sa Zeljeznickom stanicom i stare ceste Rijeka-Trst. U novije vrijeme realizirane
su drzavna brza cesta prema Istri (tunelu"Ucka") i dio autoceste Rijeka-Rupa, kao i 110 Kv trafostanica s vise
dalekovoda. Svi ti objekti ispresjecaju prostor Matulja koridorima, ¢ime je oteZana suvisla prostorna
organizacija i povezivanje naselja u cjelinu.

Dosadasnji razvoj naselja karakteriziraju i ograniceni razvoj javnih i drustvenih funkcija zbog blizine i utjecaja
vecih centara - Rijeke i Opatije, nepotpuno komunalno opremanje - posebno u segmentu odvodnje otpadnih
voda i prometna i prostorna zakréenost centra, kao i opcenito nerazvijena i nestandardna lokalna prometna
mreza.

Matulji se kao naselje spominje relativno kasno i to kao jedno od naselja u Kastavstini. Jos 1857. godine brojilo
je samo 273 stanovnika, dok su u isto vrijeme Mihotici imali 384 stanovnika. Tadasnji ruralni karakter podrucja
jos se dijelom moze isCitati iz oCuvanih struktura jezgri manjih, u prostoru ravnomjerno rasporedenih rualnih
naselja, strukture oblikovanog pejzaza, naziva pojedinih predjela , mreZe putevai sl.

Gradnja Zeljeznicke pruge i Zeljeznicke stanice za Opatiju predstavljala je prvi znacajni poticaj u gospodarskom
i demografskom razvoju i urbanizaciji ovog prostora i njegovoj prepoznatljivosti i posebnosti. Ve¢1910 godine
Matulji imaju 1202 stanovnika.

Razdoblje nakon I. svjetskog rata, obiljezeno talijanskom okupacijom i gospodarskom stagnacijom, s druge je
strane definiralo Matulje kao administrativno srediste i potenciralo konture prostora naselja.

Nakon Il svjetskog rata i Matuji i Mihotici biljeZe stalni rast stanovni$tva, posebno u razdoblju od 1961. do
1981. godine. Samo u razdoblju od 1971. do 1981. godine Matulji su po broju stanovnika porasli za 43 % (od
2344 na 3350 stanovnika). Razlozi za takva kretanja su viSestruki. Vezani su na proces deagrarizacije i
doseljavanje stanovnistva iz udaljenijih naselja Opcine zbog ponude radnih mjesta i opéenito uvjeta Zivota i
rada, a posebno uz prometnu dostupnost i motorizaciju, kada prostor postaje atraktivno mjesto stanovanja u
okvirima potreba Rijeke i Opatije.

U podrucju obuhvata plana prevladava gradnja obiteljskih stambenih gradevina slobodnostoje¢eg nacina
gradnje, visine pretezito P+1 (dijelom i P+2). Gradevine su dijelom i mjeSovite, stambeno-poslovne namjene.

Visestambene gradevine gradene su organizirano u naselju Zivica i sporadi¢no na pojedinim lokacijama - u
sklopu centra, oko Zeljeznicke stanice i na nekoliko drugih izdvojenih lokacija.

Postoje¢u stambenu izgradnju karakterizira rijetka izgradnja male gustoce koja zbog toga zauzima vece
povriine naselja, vec¢im dijelom sa slabom prometnom dostupnoséu i nepotpunom komunalnom
opremljenoséu (posebno odvodnja otpadnih voda). Medutim taj nacin izgradnje s ozelenjenim okuénicama i
okolnim slobodnim povrsinama, dijelom i vrtovima i ostalim obradivim povrsSinama, te mali intenzitet prometa
na pristupnim putevima, daju kvalitetu Zivota koje stanovnistvo preferira.
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STANOVNISTVO i STANOVANIE

Prema popisu stanovniStva iz 2001. godine Matulji i Mihoti¢i (plansko naselje Matulji) brojili su 4539
stanovnika.

U slijededoj tablici iskazano je kretanje broja stanovnika izdvojeno za naselja Matulji i Mihotici, zbirno za plansko
naselje Matulji kao i za cijelu Opcinu Matulji:

Stanovn$tvo
NASELJE 1931. 1981. 1991. 2001.
Matulji 1005 3350 3495 3570
Mihotici 774 689 901 969
UKUPNO 1779 4039 4396 4539
Opcina Matulji 10293 9553 10124 10544

|z rezultata popisa stanovni$tva u proteklih sto godina uo¢ava se razmjerno veliki porast stanovnika u Zupaniji
Primorsko-goranskoj u odnosu na kretanje stanovnika na podruc¢ju danasnje Opcine Matulji. Na relativno
zaostajanje, pa Cak i nazadovanje u demografskom kretanju utjecalo je prije svega emigracijsko kretanje iz
veceg broja naselja Opcine u posljednjih Sezdesetak godina prosloga stoljeca. Izuzetak Cini samo uze podrucje
oko Matulja i samo naselje Matulji.

Opcina kao cjelina ve¢ duZe vremena izloZena je niskim stopama nataliteta i visokim stopama mortaliteta. U
dijelu uZeg prostora je, posebno u naseljima u obuhvatu ovog plana, ravnotezu nadomjestio mehanicki
prirastaj.

Starosna struktura stanovnistva 2001. godine

Dob Matulji Mihotici ukupno %
0-4 141 38 179 4,0
5-9 159 46 205 4,6
10-14 189 64 253 5,6
15-19 207 74 281 6,2
20-24 283 71 354 7,7
25-29 234 73 307 6,8
30-34 232 58 290 6,4
35-39 255 69 324 7,1
40-44 274 74 348 7,7
45-49 283 96 379 8,3

urbanisticki studio rijeka d.o.o.
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GOSPODARSTVO

U ovom prostoru koncentriran je veci dio gospodarskih djelatnosti Opc¢ine Matulji. Na to je presudni utjecaj
imala, uz prometni polozaj, dostupnost i stanovnistvo, postoje¢a komunalna opremljenost zemljista.

Postojece stanje je rezultat u vecoj mjeri neplanskog razvoja proteklih desetljeca. U povrsine naselja ili rubne
dijelove, uz osnovne prometnice, locirani su veci skladisni kapaciteti, skladistenje i prodaja gradevinskog
materijala, tvornica "Tibo", klesarija, gradevna poduzeca «Graditelj» "Istok" i "Gramat", "Metis", skladista
«Trgovackog Opatija» Autoremont i drugo. Proces je tekao paralelno s prostornim Sirenjem stambenog dijela
naselja (Sezdesete i sedambeseta godine) kao rezultat manjka prostora u Rijeci i Opatiji i dislociranja
«nepozeljnih» djelatnosti iz tih sredina.

Drustvenim i gospodarskim promjenama neki su se ugasili ili smanjili opseg djelatnosti, neki restruktuirali, a
postojece koristenje prostora nije primjereno ni naselju niti vrijednosti prostora.

Znacajne povrsine u strukturi naselja zauzimaju gospodarski subjekti. Najvece povrsine zauzimaju tvornica
“Tibo” i skladista “Trgovackog Opatija”. Povrsine su zauzete u isto vrijeme kada je buknula ekspanzija stambene
izgradnje, a zbog nedostatka prostora u Rijeci i Opatiji.

Zauzeti su prostori u najjuznijem dijelu Matulja (podrucje oko Kuka), uz tadas$nju magistralnu cestovnu
prometnicu Rijeka - Trst (Ljubljana), a dijelom i uz Zupanijsku cestu prema Kastvu.

Zauzeti prostori vecih povrsina danas su najatraktivniji za Sirenje centralnih funkcija naselja kao i propulzivnije
grane gospodarstva.

U novije vrijeme naglasenije je koncentriranje gospodarskih djelatnosti u slobodnim povrsinama sjevernog
dijela obuhvata plana uz cestu Dalmatinskih brigada (stara cesta Rijeka-Trst) prema Jusi¢ima ( radne zone i
nove povrsine poslovnih djelatnosti), kao i u centralnom dijelu naselja i u postoje¢im zonama — povrsinama.

Karakteristican je i veci broj proizvodnih obrta — pretezno organiziranih u sklopu stambeno poslovnih
gradevina.

U ovom prostoru danas djeluju 72 pravne osobe (samostalne ili kao izdvojene poslovne jedinice) i 54 obrtnika.

Industrijska djelatnost zastupljena je tvornicom «3.MAJ»-TIBO — metalopreradivacka industrija, s povrSinom
poslovnog prostora od cca 1,94 ha.

U gradevinarstvu djeluju Graditelj, Mramorcomerce, Modula i Schaub, s ukupnom povrsinom poslovnog
prostora od cca 1,73 ha.

U proizvodnom obrtu evidentirane su 23 radnje s 3600 m2 poslovnog prostora. PreteZite djelatnosti su
metalopreradivacka i gradevinska. To su uglavnom mali pogoni u sklopu obiteljskih kuca. Za izdvojiti je pogon
za izradu reklama (Adrianeon) i metalopreradivacki pogon.

Ukupno su evidentirana 4 skladista s cca 1,1 ha povrsine poslovnog prostora, a najvedi dio zauzima skladiste
Trgovackog Opatija.

Trgovacka djelatnost zastupljena je s 48 poslovnih prostora, ukupne povrsine cca 6000 m2. Vec¢inom su to
manje trgovine razliite ponude u sklopu centralnog podrucja Matulja, ali i pojedine specijalizirane trgovine za
stanovnistvo i gospodarstvo Sireg podrucja.

Veletrgovina je zastupljena s regionalnom veletrZznicom i i tvrtkom "Cen-Adria", koje ukupno imaju 1,2 ha
poslovnog prostora.



U usluznom sektoru djeluje 27 subjekata s cca 3200 m2 poslovnog prostora. Ve¢im dijelom to su djelatnosti
vezane na odrzavanje motornih vozila, frizerske, postolarske i slicne radnje, ali i banke, turisticke agencije,
osiguravajuca drustva i sl.

Ugostiteljstvo je najve¢im dijelom zastupljeno u centru naselja, ukupno s 15 lokala, povrsine poslovnog
prostora od cca 1500 m2. Prevladavaju caffe barovi i sli¢ni sadrzaji.

Procijenjeni kapaciteti ku¢ne radinosti u turistickoj djelatnosti su cca 700 kreveta.

U ovom prostoru takoder djeluju HEP — Elektroprijenos ( u sklopu povrsine 110 kV trafostanice), povrsine cca
0,5 ha, $umarija (Hrvatske $ume), HZ ( usklopu Zeljezni¢ke stanice Matulji, suha marina (cca 1000 m2) i kurirska
sluzba «Overseas»

Za napomenuti je da je prostor Metisa, Gramata i veci dio bivseg Autoremonta prakti¢no neiskoristen —
neaktivan. To je ukupno cca 4 ha prostora na izrazito atraktivnom prostoru (Kuk).

JAVNE | DRUSTVENE FUNKCIJE

Obzirom na znacaj i veli¢inu naselja, Matulji nisu razvili sve potrebne javne i drustvene funkcije (zbog utjecaja
gravitacijskog podrucja Rijeke i Opatije).

Sve postojece funkcije locirane su u uzem sredistu Matulja, prostorno skuc¢enom za njihov daljnji razvoj.Tu su
osmogodisnja Skola i djecji vrti¢, ambulanta, knjiznica, sjediSte opcine, crkva, drustvene prostorije, posta,
liekarna, banka, turisticki ured, trgovacki, usluzni i ugostiteljski sadrzaji, drugi poslovni sadrzajii povrsine sporta
i rekreacije.

U Matuljima je sjediste Opcine Matulji. U zgradi u kojoj djeluju opcinska tijela i sluzbe, smjeStena je i knjiznica,
maticni ured i dio zdravstvenih sadrZaja (ambulante).

Knjiznica nema zadovoljavajuce prostorne uvjete rada.

Uz zdravstvene sadrzaje u sklopu zgrade Opcine, zdravstveni sadrZaji organizirani su i u posebnoj zgradi u ulici
Branka Laginje, koja medutim nema odgovarajucu lokaciju i uvjete za organizaciju potrebnog centra primarne
zdravstvene zastite. Ukupno su u Matuljima organizirane dvije ambulante op¢e medicine, zdravstvena zastita
Skolske i predSkolske djece, zubna ambulanta i ambulanta medicine rada.

Osnovna skola dr. Andrija Mohorovici¢ u Matuljima je jedna od dvije osnovne $kole u Opcini. Osnovnoj skoli
dr. Andrija Mohorovici¢ pripadaju podrucne Skole Jusic¢i i Rukavac. Kapacitet je cca 600 ucenika i 20 odjelenja.
Gradevna Cestica je veli¢ine cca 2300 m2, a tolika je priblizno i bruto izgradena povrsina. U sklopu prostora
Skole je i otvoreno kosarkasko igraliSte, a prostorija koja se koristi kao sportska dvorana je znatno
podkapacitirana.

Djecji vrti¢ i jaslice u Matuljima su izgradeni uz osnovnu Skolu i imaju slijedeée kapacitete: 3 grupe jaslickog
uzrasta s 50 djece, 5 grupa cjelodnevnog boravka s 130 djece i 2 grupe poludnevnog boravka s 60 djece.Objekt
je povrsine 1500 m2, a vanjske povrsine zauzimaju 1400 m2. Osnovna Skola koristi dvije ucionice.

Vanjski prostori skole i djecjeg vrti¢a su deficitarni i znatno ispod normativa.

Zgrada "Hangara" koristi se kao dvorana za odrzavanje priredbi i zabava i skupova. Postojeci kapaciteti i
opremljenost nisu zadovoljavajuci. U istom sklopu je i natkriveno bodaliste (2 staze).

Vjerske gradevine zastupljene su Zupnom crkvom Krista Kralja u najuzem stredistu Matulja, kapelicom “Sv.
Mihovila” i Zupnim stanom.



Uz prije navedene sadrzaje sporta i rekreacije u sklopu Skole i "Hangara", u Matuljima postoji jos samo otvoreno
rukometno - viSenamjensko igraliste. Znacajne su i aktivnosti autokluba i izvidaca.

GEOLOSKA GRADA | GEOTEHNICKE ZNACAJKE

S obzirom na potrebe izrade ovog Urbanisti¢ckog plana uredenja, kao i zadano mjerilo karte 1: 5.000, izdvojeni
su litogenetski kompleksi odnosno podrucja koji se toliko razlikuju po svojim fizicko-mehanickim znacajkama,
da su prikazani kao posebne cjeline. U skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije (Plan
prostornog uredenja, knjiga 2) izvrSeno je geotehnicko zoniranje cjelokupnog teritorija. Osnovni podaci pruzeti
su iz studija izradenih za Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije. Prilikom zoniranja koriSteni su i ortofoto
snimci u boji. Izdvojene su slijedece geotehnicke kategorije koje se dovoljno razlikuju po svojim geotehnickim
znacajkama. To su:

-kompleks krednih karbonatnih stijena (la geotehnicka kategorija);

-kompleks paleogenskih klasti¢nih stijena (lb geotehnicka kategorija);

-crvenica na krednim i paleogenskim stijenama (Ic geotehnicka kategorija).

Kompleks krednih karbonatnih stijena (la geotehnicka kategorija) tvore naslage donje krede (K1) u kojima
prevladavaju bituminozni vapnenci koji su mjestimice brecoliki. Stijenska masa je tamne sivosmede boje i ima
izrazenu slojevitost. Naslage donje krede vidljive su na povrsini na isto¢nom i sjeverozapadnom dijelu prostora
obuhvata.

Kompleks paleogenskih klasti¢nih stijena (Ib geotehnicka kategorija) tvore karbonatne brece eocensko-
oligocenskog razdoblja paleogena (Es Ol;). Brece sadrze krupnozrnaste odlomke uglastog do poluuglastog
oblika karbonatnog sastava i kalcitno, rjede dolomitno do glinovito vezivo. U pravilu nemaju izrazenu
slojevitost. Ove naslage ustanovljene su u sredisnjem i zapadnom dijelu prostora obuhvata.

Prema postoje¢im inZenjerskogeoloskim klasifikacijama opisani litoloski tipovi pripadaju grupi ocvrslih do
dobro ocvrslih sedimentnih stijena. Kod toga varijeteti dolomita i vapnenaca pripadaju podgrupi kristalasto-
zrnastih, a brece podgrupi cementiranih klasti¢nih stijena.

Crvenica (ts) na krednim i paleogenskim stijenama (Ic geotehnicka kategorija) ili crveno mediteransko tlo, po
sastavu je pretezito glinovito-prasinasti materijal razlicitih nijansi smedecrvene boje. Naslage koje se smatraju
crvenicom vjerojatno nemaju istu pedogenezu na razli¢itim lokacijama, jer su nastale mijesanjem rezidualnog
tla odnosno prave crvenice s doneSenim naslagama lesa i degradiranog flisa.

U stijenama krede i paleogena oblikovana je Kastavska zaravan, odnosno geomorfoloska cjelina na kojoj se
nalazi i cjelokupni teritorij prostora u obuhvatu ovog UPU-a. Znacajka terena je Cesta ogoljelost. Stoga su velike
povrsine gotovo bez ikakvog pokrivaca, pa imaju tipi¢an krski izgled. Crvenica je raSirena u obliku pokrivaca na
osnovnoj karbonatnoj stijenskoj masi. Visemetarske nakupine crvenice nalaze se u depresijama (ponikvama i
dolinama).

Prema dosadasnjim saznanjima unutar stijena krednog i paleogenskog kompleksa uocene su velike razlike u
fizicko-mehanickim znacajkama i na relativno malim udaljenostima. To je posljedica strukturnog sklopa,
odnosno tektonske oStecenosti i okrSenosti stijenske mase. Razlike u litoloSkom sastavu kod toga nisu
presudne. Tektonski jace oSte¢ene zone, koje su se mogle izdvojiti na ortofoto snimkama, prikazane su na karti.

Kredno karbonatne stijene imaju u cijelosti, a paleogenske stijene ve¢im dijelom pukotinsko-kavernozni tip
poroziteta. Unatoc razlikama u vodopropusnosti, sto je posljedica litoloskog sastava kao i stupnja raspucalosti
i okrsenosti, upojnost terena je opcenito velika, a koeficijent otjecanja opcenito mali. Na cjelokupnom
obradenom podrucju nema povrsinskih vodotokova.



Zbog navedenih znacajki erozija terena moze se smatrati malom. Tereni oblikovani u karbonatnim i klasti¢nim
stienama krede i palegena imaju malu deformabilnost, odnosno visoku nosivost. Deformabilnost je znatno veca
na lokacijama pokrivenim debljim slojem crvenice. KliziSta na podrucju obuhvata plana nema bududi da
stjenovite padine oblikovane bilo u karbonatnim ili klasticnim stijenama imaju preteZito povoljnu stabilnost.

U cjelini uzevsi, kredni karbonatni (la) i paleogenski klasti¢ni kompleks (Ib) su geotehnicki povoljni u smislu
gradenja zbog dobre stabilnosti bilo u prirodnim uvjetima ili kod zasjecanja. Tereni oblikovani u krednim i
paleogenskim stijenama, takoder su u cjelini vrlo pogodni za temeljenje gradevina jer imaju relativno dobru
nosivost i malu deformabilnost kod dodatnih opterecenja. Vedi inzenjerski zahvati, ko Sto su zasjecanja i
nasipavanja, geotehnicki su lako savladivi. Mikrolokacije bitno losijih geotehnickih znacajki su depresije
ispunjene visSemetarskim naslagama crvenice (Ic), koja je deformabilna pod dodatnim opterec¢enjem gradevina.
Mijesta losijih geotehnickih svojstava od prosjecnih takoder su rasjedne zone, oznacene na karti, kao i moguce
speleoloske pojave. Mjestimi¢no vrlo rasclanjen reljef, Cesto je vrlo ogranicavajuci ¢imbenik. Nepovoljna
morfologija terena iziskuje veée inZenjerske zahvate, Sto je osobito naglaseno kod gradnje prometnica.
Pogodnost terena oblikovanih u krednim i paleogenskim stijenama je relativno laka i jeftina izgradnja
podzemnih prostora.

SEIZMICNOST

Obalno podrucje Primorsko-goranske Zupanije seizmotektonski je aktivno. Istrazivanja pokazuju da je uzrok
seizmicke aktivnosti ve¢ spomenuto regionalno podvlacenje Jadranske ploce pod Dinaride u dubini, a blize
povrsini strukturne promjene u obliku navlacenja. Najveca seizmotektonska aktivnost je u zoni prosjecne Sirine
30 km koja se proteze od Klane preko Rijeke i Vinodola, a obuhvaca i sjeveroisto¢ni dio otoka Krka. Ispod te
zone je najvece tonjenje i najveca dubina Moho-diskontinuiteta od preko 40 km. Sile stresa i reakcije na njega
kao i gravitacija stvaraju koncentraciju napona u dubini $to izaziva potrese. Ova seizmotektonski aktivna zona
pruza se uz sjeveroistoc¢ni rub opcéine Matulji. Osnovna znacajka seizmi¢nost u toj zoni je pojava vecéeg broja
relativno slabijih potresa u seizmicki aktivnim razdobljima. Hipocentri odnosno ZariSta potresa nalaze se na
dubini od svega 2 do 30 km, $to je relativno plitko. Zato su potresi lokalni i obi¢no ne zahvacaju Sire podrucje.
Epicentralna podrucja su u Klani, samoj Rijeci, istocno od Omislja i izmedu Bribira i Grizana u Vinodolskoj
udolini. Prema seizmic¢kom mikrozoniranju Rijeke, u sklopu koje je detaljnije obraden priobalni dio Primorsko-
goranske Zupanije, u toj aktivnoj zoni osnovni stupanj seizmi¢nosti je 7° MCS ljestvice, a prema Klani i Bribiru
povecava se na 8°.

Dosad najjaci instrumentalno registrirani potres na podrucju Primorsko-goranske Zupanije dogodio se 1916.
na lokaciji Bribir-Grizane. Imao je magnitudu M = 5.8 i intenzitet u epicentu |, = 7-8° MCS. Prema novim
saznanjima najjaci potresi na podru¢ju Zupanije mogu dosedi ja¢inu od M = 6.0. Seizmici valovi mogu doprijeti
do teritorija op¢ine Matulji i iz dva susjedna epocentralna podrucja: furlanskog i ljubljanskog.

Na temelju dosadasnjih podataka teritorij op¢ine Matulji ima slijedece maksimalne ocekivane intenzitete
seizmicnosti:

- lo = 7° MCS (Seizmologka karta iz 1982.);

- l, = 6° MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 50 g.);

- lo = 7° MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 100 g.);

- l, = 7-8° MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 200 g.);

- lo = 8° MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 500 g.).

Zbog razlike u mjerilima izmedu navedenih podloga i zadanog mjerila Urbanistickog plana uredenja prostora
opcine Matulji, kao i kartografske korektnosti, seizmcki podaci nisu prikazani na kartama.



S obzirom na nedostatnost i zastarjelost podataka o seizmi¢nosti u poducju Primorsko-goranske Zupanije
predvideno je seizmotektonsko zoniranje na razini cijelog teritorija (Prostorni plan Primorsko-goranske
Zupanije. Odredbe za provodenje, knjiga 3). Rezultat bi trebala biti karta odgovarajuceg mjerila na temelju koje
bi se mogao s dovoljnom sigurnoséu odrediti seizmicki rizik nekog podrucja.

Poznavanje seizmickih znacajki pojedinog podrucja nuzno je u primjeni zastite od djelovanja potresa. Stoga se
kao podloge u projektiranju i prostornom planiranju koriste karte seizmickog zoniranja, a za znacajnije
gradevine vrse se i dodatna istrazivanja radi to¢nijeg odredivana seizmickih parametara.

Moderno aseizmicko projektiranje bazira se na ukljucivanju akceleracije prouzrocene seizmickim silama u
proracun dinamicne stabilnosti konstrukcije. Kod toga se uzima u obzir eksploatacijsko razdoblje gradevine i
razine prihvatljivog rizika kod vjerojatnosti pojave potresa odredene snage. Odreduje se dopustena razina
seizmickog rizika, odnosno vjerojatnost prekoracenja veli¢ine akceleracije koja je bila uklju¢ena u proracun
dinamicke stabilnosti konstrukcije. Ta vjerojatnost je 10 % ako se radi o posebno vazinim gradevinama
(maksimalni potres), odnosno 30 %, ako se radi o manje vaznim gradevinama ili njihovim dijelovima (projektni
potres). Oba parametra odnose se za odgovarajuce razdoblje predvidenog koristenja gradevine,a rizik od
rusenja gradevine treba biti uklonjen u potpunosti.

ZELENILO

Za pojam «Urbano zelenilo», najcesce su vezani umjetno podignuti nasadi, bilo da se radi o parkovima,
drvoredima ili nekim drugim formama.

U okvirima prostora kojeg tretira Urbanisticki plan uredenja Matulji, pored dijelova prostora pod zelenilom
koje je podignuto umjetnim putem, ipak najvedi dio tih povriina ima potpuno nepromjenjeno prirodno
porijeklo.

Moglo bi se rec¢i da te zelene povrsine obrasle autohtonim vrstama drveca, pretstavljaju, zapravo ostatke
prirodnih Suma u koje je urastalo urbano tkivo naselja.

Vrijednost zelenila u okviru naselja je neprocjenjiva s obzirom na viseslojne funkcije koje moze Sumski pokrivac
imati.
Danas se posebno cijene ove opcekorisne funkcije suma:

- funkcija zastite tla.

Naime Sumski pokrivac je najucinkovitija prirodna struktura koja umanjuje brzinu otjecanja oborinske vode
kroz zadrzavanje vode u krosnji i na kori debla.

- utjecaj na vodni rezim.

Samim tim Sto Sumski pokriva¢ na oborinsku vodu djeluje retenciono, sprije¢ava brzo povrsinsko otjecanje, a
time i sigurnije punjenje prikupista vode, te njeno procis¢avanje

- Utjecaj na plodnost tla.

Svojim postojanjem Suma Stiti od naglog gubitka vlage Ljeti ublaZzava klimatske ekstreme, plastom krosnji stiti
od vjetra i prekomjernog isparavanja.

- utjecaj na mikro klimu i stvaranje kisika.

U velikim kompleksima Suma osigurava izmjenu zraka ,a svojom sposobnoséu zadrZzavanja u lisnoj masi mnogih
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Sve do sada navedene funkcije se koriste u Sumi kao rekreaktivnom, turistickom i zdravstvenom objektu.

Pored navedenog, Sumski prostori u okviru urbane sredine imaju nezamjenjivu funkciju u zastiti od buke koju
razvija urbana sredina.

Unutar obuhvata urbanistickog plana uredenja Matulja zelene zastitne povrsine su najéesce u obliku prirodnih
Suma sastavljenih od autohtone vegetacije. Samo mali broj povrsina nosi tragove intervencije covjeka kroz
unos alohtonih vrsta.

Prirodne Sumske formacije pripadaju zoni submediteranskih listopadnih Suma, a zajednica kojoj pripadaju jesu
Sume hrasta medunca i kitnjaka s crnim grabom.U ovisnosti od pozicije i toplote stanista ovoj zajednici se
struktura glavnih vrsta mijenja, pa na toplijim stanistima dominira medunac, a na hladnijim hrast kitnjak, dok
se u uvalama javlja hrast kitnjak i obicni grab.

U okviru zelenih povrsina izdvoja se 5 povrsina koje imaju poseban znacaj:

- Javna zelena povrsina oko kapelice Sv. Mihovila je kombinacija prirodnih Suma medunca i cera, ali jedan dio
povrsine je umjetno podignuta kultura crnog bora u kojoj se ve¢ dobrim dijelom i autohtona vegetacija probila
u gornju etazu.

- Jankovicev dolac ima s obzirom na poziciju (duboka na dnu zaravnjena vrtaca) interesantan sastav vrsta
drveca. Naime radi svjeZeg tla i obilja zracne vlage vjerojatno unesena lipa dominira.

- Povrsina prirodnih Suma zapadno od Jankoviceva dolca ima znacajnu poziciju, a floristicki sastav odrazava
tipi¢nu zajednicu medunca s cerom i graba.

Ovdje su dvije javne zelene povrsine razdvojene putem. Slicnog floristickog sastava je i peta javna zelena
povrsina koja je ujedno i najmanja povrsinom.

Ostale povrsine su zapravo ostaci prirodnih Suma ili neobraslih povrSina. Posebno je atraktivna povrsina
rasadnika kod Sumarije na Frlaniji povrsine 18500 m2. Ova povrsina se obraduje za proizvodnju povrtlarskih
kultura, a okruzena je soliterima znacajne starosti unesenih vrsta kao cedar, borovi, pacempresi, kaki i sl.

Svo zelenilo je dobrog zdravstvenog stanja, no u podstojnoj etazi se nalazi mnostvo grmolikih pratecih vrsta,
kao posljedica izostanka bilo kakvih gospodarskih radova.

Za zadovoljenje funkcija urbanog zelenila, moZe se racunati i sa zelenilom koje se nalazi unutar okuénica
privatnih kuca.To zelenilo ima znacajan kapacitet zastitnih funkcija, a Cesto je u estetskom pogledu daleko iznad
javnih povrsina.

POLJOPRIVREDNO ZEMUJISTE

Poljoprivredno tlo, odnosno njegova obrada, bilo je u proslosti znacajni ¢imbenik oblikovanja strukture vecih
povrsina u obuhvatu ovog plana. Disperzno formiranje manjih zaselaka ili grupa kuca vezano je pretezno na
prostornu distribuciju obradivih povrsina.

lako je urbanizacijom znatno izgraden i preoblikovan prostor, taj je prvotni oblik koristenja jos jasno uocljiv u
strukturi prometnih povrsina, disperznostiizgradnje u prostoru kao i jos uvijek prisutnoj obradi nekih povrsina
kao izdvojenih cjelina ili u sklopu okuénica stambenih gradevina.



Taj se zemljisni fond u prijasnjim razdobljima, bez obzira na svoju kvalitetu, intenzivno iskoristavao i
predstavljao stanovnistvu znacajan izvor opstojnosti.

Vedi dio prvotnih povrsina postepeno je zauzet Sirenjem naselja, a jos vecde Stete prouzrokovala je izgradnja
jakih prometnih — cestovnih pravaca ( koridora).

Zemljiste je uglavnom loSe kvalitete i pripada nizim bonitetnim klasama (osmoj kategoriji po katastarskim
prinosima).

Zemljiste je takoder rascjepkano na male cjeline i jos manje katastarske Cestice.

Obradive povrsine pogodne su uglavnom samo za sporednu (i rekreativnu) djelatnost stanovnistva u uzgoju
voca i povrca.

Te povrsine najveéim su dijelom sacuvane i obradivane u sklopu naseljskih povrsina - okuénica i u neposrednoj
blizini naselja. Ostale su uslijed neobradivanja zapustene i obrasle vegetacijom.

Te povrsine potrebno je Stititi unato¢ njihovom skromnom potencijalu. One osim $to su neobnovljivi prirodni
resurs, predstavljaju i znacajni element krajolika i element oblikovanja naselja.

KLIMA

Uslijed orografske kompozicije prostora izrazen je specifican tip klime, u kojem se izmjenjuju utjecaji mora i
kontinentalnog zaleda (Slovenske Alpe).

Kvarnerskim zaljevom Jadran prodire duboko u kopno na sjever sudarajuci se naglo s visokim gorjem. Stoga
juzni vjetrovi donosi znatne kolic¢ine padalina (Opatija 1650 mm/god, Rijeka 1540 mm/god) pa se ovaj dio
Hrvatskog primorja ubraja medu najkiSovitije predjele Hrvatske.

Prema Koppen -ovoj klasifikaciji prostor pripada zoni tipa "Cfsax" - prijelazni tip klime s vru¢im ljetom, gdje je
prosjek najtoplijeg mjeseca iznad 22 °C, a zimsko kiSno razdoblje karakterizira maritimni padalinski rezim, s dva
maksimuma, jesensko-zimski i proljetni.

Prema meteoroloskim podacima odgovarajucih pristupnih meteoroloskih stanica mogu se dati temeljne
karakteristike klime:

- dosta dug susni i topli period ljeti

- zadovoljavajuca koli¢ina padalina

- neznatan broj dana sa snijegom

- dug vegetacijski period

- neznatan broj dana s ekstremno niskim temperaturama

- neravnomjeran padalinski rezim.

1.1.2.  PROSTORNO RAZVOINE ZNACAIKE

PoloZaj na prirodnom prometnom pravcu spoja kontinentalnog dijela Srednje Europe s Jadranom, ujedno i
jednom od najznadajnijih razvojnih pravaca na razini Driave i Zupanije, osnovno je obiljeZje prostora u
obuhvatu ovog plana.



Ovaj prostor obiljezavaju, uz geoprometni polozaj i mrezu magistralnih prometnica, ljudski potencijal, vedi
raspolozivi prostori rekonstrukcije - prenamjene i potencijalne nove povrsine, postojeci gospodarski subjekti i
infrastrukturna opremljenost.

U Zupanijskom prostornom planu naglaseno je da bududi raspored radnih kapaciteta, uz uvazavanje osnovnih
lokacijskih ¢imbenika, treba teZiti racionalnim pomacima prema vecoj prostornoj disperziji, Sto ¢e zahtijevati
otvaranje novih manjih radnih zona $irom Zupanije i uklju¢ivanje rada u podru¢ja stanovanja. U prostornom
pregledu vecih radnih zona izrjekom je naveden potez Matulji - Jusici - Jurdani - Mucici - Permani.

Prema Izmjeni i dopuni Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opc¢ine Matulji, kao osnovni pravci
razvoja gospodarstva opcine navedeni su:

"Mala obiteljska gospodarstva Sirokog spektra ponude. Ova vrsta gospodarskih aktivnosti ima sposobnost
spontanog prilagodavanja uvjetima i potrebama trziSta. Stoga je njen razvoj dozvoljen neograni¢eno u svim
naseljima i gradevinskim podrucjima uz uvjet da zadovoljavaju tehnicke, sanitarne, ekoloske i sigurnosne
kriterije.

Drugi pravac razvoja gospodarstva su srednje velika poduzeca. To su srednje velike gospodarske jedinice,
prema zakonskoj klasifikaciji, do 250 zaposlenih. Prema organizacijskom ustrojstvu mogu biti samostalne i/ili u
sastavu vecih organizacijskih sustava. Geostrateski i pograni¢ni polozaj Opcine, medunarodne saobracajnice
koje povezuju sjevernu Europu sa Sredozemljem, omogucava razvoj takvih gospodarskih jedinica. To su prije
svega prometni terminali, slobodna carinska zona u kojoj se preraduje, doraduje i pakira roba u tranzitu. Usluge
u transportu i trgovini u prometu kopno-more i obratno. Veletrznica i trgovacki centri za opskrbu Siroke
potrosnje, ugostiteljstva i turizma.

Aktivnosti vezane za promet roba i dobara cestovnim, Zeljeznickim i morskim putem, koncentrirat ¢e se u
velikom pravokutniku: Rupa- Sapjane- Jurdani- RuZi¢i.

Za razvoj trgovackih centara i veletrinice pogodni su prostori na pravcu Kuk- Jurdani s koncentracijom u
trokutu: Kuk- Smogori- Jugi¢i. Ovaj trokut dobro je cestovno povezan s turistickim destinacijama na obalama
Kvarnerskog zaljeva. "

U tom kontekstu posebno mjesto zauzimaju sami Matulji koji su definirani kao razvojno zariSte i generator
razvoja Sireg podrucja, s naglasenom potraznjom za novim lokacijama.

1.1.3. INFRASTRUKTURNA OPREMLIENOST
CESTOVNA MREZA

Matulji su jako cestovno cvoriste buduci kroz njega prolaze svi osnovni cestovni pravci koji ga na sjeveru preko
autoceste povezuju sa Ljublianom i Trstom a na istoku s centrom Rijeke te dalje sa Zagrebom, Splitom i
Dubrovnikom.

MreZa drzavnih i Zupanijskih prometnica omogucuje optimalan sistem povezivanja Matulja sa drugim zonama
i cjelinama na podrucju Opatije i Rijeke. Posebna karakteristika tog prostora je prolaz vaznijih cestovnih
pravaca, koji uvjetuju prisustvo prometnica visih kategorija. Na ovom prostoru isticu se prometni pravci koji
&ine interregionalni ¢vor Matulji. Cvor Matulji je deniveliran sa osnovnim pravcima koji ¢ine: zaobilazna
autocesta Rijeke i pravci prema Zagrebu i Splitu, zatim autocesta u pravcu Rupe te brza cesta za Istru.

Na jugu Matulji su cestovno povezani s Opatijom, Lovranom, Labinom, dok su brzom cestom kroz tunel “Ucka”
povezani s centralnom i sjevernom Istrom kao i pomoc¢nim cestovnim pravcem preko Ucke. Povezanost naselja



sa Sirim prostorom Opcine i susjednim podrucjima djelomicno se vrsi preko osnovnih cestovnih pravaca dok se
ostala cestovna povezanost vrsi preko niza ostalih prometnica nize kategorije.

O prometnom znacaju i poloZaju Matulja najrjecitije govore postoje¢e prometne gradevine drzavnog znacaja
koje prolaze preko ovog prostora. To su (prema klasifikaciji u Prostornom planu Zupanije primorsko-goranske):
-postojeca magistralna pruga: Rijeka — Sapjane — llirska Bistrica u Republici Sloveniji (I.reda),

-autocesta: Rupa - Rijeka —Senj— Otocac - postojece u dijelu obuhvata plana

-i brza cesta: ¢vor Matulji - tunel Ucka (sa vezama na luku u Bréici, Pazin i Buzet) - postojece.

Postojec¢a drzavna cesta D8 u jugoistocnom dijelu tangira obuhvat plana i prikljucuje se na brzu cestu (D3)
neadekvatnim krizanjem u jednom nivou.

Postoje¢u prometnu mrezu unutar samog naselja karakteriziraju slijedeée Zupanijske ceste:

ZC 5018 Jusici(D8)—Matulji-D3 (Smogorska i Kvarnerska cesta),

ZC 5047 D500-Veprinac—Matulji-Kastav (cesta 43. istarske divizije, trg M. Tita i Kastavska cesta),
7C 5052 Rukavac-Matulji (cesta Dusana Mavra) i

ZC 5053 Matulji-Pobri- Opatija (cesta Sime Juri¢ic¢a)

i slijedece lokalne ceste:

Jusic¢i-Matulji (dio ceste Dalmatinskih brigada)

Matulji-Rubesi (Frlanska cesta)

Te ceste predstavljaju i prometnu okosnicu (glavne mjesne ulice i pjesacke pravce) podrucja u obuhvatu plana.
Dijelom nemaju regularne tehnicke elemente. Potrebne rekonstrukcije oteZzane su postoje¢com namjenom
povrsina i izgradnjom (regularna Sirina - poprecni profil, pjesacki hodnici, uredenje krizanja - dodatne trake za
lijeve skretace i povecanje radijusa).

Ta — osnovna mreza prometnica viseg ranga sluzi ishodisno-odredisSnom prometu iz/u Matulje, lokalnom
prometu, povezivanju Matulja s Rijekom i ostalim okolnim naseljima, ali i naglaSenom tranzitnom prometu koji
zbog prometnog poloZaja Matulja kroz njega mora proci. Ujedno ta mreza predstavlja i mrezu linija javnog
gradskog prometa.

Ostale prometne povrsine - nerazvrstane ceste (ulice i pristupi) relativno su slabo razvijene i uglavhom ne
zadovoljavaju minimalne uvjete normalnog odvijanja kolnog i pjeSackog prometa. To su vecim dijelom
naslijedeni putevi uz koje se neplanski razvijala gradnja u proteklim razdobljima, a bez potrebnih zahvata na
uredenju prometnih povrsina i definiranju regulacijskog pravca.

Posebni problem predstavljaju nedostatak parkirnog prostora i slaba pjesacka povezanost pojedinih sadrzaja i
cjelina.

Javni promet

Danas funkciju polazne — zavrsne stanice veéeg broja linija javnog prometa ima neadekvatni skuceni prostor u

samom centru Matulja. Javni promet autobusima organiziran je vezama s Rijekom, Opatijom, Kastvom i
naseljima u sklopu same Opcine.

Osnovna karakteristika javnog prigradskog prometa je mala frekvencija. NeSto su bolje organizirane jedino
linije sa vezama prema Rijeci.



U opdini postoji izrazita neravnomjernost opterecenja vrsnog sata Uocljiva je organiziranost javnog prometa
posebno u vrsnim satima u danu, a posebno se istiCe nedostatak organiziranih veza u vanvrsnim periodima.
Ovako organizirani javni promet ne moze privuci veéi broj putovanja javnim prometnim sredstvima.

Opterecenja linija javnog prometa od Matulja prema Rijeci i Jusi¢cima (i dalje) su znatno veca od prometnih
opterecenja u pravcu Brega i Kastva.

Zeljezni¢ka mreza

Postoje¢a magistralna Zeljeznicka jednokolosje¢na pruga Rijeka — Sapjane — llirska Bistrica u Republici Sloveniji
(I. reda) dijelom prolazi kroz obuhvat ovog plana, u kojem se nalazi i Zeljeznicka stanica. Ovom prugom
ostvaruje se Zeljeznicka veza za Ljubljanu i Trst ¢ime su Matulji povezani na europsku Zeljeznicku mrezu, a preko
Rijeke i Zagreba na drzavne pravce.

Zeljezni¢ki kolodvor Matulji ujedno je i jedini Zeljezni¢ki kolodvor koji sluZi $irem podrugju, posebno Opatijskoj
rivijeri, kojoj je i najbliza.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

POSTOJECA JAVNA ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA U NEPOKRETNOJ MREZI

Rubnim dijelom obuhvata plana prolaze:

-medunarodni TK kabel I. razine Rijeka-Umag

-magistralni TK kabel Il. razine Rijeka-Pazin

Na podrucju obuhvata UPU-a Matulji, u radu su udaljeni digitalni pretplatnicki stupanj UPS Matulji i UPS
Mihotici, sa trenutnim podacima, a koji su prikazani tabelarno :

MATULI - 2816 320 5550
Trg M. Tita 8
MIHOTICI — 896 112 1510

Pobarska cesta 59

* POTS — priklju¢ak na javnu komutiranu telefonsku mrezu
** NT (ISDN) BRA—osnovni pristup ISDN-u, tj. digitalnoj mrezi integriranih usluga

Udaljeni pretplatnicki stupanj UPS Matulji i UPS Mihotic¢i imaju izgradenu mjesnu lokalnu TK mreZu sa klasi¢nim
(bakrenim) TK kabelima tipa TK 59, TK 00 i TK 10, a koji su poloZeni u cijevima TK kanalizacije ili direktno u
zemlju.

UPS Matulji i UPS Mihotici vezani su optickim TK kabelima na lokalnu digitalnu centralu AXE Opatija.



Na kartografskom prikazu prikazane su trase lokalne TK mreZe sa klasicnim (bakrenim) kabelima kao i trase
optickih kabela lokalnog i regionalnog znacaja.

POSTOJECA JAVNA ELEKTRONICKA KOMUNIKACISKA MREZA U POKRETNOJ MREZI

Lokacija baznih postaja digitalnih pokretnih elektronickih komunikacija GSM sustava, sa pripadajucim
antenama, a koje rade po optickom mediju, prikazane su na kartografskom prikazu i tabelarno :

MATULJI — HEP (STARA ZGRADA )
HTmobile - CRONET
Marinciceva 3

MATULJI — Smogori — Cesta za Trtni bb VIPNET

Napajanje elektricnom energijom

Unutar podrucja, obuhvaéenog ovim planom prolaze tri nadzemna prijenosna voda visokog napona od vaznosti
za Driavu i Zupaniju. Prijenosni elektroenergetski objekti su 110 kV naponskog nivoa i to:

-DV 110 kV TS 110/10(20) kV Matulji - TS 220/110 kV Pehlin,
-DV 110 kV TS 110/10(20) kV Matulji - TS 110/10(20) kV Lovran,
-DV 110 kV TS 110/10(20) kV Matulji - TS 110/20 kV llirska Bistrica.

Podrucje obuhvaceno Urbanistickim planom uredenja naselja Matulji ima osigurano napajanje elektricnom
energijom iz TS 110/10(20) kV MATULII koja je smjestena unutar granica plana. Kapacitet ove napojne TS iznosi
2 x 20 MVA, a moguce je prosirenje do 2 x 40 MVA. Vr$no optereéenje TS 110/10(20) kV MATULIJI iznosi cca 20
MW §to znaci da trafostanica ima dovoljno rezervnog kapaciteta za cijelo konzumno podrucje koja napaja, a
time i za predmetno podrucje ovog plana.

TS 110/10(20) kV MATULII je siguran izvor napajanja, s osiguranim napajanjem na 110 kV naponskom nivou iz
TS 220/110 kV Pehlin i rezervnim napajanjem iz termoelektrane Plomin.

Distribucija elektri¢ne energije prema potrosacima, unutar granice plana vrsi se, na 10(20) kV naponskom nivou
iz TS 110/10(20) kV MATULIJI, sa 21 trafostanicom 10(20)/0,4 kV u vlasnistvu distribucije i 1 u vlasnistvu
potrosaca. Trafostanice su izvedene kao 10(20)/0,4 kV, razlicitog tipa izvedbe, a kapacitetom i lokacijama
zadovoljavaju danasnje potrebe. Unutar granica plana nalazi se i EVP Matulji (elektrovuc¢no postrojenje), u
vlasnistvu potrosaca, s transformacijom 10(20)/30 kV. Srednjenaponska mreza, 10(20) kV naponskog nivoa,
pretezno je izvedena kao podzemna, a samo manjim dijelom kao nadzemna.

Vedi dio izgradenih vodova pripremljen je za prespajanje na 20 kV napon, a $to ¢e u buducnosti omoguditi
kvalitetnije napajanje.

Dio prostora unutar granica plana ima ogranicenja u razvoju zbog koridora 10(20) kV i 110 kV dalekovoda. Osim
Sirinom svojega koridora koji smanjuje prostor za gradenje, dalekovodi imaju veliki utjecaj i na pejzaz, jer je
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potrebno redovito odrZzavanje prosjeke, tj. sjeca izraslih grana na postojecim stablima, a nije moguca niti sadnja
novih stabala u koridoru dalekovoda.

Na podrucju naselja Matulji sada se nalaze slijedeci 10(20) kV dalekovodi koji svojim koridorima ogranicavaju
koristenje prostora:

Red. DuZina voda u podrucju
broj Naziv dalekovoda 10(20) kV UPU naselja Matulji (m)

1 | TS 110/10(20) kV Matulji - TS 10(20)/0.4 kV Ciborica (dio) cca 1700

2 TS 110/10(20) kV Matulji - RS 10(20) kV Opatija (dio) cca 2500

3 TS 10(20)/0,4 kV Smogori 1 - TS 10(20)/0.4 kV Trtnji cca 800
UKUPNO: cca 5000

VODOOPSKRBA | ODVODNJA

Opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) opcéina: Matulji, Lovrana i M. Drage te grada
Opatije, je u nadleznosti K.P. “Komunalc” sa sjedistem u Opatiji. Obuhvat ovog UPU-a (394 ha) predstavlja
jugoistoéno rubno podrucje opéine Matulji sa cca 40% potrosnje Citave opcine.

VODOOPSKRBA

Opskrba potrosaca opcine Matulji, kao isvih ostalih u vodovodnom sistemu opatijskog vodovoda se obavlja iz

vlastitih izvora i kupovanjem potrebnih koli¢ina vode iz susjednih vodovoda Rijeke i llirske Bistrice.
a. Vlastitiizvori:

“Vela Ucka” (950 M.n.m.) covoveeiieieiiennn 61/s
“Mala Ucka” (985 M.n.mM.) wovovvvviviieiinne, 61/s
“Tunel U¢ka” (490 M.n.m.) woovevrieiiiinnn. 12 1/s
“Sredi¢” (860 M.N.M.) woooiiiiiiiiieiieee, 21/s

“Re€ina” (707 M.N.M.) oo 1l/s
27 1/s

b. Kupovanje iz susjednih vodovoda:

llirska Bistrica (v. “Starod” 730 m.n.m.)...... 291/s
Rijeka ..... (v.”Kastav” 383/378 m.n.m.) ..... 51/s
........... (c.s.”Plase” 6Im.n.m.) .co.oo.... . 2401/s
274 1/s

PolozZaj opcine a posebno njenog jugoistocnog dijela (obuhvat ovog UPU-a), je do povezivanja “gornje” i
“donje” vodoopskrbne zone, bio razlog cestih i neugodnih ljetnih redukcija potrosnje. Dogadalo se skoro



redovito u ljetnim mjesecima (srpanj, kolovoz i rujan), da je zbog drasticnog smanjenja izdasnosti uckarskih
izvora, veée potrosnje na dovodu iz llirske Bistrice i vrlo ogranic¢enih koli¢ina vode iz v.”Kastav”, do potrosaca
dotjecala koli¢ina vode znatno ispod one potrebne za redovitu opskrbu.

Rekonstrukcijom stare c.s.”Crnikovica” i izgradnjom tla¢nog cjevovoda do nove vodospreme i crpne stanice
“Smogori”, ostvarena je, uz ve¢ izvedene tlaéne cjevovode do Ju$i¢a, najvaZnija pretpostavka redovite opskrbe
svih nizih dijelova opcine, a nastavkom prema Permanima i onih visih.

ODVODNJA

Odvodnja otpadnih voda je danas u opcini Matulji na samom pocetku rjesavanja. Ono podrazumijeva izgradnju
mreZe glavnih kolektora, sekundarnu ulicnu mreZu i glavne transporte u postojec¢i CUPOV na Deltu u Rijeci ili
na planirani UPOV u [¢i¢ima.

Odvodnja se ovisno o vrsti otpadnih voda rjeSava na slijedeéi nacin:

e Komunalne (sanitarne) otpadne vode iz domacinstava, gospodarstva, drustvenih i poslovnih sadrzaja se
odvode u podzemlje preko individualnih septickih taloznica ili ces¢e “crnih” jama. Samo neki zanatski
pogoni imaju vlastite uredaje za njihovo Cis¢enje prije irigacije. Izgradnjom donjeg dijela kolektora
“Matulji” od centra naselja do privremenog spoja na kolektor “Tosina” po Jankovicevoj cesti, omogucena
je odvodnja sanitarnih otpadnih voda samo najuzeg centra Matulja i najbliZih potrosaca uz kolektor.

e Oborinske vode koje padnu na krovove, okuénice i prometnice (ceste i parkira

e lista) se manjim rigolima ili kra¢im kanalma (najées¢e otvorenim) usmjeravaju u obliznje vrtace i zelene
povrsine.

U centru Matulja postoje dva kraca kraka oborinske kanalizacije, kojima se oborinske vode odvode u
“Jankovicev dolac”. Sve se one upustaju u podzemlje bez ikakvog prethodng cis¢enja.

Sretna okolnost za obje vrste otpadnih voda je da se Opcina Matulji (i prostor u obuhvatu ovog UPU-a) ne
nalazi u zastitnoj zoni izvora pitke vode i $to je krsko podzemlje takoreci neogranicene upojnosti.

Treba medutim naglasiti da sve one, uz vise ili manje autopurifikacije u podzemlju, uti¢u u obalno more od
Costabelle do Opatije.

1.1.4. ZASTICENE PRIRODNE, KULTURNO-POVIJESNE CJELINE | AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI
U obuhvatu plana nema zasticenih ni za zastitu predloZenih dijelova prirode.

Na prostoru u obuhvatu plana su kao kulturno dobro zasticene slijedece gradevine i graditeljske cjeline:
- kapela Sv. Mihovila (skralna gradevina)

- Zupna crkva Krista Kralja (sakralna gradevina)

- objekt u Mihoti¢ima: "Zani¢ini", Put Perinovo 18 (etnoloska gradevina visoke vrijednosti)

- Siri prostor oko kapele Sv. Mihovila (memorijalno podrucje odrzavanja | Istarskog tabora)

Evidentirani su takoder slijedeci etnografski lokaliteti:

U Mihoti¢ima:

- "Guc", 43.Istarske divizije 56

- "Cepovi", Put Perinovo 5

- "Kinkelini", Slavici



- "Toncevi", Ulica DuSana Mavra

U Franci¢ima:

- "Muskatovi", 43.Istarske divizije 91
Na podrucju Frlanije:

- "Andracevo" - zgrada Sumarije

U Trtnima:

- "Peretovi", Trtni 27

- "Kati¢ini", Trtni 35

MoZe se usvrditi da je tijekom proteklog razdoblja kulturna bastina bila podloZna devastaciji i prilicno je
osiromasena. Razlozi su najve¢im dijelom vezani na odumiranje tradicionalnih oblika Zivota i gospodarenija,
nedovoljnu svijest o vrijednostima i znacaju kulturne bastine, nedovoljna i nesustavna istraZivanja, samo
pasivne oblike zaStite, nove aspiracije i Zivotne navike stanovniStva, s novom tipologijom gradevina i
organizacijom prostora.

Ambijentalne vrijednosti dijelom su o¢uvane u strukturama (iako ne i u gradevinama) starijih gusto gradenih
jezgri manjih naselja, te uZe zone centra (uz Trg M.Tita) s urbanim karakteristikama gradevina i struktura javnih
povrsina, formiranih na prijelazu stolje¢a u novim drustvenim i gospodarskim odnosima (gradnja Zeljeznicke
pruge i stanice za Liburnijsku rivijeru, razvoj turizma, upravna funkcija). Posebno se isticu objekti stare skole,
Zeljeznicke stanice i objekt na adresi Kastavska cesta 28 s elementima historicizma i secesije.

Ambijentalne vrijednosti ovog prostora izrazene su i u dinamicnoj isprepletenosti i mjesanju kultiviranog i
prirodnog krajobraza s naseljskim povrsinama.

1.1.5. OBVEZE IZ PLANOVA SIREG PODRUCIA

Za Prostor Opcine Matulji usvojena je 1999. godine Izmjena i dopuna Prostornog plana Opcine Opatija unutar
granica Opcine Matulji. Ta izmjena i dopuna izradena je kao cjeloviti plan, no uslijed izrade prije donosenja
Zupanijskog prostornog plana nije se mogla usvojiti kao Prostorni plan uredenja Op¢ine Matulji.

Izmjenom i dopunom Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji definirani su slijedeci
osnovni elementi - obveze za prostor ovog UPU-a:

-odredena je granica obuhvata plana u koju su uklju¢ena naselja Matulji i Mihotici i izdvojene radne zone

-kao gradevinsko podrucje definiran je cjelokupni obuhvat plana, s time da je akceptirana primjena namjene
povrsina odredena postoje¢im GUP-om Matulji

-planiran je porast stanovnistva u planskom razdoblju na ukupno 4859 stanovnika (Matulji na 3859 stanovnika
i Mihoti¢i na 1000 stanovnika), povrsina samog naselja odredena je s 295 ha, a gustoca s 16,47 stanovnika po
hektaru

-odreden je znacaj naselja kao centralnog naselja i sjediSta Opcine s naglasavanjem potrebe realizacije svih
javnih i drustvenih sadrZaja definiranih postojec¢im GUP-om.

Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije je kao temeljni dokument prostornog uredenja podru¢ja Zupanije,
uz ostalo, definirao i:



-znacaj prostora Opcine Matulji u smislu potencijala prostora za gospodarske aktivnosti, definiranjem cca 21
% od svih povriina poslovnih zona Zupanije (310 ha od 1470 ha) u Opéini Matulji

-znacaj Matulja u policentricnom razvoju i disperziji funkcija i djelatnosti obzirom na regionalno srediste Rijeku
i opcenito uZi priobalni pojas

-mjesto i ulogu Matulja u sustavu centralnih naselja (uz definiranje minimalnog opsega drustvenih i javnih
funkcija)

-ogranicenje Sirenja gradevinskih podrucja obzirom na definirane kriterije planiranog porasta broja stanovnika
i minimalne gustoce gradevinskih podrucja naselja. Minimalna gustoca za Opcéinu Matulji odredena je s 20
stanovnika po hektaru gradevinskog podrucja naselja, planirani broj stanovnika za 2015. godinu cijele Opcine
na 11199, a za samo naselje Matulji (bez Mihoti¢a) na 4002 stanovnika.

-odredio prostor prema kategorijama osjetljivosti obzirom na moguénosti gradenja

GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Prostornim planom Zupanije primorsko-goranske odredene su kao gradevine od vaznosti za drzavu i Zupaniju
slijedece gradevine:

GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU:
Prometne gradevine :

Zeljezni¢ke gradevine:
e magistralna pruga: Rijeka — Sapjane — llirska Bistrica u Republici Sloveniji (I. reda),

Cestovne gradevine:

Autoceste i brze ceste:
e (Trst)Pasjak / (Ljubljana) Rupa - Rijeka — Senj - Zadar — Split

|. etapa: Rupa — Rijeka — Senj— Otocac
e C¢vor Matulji - tunel Ucka (s vezama na luku Rasica-Brsica, Pazin i Buzet).

Postanske i elektroni¢ke komunikacijske gradevine:

Elektronicke komunikacijske gradevine medunarodne razine:
e medunarodni TK kabel I. razine: Rijeka — Umag — (Italija);

GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU:
Prometne gradevine :
Cestovne gradevine:

Osnovne Zupanijske ceste :
e QOrehovica — Pasac — Grohovo — Drenova — Viskovo - Kastav - Matulji — Veprinac — Vela Uc¢ka
e Rupa (granica Slovenije) — Rupa (raskrizje) — Permani — Jusi¢i — Matulji — ¢vor Matulji

Postanske i elektroni¢ke komunikacijske gradevine:

Elektronicke komunikacijske gradevine :
e magistralni TK kabel Il. razine (drZavni i Zupanijski): Rijeka — Pazin;



Elektroenergetske gradevine:

Transformacijske stanice :
e Matulji 110/10(20) kv,

Distribucijski dalekovodi 110 kV:
e  Pehlin - Matulji,
e  Matulji - llirska Bistrica,
e Matulji - Lovran—TE Plomin,

1.1.6.  OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE | GOSPODARSKE
PODATKE TE PROSTORNE POKAZATELJE

Statisticki podaci o kretanju broja stanovnika ukazuju na dugoroc¢ni trend doseljavanja stanovnistva na
podrucje obuhvata ovog UPU-a. Posebno je taj trend izraZzen u razdoblju od 1961 do 1981 godine, kada se broj
stanovnika naglo povecao, dok je trend u razdoblju od 1981. do 2001. godine usporen. Podrucje je atraktivno,
prirast je ostvarivan ne samo migracijom stanovnistva iz drugih - udaljenijih naselja Opcine (Matulji su pruzali
mogucnost potpunog standarda Zivljenja), ve¢ i s podrucja Rijeke i Opatije. Usporavanje trenda porasta
stanovniStva posljednja dva desetlje¢a primarno je rezultat "potroSenosti prostora".

Posljednji podaci iz popisa 2001. godine ukazuju na nisku stopu prirodnog prirasta stanovnistva, iako broj
stanovnika umjereno raste, Sto je primarno rezultat doseljavanja stanovnistva.

Starenje stanovnistva iskazano u demografskim podacima vjerojatno je uzrokovano dijelom radnom
migracijom mladeg stanovnistva, ali dijelom i neujednacenim valovima doseljavanja i porasta stanovnistva,
posebno u razdoblju od 1961. do 1981. godine. Ta pojava zato dugoro¢no vjerojatno ne predstavlja indikativni
pokazatelj.

Podrucje u obuhvatu plana je premaleno i previse pod utjecajem eksternih "nedemografskih" elemenata, da
bi se temeljem demografskih metoda prognozirao porast i struktura stanovnistva za plansko razdoblje.

Za pretpostaviti je da je «ponuda gradevinskog zemljista» najutjecajniji element u porastu broja stanovnika.
Naime prostor je veoma atraktivan za novu obiteljsku stambenu izgradnju obzirom na blizinu i dostupnost
Rijeke i Opatije i tendenciju migracije stanovnistva iz udaljenijih naselja Opcine, a sami Matulji kao naselje
velicinom i opremljenoscu sadrzajima pruzaju mogucénost kvalitetnog Zivljenja.

Vjerojatno je zbog ograni¢ene ponude slobodnog gradevinskog zemljiSta u zadnjem razdoblju ostvaren iskazani
manji rast (ogranicene povrsine, dijelom i komunalno neopremljene) - inace bi porast broja stanovnika mogao
biti i znatno veci. Moze se reci da je manji faktor utjecaja demografski element i prirodni prirast stanovnistva,
a bitno izraZzeniji ponuda zemljista za individualnu izgradnju.

Planirani razvoj gospodarskih djelatnosti, a time i ve¢a ponuda radnih mjesta, vjerojatno ¢e rezultirati dodatnim
interesom za doseljavanjem stanovnistva.

U prostoru je prisutna intenzivna potraznja prostora poslovne namjene, kako u sklopu postojec¢ih neadekvatno
i nedevoljno iskoristenih povrsina, tako i sklopu izdvojenih radnih zona u fazi pripreme i uredivanja zemljista,
pa i u sklopu naseljskih povrsina.

Obzirom na nisku stopu zaposlenosti i posebno broja radnih mjesta u okvirima Opcine i samog naselja, radna
snaga ne predstavlja limit, posebno ako se u ponudi radnih mjesta definira kvalificiranija i obrazovanija
struktura.



Problemi u postoje¢em stanju gospodarstva odrazavaju se kroz zauzetost prostora neadekvatnim namjenama,
gasenje vecih gospodarskih subjekata i smanjenje stope zaposlenosti i radnih mjesta. Ti problemi su vezani na
teSkoce tranzicije, ali i postojec¢u nepovoljnu strukturu gospodarstva.

Djelomicnom ofZivljavanju gospodarstva zadnjih godina doprinose primarno mali poduzetnici, na Sto je
posredno vezana i postepena izmjena gospodarske strukture.

Postojeca zaposlenost je znatno manja od one zacrtane Zupanijskim prostornim planom (cca 39 %
stanovnistva) ili Opcinskim prostornim planom (cca 44 %).

Znacaj prostora u obuhvatu plana s razvijenim funkcijama, djelatnostima i infrastrukturom, i posebno
tradicijskom ulogom centra s Sirim gravitacijskim podrucjem i prometnim polozajem, kao i iskazane potrebe za
novim poslovnim i drustvenim sadrzajima, osnov su za realizaciju planiranih zahvata uprostoru

Niski koeficijenti izgradenosti i iskoriStenosti, mala visina gradnje pojedinih gradevina, pojedinacne
neadekvatne namjene pogodne za rekonstrukciju i prenamjenu i vece slobodne-neuredene povrsine, pruzaju
znatne mogucnosti rekonstrukcije, a dijelom i nove gradnje sadrzaja stanovanja, gospodarskih djelatnosti i
javnih i drustvenih sadrZaja.

Od ukupne povrsine obuhvata plana, izgradeno je ili s definiranom namjenom (ukljucujuéi povrsine naselja,
izdvojenih radnih zona i velikih infrastrukturnih koridora) cca 60 %, a neizgradene povrsine zauzimaju cca 40%
(cca 160 ha) prostora.

Mogucnosti prostornog razvoja otezane su zbog:

-Zastite prostora - Postojece poljoprivredne i Sumske povrsine i ograni¢enja u njihovoj prenamjeni iskljucuju
vece povrsine u obuhvatu plana iz potencijalnih naseljskih povrsina.

-Konfiguracije terena — Vedi broja vrtaca i opcenito razgibani reljef s vec¢im nagibima i visinskim razlikama,
predstavlja ogranicavajuci element u organizaciji prostora, vodenju novih prometnica i povezivanju pojedinih
cjelina, kao i rjeSavanju odvodnje otpadnih voda. Zahtjeva dijelom i znatnije zahvate u oblikovanju terena
(nasipavanje i iskope).

-Postojecih fizickih struktura — Gradevine i gradevne Cestice razvijene uz postoje¢u mrezu prometnica, izolirale
su vece povrsine neizgradenog zemljista do kojih bez vedih rusenja i opcenito preoblikovanja struktura nije
moguc odgovarajudi pristup i intenzivnije koristenje prostora.

-Prometnih i ostalih infrastrukturnih koridora i zastitnih pojaseva — Ti koridori, osim $to zauzimaju vece povrsine
u sklopu obuhvata plana, oteZzavaju prostornu organizaciju naselja i imaju negativni utjecaj na Sire kontaktno
podrucje, iskljucujuci vece povrsine iz potencijalnih povrsina naselja - posebno za odredene namjene.

lzuzetno je povoljan prometni poloZaj i povezanost s okolnim podrucjima, dok prometnu mrezu u samom
obuhvatu plana karakteriziraju brojni nedostaci. Ogranicene su mogucnosti prikljucivanja na Zupanijske ceste
kao i mogucnosti prosirenja lokalne mreze, uz naglaseni nedostatak povrsina za parkiranje.

Opremanje prostora elektricnom i TT mrezom vezano je na dogradnju mreze u okviru postojecih sustava u
skladu s planiranim povecanjima kapaciteta, i ne predstavlja ogranicavajudi faktor.

Vodovodni sistem dobro pokriva sredisnje djelove naselja. Mreza i ostali objekti vodoopskrbe su gradeni od
pocetka proslog stoljeca. Njihova je starost razlicita Sto istovremeno znaci da su u razlicitom tehni¢kom stanju,
vrlo Cesto dotrajali i podkapacitirani. Posljedica toga su veliki gubici (odnosi se na Citav sistem), $to s kroni¢no
premalim kolicinama vode dovodi do Cestih prekida u opskrbi. Opskrba vodom podrucja u obuhvatu ovog UPU-
a znatno je pobolj$ana osiguranjem novih koli¢ina vode iz rije¢kog sustava (c.s.”Crnikovica” i tlaéni cjevovod do
v.ic.s.”Smogori”).



Odvodnja otpadnih (sanitarnih, industrijskih i oborinskih) nije nazalost pratila razvoj vodoopskrbne mreze. Sve
su se one upustale u krasko podzemlje bez prethodnog Cis¢enja, jer su svi izvori pitke vode na udaljenim i
znatno visim lokacijama. Zahvaljujuci tome kanalska mreza se je gradila samo u najuzem centru Matulja ali su
i njome kao i individualnim taloZnicama u podzemlje odlazile otpadne vode bez ikakvog kondicioniranja. Isto
se odnosi i na sve oborinske vode (krovovi, okuénice i prometne povrsine). Tek je unazad nekoliko godina
izgraden dio kolektora “Matulji”, kojim je u sistem odvodnje Voloskog privremeno uklju¢eno srediste Matulja
i korisnici uz Jankovic¢evu cestu.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA OPCINSKOG ZNACAJA

lzmjenom i dopunom prostornog plana opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji posebno su istaknuti opci
ciljevi koji se mogu primijeniti i na prostor u obuhvatu ovog UPU-a. Ti ciljevi su:

- Razvoj bazirati primarno na potencijalima domicilnog stanovnistva.

- Zaustaviti trend koncentriranja stanovnistva i radnih mjesta kao i potrosnje prostora u rubnom dijelu
opcine uz naselje Matulji, i teZiste razvoja usmjeriti u unutrasnjost opcine sa stvaranjem vise Zarista razvoja.

- Skladno razvijati cjelokupni prostor u skladu s njegovim potencijalima i ostvarivati multifunkcionalni i
policentri¢ni razvoj (policentri¢na prostorna distribucija usluga i radnih mjesta, poveéanje broja radnih mjesta
i raznolikosti po djelatnostima).

- Razvoj podrediti poboljSanju prostornih uvjeta za ocuvanje prirodnih i stecenih vrijednosti i kvalitetnije
Zivljenje.
- Minimalizirati koliziju velikih infrastrukturnih koridora i prostornog razvoja susjednih naselja.

- Izgraditi primarnu inicijativnu infrastrukturu na cijelom prostoru opéine, a primarno za planirana
Zarista razvoja.

- Uvjete i nacine gradenja prilagoditi specifiénostima pojedinih dijelova opéine, izmijenjenim uvjetima u
gospodarstvu i aspiracijama stanovnistva.

Iz Prostornog plana Zupanije primorsko-goranske potrebno je istaknuti slijedece ciljeve:

- Podi¢i opéu razinu razvijenosti Zupanije i povecati standard ljudi, zaposlenosti i kvalitete Zivljenja.
Drustveni proizvod po stanovniku u 2015. godini podici na razinu od 16 do 18 000 USD. Udio zaposlenosti u
stanovniStvu povecati na 39 %.

- Poticati progresivni demografski razvitak, narocito sprjecavajuéi depopulaciju i izumiranje
emigracijskih i niskonatalitetnih podrucja. Prosjecna stopa rasta stanovniStva do 2015. godine treba iznositi 0.5
% prosjecno godisnje.

- Uspostaviti gospodarsku i demografsku ravnote?u rasta i razvitka u Zupaniji.

- Osnovni pravci prostornog uredenja Zupanije su jadranski pravac (Trst - Rijeka - Split) i podunavski
pravac (Jadransko more - Rijeka - Zagreb).

- Razvitak i uredenje prostora postaviti na nacelima odrzivog razvitka.

- Zastitu okolisa temeljiti na nacelima prihvatnog kapaciteta okolisa, integralnog pristupa zastite i
razvitka, te sprjecavanje onecis¢enja okolisa.
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- Prostorna, gospodarska i infrastrukturna rjeSenja, te zastitu dobara uskladiti s razvitkom i o¢uvanjem
kakvoce susjednih podrucja.

i, u kontekstu Opcine Matulji posebno znacajno:

- Afirmacija uloge centralnog naselja dopunom i jacanjem postojeéih javnih, drustvenih i ostalih
centralnih sadrZaja u funkciji stanovnistva cijele Opcine.

- Usmjeravanje tezista razvoja u gradotvorne, gospodarske i ostale funkcije, kao generatora razvoja
cijele Opcine

Posebno se na Zupanijskoj razini jo§ moze istaknuti, osim prometne funkcije, i aktiviranje prostora u zaledu
RijeCkog zaljeva za gospodarske djelatnosti, sport, rekreaciju i druge sadrzaje, obzirom na pretjerano izrazeni
fenomen litoralizacije u Rijeci i Opatiji.

2.1.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Moze se reci da ¢e porast stanovniStva u planskom razdoblju najvise ovisiti o ponudi slobodnog i komunalno
opremljenog zemljista za stambenu izgradnju.

Prostor u obuhvatu Urbanisti¢kog plana uredenja Matulja ima ogranicene kapacitete, posebno obzirom na
potrebu osiguranja dostatnih povrsina za javne, drusStvene i gospodarske sadrzaje, kao i zastitu vrijednijih
poljoprivrednih i Sumskih povrsina i ocuvanje kvalitete Zivotne sredine.

Obzirom na relativnu potroSenost prostora i njegovu atraktivnost za druge namjene, potrebno je planirati
ogranicene kapacitete.

U slijedecoj tablici iskazani su usporedni podaci broja stanovnika i planiranog porasta stanovnistva u pojedinim
planskim dokumentima:

NASELE Stanovnicl eur Prostorni plan Opéine Zupanijski prost. plan
. ~ Matulji
(popis stanovnistva) )
(postojedi)
1991. 2001. planirani stanovnici stanovnici
stope stope
stanovnici 2025. 2015.
rasta rasta
Matulji 3495 3570 4382 3859 0.3 4002 0,6
Mihotici 901 969 1258 1000 0.3 - -
UKUPNO 4396 4539 5640 4859 0,3 - -
Opcina 10124 10544 - 14254 0.9 11199 0,5

Postojec¢im GUP-om Matulji planirano je za ovo podrucje 5640 stanovnika (vec je Il izmjenom i dopunom plana
iz 1992. godine znatno smanjen prethodno planirani broj stanovnika), a Izmjenom i dopunom Prostornog plana
Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji je za Matulje i Mihoti¢e definirana planska veli¢ina od 4859
stanovnika (s prosjecnom godisnjom stopom rasta od 0,3 %). Prostornim planom definiran je manji porast
stanovniStva u ovom podrucju, a vedi u ostalim perspektivnim naseljima Opcine. Tendencija je bila usmjeriti
rast primarno u zalede Opcine sa znatno vecim prostornim resursima, a prostor samih Matulja ocuvati od
prebrze «definitivne» potrosenosti.



Prema podacima iz posljednjeg popisa 2001. godine vidljivo je da stopa rasta za posljednjih 10 godina iznosi
0,5 %, to jest viSe od planirane Izmjenom i dopunom Prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine
Matulji i neznatno manje od Zupanijskog prostornog plana.

Dono$enjem Prostornog plana Zupanije primorsko-goranske definirana je obveza - kriterij maksimalnih veli¢ina
gradevinskih podrucja naselja (ukupnih povrsina) obzirom na planirani broj stanovnika, koji je takoder limitiran
po opcinama i gradovima. Za opc¢inu Matulji odredeni su slijededi elementi: minimalna gustoca 20 stanovnika
na 1 ha gradevinskog podrucja naselja i planirani porast stanovniStva na ukupno 11199 stanovnika, a za same
Matulje kao naselje 4002 stanovnika.

Komparacijom elemenata Zupanijskog i Opéinskog plana moZe se utvrditi da je planirani broj od 4859
stanovnika za plansko naselje Matulji (Matulje i Mihotice) u skladu s dopustenim - limitiranim veli¢inama, te se
kao planski kriterij moZe odrediti ukupna povrsina gradevinskog podrucja naselja od maksimalno 243 hektara.

Ambivalentnost privlacnosti prostora za novo stanovnistvo i gospodarske djelatnosti i potrebe racionalnog
koriStenja ograni¢enih prostornih resursa, razrjeSava se na nacin da se kao kriterij za odredivanje veli¢ine
gradevinskog podrucja naselja usvaja najniza planska veli¢ina broja stanovnika iz Izmjene i dopune prostornog
plana Opcine Opatija za prostor Opcine Matulji od 4859 stanovnika, a ukupni receptivni i infrastrukturni
kapaciteti definiraju za maksimalnu veli¢inu od 5640 stanovnika,

Instrument kojim se reguliraju odnosi izmedu tih veli¢ina je obaveza izrade detaljnih planova uredenja za
pojedine neizgradene cjeline, a svrsishodnost i opravdanost aktiviranja i komunalnog opremanja tih povrsina
u odredenom trenutku definira se putem opcinskih tijela (programa mjera za unapredenje stanja u prostoru)

Jedan od elemenata koji utjeCe na definiranje potrebnih veli¢ina povrSina stambene namjene je i Cuvanje
prostora za buduce narastaje od strane domicilnog stanovnistva (kao i o¢uvanje postojecih vecih okucnica i
vrtova uz okucnice) — Sto prostore definirane kao postoje¢e stambene zone s moguénoséu interpolacija
privremeno ili trajno dijelom iskljucuje iz raspolozivih kapaciteta nove gradnje.

2.1.2. ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE

Prostorna struktura podrucja Matulja u znatnoj je mjeri determinirana postojecim fizickim strukturama, u
prvom redu jakim prometnim koridorima autoceste Rijeka-Rupa, brze ceste prema Istri (tunel "Ucka") i
njihovog spoja (¢vor "Matulji"), magistralnom Zeljeznickom prugom Rijeka- Pivka, starom drZzavnom cestom
Rijeka - Trst (ulice: Kvarnerska i Dalmatinskih brigada) i Zupanijskim cestama prema Opatiji, Rijeci, Kastvu,
Bregima, Rukavcu i naseljima u zaledu Opcine.

Prostornu strukturu podrucja u obuhvatu plana karakterizira supraponiranje tri prepoznatljive i razliCite fizicke
strukture:

- Naslijedena ruralna struktura rasprSene izgradnje i manjih gusce gradenih naselja sa mrezom puteva,
poljoprivrednim povrSinama i Sumama. U tu strukturu ugradena je novija obiteljska stambena izgradnja, koja
je zauzela vece povrsine i dijelom je razlicitih tipoloskih karakteristika, ali se u osnovi podredila nasljedenoj
strukturi.

- Urbana struktura izrazena u manjem dijelu podrucja, primarno u centru naselja, uz Zeljezni¢ku stanicu i
dijelom uz osnovne prometne pravce kroz naselje

- Naglaseni prometni i infrastrukturni koridori (autocesta, brza cesta, Zeljezni¢ka pruga, 110 kV dalekovodi)
koji su u sukobu i izvan mjerila naseljskih povrsina, i u znatnoj mjeri otezavaju suvislu prostornu organizaciju
naselja



U to tkivo disperzno su na vise lokacija ugradene vece povrsine i gradevine gospodarskih djelatnosti, uglavnom
u koliziji sa strukturom i namjenom kontaktnih prostora.

Na oblikovanje fizicke strukture podrucja u znatnoj mjeri utjecale su i reljefne karakteristike.

lako je fizicka struktura podrucja u znatnoj mjeri determinirana dosadasnjim razvojem i prirodnim obiljezjima,
moze se reci da podrucje Matulja i Mihoti¢a nije u cijelosti definiralo oblik, smjerove razvoja i strukturalna
obiljezja.

Osnovni ciljevi u oblikovanju prostorne strukture su:

- obzirom na koliziju naseljskih povrsina s jakim prometnim i infrastrukturnim koridorima, organizacijom
prostora, namjenom povrsina i dogradnjom i rekonstrukcijom lokalne prometne mreze ublaZiti negativne
utjecaje i homogenizirati prostor, te omoguciti aktiviranje novih povrsina potrebnih za razvoj i uredenje naselja
i prostorne potrebe novih programa

- centar naselja prostorno prosiriti uz ulicu Dalmatinskih brigada prema zapadu, sadrzajno i fizonomski odreden
kao urbana struktura

- povrsine stambene izgradnje definirati temeljem postojece strukture, odredivanjem podrucja interpolacije i
prostornog prosSirenja postojecih prepoznatljivih cjelina, uz prozimanje s Sumskim i poljoprivrednim
povrsinama; tipoloski zadrZati postojeci oblik i kvalitete izgradnje

- nove vaznije drustvene i poslovne sadrzaje locirati primarno uz osnovne prometne tokove

- obzirom na postojece nezadovoljavaju¢e odnose u namjeni povrsina, povecati udio povrsine javnih parkova,
uredenog zelenila, sporta i rekreacije

- veée povrsine namijeniti poslovnim djelatnostima (prenamjene i nove zone) i struktuirati ih - diferencirati po
namjeni obzirom na polozaj, veli¢inu i sl.

- vrijednije i vece Sumske i poljoprivredne povrSine ocCuvati u strukturi naselja u osnovnoj funkciji, ali i kao
element oblikovanja i zastite prostora

Opdi ciljevi i nacionalni interesi u prostoru odnose se na osnaZivanje prostorno-razvojne strukture DrZave kroz
uravnotezen razvitak podrucja, stvaranje okosnica i teZiSta razvitka osloncem na mrezu gradova i drugih
sredista, te definirane i inicijalne prometne pravce, te kvalitativnu preobrazbu razvoja u prostoru osloncem na
resurse - prirodna i kulturna dobra, ljudski potencijal, raznolikost i osobitosti dijelova prostora.

Kao posebni cilj na razini Drzave koji se direktno odnosi na prostor Opcine Matulji je ostvarivanje kvalitetnog
prometnog povezivanja s Zapadnom Europom (jacanje i osuvremenjivanje prometnih koridora).

Posebno na Zupanijskoj razini jo se moze istaknuti, osim prometne funkcije, i aktiviranje prostora u zaledu
Rijeckog zaljeva za gospodarske djelatnosti i rekreaciju, obzirom na pretjerano izrazeni fenomen litoralizacije
u Rijeci i Opatiji.

Nije zanemariv ni utjecaj znacajnih turistickih kapaciteta u neposrednoj blizini (Opatijska rivijera) i jednog od
glavnih pristupnih turistickih smjerova na razini Drzave. Ti utjecaji ogledaju se kroz razvoj pratecih djelatnosti
za koje nema prostornih uvjeta uz obalu, dijelom realizacijom osnovnih turistickih djelatnosti, a posebno
ponudom vecih slobodnih prirodnih rekreacijskih i sportskih povrsina.

Kako je navedeno u prostornom planu Opcine: Prostornim i dugoro¢nim planom razvitka Opcine nuzno je
otvoriti sve moguce opcije razvoja i reprodukcije, tj. one opcije koje su kompatibilne s karakteristikama
prostora i okoline. To drugim rjecima znaci da ¢e se gospodarski pravci razvoja na podrucju Opcine uskladiti s
njenim geostrateskim polozajem.



Ocekivana i Zeljena struktura gospodarstva je u skladu s usmjerenjem Zupanijkog plana (Restruktuirati
gospodarstvo i drustvene djelatnosti i dostici sljedeéu sektorsku strukturu bruto domaceg proizvoda: primarni
3 %, sekundarni 25 %, tercijarni 61 % i kvartarni 11 %.)

U postojecoj slici gospodarske strukture prevladavaju sekundarni sektor (gradevinarstvo i metalopreradivacka
industrija). Usmjerenje je prema malim i srednjim poduzetnicima i obrtu, preteZito u djelatnostima trgovine
(veletrgovine), kako je to specificirano i u prostornom planu Opcine.

Kao ciljevi u oblikovanju gospodarske strukture mogu se istaknuti i:
-prilagoditi gospodarsku strukturu prostornim uvjetima,

-dislocirati izvan podrucja ovog plana u planirane radne zone one sadrzaje koji nisu kompatibilni sa stambenom
i opc¢enito naseljskom namjenom, a po svojoj funkciji mogu djelovati i na drugim podrucjima,

-osigurati prostorne mogucnosti za smjestaj trgovackih, ugostiteljskih i usluznih djelatnosti u cilju
zadovoljavanja potreba stanovnistva naselja i gravitacijskog podrucja,

-stvoriti mogucénosti za gradnju i uredenje novih povrsina uredenjem komunalne infrastrukture,

-stvoriti moguénosti za rekonstrukciju postojeéih povrsina i njihovo racionalnije koristenje, odnosno za
modernizaciju i strukturne promjene,

-povecati broj radnih mjesta

-gospodarsku strukturu prilagoditi kvalifikacijkoj strukturi domicilnog stanovnistva

-odabir novih sadrzaja vrsiti primarno primjenom kriterija zastite okolisa i uvjeta stanovanja
-poboljsati odnos izmedu aktivnog stanovniStva i zaposlenih u samom naselju

Ovaj prostor raspolaze znatnim potencijalima za razvoj gospodarstva, medu kojima su primarni prometni
poloZaj i povezanost s okolnim vedim sredistima, stanovnistvo (ukljucujuci i okolna naselja) i postojece
djelatnosti.

Obzirom na usmjerenja planova viseg reda, trendove u samom gospodarstvu podrucja, programe, inicjative i
interes iskazan kroz programe, upite i zahtjeve, prisutna je potreba za restruktuiranjem gospodarstva, to jest
vec¢im naglasavanjem tercijarnog i kvartarnog sektora.

2.1.3. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
CESTOVNA MREZA

Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije odredene su unutar obuhvata ovog plana (u dijelu trase) kao
gradevine od vaZnosti za drZavu slijedece cestovne gradevine:

autoceste i brze ceste:
e (Trst)Pasjak / (Ljubljana)Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split

-|. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otocac
e Cvor Matulji - tunel Ucka (s vezama na luku Rasica-Brsica, Pazin, Buzet)

a kao cestovne gradevine od vaZnosti za Zupaniju:

osnovne zZupanijske ceste:
e Orehovica - Pasac - Grohovo - Drenova - Viskovo - Kastav - Matulji - Veprinac - Vela Ucka
e Rupa - Permani - Jusiéi - Matulji - Cvor Matulji



U segmentu prometne infrastrukture naglasene su brojne potrebe rekonstrukcije, nove gradnje i opcenito
poboljSanja postojecih karakteristika prometnih sustava razli¢itog ranga. U tom smislu kao osnovni ciljevi mogu
se odrediti:

- osigurati prostorne uvjete za razvoj i rekonstrukciju osnovnih prometnih pravaca (posebno brze ceste prema
Istri ¢vor Matulji - tunel Ucka i rjeSenje deniveliranog krizanja "Kuk" (¢vor Matulji - zapad).

-Osigurati prometnu povezanost naselja - lokalne prometne mreze s osnovnim prometnim pravcima

-Postoje¢u prometnu mrezu Zupanijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, koja je uglavnom neodgovarajucih
tehnickih karakteristika, sustavno rekonstruirati prema odredbama za provodenje plana, te dopuniti novim
elementima

-Rijesiti postojeca cestovna i pjesacka krizanja s Zeljeznickom prugom u jednom nivou.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Postojeci zahtjevi i izgradnja kao i planirana izgradnja stambene, javne, drustvene i gospodarske namjene na
prostoru Urbanistickog plana uredenja Matulja, tj. trenutno ukljuc¢enje priklju¢aka, a u blizoj buduénosti bez
vecih naknadnih gradevinskih zahvata, zahtijevaju izgradnju nove pretplatnicke TK mreze kao i rekonstrukciju
postojece TK mreze.

NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIIOM

Vazedim razvojnim planovima Hrvatske elektroprivrede ne predvida se unutar granica plana izgradnja
elektroenergetskih dalekovoda od drzavnog ili Zupanijskog znacaja (prijenosni elektroenergetski objekti
naponskog nivoa 110 kV i vi$e). Razvojnim planovima HZ i HEP-a unutar postojec¢e TS 110/10(20) kV Matulji
predvidena je dogradnja energetskog transformatora 110/25 kV za potrebe napajanja kontaktne mreze za
Zeljeznicku prugu izmedu Rijeke i granice sa Slovenijom.

Obzirom na ovim planom predvidenu namjenu prostora, o¢ekivanu povecanu potrosnju sadasnjih potrosaca i
bududu izgradnju neophodno ¢e biti dograditi postoje¢u 10(20) kV mrezu u dijelu gdje je ona vec izvedena,
odnosno izgraditi po potrebi novu za buduce DPU zone koje e se pojaviti unutar ovog plana.

Bududi 10(20) kV vodovi, unutar gradevinskih podrucja izvoditi ¢e se obavezno podzemnim kabelskim
vodovima, a postupno ¢e se podzemnim kabelima zamijeniti i postojeci nadzemni vodovi. 10(20) kV vodovi ¢e
se gdje god je to moguce izvoditi u sklopu izgradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, voda...). Zbog
povecanja sigurnosti u napajanju buducu 10(20) kV mreZu treba razvijati na nacin da se vedini trafostanica
omoguci moguénost dvostranog napajanja.

Niskonaponska mreza se u novopredvidenim zonama treba razvijati u smislu izgradnje iste kao podzemna, a
jedino u dijelu zona sa interpolacijama stambene gradnje moZe se razvijati kao nadzemna.

Izgradnja javne rasvjete mora pratiti dogradnje i nove izgradnje niskonaponske mreze, tj. u vecinu slucajeva
kao podzemna na zasebnim stupovima.

VODOOPSKRBA

Ciljevima i smjernicama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odredena je obaveza izrade
Vodoopskrbnog plana, pri ¢emu je posebni akcent stavljen na vece sisteme i njihovo medusobno povezivanje.
Vodoopskrbni sustav “Rijeka” je naglasen kao centar jednog Zupanijskog podsustava, kojeg treba razvijati tako
da se osigura kvalitetna opskrba Sireg podrucja, Sto osim sjevernog dijela otoka Krka ukljucuje i podrucje
Liburnije s kojom je taj sistem ve¢ odavno povezan.



Na nivou ovog UPU-a je glavni cilj dovod dovoljnih koli¢ina vode preko c.s. “Crnikovica” u v. i c.s. “Smogori” a
iz nje dalje u v. “Jusi¢i”, “Mucici”, “Orljak” i “Zdemer” te izgradnja opskrbne mreze u novoplaniranim zonama
potrosnje, kao i nezaobilazna zamjena stare dotrajale i podkapacitirane mreze. Vise je nego ocito da sadasnje
velike gubitke (godisnji prosjek 45%) na nivou cijelog sustava treba svesti na podnosljivu mjeru od max. 25%.

“Vodoopskrbni plan liburnijske rivjere i zaleda” (IGH — 1999) je dao program i videnje razvoja sistema
vodoopskrbe do 2025. godine s osnovnim ciljem:
e redovita opskrba svih potrosaca pitkom vodom uz obavezno protupozarno osiguranje svih objekata iz
ulicne mreze.

ODVODNIJA

Kod odvodnje se bez sustezanja moze reci da je izgradnjom kolektora “Matulji” (sanitarne otpadne vode) tek
naceto rjeSavanje odvodnje. Osnovne postavke za njeno rjeSavanje su sadrzane u elaboratima:

e “Studija kanalizacijskih sustava rijeckog podrucja” (IGH —1996/7)

e “Sanitarna kanalizacija liburnijske rivjere i zaleda” (IGH —2001)

Oba navedena elaborata predvidaju izgradnju razdjelnog sistema odvodnje. Odvodnja oborinskih voda nije
obradena sveobuhvatnim rjesenjem za Citavu opcinu kao $to je za grad Opatiju, ve¢ samo na nivou pojedinih
detaljnih planova uredenja (manje zone). Tijekom godina su se na temelju veceg broja hidroloskih podataka
mijenjali osnovni parametri za izracun kolicina oborinskih voda, pa ih u fazi projektiranja treba takve i uvaziti.

2.1.4.  OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI NASELIA

Prostorne posebnosti izraZene su primarno u strukturama centra naselja, starih jezgri i isprepletenosti
kultiviranog i prirodnog krajobraza s naseljskim povrsinama, kao i reljefnim karakteristikama prostora.

Moze se reci da je kod planskog naselja Matulji (Matulji i Mihotici) viSe izrazena funkcionalna nego fizicka
prepoznatljivost.

U prostoru su naglaseni prometni tokovi, s akcentom na prostoru centra naselja iz kojega se zrakasto, uz
osnovne prometne pravce, Sire javni, trgovacki, ugostiteljski i usluzni sadrzaji. Prostor obiljeZavaju Zivost, veci
broj ljudi i dogadanja - funkcionalno je to izrazito dinamicni centar, s velikom koncentracijom na relativno
malom prostoru. Taj je prostor mozda i najizrazitije obiljeZje posebnosti naselja.

Tradicionalna matrica naseljenosti, gradnje i koriStenja zemljista najveéim je dijelom nepovratno izgubljena.
Pojedina mala naselja u sklopu ovog prostora - jezgre iz kojih se postepeno Sirila gradnja, a posebno Francici,
Mihoti¢i, Smogori, Osojnaki i Trtni, veéim su dijelom izgubila identitet i posebnost. Rekonstrukcijama gradevina
i novom gradnjom prosirenom na vece povrsine, u dobroj mjeri su se spojila u jedinstveno izgradeno podrucje
medu sobom i prema susjednim naseljima na podrucju Kastva i Opatije.

Intenzivna i disperzna izgradnja stvorila je spontano neke nove kvalitete. Struktura katastarskih Cestica, reljefne
karakteristike, niska gustoca izgradnje pretezno obiteljskih kuca, a dijelom i ocuvanje kvalitetnijih obradivih
povrsina, vrtova, voénjaka i vinograda, ouvanje zelenila i uredenje okuénica, stvorilo je ambijente koji daju
visoku kvalitetu Zivljenja. Pretjerana nastojanja racionalnijeg iskoristenja zemljiSta i vece gustoce izgradenosti
dovele bi do negacije tih kvaliteta.

Uredenost pojedinih okucnica, vegetacija, vrtovi, vrtace s terasastim lijehama i podzidima, reljefne
karakteristike prostora, razgibanost, otvorene vizure, stvaraju sliku prostora primjerenog kvalitetnom Zivljenju.

U buducem razvoju naselja posebno je znacajno ocuvati slijedece prostorne posebnosti :

-prozimanje gradenih i prirodnih struktura



-privlacnost i atraktivnost centralnog podrucja naselja
-prepoznatljivost diferenciranih manjih cjelina

-tipologiju stambene izgradnje

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENIJA NASELIA
2.2.1. RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA

Cjelokupni obuhvat plana je veli¢ine 394 ha, od ¢ega su izdvojene radne zone veli¢ine 35,7 ha, a infrastrukturni
sustavi drzavnog i Zupanijskog znacaja povrsine 32,6 ha. Preostali prostor se temeljem kriterija iz Zupanijskog
prostornog plana i donjeg broja planiranih stanovnika (4859 stanovnika) dijeli na gradevinsko podrucje naselja
i negradevinsko podrucje. Pri tome su kriteriji definiranja gradevinskog podrucja primarno usmjereni na
ocuvanje kvalitetnijeg poljoprivrednog zemljiSta i vecih kompleksa Sume — prirodnog zelenila.

Raskorak izmedu potrebe ocCuvanja i racionalnog koristenja prostora i planirane niske gustoce u stambenim
zonama rezultat je potreba o¢uvanja postojece kvalitete stanovanja i postojecih fizickih struktura. Prometna i
infrastrukturna opremljenost prostora i karakteristike tih mreza takoder ne dopustaju planiranje vecih gustoca.

U strukturi naselja, planirane veli¢ine 239 ha, zone stanovanja zauzimaju 164 ha, to jest 69 % ukupne povrsine
naselja (ili 42 % povrsine obuhvata plana). Prosjecna gustoca tih zona je cca 30 stanovnika po hektaru.

U sklopu naselja izrazena je potreba za uredenjem javnih zelenih povrsina, primarno u centru naselja s gus¢om
izgradenoSc¢u urbane strukture, takoder i zbog Skole i djecjeg vrti¢a s deficitarnim vanjskim povrSinama.

Posebno se mogu istaknuti slijedeci ciljevi:

- razrjesiti koliziju velikih infrastrukturnih koridora i povrsina naselja

- valorizirati prepoznatljive cjeline i gradevine kulturno povjesnog i ambijentalnog znacaja
- definirati razvoj u prostoru kompatibilan s postoje¢im odlikama

- zadrzati u tkivu naselja prozimanje gradenih struktura i Sumskog i poljoprivrednog tla (posebno zastititi dolce
i uzvisine)

- maksimalno ocuvati preostale vrijednije i veée cjeline poljoprivrednih povrsina, posebno u sklopu Frlanije i
Mihotica

- strukturom i namjenom povrsina, kao i planiranim parametrima izgradnje (gutoce, koeficijenti) odrzati
postojecu kvalitetu okoliSa kao osnovnog kriterija planiranja

- sanirati postojece povrsine gospodarskih namjena: funkcijski, oblikovno i sl. (povrSine Metisa, Gramata,
Autoremonta, Graditelja, Istoka, Tiba, Mramorkomerca, Trgovackog Opatija)

- usmjeravati novu stambenu gradnju u prostorne cjeline koje su ve¢ opremljene ili dijelom opremljene
komunalnom infrastrukturom

- zaustaviti - sprijeciti nekontrolirano preoblikovanje zemljista (sjec¢a vegetacije, zatrpavanje dolaca, ravnanje
terena) u povrSinama izvan odredenih povrsina gradevinskog podrucja, posebno u sklopu poljoprivrednog
zemljista i zastitnog zelenila

- utvrditi uvjete uredenja gradevnih Cestica stambenih gradevina na nacin da se i u njihovim granicama ocuvaju
elementi postojece vegetacije i vrtova



- ocuvati postojecu kakvocu zraka, provodenjem mjera za sprjecCavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka, u
vrijednostima odredenim za podrucje prve kategorije kakvoce zraka

- mjerama zastite sprijeciti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojecu buku na dopustenu razinu, prema
namjenama odrediti zone dopustene razine buke, odrediti lokacije novih potencijalnih izvora buke
(gospodarske-poslovne djelatnosti, sadrzaja sporta i rekreacije) na izdvojenim lokacijama sa zastitnim
pojasevima prema stambenim dijelovima

2.2.2. UNAPREDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naselja Matulji i Mihoti¢i su slijedom intenzivne i preteino stihijske (ili temeljem definiranja pojedinacnih
lokacijskih uvjeta) izgradnje proteklih desetljeca (stambena izgradnja, poslovna), naslijedila znacajne probleme
i potrebe za uredenjem i komunalnim opremanjem.

Planskim postavkama ovog plana potrebno je :

- valorizirati i zadrzati postojecu kvalitetu i prednosti stambenih zona obzirom na tipologiju izgradnje, gustocdu,
zastupljenost zelenih povrsina i specificnosti pojedinih cjelina, ali i racionalnije koristiti prostor

- osigurati adekvatne povrsine za javne i druStvene namjene, trgovacke i usluzne djelatnosti kao i ostale
centralne sadrZaje, obzirom na veli¢inu naselja i njegov znacaj kao opcinskog sredista i uloge u mrezi centralnih
naselja, ali primarno i za potrebe stanovnistva naselja

- osigurati adekvatne povrsine za ostale pratece sadrZaje stanovanja (povrsine sporta i rekreacije, zabave,
parkova)

- predvidjeti nuznu rekonstrukciju i dopunu naseljske prometne i infrastrukturne mreze

-omoguciti razvoj gospodarskih djelatnosti, primarno u skladu s odredbama opcinskog prostornog plana, veéim
dijelom prenamjenom postojec¢ih neadekvatno koristenih vecih povrsSina u tkivu naselja, a dijelom i
definiranjem novih zona

- ocuvati najvrijednije postojece zelenilo i obradive povrsine i reljefne dominante
Za uredenje naselja posebno je znacajno:

- rekonstruirati i dograditi postojecu neadekvatnu prometnu mrezu i povrsine (mjeSanje prigradskog i
pjesackog prometa, glavne ulice dijelom bez pjesackih nogostupa, nedostatan kapacitet javnih parkiralista
posebno u centru naselja, neregulirani prijelazi preko Zeljeznicke pruge u jednoj razini)

- definirati pjesacke veze i povrsine izdvojene od intenzivnog motornog prometa

- osigurati prostor za Sirenje - razvoj usluznih djelatnosti i ostalih sadrzaja centra

- razrjesiti dislociranost sadrzaja zdravstvenih usluga osiguranjem prostora za centar primarne zdravstvene
zastite

- problem manjka vanjskih prostora i sadrzaja osnovne skole i dje¢jeg vrtica razrjesiti osiguranjem novih javnih
zelenih i sportskih povrsina u kontaktnom prostoru

- osigurati prostor za djelovanje gradske knjiznice, kulturno-zabavne programe, galerijski prostor i sl.



- osigurati prostor za gradnju sportske dvorane, bocalista, bazena i ostalih otvorenih i zatvorenih povrsina
sporta i rekreacije, s normativom od minimalno 5 m2 povrsine po stanovniku (i vise zbog ponude za
gravitirajuc¢e podrucje i turizam)

- urediti javne povrsine - parkove, primarno u sredisnjem gusce gradenom dijelu naselja

- uskladiti odnose izmedu funkcije stanovanja i postojecih i planiranih sadrzaja gospodarskih djelatnosti,
dijelom i prenamjenom postojecih povrsina

- urediti autobusni kolodvor na lokaciji definiranoj DPU-om centra Matulja

- rijesiti odvodnju otpadnih voda, s prioritetom na postojeéim intenzivnije koristenim povrsinama i planiranim
vecim i vaznijim zahvatima u prostoru

Obzirom na danasnje veli¢ine izgradenog ili pretezito izgradenog gradevinskog podrucja, osnovni elementi koji
se definiraju ovim planom usmjereni su na interpolacije, rekonstrukciju i prenamjenu postojeéih povrsina, a
samo dijelom i na nove zone.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PROGRAM GRADNIJE | UREDENJA PROSTORA

Program gradnje i uredenja prostora proizlazi iz ciljeva definiranih ovim planom.
Odredene namjene i povrsine ne mogu se precizno programski odrediti:

- Nova stambena izgradnja u zonama interpolacije - postojeé¢im stambenim zonama, podloZna je subjektivnim
faktorima i ne moze se procijeniti dinamika i stupanj iskoristenosti preostalih kapaciteta.

- Vremenski okvir i potrebe Sirenja stambenih zona — aktiviranja novih zona za koje je potrebna dopuna
uredenja gradevinskog zemljista izgradnjom ili rekonstrukcijom prometne i komunalne infrastrukture.

- Zone K3-3 (trgovacki, ugostiteljski i usluzni, javni i drustveni sadrzaji i sl. — novi centar naselja) i druge
rekonstrukcije i prenamjene postojeéih gospodarskih sadrzaja: obzirom na postojece koristenje prostora i
vlasni¢ke odnose; tesko je definirati vrijeme, opseg realizacije zacrtanih programa i detaljne programske
elemente, a na koje ¢e utjecaj imati prije svega trzisni odnosi.

- Vremenski okvir izgradnje podrucja gospodarske — ugostiteljsko-turisticke namjene (T) za koje je potrebno
uredenje gradevinskog zemljiSta izgradnjom prometne i komunalne infrastrukture.

Vlasnicki odnosi predstavljaju jednu od osnovnih prepreka u realizaciji pojedinih javnih sadrzaja, jer je zemljiste
pretezno u privatnom vlasnistvu, posebno na lokacijama primjerenim za njihovu gradnju. To u svakom slucaju
oteZava decidirane i jednoznacne planske postavke, te je u pojedinim slucajevima bilo potrebno definirati
alternativna rjeSenja (problem doma za starije osobe).

Za podrucje Puhari, reke-ed-rajzracainiithprostera—u obuhvatu ovoga plana izradeni jese detaljni planew
uredenja koji sagrze-sadrzi i detaljni program gradnje i uredenja prostora u sklopu tih povrsina. Detaljni plan

uredenja 7 stambene zone Puhari (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije” broj 33/06) stavlja se van
snage u postupku zapocetom Odlukom o provodenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja
7. stambene zone »Puhari« (,SluZzbene novine Primorsko-goranske Zupanije” broj 16/23).

—Osnovni programski elementi
sadrzani u DPU 7 stambene zone Puhari se uz odredene izmjene i dopune preuzimaju ovim planom.

U skladu s postoje¢im stanjem u izgradenosti i uredenosti prostora, vrednovanjem potencijala prostora i
ogranicavajucéih elemenata, kao i odredbi i smjernica iz planova viSeg reda, najveci dio planiranih zahvata
usmjeren je na rekonstrukciju postojecih gradevina.

Ukupni potencijali rekonstrukcije postojecih gradevina i gradevnih Cestica proizlaze iz postojecih koeficijenata
izgradenostiiiskoristenosti (male izgradenosti Cestica i male katnosti gradevina). Medutim, mali broj gradevina
ima u postojecoj situaciji kvalitetne mogucnosti za prenamjenu u stambeno-poslovne i poslovne sadrzaje. Te
se mogucnosti povedavaju po pojedinim cjelinama - zonama paralelno s rekonstrukcijom i dogradnjom
prometne mreze.

Znatne povrSine u obuhvatu plana zbog naslijedenih fizickih struktura, karakteristika terena i prometnih
koridora, nemaju mogucnosti koristenja kao funkcionalne povrsine centra.

Uz navedene mogucnosti rekonstrukcije i nekoliko manjih interpolacija nove gradnje, definira se u obuhvatu
plana znatnije intervencije na 4 lokacije:
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a/ Na podrucju ex. "Trgovackog Opatija" i kontaktnih prostora otvaraju se mogucnosti kvalitetne
organizacije novih centralnih sadrZaja te se tu planira poslovna pretezito usluzna, trgovacka i sl. namjena u
funkciji naselja - K3 i javnog parkiralista u funkciji isto¢nog dijela novog centra, a preduvjet za realizaciju
programa je izgradnja planirane ceste (nove trase Ulice 43.ist. divizije).

b/ Prostor postojeceg rukometnog igraliSta, definira se primarno kao podrucje namjenjeno socijalnoj
namjeni —domu za starije osobe (D2) kapaciteta 150 korisnika te prate¢em parkirno - garaznom prostoru.

U prvoj fazi prostor se moZe urediti kao parkiraliste.

c/ Prostor juzno od postojeceg uzeg centra, na potezu od Cestice poduzeda “Istok” do prostora ispod
SetaliSta Draga Gervaisa (Skole i vrti¢a), ukljucujuéi i “Jankovicev dolac”, predstavlja cjelinu s najveéim
planiranim zahvatom u granicama plana — proSirenje uze centralne zone koja je od donosenja osnovnog plana
u preteznom dijelu realizirana.

U tom prostoru izgradena je sportska (viSenamjenska) dvorana s pratec¢im sadrzajima. Dvorana je u funkciji
Skolske dvorane uz mogucénost pregradivanja u tri manje cjeline, sa Skolom povezana toplom vezom.

Cjelokupna povrSina “Jankovicevog dolca” ukljuCuje se u kompleks, sa sadrzajima sportskih igralista ljetne
pozornice, uredenih parkovnih povrsina, trim-staze, Setalista i parka.

Ti prostori i sadrZaji predstavljaju ujedno i proSirene sadrzaje skole.

Na Cestici poduzeca “Istok” i susjednim povrSinama organizira se niz gradevina s poslovnim i centralnim
sadrZajima, i dijelom stanovanjem .

Kao okosnice prostorne organizacije definiraju se nova pristupna cesta s vezom na parkirne —garazne povrsine,
te denivelirana pjesacka komunikacija — povrsina s vezom na planirane centralne - poslovne sadrzaje i dvoranu.

lzmedu Skole i sportske dvorane planira se multimedijalni centar s knjiznicom, ¢itaonicom, dvoranom za
kulturne priredbe i prate¢im sadrzajima, za koji je arhitektonsko rjesenje odabrano temeljem javnog
arhitektonskog natjecaja.

d/ Prostor “hangara” i starog vrti¢a definira se kao jedinstvena cjelina — drustveni centar, prosiruje se
novom gradnjom i uredenjem povrsina sa slijede¢im namjenama:

- drustvenog, primarno kulturno-zabavnog znacaja

- dvorana za kulturno-zabavne programe (postojeca) rekreacijskog znacaja (ukupno cca 500 m2 brutto
izgradene povrsine) :

- postojece bocaliste planira se rekonstruirati s dimenzijama i prate¢im sadrzajima odgovaraju¢im za
organizaciju natjecanja.

- poslovnog znacaja:
-manji ugostiteljski sadrzaj

-poslovni i uredski prostori

STANOVANIJE

Planom se definiraju povrsine stambenih zona veli¢ine cca 159 ha, od kojih je vedi dio pretezito izgraden (cca
138 ha). Ukupne povrsine nesto su vece od potrebnih obzirom na planirani porast stanovnistva, i to iz slijedecih
razloga:

- djelomi¢ne prenamjene stambenog prostora u centralnim zonama u poslovne prostore
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- nemogucnosti planiranja i upitnosti realizacije pojedinih interpolacija u izgradenim zonama

- nemogucnosti preciznog odredivanja planskih veli¢ina stambenog prostora zbog utjecaja (potraznje za
stambenim lokacijama) Sireg prostora.

- karakteristika zemljista i postojece izgradnje
- teZnje za poboljsanjem stambenih uvjeta postojeceg stanovnisStva

Nova stambena gradnja planira se u skladu s prevladavajué¢im postojeé¢im karakteristikama, a definira se kao
obiteljska, iskljuc¢ivo slobodnostojeé¢eg nacina gradnje. Po tipologiji se razlikuju:

- Obiteljske gradevine, koje sadrze najvise 3 stanaili 2 stana i 1 poslovni prostor (u zonama pod oznakom S-1 i
S-2)

- Vile, koje sadrze najvise 2 stana (u zonama pod oznakom S-4)

Postojece viSestambene gradevine, u zoni po oznakom S-3 i pojedinacne gradevine u ostalim stambenim
zonama, mogu se rekonstruirati samo unutar postojecih gabarita.

U zonama stanovanja mogu se graditi (rekonstruirati, prenamijeniti) i stambeno-poslovne gradevine sa
djelatnostima kompatibilnim stambenoj funkciji.

Najvedi dio povrsina stambene namjene su izgradene zone s mogucénostima pojedinacnih interpolacija (S-1),
usvajanjem - zadrzavanjem karakteristika postojece izgradnje.

eée neizgradene povrsine (ukupne povrsine cca 17 ha) - zone nove gradnje (S-2) definiraju se s istom
tipologijom gradnje. Te zone aktiviraju se prema stvarnim potrebama kroz zahvate unapredena stanja u
prostoru, uz potpuno komunalno opremanje zemljista.

strmijem terenu, izloZenija vizurama, s kvalitetnijom vegetacijom), definiraju se kao zone vila (S-4), s ve¢im
gradevnim Cesticama, ali i ogranicenjima u koeficijentima izgradenosti i iskoriStenosti i visinama gradevina.
GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Gradnja gradevina gospodarskih djelatnosti - poslovnih gradevina definirana je:
- u sklopu izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske namjene izvan naselja (K2)
- unutar gradevinskog podrucja naselja na:

-povrsinama poslovne namjene

-povriinama mjesovite poslovno-stambene i stambeno-poslovne namjene

Sadrzaji gospodarskih - poslovnih djelatnosti mogu se graditi i unutar povrsina stambene namjene, u dijelu
(prizemlju) stambene gradevine ili kao manja izdvojena gradevina u sklopu gradevne Cestice stambene
namjene, pod uvjetima iz tocke 4. "Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina".

Postojece stanje je rezultat neplanskog razvoja proteklih desetlje¢a. U povrsine naselja locirani su veci
gospodarski kapaciteti. Drustvenim i gospodarskim promjenama neki su se ugasili ili smanjili opseg djelatnosti,
a koristenje prostora nije primjereno ni naselju niti vrijednosti prostora.

Proces prenamjene i uredenja tih prostora zahtjeva vjerojatno duZe vremensko razdoblje, u kojem na tim
lokacijama treba omoguditi rad postojeéih subjekata uz nuZzne rekonstrukcije potrebne za obavljanje
djelatnosti, ali bez zahvata koji bi sprijecili ili otezali postepenu prenamjenu.
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Iz povriina naselja trebalo bi ukloniti djelatnosti kao Sto su skladiSta gradevnog materijala i prodaja na
otvorenom, suhe marine i sl. i takve sadrzaje dislocirati u radne zone na podrucju opcine.

U sklopu naseljskih povrsina definiraju se, uz moguénost gradnje stambeno-poslovnih gradevina u stambenim
zonama, Cetiri kategorije poslovne namjene:

- mjeSovita: poslovno- stambena namjena: na lokacijama uz stambene ili druge uZe naseljske namjene za manje
poslovne subjekte usluznih, obrtnickih i trgovackih djelatnosti, s gradevnim ¢esticama od 1000 do 3000 m2, uz
mogucnost uredenja 1 stana (do 150 m2).

- poslovna namjena: na prostorima klesarije, betonare (poslovna gradevina u izgradnji), Vendite Enexa i Metisa
kao postojece zone s djelomi¢nom prenamjenom, te uz Ulicu Dalmatinskih brigada na potezu od Zeljeznicke
pruge do radnih zona kao novoformirane zone.

Te su povrsine namijenjene primarno trgovackim i veletrgovackim djelatnostima Sireg spektra, ali i pojedinim
usluznim djelatnostima.

Veli¢ine gradevnih Cestica su od 1000 - do 20000 m?2.

- trgovacki, ugostiteljski i usluzni, javni i drustveni sadrzaji i sl. — novi centar naselja (K3-3): definira se na
prostorima ex.Trgovackog Opatija i Tiba i namjenjuje trgovacko-poslovnom centru (robna kuca, usluzni centar,
poslovna sjedista i pratece djelatnosti i drugi poslovni sadrzaji), ali i prosirenju centralnih sadrzaja i prostora
Matulja.

- trgovacki, ugostiteljski i usluzni sadrzaji, radionice tihog i Cistog obrta i sl. (K3-2): definira se na prostoru bivieg
Autoremonta i Gramata i okolnim prostorima.

Na podrucju obuhvata plana se planira smjestaj gradevina gospodarskih — ugostiteljsko-turistickih djelatnosti
bez smjestaja i gradevina gospodarskih — ugostiteljsko-turistickih djelatnosti za smjestaj.

Ugostiteljsko — turisticke djelatnosti bez smjestaja (restorani, kavane, catering, gostionice i drugo) smatraju se
sadrzajima gospodarskih - poslovnih djelatnosti i grade unutar gradevinskog podrucja naselja i unutar
izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja, prema odredbama za gradnju poslovnih, pomo¢nih i pratecéih
gradevina te u sklopu povrsina ugostiteljsko — turisticke namjene - ugostiteljsko turisticki sadrzaji (T2).

Gradevine gospodarskih — ugostiteljsko turisti¢kih djelatnosti za smjeStaj mogu se graditi kao hotel u sklopu
povrsina - hoteli (T1), kao manji hotel, pansion, hostel i slicno u sklopu povrsina ugostiteljsko turistickih sadrzaja
(T2), trgovackih i usluznih, javnih i drustvenih sadrzaja i sl. — novi centar naselja (K3-3) i mjeSovite stambeno-
poslovne namjene (M1).

Moguénost uredenja kamp odmoriste se planira u sklopu povrsina ugostiteljsko - turistickih sadrzaja (T2).

Za gradnju na planiranim povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene - hoteli (T1) i ugostiteljsko turisticki
sadrzaji (T2), potrebno je uredenje gradevinskog zemljiSta izgradnjom prometne i komunalne infrastrukture.
JAVNE | DRUSTVENE DJELATNOSTI

Povrsine smjestaja drustvenih djelatnosti: predskolske i Skolske ustanove, zdravstvenih i socijalnih ustanova,
gradevina kulture i sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa, odredene su u
kartografskom prikazu br 1. "Namjena i koristenje povrsina"

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi i u sklopu povrsine novog centra naselja (K3-3), kaoi u sklopu
povrsina stambene namjene i mjeSovite — preteZito stambene namjene, pod uvjetima gradnje za te povrsine.

Otvorena igralista rekreacijske namjene, bez gledalista, pratecih sadrzaja i parkiranja, mogu se uredivati i u
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sklopu ostalih povrsina naselja. IgraliSte moZe obuhvatiti 80 % povrsine izdvojene gradevne Cestice.

Plansko naselje Matulji (Matulji i Mihotici s planiranih 4859 stanovnika) rangirano je u sustavu sredisnjih naselja
kao jace opcinsko srediSte. Obzirom na veli¢inu naselja kao i podrucja opcine koje mu gravitira, zahtjeva znatno
razvijenije sadrzaje javnih i drustvenih djelatnosti koje se do sada nisu razvile dijelom i zbog utjecaja i blizine
vecih centralnih naselja Rijeke i Opatije.

Unutar uZeg prostora centra koncentrirane su danas prakti¢no sve gradevine i sadrzaji centralnih funkcija. Tu
su osmogodisnja skola i djecji vrti¢, knjiZznica, sjediste opéine, Zupna crkva, drustvene prostorije, posta, ljekarna,
banka, turisticki ured, trgovacki, usluzni i ugostiteljski sadrzaji, drugi poslovni sadrzaji, viSenamjenska dvorana
i povrSine sporta i rekreacije. Planom su definirani maksimalni kapaciteti razvoja tih sadrZaja obzirom na
ograniene prostorne mogucnosti. Posebno se to odnosi na definiranje druStvenog centra na prostoru
“hangara” i starog vrtia s prevladavaju¢im kulturnim sadrzajima, kao i planirani multimedijalni centar.
Medutim i uz te planirane elemente nisu zadovoljene sve potrebe za povrSinama namijenjenim javnim i
drustvenim djelatnostima.

Zbog toga se akceptira koncept prosirenja centra naselja na danasnje povrsine skladista i "Tiba". Taj prostor bi
u konacnici, dislociranjem postojeéih sadrzaja, trebao uz ostale poslovne i centralne sadrzaje, prihvatiti i
odredene sadrzaje javnih i drustvenih djelatnosti (kino dvoranaii sl.)

Ovim planom definiraju se i tri znacajne nove lokacije:

- Zdravstveni centar na lokaciji uz prometnicu Matulji — Jusi¢i (Ulica Dalmatinskih brigada ), nasuprot “TIBA
(planiran ve¢ Generalnim urbanistickim planom Matulji dijelom razli¢itog sadrZaja i povrsine). Namjena
pojedinih gradevnih cestica u sklopu zone zdravstvenog centra ukljuuje izgradeni centar primarne
zdravstvene zastite te hitnu pomo¢, i druge sadrzaje zdravstvenih usluga (specijalisticke klinike i ambulante,
rehabilitacija i druge djelatnosti posredno vezane na zdravstvo) kao i srodne djelatnosti (socijalna namjena).

- Pastoralni dom na lokaciji uz crkvicu Sv. Mihovila, povrsine cca 0,31 ha.

- Dom za starije osobe definira se na podrucju starog rukometnog igraliSta povrsine cca 0,62 ha i kapaciteta do
150 osoba.

SPORT | REKREACIJA

Program gradnje i uredenja objekata i povrsina za sport i rekreaciju temelji se naizracunu potrebnih kapaciteta
obzirom na stanovnistvo Matulja i Mihotic¢a, dijelom i drugih naselja Opcine, ali i mogucnosti komercijalne
ponude za Siri prostor, posebno turisticke kapacitete Opatije.

U skladu s normativom od 5 m2 po stanovniku povrsina sportsko-rekreacijske namjene, ukupna minimalna
povrsina trebala bi iznositi cca 2,5 ha.

lzmjenom i dopunom prostornog plana Opcine Opatija unutar granica Opcine Matulji je temeljem studije
"MreZa sportskih objekata i program razvoja sporta opcéine Opatija" definirana potreba izgradnje slijedecih
objekata u Matuljima: dvorana 45/27, dvorana 12/12, zatvoreni bazen, nogometni stadion s atletskom stazom
i klupskim prostorijama.

Zupanijski prostorni plan je utvrdio normative za planiranja mreze sportskih objekata u skladu s vazeéim
Pravilnikom (NN br. 38/91).

Obzirom na broj i dobne skupine stanovnistva, za prostor u obuhvatu ovog plana dobivaju se slijedece
vrijednosti:
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OBJEKT dobna skupina ukupno
6-14 14-19 19-24 24-34 34-44 44-59 59 vise

faktor: broj st./1000 0,458 0,281 0,354 | 0,597 0.672 0,681 0,977
Dvorane 0,673 0,506 0,301 0,287 0,202 0.102 0.029 2,202
Zatvoreni bazeni 0,032 0,021 0,016 0,012 0,009 0.007 0.005 0.102
Otvoreni bazeni 0,078 0,055 0,016 0,016 0.011 0.008 0.008 0,192
Zracne streljane 0,206 0,267 0,266 0,448 0,437 0,306 0.078 2.008
Streljane ostale 0,038 0,126 0,159 0,209 0,111 0,082 0.008 0,733
Kuglane 0,029 0,041 0,354 | 0,597 0,672 0,545 0.098 2,336
Klizalista 0,011 0,011 0,005 0,003 0.002 0.001 0.001 0,034
Ostali zatvoreni 0,029 0,039 0,071 0,084 0,087 0.034 0.024 0,368
Atletika 0,08 0,027 0,012 0,004 0.002 0 0 0.053
Nogomet 0,098 0,135 0,255 0,257 0,081 0.020 0 0,846
Mali nogomet, 3,137 2,500 0,708 0,836 0,605 0.204 0 7,990
rukomet, odbojka,
kosarka
Tenis 0,092 0,140 0,265 0,448 0,558 0,510 0.215 2,228
Bocanje 0 0 0,106 0,209 0,370 | 0,409 0.215 1,309
Ostali otvoreni 0,293 0,351 0,195 0,161 0,094 | 0,048 0.044 1,186
Skijanje alpsko 0,055 0,044 0,046 0,036 0.030 | 0.010 0.003 0,224

Obzirom da se za ovu veli¢inu naselja ne moZe zadovoljiti dobivena struktura i potrebno je planirati samo
pojedinacne objekte, odabrane su najatraktivnije grane, s tradicijom i primjerene podneblju i navikama
stanovni$tva, a njihovim ve¢im udjelom zadovoljeni su ukupno potrebni normativi.

Na planiranje vecih kapaciteta utjecala su i okolna naselja koja nemaju mogucnosti organizacije veéih
samostalnih sadrzZaja, trenutno iskazana nepovoljna dobna struktura koja se ocjenjuje privcemenom, ocekivani
porast stanovnistva, kao i potraznje komercijalnih sadrZaja.

U sklopu podrucja naselja definira se na 2 lokacije ukupne povrsine od 1,24 ha namijenjenih sportu i rekreaciji.

Sportski centar juzno od Trtna i Osojnaka, povrsine 2,93 ha trebao bi primiti ve¢inu sadrzaja definiranih
Studijom mreZe sportskih objekata kao $to su bazen i vise otvorenih sportskih igralista, sportska dvorana sa
streljanom, kuglanom i sl. Nogometno igraliSte (u programu) izostavljeno je zbog neprimjerenosti lokacije za
sadrzaj takvih prostornih zahtjeva.

U funkciji rekreacije mogu biti i zastitne zelene povrsine, ali bez preoblikovanja terena i gradnje objekata.

JAVNE PROMETNE POVRSINE

Javne prometne i ostale povrsine ukljucuju sve povrsine razvrstanih i nerazvrstanih cesta i ulica (postojecih i
planiranih) koje su u funkciji prometa u naselju, pjeSacke povrsine, puteve i trgove i manje zelene povrsine u
njihovom sklopu, te izdvojene prometne povrsine:

- Zeljeznicki kolodvor, povrsine cca 1,16 ha
- javna parkiralista, postojecéa i planirana, povrsine cca 1,66 ha

U te povrsine nisu uklju¢ene manje povrsine javnih pristupa u sklopu stambenih i ostalih zona, a koje se
utvrduju prema zemljiSno-knjiznom stanju.
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OSTALE NASELISKE POVRSINE
Ostale naseljske povrsine ukljuéuju postojece groblje s planiranim prosirenjem i parkovne povrsine.
Za groblje se rezervira povrsina od 2,06 ha, prema normativu od 4 m2 po stanovniku.

Povrsine parkova (1,69 ha) definiraju se u centru naselja, dijelom i u funkciji otvorenih povrsina skole i vrtiéa,
te oko crkvice Sv. Mihovila u funkciji memorijalnog prostora odrzavanja Istarskog tabora i vjerskih sadrzaja.

Povrsine parkova ureduju se hortikulturno, s parkovnom opremom, a dijelom i drugim sadrzajima kao $to su
djecja igralista i sl.

POVRSINE IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCIA

U obuhvatu granice naselja ovog plana definira se povrsina od cca 53 ha Sumskih i poljoprivrednih povrsina
koje predstavljaju povrsine izvan gradevinskog podrucja. Te povrsine obuhvacaju vece komplekse najvrjednijeg
postojeceg zelenila i obradivih povrsina (vrtova, vo¢njaka i vinograda), kao i povrsine u sklopu zastitnih pojaseva
magistralnih prometnih gradevina (autoceste i Zeljeznice) i zaStitne pojaseve izmedu gradevinskih zona
razlicitih uvjeta koristenja.

Zelene zastitne povrsine i zastitne Sume, s obzirom na vlasnicki status predstavljaju pretezno privatne Sume s
kojima se moZe gospodariti samo uz postojanje programa za gospodarenje ovim Sumama.

Kako su to zelene povrsine u gradskom tkivu, one ¢e pored gospodarske imati jako izrazenu i zastitnu funkciju.
Te ¢e povrsine Stititi tlo od odnosenja, procis¢avati e zrak i vodu, stititi naselja od buke iz prometa i ostalih

urbanih aktivnosti, stititi od pogleda neke objekte i sl. te ¢e sluZiti i u rekreativne svrhe.

Kako za ove Sume jos nije izraden program za gospodarenje, to ¢e pri njegovoj izradi biti nuzno gospodarenje
ovim Sumama postaviti s ograni¢enjem prema Cistim sjeCama i rekonstrukcijama Suma. Primijeniti ¢e se samo
stablimi¢ne selektivne sjece kako povrsina niti u jednom trenutku ne bi ostala ogoljena.

Eventualna umjetna obnova Suma bi se obavljala i autohtonim, ali i alohtonim, posebno ukrasnim vrstama,
kako bi se ostvarila bogatija struktura vrsta s obzirom na estetsku vrijednost ovih Sumskih objekata.

Glavne funkcije ovih prirodnih Suma ¢e ubuduce biti zastita od erozije, brzog otjecanja vode, zastita od buke,
te stvaranje ugodne mikro klime kroz smanjenje temperaturnih razlika.

Ove funkcije je mogucée posti¢i urednim gospodarenjem Sumama u privatnom vlasniStvu, te uredenjem

parkovnih povrsina.

oljoprivredne povrsine definirane su temeljem raspolozivih kartografskih podataka, aerofotosnimaka i
terenskim evidentiranjem.
3.2. OSNOVNA NAMIJENA PROSTORA

Definirana namjena prostora proizlazi iz elemenata postojeceg stanja, planskih postavki planova viseg reda,
ciljeva i programskih elemenata definiranih ovim planom.

Prostor u obuhvatu plana ukljucuje povrsine naselja Matulji i Mihotiéi (planskog naselja Matulji), dio izdvojene
zone gospodarska namjene — poslovne (K2) (dio radne zone K2) i infrastrukturne prometne sustave. Dio
povrsine obuhvata plana definira se kao povrsine izvan gradevinskog podrucja.

U obuhvaéenom prostoru odredene su slijede¢e namjene:

Povrsine naselja:
- povrsine stambene namjene (S)

urbanisticki studio rijeka d.o.o. 45



Ill. izmjene i dopune 08/21
urbanisti¢kog plana uredenja matulja OBRAZLOZENJE / PROCISCENO — prijedlog plana

- povrsine mjesovite namjene (M)

- povrsine javne i drustvene namjene (D)

- povrsine gospodarske - poslovne namjene (K)

- povrsine gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene (T)
- povrsine sportsko rekreacijske namjene (R2)

- javne zelene povrsine (Z1)

- zastitne zelene povrsine (Z)

- vrtovi (VR)

- 7eljezni¢ki kolodvor (ZK)

- javna parkiralista (P)

- groblje (G)

- vodospreme (V)

- prekidna komora (vodoopskrba) (PK)
- trafostanica 110 kV (IS)

- trafostanica 20/0,4 kV (TS)

Izdvojene namjene:

- gospodarska namjena — poslovna (K2) (dio radne zone K2)
- sportsko — rekreacijska namjena - sportski centar (R1)

Povrsine izvan gradevinskog podrugja

- zastitna $uma (S2)

- ostalo poljoprivredno i $umsko tlo (PS)

- vrijedno obradivo tlo (P2)

- ostala obradiva tla (P3)

- povrsine infrastrukturnih sustava — vodospreme (VS)
parkiraliste (Pi).

Promet

kolni i pjesacki promet

- autocesta

- glavne mjesne ulice
- sabirne ulice

- ostale - stambene ulice

- kolno-pjesacki pristupi (KPJ)

- pjesacki putovi (PJ)

- vece pjesacke povrsine (PP)

- benzinska postaja

Zeljeznicki promet

- Zeljeznicka pruga za medunarodni promet

POVRSINE NASELJA
Stambena namjena

Stambena namjena (S) obuhvacda gradevne Cestice postojecih i novih gradevina namijenjenih stanovanju.

U sklopu povrsina stambene namjene mogu se uredivati i graditi pristupne ceste, parkiraliSta i garaze, pjeSacki
putevi i povrsine, manje-vrtovi, zelene povrsine, djecja igraliSta i sportska igralista, kao i manji sadrzaji
drustvenih djelatnosti (djecji vrti¢ i sl.) veli¢ine i uvjeta gradnje do propisanih za stambene gradevine. Iskljucene
su poslovne gradevine na izdvojenoj gradevnoj Cestici.
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Uz osnovnu namjenu, u sklopu gradevne Cestice stambene namjene dijelom se mogu organizirati i poslovni
sadrzaji primjereni uvjetima stanovanja.

MjeSovita namjena

MjeSovita stambeno poslovna namjena (M1) obuhvada povrSine gradevnih Cestica stambeno-poslovne
namjene u sklopu centralnog podrucja naselja. Uz sadrZaje stanovanja organiziraju se, posebno u prizemljima
gradevina, i poslovni sadrzaji primjereni stambenim i centralnim zonama kao $to su trgovina, usluzni obrt,
ugostiteljstvo, javne sluzbe (posta, banka, ljekarna), agencije, predstavnistva, uredi, drustvene djelatnosti i sl.

MjeSovita pretezZito poslovna namjena (M2) obuhvada povrsine namijenjene gradevnim Cesticama pretezito
poslovne namjene. Najmanje 2/3 ukupne bruto izgradene povrsine gradevine treba imati poslovnu namjenu.
Poslovne namjene mogu biti trgovacke, usluzne, proizvodne- obrtnicke, i sl.

U sklopu povrsina mjeSovite namjene mogu se uredivati i graditi pristupne ceste, parkiralista i garaZe, pjeSacki
putevi i povrsine, manje zelene povrsine, djecja igraliSta i sportska igralista.

Javna i drustvena namjena
- Javnai drustvena namjena ukljucuje slijedece gradevine-namjene:
Upravna namjena (D1) obuhvaca postojecu gradevnu Cesticu sjedista Opcéine Matulji.

- Socijalna namjena (D2) obuhvaca gradevnu Cesticu namijenjenu izgradnji doma za starije osobe kapaciteta
do 150 mjesta.

- Zdravstvena namjena (D3) obuhvacda povrsinu zdravstvenog centra s planiranim sadrzajima centra primarne
zdravstvene zastite, hitne pomodi, i drugih sadrZzaja zdravstvenih usluga (specijalisticke klinike i ambulante,
rehabilitacija i druge djelatnosti posredno vezane na zdravstvo) kao i srodne djelatnosti (socijalna namjena).

- Predskolska namjena (D4) obuhvacda postojece gradevne Cestice djecjeg vrtic¢a i jaslica s izdvojenim djecjim
igralisStem,

- Skolska namjena (D5) obuhvada postojecu gradevnu &esticu osnovne $kole "A. Mohoroviciéa".

- Kulturna namjena (D6) obuhvada gradevne Cestice kulturno - zabavnih sadrzaja i multimedijalnog centra koji
ukljuéuje sadrzaje knjiznice, galerije, dvorane i drugih sadrzaja kulture i rekonstrukciju postojeceg drustvenog

objekta ,Hangar”, zatvorenog bocaliSta i pratece ugostiteljske i poslovne sadrZaje_u viSenamjenski drustveni
centar.

- Vjerska namjena (D7) obuhvaéa postoje¢u Zupnu crkvu, kapelu, Zupni dvor i planirani pastoralni dom sa
sadrzajima smjestaja, dvorane, ugostiteljstva i pratecih sadrzaja.

U sklopu povrsina javne i drustvene namjene mogu se uredivati i graditi pristupne ceste, parkiraliSta i garaze,
pjesacki putevi i povrsine, manje zelene povrsine i sl.

Gospodarska - poslovna namjena

Gospodarska - poslovna namjena obuhvada povrSine u sklopu naselja za organizaciju razli¢itih poslovnih
djelatnosti: uredskih, usluznih, trgovackih, ugostiteljskih, servisnih i manjih proizvodnih-obrtnickih, uz uvjet da
tehnoloskim procesom ne zagaduju okolis, ne prouzrokuju nedopustenu buku i druge negativne utjecaje na

uvjete Zivota u naselju.

- PreteZito uredska (K1) definira se za gradevne Cestice poslovnih zgrada s uredskim sadrzajima i slicno, te
prate¢im sadrzajima kao Sto su garaze, radionice (popravak vozila i opreme), skladiste i slicno. U sklopu
rekonstrukcije povijesnih poslovnih i prateéih gradevina (elektrovucno postrojenje i sl.) planiraju se javni i
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drustveni sadrzaji koji uklju¢uju prezentaciju industrijske bastine i slicne sadrzaje.

- PreteZito usluina, trgovacka i sl. namjena u funkciji naselja namjena (K3) definira se za gradevne Cestice
primarno usluznih, trgovackih i servisnih djelatnosti. Uz te namjene, mogu se organizirati i druge poslovne
djelatnosti odredene za povrsine pretezito trgovacke namjene.

Definira se na prostorima centra naselja, na podrucju ex. "Trgovackog Opatija" i "Tiba" s kontaktnim prostorima
gdje predstavlja prosirenje postojeceg centra naselja te na podrucju ex."Autoremonta" i "Gramata".
Namjenjuje se atraktivnijim poslovnim sadrzajima (trgovacki centar, usluzni centar, poslovna sjedista i uredi,
drugi trgovacki, usluzni i ugostiteljski sadrzaji i pratece djelatnosti), kao i javnim i drustvenim sadrzajima za koje
nema prostornih mogucnosti organizacije u sklopu postoje¢eg centra (kino, galerije i sl.), ugostiteljsko-
turisti¢ka (gradski hotel, ugostiteljstvo), drugi centralni sadrzaji.

- Trgovacka namjena (K4) definira se za povrsine namijenjene primarno specijaliziranim trgovackim i
veletrgovackim djelatnostima s prate¢im sadrzajima skladiSta i dorade roba. Uz te namjene mogu se
organizirati i usluzne, komunalne, servisne i manje proizvodne-obrtnic¢ke djelatnosti.

U sklopu povrsina gospodarske — poslovne namjene mogu se uredivati i graditi pristupne ceste, parkiralista i
garaze, pjesacki putevi i povrsine, manje zelene povrsine i sl.

Gospodarska — ugostiteljsko-turisti¢ka namjena (T)

- Hotel (T1) se definira za izgradnju hotela i hotela posebnog standarda te ugostiteljskih, trgovackih, usluznih,
rekreacijskih i sl. pomocnih i pratecih sadrzaja. Na ovom podrucju dozvoljava se izgradnja doma za starije(izvan
javnog sustava socijalne skrbi).

- Ugostiteljsko turisticki sadrzaji (T2) definiraju se za izgradnju sadrZaja za smjestaj koji mogu biti; manji hotel,
motel, pansion, prenociste, hostel i sl., te kamp odmoriste, kao i sadrzaji bez smjestaja koji mogu biti restoran,
turisti¢ko-informacijski centarisl., sve sukladno posebnim propisima o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata. Planirani sadrzaji trebaju biti primjereni polozaju i vrijednosti prostora.

U sklopu povrsina gospodarske — ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se uredivati i graditi pristupne ceste,
parkiraliSta i garaZze, pjeSacki putevi i povrsine, manje zelene povrsine, djecja igraliSta i sportska igralista.

Sportsko rekreacijska namjena (R2)

Sportsko rekreacijska namjena obuhvada €vije-Cetiri planirane lokacije neposredno vezane na uzi centar naselja
i osnovnu skolu.

Povrsine su namijenjene gradnji i uredenju zatvorenih sportskih sadrzaja (dvorana, i sl.), otvorenih sportskih
igraliSta (rukomet, koSarka, odbojka, tenis i sl.), gledalista, ljetne pozornice kao i pomocénih i pratecih
rekreacijskih, ugostiteljskih i prometnih sadrzaja.

Javne zelene povrsine (Z1)

Namjena Z1 (javna zelena povrsina) ukljuCuje povrsine postojeceg zelenila i ve¢ih ambijentalnih vrijednosti u
centru naselja i u zasti¢enom prostoru uz kapelicu Sv. Mihovila, koje se ureduju kao javni park u funkciji
oblikovanja naselja, zastite, odmora i rekreacije. U sklopu parka se mogu urediti djecja igralista, rekreacijska
igraliSta, park skulptura i sl. sadrZaji. U sklopu javne zelene povrSine dozvoljeno je izgraditi parkiraliSte, pjesacki
put i kolno-pjesacki pristup.

Zastitne zelene povrsine (Z) obuhvacaju povrsine Sume i ostalih povrsina postojeceg zelenila u tkivu naselja,
prema magistralnim prometnim koridorima i zastitne pojaseve izmedu gradevinskih zona razli¢itih uvjeta
koriStenja. Gospodarsko koriStenje tih povrsina podreduje se zastitnoj, rekreacijskoj i oblikovnoj funkciji. U
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sklopu zastitne zelene povrsine dozvoljeno je izgraditi parkiraliSte, pjesacki put i kolno-pjesacki pristup.

Vrtovi (VR) obuhvacaju vece povrsine vrtova, voénjaka i vinograda (izvan okucnica), kao i zapustene povrsine
koje imaju uvjete za privodenje poljoprivrednoj namjeni. Postoje¢e pomoéne gradevine mogu se zadrzati.

- Zeljezni¢ki kolodvor (ZK) je povriina postojeéeg Zeljeznitkog kolodvora i pratecih sadr?aja prometa putnika i
tranzita roba. U sklopu zone moguca je izgradnja skladista, autobusnog stajalista, parkiralista i pjeSackog
pothodnika prema sredistu Matulja, kao i organizacija funkcije postaje brze gradske Zeljeznice.

- Javna parkiralista (P) definiraju se kao izdvojene povrsine na postoje¢im lokacijama i uz planirane vece javne
sadrzaje. Primarno su u funkciji rjeSavanja parkirnih potreba centra naselja, ali i za potrebe postojecih i
planiranih javnih i drustvenih sadrZaja, groblja i poslovnih zona.P

GaraZe javnog koristenja (Gr) definiraju se u sklopu javnih i drugih namjena a u funkciji su rjeSavanja parkirnih
potreba postojecih i planiranih javnih i drustvenih sadrzaja i centra naselja.

Groblje (G)obuhvaca prostor postoje¢eg groblja i prostor za njegovo prosirenje u skladu s dugorocnim
potrebama naselja.

Vodosprema (V) obuhvaca postoje¢u vodospremu i njenu gradevnu Cesticu - zastitni prostor.
|IZDVOJENE NAMJENE

Gospodarska namjena - poslovna (K2) ukljucuj povrsine unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
namjenjene gospodarskoj — poslovnoj djelatnosti (K), to jest organizaciji trgovackih, usluznih, servisnih i
obrtnickih sadrzaja.

Sportsko rekreacijska namjena — sportski centar (R1) obuhvaca zonu sportsko-rekreacijskog centra uz Trtne i
Osojnake namijenjenu gradnji i uredenju zatvorenih, otvorenih i natkrivenih sportskih sadrzaja; bazena,
kuglane, streljane i sl. te sportskih igralista za nogomet, rukomet, koSarku, odbojku, tenis, boc¢anje i druge
sportove, staza za karting, skeit, rolanje i sl., kao i pomoénih i prateéih rekreacijskih, ugostiteljskih i prometnih
sadrzaja.

U sklopu ovih povrSina mogu se uredivati i graditi pristupne ceste, parkiraliSta i garaze, pjesacki putevi i
povrsine, manje zelene povrsine, djecja igraliSta i sportska igralista.

POVRSINE 1ZVAN GRADEVINSKOG PODRUCIA
U obuhvatu plana definiraju se povrsine izvan gradevinskog podrucja, i to:
Zadtitna Suma (52)

Zobuhvaca vece povrsine Sume i ostalih povrSina postojeceg zelenila u tkivu naselja, prema magistralnim
prometnim koridorima i zastitne pojaseve izmedu gradevinskih zona razli¢itih uvjeta koristenja.

Gospodarsko koristenje tih povrsina podreduje se zastitnoj, rekreacijskoj i oblikovnoj funkciji.

Ostalo poljoprivredno i umsko zemljite (PS) obuhvada povrdine ostale ume i druge zelene povriine u tkivu
naselja, prema magistralnim prometnim koridorima i zaStitne pojaseve izmedu gradevinskih zona razlicitih
uvjeta koristenja, koje se planira u zastitnoj, rekreacijskoj i oblikovnoj funkciji. Dopusteno je graditi - postavljati
staklenike i plastenike te spremista veli¢ine do 6 m2 izvan zasti¢enog obalnog podrucja mora.

Vrijedno obradivo tlo (P2)

Pobuhvada vece povrsine vrtova, voc¢njaka i vinograda (izvan okuénica), kao i zapustene povrsine koje imaju
uvjete za privodenje poljoprivrednoj namjeni.

Postoje¢e pomocéne gradevine mogu se zadrzati. Dopusteno je graditi - postavljati staklenike i plastenike te
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spremista veli¢ine do 6 m2 izvan zasti¢enog obalnog podrucja mora.

Ostala obradiva tla (P3) obuhvacaju povrsine manje vrijednih obradivih tala kao i zapustene povrsine koje imaju
uvjete za privodenje poljoprivrednoj namjeni. Postoje¢e pomocéne gradevine mogu se zadrzati. Dopusteno je
graditi - postavljati staklenike i plastenike te spremista veli¢ine do 6 m2 izvan zasti¢enog obalnog podrudja

mora.

Povrsine infrastrukturnih sustava — vodospreme (VS) obuhvacaju postojec¢e vodospreme i njihove gradevne
Cestice - zastitni prostor.

Parkiraliste (Pi) definira se u funkciji rjeSavanja parkirnih potreba.

Infrastrukturna namjena obuhvaca povrsine i gradevine u funkciji prometnog sustava.

Na povrSinama izvan gradevinskog podrucdja dopustena je gradnja prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina i vodova.

Prometne povriine se namjenjuju rekonstrukciji i izgradnji prometnica, prikljucaka, krizanja u jednoj ili vise
razina i drugih prometnih povrsina, unutar planiranih koridora i ukljucuju:

a/ Kolni i pjesacki promet
- autoceste
- dio autoceste Trst — Ljubljana — Rupa — Rijeka - Senj - Zadar — Split, od ¢vora Matulji do ¢vora
Trinajstici
- dio autoceste ¢vor Matulji - tunel Ucka
- glavne mjesne ulice
- sabirne ulice
- ostale stambene ulice
- kolno-pjesacki pristupi (KPJ)
- interni kolno-pjesacki pristupi (IKPJ), planiraju se u sklopu drugih namjena.
- pjeSacki putovi (PJ)
- interni pjeSacki putovi (IPJ), planiraju se u sklopu drugih namjena.
- vece pjeSacke povrsine (PP); ulice, trgovi, piaeete-pjacete i druge povrsine,

b/ Zeljezni¢ki promet

- dio Zeljezni¢ke pruga za medunarodni promet Rijeka — Sapjane — Drzavna granica (llirska Bistrica)
oznake M203.

Na povrSinama naselja i izdvojenih namjena, na zemljistu povrsine manje od planom propisane minimalne
gradevne Cestice, dozvoljava se uredenje i gradnja prometne kolne i pjesacke povrsine, zelene
povrsine, djecjeg i sportskog igraliSta te parkiralista koje se ureduje se prema odredbama iz ¢lanka 51.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELIA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA

PREGLED ZONA GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA PO NAMJENAMA, POVRSINAMA | NACINU PROVEDBE

POVRSI-NA
CJELINE NAMJENA PROVEDBA (ha)

OZNAKA -

KATEG. %
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sl
S-1 obiteljske  gradevine - | dijelom ex. DPU centra ’31ﬁ‘
interpolacije Matulja -
S-2 - )
obiteljske gradevine 1+46219,08
S % ob|t§IJske grjau.ﬂ:evme - 971,08
stambena zamjenska gradilista E—
namjena S-3 wsestgmbene gradevine — rekon#rukcue u post. 43142
postojece gabaritima -
>4 sobiteljske gradevine - vile 2696,04
S-5 gusto gradene jezgre 2144
5.6 obiteljske gradevme - Ui 240,33
centar naselja —
S-7 obiteljske gradevine 0,76
172
UKUPNO STAMBENA NAMJENA 15907172, | 66736
42 6,42
M1iM1*
M ! stambeno-poslovna 12,5412,98
mjesovita M2
namjena pretezito pretezito poslovna 2041,82
poslovna
UKUPNO MJESOVITA NAMJENA 14,5814,80 ! 05’1
bl upravna postojece 0,03
D2 socijalna 0,62
D3 zdravstvena 1,43
D D4 predskolska 0,23
javnai D5 Skolska 0,22
drus’.tvena b6 kulturno-zabavna 0-200,49
namjena —
Zupna crkva postojece 5,040,07
D7 pastoralni dom 0,31
vjerska Zupni dvor 0,04
kapela Sv. Mihovila zastita 0,12
UKUPNO JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA 6,553,56 ! 7l’§
trgovacki, usluzni,
K1 ugost. i drugi centr. 321,45
sadrzaji
K3-1 usluzvm.,. trgovacki i sl. ‘ 0,4
sadrzaji — centar naselja
K usluzni, trgovacki,
K3-1* ugostiteljski i sl. maniji 6,060,07
gospodarska- . . .
sadrzaji — centar naselja
poslovna T RTI
) trgovacki, ugostiteljski i
namjena v .. o
K3-2 usluzni sadrzaji, radionice 5514,98
tihog i Cistog obrta i sl.
trgovacki, ugostiteljski i
K3-3 usluzvm.,.J.avm [ drqstvem 5 196,81
sadrzaji i sl. — novi centar —
naselja
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preteZito usluzna,

K3 trgovacka i sl. namjena u 12:7812,20
funkciji naselja
Ka trgovacke, obrtnicke,
komunalno-servisne, #6982
usluzneisl.
9;0613,
UKUPNO GOSPODARSKA - POSLOVNA NAMJENA 21,7934,04 12
T
T1 hotel 2:196,86
gospodarska-
ugostiteljsko titelisk curistieki
turisticka T2 i Hristc 2602,68
) sadrzaji
namjena
UKUPNO GOSPODARSKA - UGOSTITELISKO TURISTICKA NAMJENA 4;799,54 ’ 8§l§
R2-1 sportska dvorana 0,26
R2 R2-2 sportsko-rekreacijski centar 0,98
sportsko-
rekrgacuska R2-3 §por£sko—rekreacuska 0.95
namjena - igralista ==
R)-4 sportskg—rekreacush 108
— prostori B
UKUPNO SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA 1,242,57 ! 99’2
zeljeznicki kolodvor postojece y ) 1461,61
rekonstrukcija —
prometne PP vece pjesacke povrsine (ulice, trgovi...) 0,49
povrsine javna i druga parkiralista 1661,34
prometnice i ostale javne povrsine (kolne, | temeljem UPU-a i DPU-| 26:9010,08
kolnopjesacke i pjesacke povrsine) ova
UKUPNO PROMETNE POVRSINE 24,2113,52 ’21 >
mjesne vodospreme (V) 0,35
prekidna komora (PK) 0,64008
groblje (G) 2,06
ostale trafostanica 110 kv (IS) 1,03
povrsine trafostanice 20/0,4 kv (TS) 0,02
javne zelene povrsine - parkovi (Z1) +691,76
zastitne zelene povrsine (Z) 3.562,65
vrtovi (VR) 1.551,24
UKUPNO OSTALE POVRSINE 16,279,12 ! ﬁé
SVEUKUPNO GRABEVINSKO PODRUCJE NASELIA ’57@‘ 100%
STRUKTURA - NAMJENA POVRSINA U OBUHVATU PLANA
CJELINA NAMIJENA POVRSI-NA
(ha) %
gradevinsko S 159,07172 | 49,805
stambena namjena 42 2,39
urbanisticki studio rijeka d.o.o. 52



Ill. izmjene i dopune

urbanistickog plana uredenja matulja

08/21

OBRAZLOZENJE / PROCISCENO — prijedlog plana

podrucje M 14.5814,8 | 4564,
naselja mjeSovita namjena 0 50
b | 342356 | 7
javna i drustvena namjena 08
K 2579340 | 6;:8210
gospodarska-poslovna namjena 4 34
T 562,
gospodarska-ugostiteljsko-turisticka namjena 4799.54 90
R 6,350,
sportsko-rekreacijska namjena 242,57 78
24:2113,5 | 4584,
prometne povrsine 2 11
. 1027912 | T
ostale povrsine 77
UKUPNO GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJIA '57@ 758'_;32
povriine izvan | S2 35,6930,3 | 33479
gradevinskog zaStitna Suma 6 22
podrucja P 16:8710,5 | 5283,
poljoprivredno tlo - povrsine 3 20
UKUPNO POVRSINE 1ZVAN GRADEVINSKOG PODRUCIA 52,5640,8 | 16,461
c) 2,42
IS VS 0,16 0,05
infrastrukturni | vodospreme
sustavi Pi 0,18 8,660,
javno parkiraliste 05
prometnice i ostalo... 20;42240 || 6,397,
4 30
UKUPNO INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 20,7624,3 | 6507,
8 Al
izdvojene zone | K2 —gospodarska namjena - poslovna 471,34 || 6,370,
41
R1- sportsko rekreacijska namjena — sportski centar 2,93 6,920,
89
UKUPNO IZDVOJENE ZONE 4:104,27 ifgl‘
SVEUKUPNO OBUHVAT PLANA 319,40ha3 100%
29,11 ha

3.4.  PROMETNA | ULIENA MREZA

CESTOVNA MREZA

DRZAVNE CESTE

Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije odredene su unutar obuhvata ovog plana (u dijelu trase) kao

gradevine od vaZnosti za drZavu slijedeée cestovne gradevine:
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Autoceste:
- Trst - Ljubljana - Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split, od ¢vora Matulji do ¢vora Trinajsti¢i, - ¢vor Matulji -

tunel Ucka (postojeca brza cesta planirana kao dio autoceste Kanfanar-Matulji na potezu od tunela U¢ka prema
autocesti Rupa — Rijeka, |. etapa).

Sustav prometnica niZeg ranga vezuje se na drzavne prometne pravce preko deniveliranog ¢vora "Kuk" (¢vor
Matulji - zapad) spajanjem na brzu cestu ¢vor Matulji - tunel Ucka , ¢ime se omogucuje povezivanje Matulja (a
i Sireg podrucja) u kategoriji ishodi$no-odrediSnog prometa sa drugim regijama, a isto tako osigurava dobro
povezivanje sa svim podrucjima Rijeke i naseljima u rijeckom prstenu u kategoriji unutrasnjeg prometa.

Postojeci priklju¢ak u jednom nivou zahtijeva sustavnu rekonstrukciju. Lokacija ¢vora dozvoljava prijelazno
riesenje, kako u organizaciji samog ¢vora, tako i razvoja regionalne i lokalne prometne mrezZe. Postojeci
priklju¢ak moze se poboljsati izgradnjom donjeg kraka (ukidanje lijevog skretaca-semafora), a definitivho
rieSenje ¢vora s regulacijom okretista unutar Planom rezerviranog koridora bit ¢e razradeno projektnom
dokumentacijom.

Obzirom na nepoznanice u kona¢nom rjeSenju prometnog pravca prema Istri, brze ceste ¢vor Matulji - Tunel
Ucka, (problematika postojecih neadekvatnih tehnickih elemenata, sku¢enost prostora uvjetovana postoje¢om
izgradnjom i deniveliranim kriZzanjima, planirano uredenje kolnika s tri trake i drugo), koje ne mogu biti
predmetom rjeSavanja u sklopu ovoga plana i njegovog ranga, definiraju se samo mjere zastite prostora i
rezerviraju povrsine koje omogucuju alternativna rjesenja.

U kartografskim prikazima br 1. "Koristenje i namjena povrsina" i 2.a. "Prometna mreza" definiraju se koridori
autoceste Rupa - Rijeka i autoceste ¢vor Matulji - tunel Uc¢ka Sirine 105 m

Postojece gradevine u koridoru brze ceste, do konacnog definiranja rekonstrukcije te ceste mogu se
rekonstruirati samo u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada, i uz suglasnost i posebne uvjete
nadleZne uprave za ceste.

Gradnja, rekonstrukcija i uredenje prostora postojeéih stambenih namjena, postojecih i planiranih poslovnih
namjena, javnih parkiraliSta i zastitnog zelenila u zastithom pojasu autoceste Rijeka - Rupa provodi se prema
uvjetima iz ovog plana i uz suglasnost i posebne uvjete nadleZne uprave za ceste.

GLAVNE MIJESNE ULICE

Osnovna mreza prometnica - glavne mjesne ulice sluziti ¢e kako ishodisno-odredisnom prometu iz/u Matulje,
tako i lokalnom prometu i unutra$njem povezivanju Matulja sa Opatijom i Rijekom, te svakako velikoj
komponenti tranzitnog prometa koji kroz taj prostor mora proci, uz uvjet da bude u sto manjem konfliktu sa
urbanim dijelovima Matulja.

U kategoriji glavnih mjesnih ulica (GM) odreduju se:

GM 1 - dio Zupanijske ceste -Orehovica - Pasac - Grohovo - Drenova - Viskovo - Kastav - Matulji - Veprinac -
Vela U&ka (cesta 43. istarske divizije, trg M. Tita i Kastavska cesta) (Z 5047)

- GM2 - dio drZavne ceste Rupa - Permani - Jusié¢i - Matulji - Cvor Matulji (cesta Dalmatinskih brigada,42-

istarske-diviziie, trg M. Tita i Kvarnerska cesta) (D8).

Posebno je znacajna GM 2 cijelom svojom duZinom kroz Matulje, kao osnovna okosnica razvoja naselja.

Planom se kao glavne mjesne ulice odreduju i planirane prometnice:
-GM 3 - GM2 (radna zona RZ2) - Trtni - Zeljeznicki kolodvor

-GM 4 - spoj GM2 i GM3 (juzno od Trtni)
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-GM 5 - spoj GM2 i GM3 (kod Tiba)

U obuhvatu ovog plana definira se i zahvat na rekonstrukciji osnovne naseljske prometne mreze:

- nova trasa GM 1 (dio ZC Orehovica - Pa$ac - Grohovo - Drenova - Vi$kovo - Kastav - Matulji - Veprinac -
Vela Ucka) ulice 43. Istarske divizije, na potezu od Diskonta do planiranog krizanja s GM2, ulicom
Dalmatinskih brigada.

To je zahvat veceg opsega koji, uz poboljSanje karakteristika osnovne prometne mreZe, bitno utjeCe i na
mogucnost rekonstrukcije i razvoja naseljske prometne mreze.

Realizacija nove trase GM 1 (dijela Ulice 43. Istarske divizije) preduvjet za kvalitetniju organizaciju prometne
mreze centra Matulja. Ona otvara i mogucénosti uredenja planiranih autobusnih stajaliSta i uvodenja nove
regulacije prometa.

Osnovni tehnicki elementi prometnica proizlaze iz njihovog sagledavanja na duzem potezu, tako da se posebno
prometnice viSeg ranga moraju uskladiti na dionicama kroz Matulje sa karakteristikama tih prometnica na
dionicama kroz druge dijelove. Takoder se ovdje moraju respektirati danasnje karakteristike postojecih,
odnosno do danas izgradenih prometnica i moguénosti njihovih dogradnji i rekonstrukcija, kao i funkcije koje
¢e one u buduénosti nositi.

Za planirane glavne mjesne ulice (GM 3, GM 4, GM 5) odreduje se najmanja Sirina kolnika 2 x 3,25 m i ukupnog
profila 10,5 m, te zastitni koridor do izgradnje u Sirini od 20 m.

Obzirom na prostorne uvjete i prometni znacaj (intenzitet prometa, javni prijevoz) odreduju se slijededi uvjeti
rekonstrukcije pojedinih glavnih mjesnih ulica:

- za dio GM 2 (dio ceste Dalmatinskih brigada od kriZanja kod "Tiba" do Jusi¢a) odreduje se najmanja Sirina
kolnika 2 x 3,5 m i ukupnog profila 15,0 m

- za ostali dio GM 2 (dio ceste Dalmatinskih brigada, Trg M. Tita i Kvarnersku cestu) i za GM 1 (cestu 43. Istarske
divizije i Kastavsku cestu) odreduje se najmanja Sirina kolnika 2 x 3,25 m i ukupnog profila 10,0 m.

PjeSacki nogostupi planiranih GM ureduju se dvostrano, najmanje Sirine 1,5 m. Preporuca se, gdje je to
moguce, urediti zeleni pojas izmedu pjeSackog nogostupa i kolnika.

Pri rekonstrukciji postojecih glavnih mjesnih ulica (GM), pjeSacki nogostupi ureduju se najmanje jednostrano,
najmanje Sirine 1,5 m, a iznimno gdje zbog postojece izgradnje i uredenja to nije moguce ostvariti, dozvoljava
se urediti nogostupe manje Sirine od propisane, ali ne manje od 0,80 m.

Postojeca i planirana krizanja s GM 1 i GM 2 treba uredivati s trakama za lijeve skretace (poZeljno tipa 3 - kada
prostorni uvjeti to dopustaju).

Odreduje se zastitni pojas - koridor Sirine 40 m za GM 1, GM 2, SU1, SU2, SU3 i SU4.

Za dio GM2 - dio drZavne ceste (D8) Rupa - Permani - Jugi¢i - Matulji - Cvor Matulji (cesta 43. istarske divizije,
trg M. Tita i Kvarnerska cesta) obveza investitora je sve nove gradevine, raskriZja i eventualne nove prikljucke
projektirati i izvesti prema posebnim uvjetima nadleznog tijela te sukladno posebnim propisima; Zakonu o
cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka
i prilaza na javnu cestu, Pravilniku o autobusnim stajalistima, sukladno vaZec¢oj normi za projektiranje i gradenje
¢vorova u istoj razini HRN. U.C4. 050 te Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama 2001. godine.

SABIRNE ULICE

Na osnovnu mrezu prometnica - glavne mjesne ulice nadovezuju se sabirne ulice kojima se osigurava
povezivanje dijelova Matulja medusobno i objedinjavanje prometa iz vec¢eg broja stambenih ulica sa izlaskom
na prometnice viseg ranga.
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Mreza je postavljena u cilju organiziranja prometa dijela naselja, a pri tome se maksimalno nastojala slijediti
trasa danas vec izgradenih prometnica.

U kategoriji sabirnih ulica odreduju se:

SU 1 - Smogorska cesta (post. lokalna cesta Jugi¢i-Matulji) — L58108) ukljucujuci novu trasu sa spojem na
Marinci¢evu iznad TS 110/20 kV Matulji i GM1 (Kastavsku cestu)

SU 2 - Cesta Du$ana Mavra (post. Zupanijska cesta Rukavac- Mihotié¢i - Z5052)

SU3 - Cesta Sime Juri¢iéa (post. Zupanijska cesta Matulji-Pobri- Opatija - Z5053)

SU 4 - Frlanska cesta (post. lokalna cesta Matulji-Rubesi — L 58043)

SU5 - GM2 - SU2 (planirana)

SU 6 - Zeljeznicki kolodvor (GM3), ul. Vladimira Nazora, dio Smogorske doSUL1 U7 - dio Kvarnerske
ceste (drzavne ceste (D8) nakon izgradnje spojne ceste na ¢vor Kuk SU 8 - SU1 - GM3 (ulica
Previnak) - planirana

SU9 - Put za Trnajstice

SU 10 - Ulica Berma¢

SU 11 - Popovicéev put

SU 12 - GM1 - Rukavac (Lisina)

SU 13 - Put Urosa Radeta (GM1 - GM2)

SuU 14 - GM1 - GM2 (dio Ulice 43. Istarske divizije koji postaje jednosmjeran)
SU 15 - Jankoviceva cesta.

Za planirane sabirne ulice odreduje se najmanja Sirina kolnika 2 x 3,0 m i ukupnog profila 10,0 m, te zastitni
koridor do izgradnje prometnice u Sirini od 20 m.

Za rekonstrukciju SU 1, SU 2, SU3 i SU 4-12 odreduje se najmanja Sirina kolnika 2 x 3,0 m i ukupnog profila 8,0
m.

Prilikom rekonstrukcije ostalih sabirnih ulica odreduje se, za dvosmjernu cestu najmanja Sirina kolnika 2 x 2,75
m i ukupnog profila 7,5 m, a za jednosmjernu cestu najmanja Sirina kolnika 4,50 m i ukupnog profila 6,5 m.
Iznimno kod rekonstrukcije nerazvrstane prometnice, gdje zbog postojece izgradnje i uredenja to nije moguce
ostvariti, dozvoljava se rekonstrukcija u postoje¢im okvirima.

PjeSacki nogostupi ureduju se dvostrano, izuzetno kod rekonstrukcije postojecih sabirnih ulica jednostrano,
najmanje Sirine 1,5 m, iznimno gdje zbog postojece izgradnje i uredenja to nije mogude ostvariti, dozvoljava se
urediti nogostupe manje Sirine od propisane, ali ne manje od 0,80 m.

Najveci dozvoljeni uzduZni nagib prometnica iznosi 12%, a izuzetno kad isti nije moguce postiéi i kod
rekonstrukcije postojecih prometnica do 16 %.

OSTALE - STAMBENE ULICE

Prometni elementi naseljske ulicne mreZe su jedan od ¢imbenika planiranja male izgradenosti i iskoristenosti
prostora, jer je njihova rekonstrukcija znatno oteZzana (dijelom i nemogucéa) zbog postojecih izgradenih
struktura. Uvodenjem pojedinih elemenata novih prometnih povrsina, utvrdivanjem regulacijskog pravca kod
nove gradnje i rekonstrukcija na propisanim udaljenostima od osi prometnica, te prometnim rezimom
(uvodenjem vise jednosmjernih prometnica), postepeno se moze posti¢i podnosljivija prometna situacija.

Prometna mreza unutar zona stambene namjene definira se s elementima rekonstrukcije postojeéih
prometnica u izrazito skucenim uvjetima i vjerojatno duzeg potrebnog vremena za realizaciju, te dogradnjom
mreze stambenih ulica odgovarajucéih tehnickih karakteristika u funkciji poboljSanja elemenata postojece
prometne mreze i aktiviranja novih povrsina gradevinskih podrucja.

Za planirane ostale - stambene ulice odreduje se najmanja Sirina kolnika 2 x 2,75 m i ukupnog profila 8,0 m, te
zastitni koridor do izgradnje prometnice u Sirini od 15 m. PjeSacki nogostupi ureduju se najmanje jednostrano,
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najmanje Sirine 1,5 m, iznimno gdje zbog postojede izgradnje i uredenja to nije moguce ostvariti, dozvoljava se

urediti nogostupe manje Sirine od propisane, ali ne manje od 0,80 m.

Najvecéi dozvoljeni uzduZni nagib prometnica iznosi 12%, a izuzetno kad isti nije moguce postiéi i kod
rekonstrukcije postojecih prometnica do 16 %.

Kada je Sirina postojece stambene ulice manja od 4,5 m za jednosmjerni promet odnosno 5,5 m za dvosmjerni
promet, udaljenost regulacijskog pravca gradevne Cestice ulice treba biti takva da osigurava prostor za Sirenje
ulice na 4,5ili 5,5 m, uvecanu za minimalnu Sirinu pjeSackog nogostupa od 1,0 m.

Regulacijski pravac gradevnih Cestica nove gradnje i rekonstrukcija odreduje se udaljeno$¢u polovice
minimalnog ukupnog profila od osi ulice.

Jednosmijerni tok za nove stambene ulice planira se iznimno u sklopu izgradenih dijelova naselja ogranic¢enih
prostornih uvjeta, minimalnog ukupnog profila 6,0 m (4,5 + 1,5 m).

U sklopu zone centra koncepcija prometnog uredenja zasniva se na rezimu jednosmjernog prometa u lokalnoj
mrezi (uvjetovano profilima postojecih ulica). Takoder se planira nekoliko novih ulica ¢ija je funkcija veca
gustoca planirane jednosmjerne prometne mreze, kao i osiguranje pristupa planiranim sadrzajima i
povrsinama (centralni i poslovni sadrzaji, parkiralista).

KOLNO PJESACKI PRISTUPI

Kolno - pjesacki pristupi su postojedi pristupi manjih Sirina do pojedinih gradevina ili grupe gradevina (pretezito
obiteljskih stambenih gradevina) u izgradenim strukturama koje ne omogucéavaju rekonstrukciju. Kolno -
pjesacki pristupi su minimalne Sirine 4 m, iznimno u izgradenom dijelu naselja stambene i mjeSovite pretezito
stambene namjene najmanje Sirine 3,0 m i najveée duZine 50 m.

Osim prometnica prikazanih na kartografskim prikazima plana moguce je formirati dodatne kolno pjeSacke
pristupe kao i pjesacke putove. Na povrSinama kolno-pjesackih pristupa (KPJ) planira se moguénost uredenja
parkiraliSta, okretista i sl.

PJESACKI PUTEVI

Planom su odredeni vazniji postojeéi i planirani izdvojeni pjeSacki putevi koji povezuju pojedine javne,
drustvenu, usluzne, trgovacke i druge centralne sadrzaje s zonama stanovanja. Ureduju se minimalne Sirine
2,0m.

JAVNI PROMET

Danas funkciju polazne — zavrsne stanice veceg broja linija javnog prometa ima neadekvatni skuéeni prostor u
samom centru Matulja. Planira se nova lokacija autobusnih stajaliSta (terminal - stajanka) na novom dijelu GM1
(spoj ceste 43. istarske divizije i ceste Dalmatinskih brigada).

Matulji su u buduénosti zavrsna tocka linije javnog gradskog prometa Rijeke kao linije ucestale frekvencije,
organizirane s prijevoznim jedinicama velikog jedini¢énog kapaciteta i vecih prometnih opterecenja koridorski
usmjerenih prema centru Rijeke. Uz to do Matulja odnosno iz Matulja proizlazi ¢itav niz manje opterecenih
linija, disperzno usmjerenih prema gravitacionom zaledu Matulja - ostalim naseljima Opcine, a isto tako
posebno usmjerenih prema Opatijskoj rivijeri.

Autobusno stajaliste (terminal-stajanka) na GM1 u Matuljima imao bi direktne veze sa terminalom u Opatiji,
Lovranu i Kastvu, te preko linije kroz centar Rijeke indirektnu vezu sa Sirim podrucjem bivse opcine Rijeka i
Crikvenica. Time bi Matulji i cijela Opcéina bili povezani s gravitacijskim centrima u Opatiji i Rijeci.
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U zavisnosti o organiziranju linija javnog prometa, kao i o tipu javnog prometnog sredstva na njima, postavljaju
se i zahtijevane tehnicke karakteristike prometnica, posebno u smislu odgovarajuc¢ih uzduznih nagiba nivelete
cesta, zatim Sirina prometnih traka, te minimalnih radijusa primjenjivanih kod oblikovanja raskrizja.

Javni prijevoz organizira se slijedeé¢im prometnicama: Kvarnerska cesta, Trg M. Tita, cesta Dalmatinskih brigada,
Kastavska cesta, cesta 43. istarske divizije, cesta Du$ana Mavra, dijelom nove trase Smogorske ceste,
Nazorovom ulicom i planiranom novom glavnom mjesnom ulicom od Zeljezni¢ke stanice do spoja s cestom
Dalmatinskih brigada.

Mora se osigurati dobra pjeSacka povezanost autobusnog stajalista (terminal-stajanka) na GM1 sa centrom
Matulja, gradskim cestama i pjeSackim putevima, te veza sa postajom brze gradske Zeljeznice (planirano).

Javni daljinski promet putnika organizirat ¢e se u buducénosti preko dva prometna sredstva: Zeljeznice i
autobusa. Zeljezni¢ka postaja Matulji trebala bii u buduée preuzeti funkciju postaje daljinskog prometa putnika
za podrucje Citave bivie opcine Opatija. Na terminalu u Matuljima organizirat ¢e se transfer putnika sa
Zeljeznice na autobuse i time ¢e se ostvariti direktna veza sa opatijskom rivijerom i ostalim dijelovima bivse
opcine Opatija.

U kontekstu javnog prijevoza poseban znacaj moZe imati uredenje postojece Zeljeznicke pruge kao brze
gradske Zeljeznice (dvokolosjecne) i potencijala u prometnom povezivanju Matulja s Rijekom.

PARKIRANJE

Potrebne povrsine za parkiranje-garaZiranje vozila u nacelu se osiguravaju u sklopu gradevnih Cestica, i to
ovisno 0 namjeni najmanje:

stanovanje 1 mjesto po gradevnoj Cestici i dodatno:
1 PM po stambenoj jedinici do 80 m2 neto povrsine

2 PM po stambenoj jedinici preko 80 m2 neto povrsine

poslovne djelatnosti: 1 PM na 3 zaposlena

i dodatno:

trgovina i usluzne djelatnosti 1 PM na 25 m2 gradevinske bruto povrsine
restorani i kavane 1 PM na 4 sjedec¢a mjesta

hoteli, pansioni, moteli 1 PM na smjestajnu jedinicu + 1 PM za autobus
veletrgovina 1 PM na 60 m2 gradevinske brutopovrsine
drustveni sadrzaji: 1 PM na 5 zaposlenih

i dodatno:

Sportske gradevine 1 PM na 10 sjed. mjesta + 1 PM za autobus na 120 sjed. mjesta
Skole, predskolske ustanove 1 PM na ucionicu-grupu

dvorane, vjerski sadrZaji 1 PM na 10 sjededih- mjesta

drustveni sadrzaji 1 PM na 50 m2 gradevinske bruto povrsine

lzuzetno, za javne druStvene sadrzaje, sportsko-rekreacijske i poslovne sadrzaje u sklopu centra naselja,
potrebni kapaciteti mogu se osigurati na javnim parkiraliStima ili garazama udaljenim do 200 m od gradevne
Cestice.
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Parkiralista se smjeStaju unutar i izvan gradevinskog podrucja, a odredena su u kartografskom prikazu br. 1.
"Koristenje i namjena povrsina"

U sklopu centra Matulja definirano je vise lokacija javnih parkiralista i garaza, bilo kao izdvojenih povrsina, bilo
u sklopu pojedinih gradevnih Cestica. Javno parkiraliste /garaZa se planira uz autobusno stajaliste (terminal-
stajanka) (u buduénosti moguce je urediti parkirno-garaznu gradevinu), u sklopu parcele “hangara” i uz stari
vrti¢ p, u blizini ex. ambulante, postojeée parkiraliste uz ex. “Turist”, u sklopu sportske dvorane i planiranog
multimedijalnog centra, kao i parkiraliste ispod vijadukta “Klesarija”.

BENZINSKE POSTAJE
U obuhvatu plana se zadrZava postojeca benzinska postaja: na Kuku - prostoru bivieg "Autoremonta".

Postojeda benzinska postaja u centru naselja planira se ukinuti zbog neadekvatnih prostornih i prometnih
uvjeta.

Postojeéa benzinska postaja na Kuku u sklopu planirane zone K3, potrebno je, obzirom na prometno rjeSenje
cijelog sklopa, planirati za rekonstrukciju.

PJESACKE POVRSINE

PjeSacke povrsine se planiraju kao;

- vece pjesacke povrsine; ulice, trgovi, piacete i druge povrsine (PP),
- pjesacki putovi (PJ).

Zbog uskih prometnih koridora i povrsina posebno je vazno uredenje izdvojenih pjesackih puteva koji imaju
funkciju povezivanja pojedinih javnih, drustvenih, usluznih, trgovackih i drugih sadrZaja s zonama stanovanja.

Najmanja dozvoljena Sirina visenamjenske pjesacke povrsine / komunikacije s drvoredima i javnim zelenim
povrsinama planirane u sklopu novog centra iznosi 15 m.

PjeSacki putevi i staze ureduju se i u sklopu povrsina zastitnog zelenila, poljoprivrednih povrsina i izvan
gradevinskog podrucja, primarno koristeéi postojece puteve. Uz funkciju pristupa pojedinim Cesticama i
njihovog gospodarskog koristenja, mogu sluZiti rekreaciji i povezivanju pojedinih sadrzaja naselja.

U sklopu javne pjeSacke povrsine dozvoljeno je, u skladu s odlukom nadleznog tijela Opcine Matulji prema
propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo, postavljanje kioska i drugih gradevina gotove
konstrukcije

ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA

Postojeca jednokolosje¢na Zeljezni¢ka pruga za medunarodni promet Rijeka — Sapjane — Drzavna granica
(llirska Bistrica) oznake M203 planira se za rekonstrukciju dogradnjom drugog kolosijeka unutar koridora
odredenog u kartografskom prikazu plana br. 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

Planira se postojece kolne i pjeSacke prijelaze preko pruge dovesti u drugu razinu ili osigurati alternativni
pristup. To se odnosi na novu trasu Smogorske ceste, Put Luskino, uredenje pje$ackog pothodnika do
Zeljeznicke stanice, kao i rekonstrukciju postojeceg nadvoznjaka Kastavske ceste.

Planira se rekonstrukcija Zeljezni¢kog kolodvora Opatija-Matulji za ukljucivanje zeljeznice u gradski-prigradski
promet.

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
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ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA
Obuhvatom plana odredeni su dijelovi trasa :
-medunarodnog TK kabela I. razine Rijeka-Umag
-magistralnog TK kabela Il. razine Rijeka-Pazin

Postojedi zahtjevi, intenzivna izgradnja kao i planirana izgradnja stambene namjene, mjesovite (stambene-
poslovne) namjene, javne i drustvene (upravne, zdravstveno-socijalne, skolske i predskolske, kulturno-zabavne
i vjerske) namjene, gospodarske namjene-poslovne, Sportsko rekreacijske namjene i sl., na prostoru
Urbanistickog plana uredenja naselja Matulji, tj. trenutno uklju¢enje prikljucaka, a u blizoj buduénosti bez veéih
naknadnih gradevinskih zahvata, zahtijevaju izgradnju nove pretplatnicke TK mreZe kao i rekonstrukciju
postojece TK mreze.

Na podrucju koje je obuhvadeno planiranjem treba kod izrade urbanisticke dokumentacije, predvidjeti i
ugradnju TK kabela odgovarajucéeg tipa i kapaciteta direktno u zemlju i 1 kom rezervnih cijevi, kao sastavni dio
komunalne infrastrukture.

Dinamika elektronickog komunikacijskog povezivanja podrucja obuhvata UPU-a Matulja na javnu elektronicku
komunikacijsku mrezu biti ¢e prilagodena faznosti izgradnje i ovisiti ¢e o planovima investicija HT-a, odnosno
o realizaciji tih planova.

Kod izbora trase i kapaciteta TK kanalizacije / TK kabela treba voditi racuna o konfiguraciji terena, tj. stanju na
terenu, postojec¢im TK resursima, te potrebnom broju TK priklju¢aka.

Na kartografskom prikazu br. 2b. u mjerilu 1:5000 prikazani su glavni i sporedni pravci planiranih TK kabela.
Tocan polozZaj TK kabela (cijevi) u odnosu na ostale objekte infrastrukture definirati ¢e se u postupku ishodenja
lokacijskih dozvola odnosno glavnim - izvedbenim projektima.

Unutar zone UPU-a, u okviru kartografskim prikazom odredenih postojeéih i novoplaniranih koridora
prometnica (nogostupi)ugraduje se TK kabel odgovarajuceg tipa i kapaciteta i uz njega, u ovisnosti o
potrebama, jos jednu rezervna polietilenska PEHD cijev & 50 mm ili PVC cijev & 110 mm.

Zaizgradnju TK mreZe treba u okviru planiranih prometnih pravaca potrebno je osigurati koridor Sirine 40 — 45
cm.

Novoplaniranu gradevinu treba vezati na glavnu TK trasu jednom priklju¢nom - privodnom fleksibilnom FD
cijevi @40 ili @50 mm. (priklju¢ak na TK mrezu). Za velike korisnike treba predvidjeti dvije FD cijevi.

Prigodom gradnje gradevina stambene ili stambeno - poslovne namjene, investitori te gradnje moraju izgraditi
kabelsku kanalizaciju za pretplatni¢ke elektronicke komunikacijske vodove, za kabelsku distribuciju i zajednicki
antenski sustav, koji su potrebni samo za te gradevine, prema pripadajucoj tehnickoj i izvedbenoj
dokumentaciji. Takoder u novoplanirane gradevine investitori moraju ugraditi potpunu elektronicku
komunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni gradevine, koja ukljucuje i vodove za kabelsku distribuciju i
zajednicki antenski sustav u skladu sa glavnim projektom uz suglasnost nadlezne sluzbe.

Kabelskiizvodni TK ormari¢ ( uvodna - priklju¢na kutija ) smjesta se na mjestu koncentracije ku¢ne TK instalacije
i vanjske kabelske TK mreZe, odgovarajuceg kapaciteta (broja parica), u pravilu na ulazu gradevine na
pristupac¢nom mjestu radi lakSeg odrZavanja. Toc¢na pozicija prikljucka gradevine odreduje se u postupku izrade
glavnih projekata gradevina.

Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.

Troskove eventualne zastite — izmjeStanja postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture, opreme ili
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spojnog puta snosi investitor, kao i troSkove popravka TK infrastrukture u sluc¢aju ostecenja iste. Na cijelom
podrucju UPS-a Matulji treba izmjestiti ili zastititi postojece trase TK kabela na dionicama koje su ugroZene
gradevinskim zahvatima koji se planiraju, a sukladno Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama te troskove snose
investitori gradevina.

Planirana trasa TK infrastrukture pretpostavlja realiziranu prometnicu - javnu povrsinu. Ukoliko u trenutku
potrebe za izgradnjom dijela TK infrastrukture planirane gradevine ne budu izgradene, dozvoljava se
investitoru da u dogovoru sa nadleznim sluzbama odredi alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno
rieSenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana.

Pri projektiranju i izvodenju TK infrastrukture obvezatno se pridrzavati vazec¢ih propisa kao i propisa o
minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mreZa pokretnih komunikacija prema nacinu
postavljanja se dijeli na:

- elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim antenskim
stupovima,

- elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama (antenski
prihvat).

Samostojedi antenski stup mora biti takvih karakteristika da omogucéava smjestaj visSe operatera, interventnih
sluzbi i ostalih zainteresiranih korisnika. Pri planiranju i odabiru lokacije za smjestaj samostoje¢ega antenskog
stupa voditi racuna da se ne narusi izgled krajobraza. Osobito je potrebno ocuvati panoramski vrijedne
prostore.

Za izgradnju samostojeéih antenskih stupova koristiti tipska rjeSenja i projekte odobrene od nadleznog
ministarstva za prostorno uredenje. Samo u slucaju da iz razloga zastite ljudi, dobara ili okolisa nije moguce
koristiti prihvacena tipska rjeSenja mogu se planirati, projektirati i graditi i drugi tipovi samostojecih antenskih
stupova. Objekte za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme treba projektirati na nacin da se koriste
materijali i boje prilagodene prostornim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, osim ako je
posebnim propisima odredeno drugacije.

Slijedom tehnoloskog razvitka elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme postojece
antenske stupove i njihovu opremu prilagodavati novim standardima u cilju povecavanja zastite zdravlja ljudi,
prirode i okolisa.

Gradenje samostojecih antenskih stupova nije dopusteno:

- na povijesnim graditeljskim cjelinama,

- na vodnom dobru, i

- u gradevinskim podrucjima, iznimno dopusta se gradenje samostojeéih antenskih stupova u
izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene.

Radio i TV sustav veza namijenjen je prijenosu i odasiljanju radijskih i televizijskih programa. U skladu s
navedenom djelatnosti izgradena je mreza za odasiljanje digitalne zemaljske televizije MUX A, MUX B, MUX D,
MUX C i MUX E. Za potrebe prosirenja TV ili FM mreZe nova oprema montirat ¢e na neku od pric¢uvnih ili
novoplaniranih lokacija, a medusobno povezivanje lokacija potrebno je u buduénosti Sto je viSe moguce
temeljiti na svjetlovodnim transportnim tehnologijama.

Osnovne bazne postaje mobilne telefonije — antenski prihvat se iznimno mogu postavljati na gradevine
poslovne ili javne namjene (iskljucujuci gradevine socijalne, zdravstvene, predskolske i Skolske namjene), s time
da visinom ne nadmasuju gradevinu za viSe od 5 m (uz suglasnost lokalne samouprave).
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Broj antenskih stupova treba smanjiti koristenjem jednog mjesta za smjestaj baznih postaja vise operatera, a
lokaciju odrediti uskladivanjem njihovih uvjeta. Visinu i profil stupa potrebno je reducirati, a stup oblikovati kao
jednostavan nosac "iglu”.

NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIIOM

TS 110/10(20) kV Matulji je siguran izvor napajanja. Osnovno napajanje na 110 kV naponskom nivou je iz TS
220/110 kV Pehlin, a rezervno napajanje je iz termoelektrane Plomin.

Postojece trafostanice 10(20)/0,4 kV svojom lokacijom i kapacitetom, za koji su izgradene, zadovoljavaju
danasnje potrebe i imaju dovoljno rezervnog kapaciteta za porast potrosnje kod postojeéih potrosaca.
Prikljucenje novih potros$aca, ovisno o njihovim potrebama, izvoditi ¢e se primarno iz postojecih trafostanica,
na svim podrucjima gdje kapacitet postojece trafostanice to omogucuje. Postojeci 10 (20) kV vodovi za veéinu
trafostanica 10(20)/0,4 kV omogucuju uz osnovno i mogucnost rezervnog napajanja. Za one potrosace za koje
nije mogucde osigurati napajanje iz postojec¢ih TS 10(20)/0,4 kV potrebno je izgraditi novu trafostanicu s
pripadajué¢im 10(20) kV prikljuckom. U grafickom dijelu prikazan je dio planiranih trafostanica za koje su
poznate buduce potrebe (na temelju zahtjeva koji su se do sada pojavili), ali nisu to¢no mikro locirane. Ostale
buduce trafostanice koje ¢e se pojaviti unutar podrucja za koji su predvideni planovi nizeg reda (DPU) lokacije
trafostanice i 10(20) kV prikljuc¢ak definirat ¢e se u sklopu pripadnog DPU-a.

Postojec¢a TS 110/10(20) kV Matulji, smjestena unutar granica plana, zadrzava se u funkciji koju ima i danas.

Postojeci 110 kV dalekovodi, Pehlin - Matulji, Matulji - llirska Bistrica i Matulji - Lovran —TE Plomin, koji jednim
dijelom trase prolaze podruc¢jem obuhvata plana zadrZavaju se u funkciji koju imaju i danas. lzgradnja objekata
ispod njih ili u njihovoj blizini, ograni¢ena je posebnim propisima. Za 110 kV dalekovode odreden je koridor
Sirine 40 m.

Planira se visokonaponski kabelski vod 110 kV Matulji - Zamet za koji se odreduje zastitni koridor Sirine 10 m.
Postojeca 20 kV mreZa ¢e se dogradivati novim trafostanicama 20/0,4 kV i 20 kV vodovima.

Lokacije novih trafostanica i trase 20 kV vodova odredene su nalelno u kartografskom prikazu br. 2b.
“Elektronicka komunikacijska i elektroopskrbna mreza”.

Planiranim razvojem elektroopskrbne mreze moguca je, sukladno potrebama, izgradnja dodatnih trafostanica
20/0,4 kV, kao i trasa 20 kV vodova.

20 kV vodovi ¢e se u naselju izvoditi iskljuivo podzemnim kabelima. Za postojeé¢e 20 kV nadzemne vodove
primjenjuju se posebni propisi, odnosno posebni uvjeti nadleznog javnopravnog tijela. Postoje¢e 20 kV
nadzemne vodove moguce je izmjeStati i zamijeniti novim podzemnim vodovima.

Postoje¢i nadzemni vod TS 110/20 kV Matulji zadrZava se u funkciji sve do izgradnje novog zamjenskog
podzemnog voda od TS 110/20 kV Matulji do Cvora Fran&iéi.

Ako se nova trafostanica gradi kao samostojeca gradevina u vlasniStvu lokalne distribucije, najmanja udaljenost
gradevine trafostanice od granice susjedne parcele iznosi 1,0 m, a prema javnoj povrsini 2,0 m. Za trafostanicu
je potrebno osigurati direktni ili posredan pristup do javne povrsine.

Kad se potrebna vrina snaga ne moze osigurati iz planiranih trafostanica dozvoljeno je na podrucju obuhvata
plana unutar predmetnog zahvata izgraditi dodatne trafostanice 20/0,4 kV, kao samostojece gradevine ili kao
ugradbene u gradevini.

Ovim izmjenama plana predvideno je povecanje neistovremenog vrinog opterecenja od priblizno 2000 kW.
Istovremeno vrsno opterecenje uz odabir faktora istovremenog optereéenja od 0.7, oc¢ekuje se na nivou 1400
kW.
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Javna rasvjeta je u ve¢em dijelu izvedena u sklopu nadzemne niskonaponske mreze, a u preostalom dijelu kao
zasebna, na metalnim stupovima, napajana preko podzemnih kabela i zadovoljava danasnje potrebe.

Objekti i elementi javne rasvjete na podrucju koje obuhvada zona ovog UPU-a, izvedeni su u raznim
tehnologijama, ovisno o vremenu izgradnje, tako da je na dijelu ulica neodgovarajuce stanje kvalitete iste.

Mjerno-upravljacki ormari se u vecini sluc¢ajeva nalaze u trafostanicama, koje su vlasnistvo HEP-a.

Javna rasvjeta ulica, trgova i drugih pjesackih povrsina ¢e se izvoditi ili rekonstruirati prema posebnim
projektima, koji ¢e definirati napajanje i upravljanje, trazeni nivo osvijetljenosti te tip rasvjetnih tijela i njihov
razmjestaj u prostoru.

U sustavu javne i druge vanjske rasvjete moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni ucinak uz
manju potrosnju energije, uzimajuci u obzir najucinkovitije raspoloZive tehnike i tehnologije.

Predvida se ekoloska rasvjeta, tj. sustav uredaja projektiranih na propisani nacin tako da omogucavaju najvise
standarde zastite okolisa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki
s ciljem zastite vrsta biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih staniSta. Mjere zastite u upotrebi rasvjete ukljucuju
obavezno ogranicenja i zabrane vezano za razdoblja rasvjetljavanja tijekom dnevnih ciklusa ovisno o sezonskim
uvjetima s obzirom na ekoloske i gospodarske ¢imbenike.

PLINIFIKACIJA

Realizacijom magistralnog plinovoda za medunarodni transport (Pula - Viskovo - Kamenjak - Delnice - Vrbovsko
- Karlovac) koiji je u dijelu trase planiran prostorom Opcine Matulji, otvorile bi se moguénosti koriStenja plina,
kao najprikladnijeg energenta po tehnic¢ko-tehnoloskim svojstvima, i obuhvatu ovog plana.

Na planom obuhvaédenom podrucju postoje izvedene plinske instalacije, ali su iste ovog trenutka izvan funkcije.

U periodu 2018 — 2021. godine u planu je izvedba spojnog srednjotlacnog (ST) plinovoda na dionici Srdoci-
Kastav, ¢ime ce se stedi uvjeti za potpunu plinofikaciju podrucja obuhvaéenog prostorno-planskom
dokumentacijom.

Navedenim spojnim srednjetlacnim distribucijskim plinovodom za potrebe plinofikacije podruéja zahvata
predmetnog prostornog plana, osigurana je viSe nego dovoljna koli¢ina za snabdijevanje svih postojecih i
eventualno buducih planiranih gradevina.

Novu distribucijsku PE-HD srednjetlacnu plinsku mreZu potrebno je izvesti (dograditi) na nacin da se postoje¢im
i buducim potrosacima osigura kvalitetno i sigurno napajanje prirodnim plinom.

Instalacija unutar zone planiranog podrucja izvedena je ili ¢e se izvesti iskljucivo podzemno, u pravilu javnim
povrsinama.

Srednjetlacna plinovodna mreza predvidena je iz PE-HD cijevi kvalitete PE 100 SDR 11 u skladu s temeljnim
nacelima i koncepcijom plinofikacije grada Rijeke i okolice prirodnim plinom.

S distribucijske trase S.T. plinovoda predvideni su ogranci odnosno bududi prikljucci za planirane gradevine
putem tipskih energetskih (mjerno-redukcijskih) ormariéa u skladu s tipizacijom tvrtke “Energo” d.o.o. - Rijeka.

Trasa srednjetlacnog plinovoda namijenjena snabdijevanju potrosaca podrucja obuhvata Plana predvidena je
iz PEHD plinovoda dimenzija iz glavne i izvedbene projektne dokumentacije.

Za svaku gradevinu predviden je po jedan PEHD priklju¢ak (ogranak) dim. d=32 mmili d=63 mm, a zavisno od
predvidenih potrosaca (predvidenog priklju¢nog kapaciteta) unutar gradevine.
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Procjena konzuma

Potrebna koli¢ina plina za podrucje obuhva¢eno ovom planskom dokumentacijom, odredena je na temelju
podataka dobivenih iz Prostornog plana uredenja, a vezanih za strukturu i planove razvoja podrucja zahvata.

Ocevidom na terenu, te detaljnim snimanjem postojeceg stanja uzevsi u obzir sadasnje i buduce potrosace,
dobiveni su kljuéni podaci za odredivanje potrebne preliminarne koli¢ine plina.

Ukupna potrosnja plina je podijeljena na:
- komunalne potrosace
- Siroku potrosnju (domacinstva)

Takoder se nije zanemarila ni moguénost koriStenja plina u ljetnim mjesecima kod uredaja za hladenje
prostorija (plinski apsorpcijski uredaj).

Proracunavanje ukupno predvidenih koli¢ina prirodnog plina za potrebe domadinstva izvr$eno je na temelju
pretpostavljene instalirane snage plinskih uredaja, na nacin da su koli¢ine obzirom na Citav niz uvjeta (faktor
istovremenosti, faktor prikljucenja, standard, klimatske uvjete, povremeno nastanjene objekte), svedene na
iskustvenu veli¢inu tako da se za domacinstvo pretpostavlja potrosnja 0,8 m3n/h, te je tako dobivena globalna
potrosnja.

VODOOPSKRBA

Vodoopskrba obuhvacenog podruéja osigurana je u sklopu sustava vodoopskrbe Opcine Matulji, odnosno
"Liburnijske rivijere", a temelji se na dobavi vode iz vodoopskrbnog sustava Rijeka i vlastitih izvora na Ucki.

Sustav vodoopskrbe obuhvacda tlacne, transportne i opskrbne cjevovode, prekidne komore, vodospreme i
crpne stanice. Elementi sustava dimenzioniraju se na planirani broj stanovnika, potrebe gospodarstva i
protupoZarne potrebe.

Pri izvedbi vodovodne mreZe se preferira "Duktile" nodularni liv, tipa prema ocekivanim najveéim pritiscima.
Cijevi se polaZzu u rov s pjescanom oblogom a tek iznad cijevi se rov zatrpava ostalim materijalom iz iskopa.
Nadsloj nad vodovodnim cijevima je min. 100 cm (poZeljno 110 - 130 cm).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreZe potrebno je izvesti vanjsku hidrantsku mrezu s
nadzemnim hidrantima na propisanim medusobnim razmacima.

Vodospreme se grade kao podzemne betonske i armirano-betonske gradevine koje se sastoje od dvije
vodokomore i zasunske komore. Vodokomore moraju biti glatkih i nepropusnih stjenki s moguénoséu
odrzavanja higijenske ispravnosti vode (prirodna ventilacija i redovito pranje).

Do izgradnje sustava vodoopskrba se moze osigurati gradnjom cisterne / spremnika za vodu na gradevnoj
Cestici.

Mogucénosti koristenja novih izvora pitke vode

Od povezivanja s rijeckim vodovodom (polovica Sezdesetih godina proslog stoljeca), kada je izgraden
transportni cjevovod (¢e & 450 mm) i izgradnje vodospreme “Kastav” (druga polovica sedamdesetih), radilo
se manje ili viSe kontinuirano na pronalazenju novih izvora pitke vode. Dvije dosad najizglednije moguénosti
zahvata novih znacajnijih koli¢ina su izvoriste “Kristal” u Opatiji i zajednic¢ka akumulacija na Grobniku (“Zoretici”
kasnije “Kukuljani”), program Elektroprivrede i rijeckog, crikvenickog, kr¢kog i opatijskog vodovoda. Obje su

|//

mogucnosti za dogledno vrijeme izvan ozbiljnih razmisljanja o realizaciji.
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Podzemni tokovi izvora “Kristal” prolaze ispod naseljenog podrucja (Baredi) s vodom visoke zagadenosti.
Zahvat bi morao biti ostvaren duboko u zaledu da se izbjegne zagadivanje iz okolnih objekata, a to zbog
izgradnje komplicirane kaptaZe, uredaja za kondicioniranje i crpne stanice Citav program za sada Ccini
neprihvatljivim. Akumulacije “Zoreti¢i” ili “Kukuljani” su takoder u “ladici” zbog visoke cijene realizacije.
Trenutno su u tijeku hidroloska ispitivanja iznad Jelenja i Podkilavca za eventualni podzemni zahvat u vodene
tokove sa slovenskog SneZnika, prije prolaska ispod naselja. OcCito je da ¢e nekad beznacajni izvori, izdasnosti
svega nekoliko litara, na obroncima Ucke, postati prava dragocjenost, koju jos treba detaljnije ispitati. Do
njihovog uvodenja u vodovodni sistem a to je sigurno iza planskog razdoblja ovog plana, opatijski vodovod
moze racunati samo na koli¢ine iz svojih sadasnjih izvora i kupovanje vode iz Rijeke i Ilirske Bistrice (sadasnje
koli¢ine).

Procjena vrste i broja potrosaca te normativi potrosnje 2025. god.

PLANIRANI MAX. DNVEVNA UKUPNA MAX.
v POTROSNJA DNEVNA POTR.
VRSTA POTROSACA BRO (I/dan/potrosac) (I/dan/potrosac)
Stalno stanovnistvo 5.640(4.860-ppo) 300 1,692.000
Skolstvo (osnovna $kola) 600 50 30.000
Predskolske ustanove (dj. vrtic) 270 40 10.800
Zdravstvo (prim. zast. i spec. kl.) 700 50 35.000
Dom za starije osobe 150 200 30.000
Kulturno-zabavni sadrzaji 500 40 20.000
Vjerski sadrzaji 12.000
Sportska dvorana 7.500
Zatvoreni bazen 50.000
Bocaliste 80 30 2.400
Tenis igraliSta 6 2.000 12.000
Polivalentno igraliste 5.000
Kucna radinost 700 200 140.000
Hotel - motel 100 400 40.000
Restorani i gostionice (obroci) 1.200 40 48.000
Buffeti i kafe barovi (obroci) 2.400 10 24.000
Radne zone R1i R2 73.000
Pekare (kg/dan) 3.000 2 6.000
Zeljezni¢ki kolodvor Matulji 8.500
Obrt i proizvodne djelatnosti 300 100 30.000
Trgov., usluz. i ostale drustv. djel. 900 40 36.000
Groblje Matulji 1.500
Benzinska stanica 1.500
Auto-praonice 5.000
Pranje ulica i trgova (centar ) 6,6 ha 5.600 37.000
Okucénice, vrtovi, javn. zel. pov. 60,0 ha 2.000 120.000
UKUPNO 2,477.200

U gornjoj tablici nisu ukljuceni privredni pogoni: “Mramorkomerc”, “Tibo”-3.Maj, T.P. “Opatija”, “Betonara” i
“Gradiliste”, jer se do 2.025. godine namjeravaju izmjestiti izvan zone obuhvata ovog UPU-a.
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Q 9" max.= 2,477.200 + 25%gub. = 3,096.500 |/dan = 3.100 m3/dan

3,100.000 x 10
Q % max.= ——-———m—mmmm =86,11/s .2 41,5% od predvid. za O.Matulji (7.479m3/dan)
3.600 x 100

ODVODNIJA

Odvodnja otpadnih voda podrucja obuhvata ovog plana planira se sukladno vazeéoj Odluci o odvodnji otpadnih
voda na podrucju aglomeracije Liberijske-Liburnijske rivijere i Odluci o odvodnji i procis¢avanju otpadnih
voda na podrucju aglomeracije Rijeka, prema idejnom rjesSenju "Kanalizacije Liburnijske obale i zaleda" i
"Studiji kanalizacijskih sustava rijeckog podrucja".

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:
- sustav javne odvodnje;

- sustav interne odvodnje;

- sustav oborinske odvodnje.

Otpadne vode ispustaju se u sustave javne odvodnje Liburnijske rivijere i sustav javne odvodnje Rijeke, te se
iste dovode do uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i ispustaju u more, odnosno podzemne vode putem
ispusta.

Objekti koji nisu prikljuceni na sustave javne odvodnje svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog
sustava odvodnje i procis¢avanja.

Sustav javne odvodnje

Sustav javne odvodnje Cine vodne gradevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode sanitarne
otpadne vode do uredaja za prociséavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispustanja u prijemnik, zajedno
s pripadaju¢im uredajima, objektima i opremom, koji ¢ine tehni¢ku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluze za
zastitu voda i tla od onecis¢enja.

Prema nacinu odvodnje sustav javne odvodnje je razdjelnog tipa.
Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje

odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnoloske otpadne vode.

Kanalizacijska mreZa (sanitarne i oborinske otpadne vode) se u pravilu polaZze javnim prometnim povrSinama,
tako da se vodi sredinom kolnika na medusobnoj udaljenosti minimalno 0,5 m od ostale infrastrukture. Pri
tome treba osigurati koridor minimalne Sirine za intervenciju na cjevovodu, kao i posebnim uvjetima nadleznih
tijela odredene minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova (u pravilu niZze od vodovodne).

Dubina na koju se polaZu cijevi kanalske mreZe u trup prometnice iznosi 1,5-1,7 m (nadsloj iznad tjemena cijevi
ne manji od 1,0 m).

Pri upustanju u javni sustav odvodnje efluent mora udovoljavati grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih
voda.

Sustav interne odvodnje
Sustav interne odvodnje treba spojiti na sustav javne odvodnje, kad je isti izgraden, odnosno treba predvidjeti
mogucénost spajanja na planirani sustav nakon njegove izgradnje, a smo iznimno, nadlezno tijelo moze odobriti

drugacije postupanje.

urbanisticki studio rijeka d.o.o. 66



Ill. izmjene i dopune 08/21
urbanisti¢kog plana uredenja matulja OBRAZLOZENJE / PROCISCENO — prijedlog plana

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog prikljucka cine
kanalizacijski vodovi sa ili bez gradevina za procis¢avanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slicne gradevine
za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do
kanalizacijskog prikljucka na sustav javne odvodnje.

Ako sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje Cine kanalizacijski
vodovi, crpne stanice i druge slicne gradevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih
nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septic¢ke ili sabirne jame, odnosno odgovarajuéi uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom gradevinom.

Na dijelu obuhvacenog podrucja u zasticenom obalnom podrucju mora (ZOP) obvezno je prikljucenje na
zatvoreni javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Do izgradnje javnog sustava dopusteno je,
gradevine s kapacitetom do 10 ES prikljuciti na vodonepropusnu sabirnu jamu, a za gradevine kapaciteta veéeg
od 10 ES uvjetuje se gradnja malih uredaja za procis¢avanje.

Sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna gradevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje
sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda.

Mali uredaji za procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda su uredaji za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta
do 50 ES.

lzvan ZOP-a, za gradevine kapaciteta do 15 ES dopusteno je i individualno zbrinjavanje trodijelnim septickim
taloZnicama ili nepropusnim sabirnim jamama, a za gradevine kapaciteta vec¢eg od 15 ES obvezan je prikljucak
na sustav javne odvodnje ili kad on nije izveden (ili nije planiran) treba predvidjeti zbrinjavanje otpadnih voda
s obveznim procis¢avanjem izgradnjom malih uredaja za procis¢avanje ili na drugi nacin, sukladno posebnim
uvjetima.

Septicka jama ili taloZnica je gradevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloskih
otpadnih voda do kapaciteta navedenih u ¢l. 28. Odluke o odvodniji otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Liberijske rivijere, s vodonepropusnim stjenkama i dnom, koja se sastoji od vise komora u funkciji taloznice i
preljeva nakon ¢ega se tako procis¢ene otpadne vode upustaju u prijemnik. Minimalni korisni volumen septicke
taloZnice iznosi 3 m3, a za svaki ekvivalent stanovnik iznad petog treba dodati jos 0,3 m3 korisnog volumena
taloZnice.

Septicka jama ili taloZnica se moZe graditi unutar gradivog dijela gradevne cCestice, ali ne blize od 3,0 m od
granice gradevne Cestice. MoZe se graditi pod uvjetom da se praznjenje vozilima za odvoz otpadnih voda moze
obavljati bez teskoca. Mora biti vodonepropusna, zatvorena i odgovarajuceg kapaciteta, te treba udovoljavati
sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima i drugim posebnim propisima.

Osnovna koncepcija odvodnje Citavog liburnijskog podrucja je izgradnja razdjelnog sistema kanalizacije, Sto
znaci da ¢e se zasebnom mrezom kanala sakupljati i odvoditi komunalne (sanitarne) i industrijske a zasebnom
mreZzom oborinske otpadne vode.

Prve ¢e se odvoditi u sistem Opatije (kolektorima: “Matulji”, “Jusi¢i”, “Rukavac” i “Smogori”) i Rijeke
(kolektorima “Rubesi” i “Brgudi”), kako je to predvideno vazecim elaboratima navedenim u tocki 2.1.3. ovog
plana. Treba napomenuti da industrijske vode iz pojedinih pogona treba prije priklju¢enja u zajednicku mrezu
s ostalim komunalnim vodama, vlastitim uredajem procistiti do nivoa zagadenosti propisanim za komunalne
vode.

Sve oborinske otpadne vode ¢e se i ubuduce preko upojnih bunara deponirati u podzemlje ali s razli¢itim
prethodnim tretmanom. One koje padnu na krovove, okucnice i zelene povrsine, moguce je, kao Ciste, direktno
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odvoditi u podzemlje, do¢im one s prometnih povrsina, posebno parkiralista i servisnih platoa, treba osloboditi
masti i ulja preko tipskih flotatora-separatora ili trapeznih plocastih separatora.

A/

*

Komunalne (sanitarne) i industrijske otpadne vode

Procjena ukupnih koli¢ina sanitarnih otpadnih voda prema elaboratu: “Sanitarna kanalizacija liburnijske

riviere i zaleda” (IGH —2.001) iznosi za cijelu op¢inu (Matulji i ostala naselja):

Q%tmax. = 77,4 +97,9 = 175,3 I/s

Ove se otp. vode zbrinjavaju na slijededi nacin:

Sva gornja naselja u opcini Preko individualnih uredaja i sept. taloZnica.
Q% max. =63 /s
Odvodi se u sistem Opatije i Rijeke

Q% max. =112,3 I/s

S podrucja ovog UPU-a koji naspram Citave opcine predstavlja cca 40% potrosnje, moguce je otpadne vode
odvoditi na slijedeéi nacin:
Ukupne koli¢ine: Q 9" max. = 2,477.200 x 0,8 = 1,981.760 |/dan = 2.000 m3/dan

2,000.000
Max. satno opterecenje: Q" max = ---------------- ~701/s
8 x 3.600

U sistem Opatije se odvode sve otpadne vode potrosaca ispod Zeljeznicke pruge: Matulja, Mihotica, Slavi¢a
i Francica ali i nekih iznad Zeljeznicke pruge; Miheliéa, Trtna, Smogora, Osojnaka i dijela gornjeg podrugja

nou moou

Matulja. Oni ¢ée prihvatiti kolektorima: “Rukavac”, “Jusi¢i”, “Matulji”, “Smogori” i kanalom u Kvarnerskoj
cesti.

Q% max=491/s ... 70 %

U sistem Rijeke ¢e se odvoditi vode podrucja Popoviéa i Frlanije (RubeSevo i Antoncici), preko kolektora
“Rubesi”:

Q% max=181/s .. 25 %
i kolektora “Brgudi”:

Q%®'max= 3Il/s .. 5%

) =70 |/s

“Studijom kanalizacijskih sustava rijeckog podrucja” je predvideno da se iz Opcine Matulji u Rijeku preko
kolektora “Rubesi” odvodi max. 65 |/s. Razlika od 25,6 I/s ¢e se prihvatiti kolektorom “Smogori” od potro$aca
gornjih naselja opcine uz drzavnu cestu D-8 (Jusi¢i — Permani).

Za ostvarenje ovog programa potrebno je izgraditi:

v

- kolektor “Rubesi” od M. Drage u Rijeci do Frlanije (granica ovog plana).

- kolektor “Brgudi” od Pavlovca do KUK-a.
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- kolektor “Nova cesta” od ToSine do KUK-a (privremeno), a kona¢no do c.s. “Lipovica” i dalje do UPOV-
a u l¢i¢ima.

nou nu

- kolektori: “Rukavac”, “Jugi¢i”, “Smogori” i “Frlanija”.

- kolektor u Kvarnerskoj cesti od KUK-a do stare benz. stanice u centru Matulja sa spojem na kolektor “Nova
cesta”

Sustav oborinske odvodnje

Sustav oborinske odvodnje Cine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge
gradevine kojima se oborinske vode prikupljaju, procis¢avaju i odvode u sustav javne oborinske odvodnije ili
izravno u prijemnik.

Gradevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i odrZavaju njihovi
vlasnici kao internu odvodnju na nacin da oborinske vode prikupljaju i ispustaju unutar gradevinskih Cestica
zgrada putem retencija i upojnih gradevina.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispustati sanitarne, tehnoloske i druge onecis¢ene otpadne vode.
Nije dozvoljeno prikljucivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u gusto gradenoj jezgri
i centru naselja bez vrtova odnosno nedostatne povrsine za izgradnju upojnih gradevina, depresije zgrade u
odnosu na javno prometnu povrsinu uz zemljiste nedovoljne upojne moci) moguce je uz dokaze o istom i uz
suglasnost upravljada oborinske odvodnje (isporucitelja vodne usluge), prema uvjetima vlasnika javne
gradevine za odvodnju na istu prikljuciti i oborinske vode zgrade.

Odvodnja oborinskih voda s javnih povrsSina rjesava se manjim sustavima u sklopu zahvata uredenja javnih
povrsina, odnosno priklju¢ivanjem na javni sustav odvodnje.

Onecis¢ene oborinske vode moraju se prije ispustanja u prijemnik procistiti putem pjeskolova, separatora i
drugih slicnih uredaja za procis¢avanje.

Iznimno je za povrsine do 200 m? dopusteno direktno upustanje u teren rasprsenom odvodnjom.

Slivnici, linijske reSetke i slicne gradevine koje prihvaéaju onecis¢éene oborinske vode u sustav oborinske
odvodnje moraju imati pjeskolov minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Dimenzioniranje upojnih bunara oborinske kanalizacije temelji se na stvarnoj upojnosti tla na odredenoj
lokaciji.

Kod dimenzioniranja objekata oborinske odvodnje (kanali, odmascivaci i upojni bunari) je potrebno poznavati
slijedece parametre:

- F(ha) e slivna povrsina
W koeficjent oticanja
- qi(l/s/ha)............ mjerodavni intenzitet 20 min pljuska dobiven iz ITP

krivulja, obradom podataka najblize ombrografske stanice.

Qmax =F x yxqgi (I/s)
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Obzirom na nedostatak podataka za Opcinu Matulji, koriSteni su oni s ombrografske stanice Rijeka (1.958 —
1.998) dati u “Studiji kanalizacijskih sustava rijeckog podrucja”, a novelirani za izradu “Idejnog projekta
uredenja Skurinjskog potoka” (Grad. fakultet Rijeka — 2002. god.).

Pojednostavljeni funkcijski meduodnos visine (intenzitet) oborina i njihovog trajanja za povratne periode od 2
i 5 godina (relevantno za dimenzioniranje), je dat izrazima:

4.929,7
gi= (I/s/ha) oo za povratni period 2 god.
~0,143 0,883
(t+(15,25xt ))
-0,5379
gi=1.328xt (I/s/Na) oo, za povratni period 5 god.

Numericke vrijednosti noveliranih ITP — krivulja

VRIJEME POVRATNI PERIOD
2 god 5 god 10 god 20 god 50 god 100 god
10 min 335,6 384,9 411,4 424,8 457,5 465,8
20 min 245,1 265,1 296,6 322,4 367,0 390,8
30 min 192,4 2131 245,0 274,3 322,6 352,8
40 min 158,6 182,6 213,9 244.,6 294,4 328,1
50 min 135,2 161,9 192,5 223,8 274,2 310,1
60 min 118,0 146,8 176,6 208,2 258,8 296,1

Kako se za podrucje Opcéine Matulji i obuhvat ovog plana radi o manjim i medusobno odvojenim mrezama
odvodnje sa zasebnim uredajima za kondicioniranje, moguce je odrediti jedinstveni mjerodavni intenzitet
oborina za ¢itavu opcinu gi = 250 (I/s/ha).

Koeficijent oticanja ¥ je za razli¢ite mjesne uvjete razlicit, ovisno o povrsini s koje se oborine odvode, odnosno
o tipu izgradenosti, zelenim povrsinama itd.

Za asfaltirane povrsine prometnica i servisno-opskrbnih dvorista, s kojih ¢e se odvoditi oborinske vode, moguce
je dati jedinstveni koeficijent oticanja velic¢ine 0,85 — 0,95, s time da je pripadajuéa povrsina ona stvarna s koje
se oborine odvode. Za veca podrucja je srednji koeficijent Wsr. :

0,7 —=0,9 .o stari gusto izgradeni dio naselja
05 —-0,7 ceeveenn. dio naselja zatvorene izgradnje
0,25-0,5 ... dio naselja otvorene izgradnje

Uredaj za separaciju masti i ulja se dimenzionira na povrsinski sloj ukupnog dotoka (25 — 30 %), koji donosi
zagadenje a ostali se dio by-passom direktno odvodi u upojni bunar.

urbanisticki studio rijeka d.o.o. 70



Ill. izmjene i dopune 08/21
urbanisti¢kog plana uredenja matulja OBRAZLOZENJE / PROCISCENO — prijedlog plana

3.6.  UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

3.6.1.  UVIETII NACIN GRADNJE

Provedba plana, gradnja i uredenje povrsina vrsi se sukladno ovom planu i zakonskim odredbama.

Uredenje gradevinskog zemljista; priprema zemljista za izgradnju, izvodenje prometnica, komunalne
infrastrukture i elektronickih komunikacija, mora se medusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije,
a u cilju racionalizacije troskova gradnje.

Posebne uvjete gradenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit ¢e nadlezna tijela drZzavne uprave, odnosno pravne
osobe s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i
uredenja pojedine gradevne Cestice.

Za sve postojece gradevine dopustena je rekonstrukcija u postoje¢im gabaritima i opsegu neophodnom za
poboljsanje uvjeta Zivota i rada, i to:

- obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih dijelova gradevina u postoje¢im gabaritima,

- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture i rekonstrukcija instalacija,

- za stambene gradevine dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica, stubiste), ili dogradnja do 20 m2
netto korisne povrsine

-sanacija terena postojece gradevne Cestice (potporni zidovi i ograde).

Postojete stambene gradevine u sklopu mjeSovite namjene (M1) i poslovne namjene (K) mogu se
rekonstruirati prema uvjetima za stambene - obiteljske gradevine, uz zadrZavanje postojece gradevne Cestice.

Postoje¢e pomocéne i manje poslovne gradevine je dozvoljeno rekonstruirati u postoje¢im gabaritima, uz
mogucu prenamjenu pomocnih u gradevine poslovne namjene, i u slucaju kad su smjeStene na Cestici osnovne
gradevine izvan gradivog dijela i na samostalnoj Cestici gdje se dozvoljava povecanje visine do najvise 3,0 m.
Postojece gospodarske - poslovne i proizvodne namjene u sklopu povrsine trgovackih i usluznih, javnih i
drustvenih sadrzaja i sl. — novi centar naselja (K3-3) i povrsine trgovackih i usluznih sadrzaja, radionice tihog i
Cistog obrta i sl. (K3-2) mogu se, do privodenja planskoj namjeni rekonstruirati unutar postojece gradevne
Cestice s povecanjem postojecih koeficijenata izgradenosti (kig) i iskorisStenosti (kis) za 5 %.

U sklopu povrsine trgovackih i usluznih, javnih i drustvenih sadrzaja i sl. — novi centar naselja (K3-3) gradevne
Cestice tvornice "Tibo" dopusta se izgradnja montaZnih nadstre$nica do 10% povrsine gradevne Cestice,
vezanih na cvrsti objekt.

Sve rekonstrukcije unutar infrastrukturnog koridora i zastitnog pojasa moraju zadovoljiti i posebne uvjete
nadleZnih tijela.

Uvjeti i nacin gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti

Smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti se planira unutar gradevinskog podrucja naselja i u sklopu
izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske namjene izvan naselja (K2) i odreden je kartografskim
prikazom br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje".

Unutar gradevinskog podrucja naselja se planira smjestaj gradevina gospodarskih - poslovnih djelatnosti i
gradevina gospodarskih - ugostiteljsko-turistickih djelatnosti.
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U sklopu izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske namjene izvan naselja (K2) se planira smjestaj
gradevina gospodarskih - poslovnih djelatnosti.

Unutar gradevinskog podrucdja naselja se gradevine gospodarskih djelatnosti - poslovne gradevine mogu se
graditi u na povrSinama:
- poslovne namjene — pretezito uredske (K1),
- poslovne — pretezito usluzne, trgovacke i sl. namjene u funkciji naselja (K3);
- usluZni, trgovacki i sl. sadrzaji — centar naselja (K3-1),
- usluzni, trgovacki, ugostiteljski i sl. manji sadrzaji — centar naselja (K3-1*),
- trgovacki, ugostiteljski i usluzni sadrzaji, radionice tihog i Cistog obrta i sl. (K3-2),
- trgovacki, ugostiteljski i usluzni, javni i drustveni sadrZaji i sl. — novi centar naselja (K3-3),
- trgovacke, obrtnicke, komunalno-servisne, usluzne i sl. namjene (K4),
- mjesovite stambeno-poslovne namjene (M1) i
- mjesovite pretezito poslovne namjene (M2).

Gradevine gospodarskih — poslovnih djelatnosti se unutar povrsina mjesovite stambeno-poslovne namjene
(M1), smjestaju prema uvjetima odredenim u tocki 4. "Uvjeti i naCin gradnje stambenih gradevina".

SadrZaji gospodarskih - poslovnih djelatnosti mogu se graditi i unutar povrsina stambene namjene, u dijelu
(prizemlju) stambene gradevine ili kao manja izdvojena gradevina u sklopu gradevne Cestice stambene
namjene, pod uvjetima iz tocke 4. "Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina".

Postojece stambene gradevine unutar tih povrsina gospodarske — poslovne namjene (K1), (K3) i (K4) i mjeSovite
pretezZito poslovne namjene (M2) mogu se rekonstruirati u skladu s uvjetima gradnje stambenih obiteljskih
gradevina.

Poslovne i druge gradevine se na povrsinama trgovackih, ugostiteljskih i usluznih, javnih i drustvenih sadrzaja i
sl. — novi centar naselja (K3-3) grade prema jedinstvenom arhitektonsko-urbanistickom konceptu kojim ¢e se
rijesiti i sustav javnih pjesackih povrsina i komunikacija.

Na povrsinama trgovackih, ugostiteljskih i usluznih, javnih i drustvenih sadrZaja i sl. — novi centar naselja (K3-
3) aktivni poslovni sadrzaji (prodajni prostori, ugostiteljski sadrzaji i sl.) obvezni su u sklopu prizemne ili
suterenske etaze gradevine koja je orijentirana na javnu pjesacku povrsinu ili komunikaciju, i koja se gradi
priblizno u razini istih javnih povrsina. Ureduju se duz najmanje 50% procelja na gradevnom pravcu prema
istim javnim povrsinama.

Radi uspostavljanja kvalitetnijih prostorno-oblikovnih odnosa prema ostalim povrsinama naselja dio povrsine
poslovne namjene (K), uz regulacijski pravac i uz granice gradevne Cestice prema prometnici i drugoj javnoj
povrsini treba urediti kao zelenu povrdinu sadnjom preteZno visokog zelenila i posaditi drvored visokih
stablasica, a prema javnoj pjesackoj povrsini ni prema nogostupu ulice/ceste se ne ograduje.

Uvijeti i nacin gradnje gradevina gospodarskih — ugostiteljsko-turistickih djelatnosti

Na podrucju obuhvata plana se planira smjestaj gradevina gospodarskih — ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
bez smjestaja i gradevina gospodarskih — ugostiteljsko-turistickih djelatnosti za smjestaj.
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Ugostiteljsko — turisticke djelatnosti bez smjestaja (restorani, kavane, catering, gostionice i drugo) smatraju se
sadrzajima gospodarskih - poslovnih djelatnosti i grade unutar gradevinskog podrucja naselja i unutar
izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja, prema odredbama za gradnju poslovnih, pomoénih i prateéih
gradevina te u sklopu povrsina ugostiteljsko — turisticke namjene - ugostiteljsko turisticki sadrzaji (T2).

Gradevine gospodarskih — ugostiteljsko turistickih djelatnosti za smjestaj mogu se graditi kao:

- hotel u sklopu povrsina - hoteli (T1),

- manji hotel, pansion, hostel i slicno u sklopu povrsina ugostiteljsko turistickih sadrzaja (T2), trgovackih i
usluznih, javnih i drustvenih sadrzaja i sl. — novi centar naselja (K3-3), mjeSovite stambeno-poslovne namjene
(M1),

kamp odmoriste u sklopu povrsina ugostiteljsko - turistickih sadrzaja (T2).

Najvedi kapacitet gradevina za smjestaj se odreduje uz uvjet da gustoca koristenja ne moze biti ve¢a od 100
kreveta/ha, i dodatni uvjet da unutar povrsina gospodarske — ugostiteljsko — turisticke namjene, ugostiteljsko
turistic¢ki sadrzaji (T2) iznosi 40 kreveta.

Kamp odmoriste, gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene u kojoj se gostima pruzaju usluge kampiranja za
nocenje i kra¢i odmor, iskljudivo u vlastitom vozilu za kampiranje (kamp prikolica / kamp kudica, karavan,
autodom / kamper i sl.) se smjeSta unutar povrsina gospodarske — ugostiteljsko — turisticke namjene,
ugostiteljsko turistic¢ki sadrzaji (T2), u pravilu uz prometnice i na drugim prometno dostupnim lokacijama.

U sklopu ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj; hotel, manji hotel, pansion, hostel i slicno mogude je
predvidjeti jedan stan.

Uvjeti smjestaja ugostiteljsko-turistickih gradevina za smjestaj, koje se grade unutar povrsina mjesovite
stambeno-poslovne namjene (M1), odredeni su uvjetima n gradnje stambenih gradevina, uz uvjet da gustoca
koristenja ne moZze biti veca od 100 kreveta/ha, a najveci kapacitet iznosi 40 kreveta.

Uvjeti smjeStaja ugostiteljsko-turistickih gradevina za smjestaj, koje se grade unutar povrsina trgovacki,
ugostiteljski i usluzni, javni i drustveni sadrzaji i sl. — novi centar naselja (K3-3), odredeni su uvjetima smjestaja
gradevina gospodarskih — poslovnih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja naselja, uz uvjet da gustoca
koristenja ne moZze biti veca od 100 kreveta/ha, a najveci kapacitet iznosi 40 kreveta.

Uvijeti i nacin gradnje kioska - gradevina gotove konstrukcije

Kiosci - gradevine gotove konstrukcije su prefabricirani, tipski, manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za
prodaju novina, duhana, galanterije, voca i povréa i za druge trgovacke djelatnosti na malo koje se obavljaju
izvan prodavaonice, kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga.

Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije gradevinske (bruto) povrsine do 15 m2 se postavljaju u skladu s
odlukom nadleznog tijela Opcine Matulji, prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.
Ovisno o namjeni, moraju imati odgovarajuce prikljuc¢ke na komunalnu infrastrukturu.

Mogu se postavljati samo na javnim povrsinama koje imaju pristup s javno-prometne povrsine i smjestajem ne
smiju ometati kretanje vozila i pjesaka.

Uvijeti i nacin gradnje staklenika i plastenika
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Poljoprivredne gospodarske gradevine bez izvora zagadenja; staklenici i plastenici grade se na povrsinama;
ostalo poljoprivredno i $umsko zemljiste (PS), vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala obradiva tla (P3).

Postoje¢e gradevine izvan planiranih povrsina, rekonstruiraju se prema odredbama za gradnju novih
gradevina, a ako nisu u skladu s tim odredbama, u postojeé¢im gabaritima i kapacitetima, uz primjenu mjera
zastite okolisa.

Uvjeti i nacin gradnje gradevina drustvenih djelatnosti

Za smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti se unutar gradevinskog podrucja naselja planiraju povrsine za
gradevine upravne (D1), socijalne (D2), zdravstvene (D3), predskolske (D4), Skolske (D5), kulturne (D6) i vjerske
namjene (D7) te ostalih gradevina javnog interesa.

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi i u sklopu povrsine poslovne namjene - trgovacki, ugostiteljski
i usluzni, javni i drustveni sadrzaji i sl. - novi centar naselja (K3-3), kao i u sklopu povrsina stambene (S) i
mjeSovite namjene - stambeno-poslovne (M1), prema uvjetima gradnje za te povrsine.

Otvorena igralista rekreacijske namjene, bez gledalista, pratecih sadrzaja i parkiranja, mogu se uredivati i u
sklopu ostalih povrsina naselja. IgraliSte moZe obuhvatiti 80 % povrsine izdvojene gradevne Cestice.

Smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti odreden je kartografskim prikazom br 4. "Nacin i uvjeti gradnje".

Uvjeti i nacin gradnje gradevina sportsko—rekreacijskih djelatnosti
Smijestaj gradevina sportsko-rekreacijskih djelatnosti se planira unutar gradevinskog podrucja naselja na
povrsinama sportsko rekreacijska namjena (R2) i unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja, u

sklopu gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene — sportskog centra (R1).

Gradevine sportsko-rekreacijskih djelatnosti smjeStaju se unutar gradevinskog podrucja naselja na povrsinama
sportsko rekreacijske namjene; sportska dvorana (R2-1) i sportsko-rekreacijski centar (R2-2).

U sklopu povrsina sportsko-rekreacijskog centra (R1) moze se organizirati jedna ili viSe funkcionalnih cjelina
sportskog centra.

Smijestaj gradevina sportsko-rekreacijskih djelatnosti odreden je kartografskim prikazom br 4. "Nacin i uvjeti
gradnje".

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

U obuhvatu plana mogu se graditi slijedece vrste stambenih gradevina:

- obiteljske gradevine, koje sadrze najvise 3 stana / samostalne uporabne cjeline
- vile, koje sadrze najviSe 2 stana

- visestambene gradevine - s 4 ili viSe stanova / samostalnih uporabnih cjelina.

Stambene gradevine u sklopu kojih se ureduje poslovni sadrZaj smatraju se stambeno-poslovnom gradevinom.
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Poslovne djelatnosti koje se dozvoljavaju u okviru stambenih gradevina ne smiju ugrozavati okolinu bukom i
ne smiju uzrokovati zagadenje zraka, voda i tla, prema posebnim zakonima i propisima.

Stambeno-poslovna gradevina moze biti obiteljska gradevina i viSestambena gradevina.

U sklopu vile nije dozvoljeno urediti poslovni sadrZaj te vila ne moZe biti stambeno-poslovna gradevina.

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina odredeni su kartografskim prikazom br 4. "Nacin i uvjeti gradnje".

Opci uvjeti gradnje stambenih gradevina se utvrduju za gradnju i rekonstrukciju stambenih gradevina, koji se
primjenjuju kod svih tipova stambenih gradevina, osim nije drugacije odredeno.

Pored opcih uvjeta, za svaki tip stambenih gradevina, ovisno o smjestaju unutar gradevinskog podrucja naselja,
odreduju se specifi¢ni uvjeti gradnje.

Nacin gradnje novih obiteljskih stambenih gradevina i vila je slobodnostojeci. Ne dopusta se gradnja gradevina
u nizu i dvojnih gradevina.

Postojece stambene gradevine se mogu rekonstruirati unutar postojecih gabarita, odnosno prema uvjetima za
novu gradnju.

Postojece gradevine na gradevnim Cesticama manjim od propisanih mogu se rekonstruirati prema odredbama
za nove gradevine.

Oblik gradevne Cestice mora omoguditi smjestaj gradevine i udaljenost gradevine do granica gradevne Cestice.

Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se gradevnim pravcem i najmanjom udaljeno3éu od granica gradevne
Cestice.

Gradevine osnovne namjene, pomocne, manje poslovne i ostale gradevine moraju biti smjestene unutar
granica gradivog dijela Cestice.

Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gradevne Cestice primjenjuju se i na pomocéne gradevine;
garaze, spremista i drvarnice, manje izdvojene poslovne gradevine te ostale gradevine; gradevina interne

odvodnje, spremnik energenta, bazen i sl.

Postojece gradevine mogu kod rekonstrukcije zadrzati postojeci gradevni pravac i kad je na manjoj udaljenosti
od propisane, a u skladu s posebnim prometnim uvjetima nadleznog tijela.

U izgradenost i iskoriStenost gradevne Cestice ukljucuju se pomocéne i manje izdvojene poslovne gradevine.

Ako su postojedi koeficijenti izgradenosti i iskoristenosti gradevne Cestice vedi od propisanih, oni se mogu
zadrzati, ali se ne smiju povecavati.

Najveca dopustena visina gradevine se odreduje od nivelacijske kote do vijenca gradevine.

Nivelacijska kota, je kota poda najniZze nadzemne etaZe, koja moZe biti najvise 1 metar iznad najniZe tocke
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dijela gradevne Cestice koju pokriva gradevina.

Ispod gradevina osnovne i pomoc¢ne namjene dopusta se izgradnja podruma, potpuno ili djelomi¢no ukopanog
sa svih strana u teren, s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa od 1 m od najnize tocke
konacno zaravnatog terena uz gradevinu.

Podrum mozZe imati vanjski pristup najvece dopustene Sirine 3 m.

Podrum i tavan se ne uklju€uju u koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice, najveci dozvoljeni broj etaza ni
visinu gradevine na mjestu vanjskog pristupa.

Suteren se ukljuc¢uje u dopusteni broj nadzemnih etaza.

Za izgradnju stambenih gradevina utvrduju se uvjeti oblikovanja koji se primjenjuju kod svih tipova stambenih
gradevina, osim ako nije drugacije odredeno.

Gradevine stambene namjene se u oblikovno uskladuju s elementima mikrolokacije uz uvaZzavanje definiranih
oblikovno-morfoloskih parametara stambenih dijelova naselja. Uvjeti oblikovanja se odnose na gradenje novih
i rekonstrukciju postojecih gradevina. Osnovne i pomocne gradevine se oblikuju primjenjujuci jednako vrijedna
nacela oblikovanja.

Krovovi kosi, nagiba do 25°. Pokrov mozZe biti kupa kanalica, mediteran crijep ili slican pokrov. Na krov je
dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

ProcCelja se mogu izvesti zbukom u svijetlim pastelnim tonovima, kamenom ili kombinacijom ovih materijala.
Otvori na proceljima trebaju u pravilu biti visine veée od Sirine. Ograde na gradevinama (balkoni, loggie, vanjska
stubista, terase) kvalitetno oblikovati i izvesti kao pune kamene, betonske, kao korita za cvijece ili
transparentne metalne.

Pri rekonstrukcijama postoje¢ih gradevina u starijim definiranim dijelovima naselja mora se uvaZavati
morfoloske osobitosti i arhitektonski izraz autohtonih stambenih kuéa. Pri rekonstrukciji treba primijeniti
tradicionalne obrasce i nacin gradenja te karakteristi¢ne arhitektonske elemente; tip, pokrov i nagib krova,
obradu procelja, dimnjake, vanjska stubista, krovne vijence, zastitu na otvorima i drugo.

Otvori trebaju biti pravokutni, visine vece od Sirine uokvireni kamenim gredama (erte) ili naglaseni Zbukom,
simetri¢no rasporedeni na proceljima. Kao zastitu otvora predvidjeti grilje ili Skure. Ne dozvoljava se postava
suncanih kolektora ni drugih uredaja na krovnim povrsinama niti na proceljima.

Rekonstrukciju gradevina koje su zasti¢ene/evidentirane kao etnoloske gradevine potrebno je izvesti uz
suglasnost Uprave za zaStitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Za izgradnju stambenih gradevina utvrduju se uvjeti uredenja gradevne Cestice koji se primjenjuju kod svih
tipova stambenih gradevina, osim nije drugacije odredeno.

Dio gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini mora biti hortikulturno ureden.

Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mjeri saCuvati i ugraditi u novo
uredenje zelenih povrsina na gradenoj Cestici.

grade se izgraduju od kamena, zelenila ili metala visine do 1,5 m.

Radi ocuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida visih
od1,5m.

Parkiralista se u pravilu rjeSavaju u sklopu gradevnih Cestica, prema uvjetima iz odredbi za provodenje.
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Zaizgradnju stambenih gradevina utvrduju se uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na javno-prometnu povrsinu
i komunalnu infrastrukturu koji se primjenjuju kod svih tipova stambenih gradevina, osim ako nije drugacije
odredeno.

Gradevna Cestica mora imati izravni ili posredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu.

Posredni pristup jedne do najvise tri gradevne Cestice stambenih gradevina na postojec¢u javnu i nerazvrstanu
cestu osigurava se pristupnim putem najmanje Sirine 3 m i najvece duzine 50 m.

Za gradevine s poslovnom namjenom pristup mora biti Sirine 6 m.

Uvjete prikljuenja gradevne Cestice na javnu cestu ili za gradenje novog pristupnog puta utvrduje nadlezna
uprava za ceste, a za nerazvrstane ceste Opcina Matulji.

Gradevna Cestica mora biti priklju¢ena na elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, a na javnu
kanalizaciju ako je kanalska mreza izvedena u zoni gradnje.

Uvijeti i nacin gradnje obiteljskih gradevina

Obiteljske gradevine se u obuhvatu plana grade kao stambene ili stambeno — poslovne, na slijedecim
povrsinama stambene namjene (S):

- obiteljske gradevine - interpolacije (S-1)

- obiteljske gradevine (S-2)

- obiteljske gradevine - zamjenska gradilista (S-2*)

- gusto gradene jezgre (S-5)

- obiteljske gradevine - uZi centar naselja (S-6)

- obiteljske gradevine - rubni dijelovi naselja (s - 7)
i na povrsinama mjesSovite stambeno-poslovne namjene (M1):

- stambeno-poslovnu (M1-1) i (M1-1%*)

- stambeno-poslovnu - uzi centar (M1-2).

Za navedene gradevine planom se odreduju opdi i izdvojeni uvjeti gradnje.

Obiteljske gradevine koje se grade na povrsinama oznake (S-1), (S-2), (S-2*), (S-5) i (S-6) mogu imati najvise
jednu samostalnu uporabnu cjelinu poslovne namjene tihih i Cistih djelatnosti kompatibilnu stambenoj
namjeni, koja se moze urediti u sklopu osnovne ili manje izdvojene poslovne gradevine. Postojece obrtnicke-
zanatske djelatnosti moraju se uskladiti s odredbama sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis.

Povrsine za obiteljske gradevine - zamjenska gradilista (S-2*) planiraju se za osiguranje zamjenskih gradilista
za gradevine koje se uklanjaju kod izvedbe punog profila autoceste ¢vor Matulji — tunel Ucka.

Na povrSinama mjeSovite stambeno-poslovne namjene (M1-1 i M1-1*) i (M1-2) dozvoljeno je graditi
gradevinu stambeno — poslovne, iskljucivo stambene i iskljuivo poslovne namjene, a unutar najvise
dozvoljene 3 samostalne uporabne cjeline se odnos broja stanova i poslovnih prostora ne odreduje.

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina — vila

Stambene gradevine - vile se u obuhvatu plana grade na slijedec¢im povrsinama stambene namjene (S):
- obiteljske gradevine (S-2)
- obiteljske gradevine - vile (S-4).

Za navedene gradevine planom se odreduju opdi i izdvojeni uvjeti gradnje.

Uvjeti i nacin rekonstrukcije viSestambenih gradevina

Postojece visestambene gradevine u obuhvatu plana rekonstruiraju se kao stambene ili stambeno poslovne.
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Rekonstrukcija postojecih visestambenih gradevina s 4 ili viSe stanova, izgradenih na povrsinama stambene
namjene - viSestambene gradevine (S-3) i pojedinacnih gradevina u ostalim stambenim zonama prema Opcéim
uvjetima gradnje stambenih gradevina i prema slijedeé¢im uvjetima:

Postojece visestamnene gradevine se rekonstruiraju unutar postojecih gabarita.

Iznimno je, prema jedinstvenom projektu za cijelu gradevinu, dozvoljena dogradnja balkona, terasa, loggia i sl.
kao i dizala, podiznih platformii sl., ¢ime se koeficijent izgradenosti gradevne Cestice povecava do 0,05.

U postojecim visestambenim gradevinama poslovna namjena nije obvezna.

Prenamjena stanova u poslovne prostore je dozvoljena u suterenskoj i prizemnoj etazi.

3.6.2.  MIERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH
CJELINA

Gradevine i povrsine na koje se odnose mjere zastite kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti prikazane su kartografskim prikazom broj 3. "Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina", a
opisane u tocki 1.1.4. ovog teksta.

Zastitu gradevina i graditeljskih cjelina koje predstavljaju kulturno dobro potrebno je provoditi sukladno
odredbama Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

Zaizvodenije bilo kakvog zahvata na zasti¢enoj gradevini ili graditeljskoj cjelini ili na njima kontaktnom prostoru,
potrebno je ishoditi suglasnost Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Rijeci, koja ¢e
odrediti posebne uvjete zastite.

Memorijalno podrucje oko kapelice Sv. Mihovila se §titi kao mjesto odrZzavanja Istarskog tabora i ujedno kao
Siri okolni prostor sa slobodnim vizurama na kapelu na vrhu brezZuljka. Uredenje ovog prostora radi
obiljezavanja memorijalnog podrucja treba biti pazljivo, nepretenciozno u cijelosti podredeno postojeéem
krajobrazu.

Ambijentalne vrijednosti prostora u cjelini se Stite uklapanjem vecih cjelina prirodnog i kultiviranog krajobraza
u povrsine zastitnog zelenila i poljoprivredne povrsine, koje proZimaju izgradene strukture. Posebno se Stite
vrtace s terasastim lijehama i podzidima, zabranom preoblikovanja terena i rusenja podzida.

Planom se odreduju povrsine jezgri starih manjih naselja. To su Franciéi, Mihotiéi, Slaviéi, Perinovo, Trtni,
Osojnaki, Radetici, "Stari Grad" - Matulji, Popoviéi i Frlanija.

U tim cjelinama uodljiv je izraziti nestanak razli¢itih oblika tradicijske arhitekture, kako cjelovito, tako i u
fragmentima. Proces u kojem je doSlo do odumiranja tradicionalnih oblika Zivota i gospodarenja, novih
aspiracija i Zivotnih navika stanovniStva, s novom tipologijom gradevina i organizacijom prostora, kao i
nedovoljna svijest o vrijednostima i znacaju kulturne bastine, rezultirali su nistenjem tradicijskog
arhitektonskog nasljeda.

Te cjeline karakteristicne su primarno po gustoj strukturi gradnje, a tek su sporadi¢no sacuvane pojedine
gradevine s elementima tradicijske arhitekture. lako nisu zasti¢ene ni evidentirane kao graditeljska bastina,
ovim planom se zbog obnove - oCuvanja ambijentalnih vrijednosti odreduju posebni uvjeti rekonstrukcije
gradevina u njihovom sklopu, i to posebno obzirom na uvjete oblikovanja i gusto¢u gradnje.

Uvjeti zasStite ambijentalnih cjelina i gradevina uzeg centra - gradske jezgre Matulja detaljnije se definiraju
uvjetima gradnje u gusto gradenim jezgrama (S-5).
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3.7. SPRJIECAVANJE NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Planske mjere koje uklju¢uju ograni¢enja vrste gospodarskih djelatnosti, nize gustoce izgradenosti i
naseljenosti, izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda i za zbrinjavanje otpada, izgradnju i dopunu
prometne mreze te ocuvanje i njegu Sumskih i drugih zelenih povrsina, su odredene na nacin da se, uz primjenu
propisanih mjera, oCuva postojeca kvaliteta okolisa. Zastita okolisa provodit ¢e se sukladno Zakonu o zastiti
okolisa, Zakona o zastiti od buke, Zakona o zastiti zraka, Zakona o otpadu, drugih zakona i provedbenih propisa
donesenih temeljem Zakona.

Kao vrlo vazan ¢imbenik zastite okoliSa na prostoru naselja Matulji uspostavljaju se i ¢uvaju zastitne i javne
zelene povrsine, posebno uz izgradene dijelove naselja i duZ pojaseva prometnih koridora, te zelenilo na
gradevnim Cesticama. Sanitarno zastitna funkcija zelenila ukljucuje zastitu od buke, od zagadenja zraka, zastitu
tla i regulaciju mikroklime (vjetar, insolacija i drugo).

Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja ne planiraju se gospodarske namjene Cije djelatnosti i
tehnologije mogu Stetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okolis. U tehnoloSkom procesu
dopusteno je koristiti samo Ciste energente.

Onecidc¢enja okolisa Ciji su izvor postojece proizvodne i obrtni¢ke djelatnosti, posebno unutar ili u kontaktu sa
stambenim zonama, je potrebno rekonstrukcijom tehnoloskog procesa i /ili primjenom odgovarajuéih mjera
zastite, svesti na dopustene razine ili dislocirati u radne zone.

Promet je osnovni izvor buke i oneciséenja zraka u obuhvatu plana. Gradnjom novih i rekonstrukcijom
postojecih prometnica, reZimom prometa, organizacijom javnog prometa (cestovnog i Zeljeznickog) i
uredenjem parkiralista i garaza, treba postiéi vecu proto¢nost prometa i smanjenje intenziteta prometa u
naselju, a time i smanjenje negativnih utjecaja na stanje okolisa.

Nepovoljni utjecaj na okolis§ s prometnih tokova potrebno je primjenom mjera zastite, prostornom
organizacijom i planiranom namjenom povrsina svesti na najmanju mogucu razinu.

ZASTITA TLA

Osnovna mjera zaStite tla provodi se gradenjem na terenu povoljnih geotehnickih karakteristika, uz
istovremeno iskljucivanje mikrolokacija s losim karakteristikama (vrtace i rasjedi), Sto treba provoditi dalje do
smjeStaja gradevina na gradevnoj Cestici, a prema Geotehnickom zoniranju podrucja obuhvata plana
prikazanom na kartografskom prilogu br 1 "Geoloska grada i geotehnicke znacajke".

Zastitu tla treba posredno provoditi zastitom Sumskih povrsina u sklopu zastitnih zelenih povrsina, za koje je
potrebno izraditi program gospodarenja s ograni¢enjem Cistih sjeca i primjenom stablimi¢ne selektivne sjece
kako povrsina niti u jednom trenutku ne bi ostala ogoljena i podlozna eroziji.

Poljoprivredno tlo se stiti odredivanjem poljoprivredne namjene za vecle izdvojene povrSine obradivog tla.

KoriStenje tih povrsina treba biti iskljucivo u sklopu definirane namjene (vrtovi, voénjaci i vinogradi). Dopustena
je postava staklenika i plastenika isklju¢ivo koristenjem prirodnog tla.

U sklopu gradevnih Cestica stambene namjene treba Cuvati manje povrsine obradivog tla (niska gustoca
izgradenosti, mikrolokacija gradevine, uredenje gradevne Cestice).

Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem
dispozicije otpadnih voda.
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ZASTITA ZRAKA

Prema Prostornom planu Zupanije primorsko-goranske podrudje u obuhvatu ovog Plana je u zoni I. kategorije
kakvoce zraka (Cist ili neznatno onecis¢en zrak - nisu prekoracene preporucene vrijednosti kakvoce zraka - PV).

Postojeée stanje, to jest niska gustoca izgradenosti i stanovanja, djelatnosti koje tehnoloskim procesom ne
pridonose znacajnijoj emisiji oneciS¢ujuc¢ih tvari u zrak, mikroklimatski uvjeti -prirodno strujanje zraka
(tramuntana), znacajni udio sumskih i ostalih zelenih povrsina u strukturi koriStenja - namjene zemljista, nije
do sada zahtijevalo provodenje posebnih mjera zastite zraka.

Postojeci izvori onecis¢avanja zraka su primarno cestovna vozila (promet drzavnim cestama i glavnim mjesnim
ulicama) i loZiSta u domacinstvima. U manjoj mjeri to su takoder i pojedine male kotlovnice i tehnoloski procesi
pojedinih proizvodnih — obrtnickih pogona.

Urbanistickim planom uredenja ne planiraju se novi znacajniji izvori onecis¢avanja zraka. Planiran je umjereni
porast stanovnistva i razvoj Cistih gospodarskih — poslovnih djelatnosti.

Zastita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

Osnovna je svrha zastite i poboljSanja kakvoce zraka:

- ocuvati zdravlje ljudi, biljni i Zivotinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti,
- postiéi najbolju mogucu kakvocu zraka,

- sprijeciti ili barem smanjivati onecis¢enja koja utjecu na promjenu klime,

- uspostaviti, odrzavati i unapredivati cjeloviti sustav upravljanja kakvo¢om zraka.

Za prostor u obuhvatu plana definira se obveza - cilj o¢uvanja prve kategorije kakvoce zraka.

Taj cilj realizira se primarno uz obvezno provodenje mjera za sprjeavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka, u
vrijednostima odredenim za podrucje | kategorije kakvoce zraka.

U zastiti zraka djeluje se primarno preventivno, kako se ne bi prekoracile preporucene vrijednosti.

Potrebno je kontinuirano pratiti i utvrdivati kakvocu zraka, a u temeljem osnovane sumnje u prekoracene
vrijednosti oneciséenja zraka provesti posebna mjerenja i prema potrebi izraditi sanacijski program.

Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora oneciséenja zraka utvrditi mjere zastite i poboljSanja kakvoce zraka
primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehnickih rjesenja i mjera. Najveci dopusteni porast imisijskih
koncentracija zbog novog izvora onecis¢enja odreden je Uredbom o preporucenim i grani¢nim vrijednostima
kakvoce zraka.

Stacionarni izvori (tehnoloski procesi, industrijski pogoni, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju u zrak
oneciscujuce tvari) onecis¢enja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na nacin da ne
ispustaju u zrak tvariiznad grani¢nih vrijednosti emisije odredenih Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisije
oneciscujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:

-prijaviti izvor koji onecis¢uje zrak, te svaku njegovu promjenu - rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i
lokalne samouprave,

-osigurati redovito pracenje emisije iz izvora i o tome voditi ocevidnik

- redovito dostavljati podatke u katastar onecis¢avanja okolisa.

Mjere zastite zraka ukljucuju i

-odrZavanje i uredivanje zastitnih zelenih i ostalih povrsina, i to posebno u zastitnim pojasevima drZavnih cesta
(autoceste i brze ceste) i izmedu zona poslovne namjene i stambene namjene.
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-realizaciju planiranih elemenata prometne infrastrukture u cilju bolje proto¢nosti prometa
-odabir najpovoljnijih dostupnih i primjenjivih tehnologija

-poticanje koristenja Cistih energenata, posebno plina; u prvoj fazi ukapljenog naftnog plina, a nakon realizacije
magistralnog plinovoda i prirodnog plina (gradnjom lokalne opskrbne mreze)

ZASTITA VODA
Unutar obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda.
Podrucje obuhvata Plana nalazi se izvana zona sanitarne zaStite izvorista voda.

Dio podrucja u obuhvatu Plana, oznacen u kartografskom prikazu br 3. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
prostora” nalazi unutar zone djelomi¢nog ograni¢enja koja se odnosi na zastitu priobalnih izvora u zapadnom
dijelu grada Rijeke i na zastitu kvalitete mora za kupanje i rekreaciju, a preostali dio je podrucje sliva priobalnih
izvora od uvale Plomin do Preluke.

Unutar zastitne zone djelomi¢nog ogranic¢enja je dozvoljeno postojanje svih pogona i objekata i obavljanje
djelatnosti, uz obaveznu primjenu vodoprivrednih mjera zastita voda. lzuzetak Cini postojanje i gradenje
industrijskih pogona i drugih objekata bazne, kemijske i metalurske industrije, farmaceutske te industrije koja
koristi radioaktivne tvari.

Taj rezim zastite odreduje se za cijeli obuhvat ovog Urbanistickog plana uredenja.

Radi zaStite podzemnih voda, koja se primarno provodi pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrosnih,
tehnoloskih i oborinskih voda na prostoru obuhvata Plana je potrebno nastaviti zapocetu izgradnju sustava
odvodnje komunalnih (sanitarnih) otpadnih voda i to na nacin da se najprije obuhvate postojeci vedi potrosaci
vode. Pored toga novu gradnju treba usmjeravati na prostore s moguénoscu istovremenog rjeSavanja prikljucka
na javni sustav odvodnje.

Tehnoloske otpadne vode treba, prije ispustanja u mrezu odvodnje komunalnih otpadnih voda, vlastitim
uredajem procistiti do razine onecis¢enja dozvoljenog za komunalne vode.

Za pojedine gradevine gospodarske, poslovne, javne i drustvene namjene (s ve¢om koli¢inom otpadnih voda),
kad nije moguce uskladiti dinamiku gradnje gradevine i javnog sustava odvodnje otpadnih voda, je iznimno
dozvoljeno predvidjeti gradnju samostalnog ili zajednickog (za viSe takvih korisnika) uredaja za procisc¢avanje
otpadnih voda.

Oborinske vode s krovova, s pjeSackih povrsina s ¢vrstom podlogom i sli¢ne, se prikupljaju i upustaju u teren
putem upojne gradevine.

Oborinske otpadne vode s prometnih povrsina, posebno parkiralista i servisnih platoa, se vode do odvajaca
ulja i masnoda, te se nakon procis¢avanja upustaju u teren putem upojne gradevine.
ZASTITA OD BUKE

Mjere zaStite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke i provedbenih
propisa koji se donose temeljem Zakona.

Za prostor u obuhvatu ovog plana nije izradena karta buke. Zbog toga ¢e biti potrebno izvrsiti mjerenja i izraditi
kartu buke kojom se daje prikaz postojecih i predvidenih razina imisija buke unutar promatranog podrucja, kao
i prikaz prekoracenja dopustenih razina buke te broj ljudi izloZenih buci odredene razine.

Temeljem karte buke izraduje se akcijski plan kao prikaz mjera za provodenje smanjenja buke na dopustene
razine unutar promatranog podrucja.
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Promet je u prostoru obuhvata plana osnovni izvor buke (autocesta, brza cesta, glavne mjesne ulice,
Zeljeznica). Znacajniji postojeéi izvori buke su takoder pojedini manji proizvodni - obrtnicki pogoni
metalopreradivacke, kamenorezacke, stolarske djelatnosti i veca skladista, locirani u tkivu naselja u kontaktu
sa stambenim zonama.

Potencijalni novi izvori buke su primarno planirani poslovni sadrzaji u izdvojenim radnim zonama, zonama
gospodarske i mjesSovite namjene, kao i planirani sadrzaji sportsko-rekreacijskog centra. Zbog toga se oni
planom definiraju na izdvojenim lokacijama, s pojasevima zastitnog zelenila prema stambenim zonama naselja.

Do donosenja provedbenih propisa odredenih Zakonom o zastiti od buke, primjenjuje se Pravilnik o najvisim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), $to podrazumijeva ogranicenje
najvece dopustene razine buke za pojedine zone (stambene, poslovne) prema vrijednostima iz pravilnika.

Najveée dopustena razina buke za pojedine namjene u planu utvrduje se svrstavanjem u slijedece zone prema

Pravilniku:

Zona Namjena prostora Namjena povrsina prema Planu

1 bolni¢ke zone, oporavilista, zone odmora | druStvena namjena - zasti¢eno podrucje
i rekreacije, kulturno povijesni lokaliteti i | oko Sv. Mihovila i park
veliki parkovi

2 stambena gradska podrudja, ostala | zone stambene namjene, izuzev
naselja, turisticke zone i kampovi, zone | povrsina u tocki 4
odgojno-obrazovnih institucija Skola i dje¢ji vrti¢, ostale drustvene

namjene

3 poslovno stambena zona s objektima | zone mjeSovite poslovno-stambene
javne namjene izvan gradskog sredista, | namjene
djecja igralista

4 poslovno stambena zona s objektima | sve namjene u sklopu granice postojeéeg
javne namjene unutar gradskog sredista, | i novog centra Matulja, poslovne
zone uzduZ autoputova i glavnih gradskih | namjene i postojece stambene namjene
prometnica u koridorima autoceste i brze ceste

5 industrijska, skladisna i servisna podrucja | izdvojene radne zone R-1 i R-2

Mjerama zastite mora se sprijeliti nastajanje buke, odnosno smanijiti postoje¢a buka na dopustenu razinu.
Mijere zastite obuhvacaju:

e odabiriuporaba malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport

e promisljeno uzajamno lociranje izvora buke i podrucja ili objekata koje treba stititi od buke-izvedbu
odgovarajucée zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke

e primjena akusti¢nih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima emisije, na
putovima Sirenja i na mjestima imisije buke

e akusti¢na mjerenja radi provjere i stalnog nadzora
e povremeno ograni¢enje emisije zvuka

Planom se odreduju lokacije novih potencijalnih izvora buke (gospodarske-poslovne djelatnosti, sadrzaja
sporta i rekreacije) na izdvojenim lokacijama i u kontaktu s zastitnim zelenim povrsinama, kao i pojedinih
drustvenih sadrzaja sa strozim kriterijima zastite (dom za starije osobe, pastoralni dom) izdvojeno od jacih
izvora buke.
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U provedbi plana odreduju se takoder slijede¢e mjere zastite:

-Za nove gradevine - sadrzaje, primjenom mjera zasStite od buke kod projektiranja, gradenja i odabira
tehnologije, osigurati $to manju emisiju zvuka.

-U sklopu zona stambene namjene ne dopustiti lociranje poslovnih sadrzaja koji predstavljaju izvor buke.
-Za pojedine postojece izvore buke -gospodarske sadrzaje, za koje se utvrdi da su izvor nedopustene razine
buke u pojedinoj zoni (posebno stambene namjene), rekonstrukcijom tehnoloSkog procesa — zamjenom
tehnologije, boljom zvué¢nom izolacijom--sk, ugradnjom bukobrana ili na drugi primjereni nacin dovesti
emisiju buke na dopustenu razinu ili dislocirati.

-Provoditi planom odredenu prenamjenu prostora, posebno u sklopu zone K3-3.

-lzmedu zona razli¢itih uvjeta korisStenja i dopustenih vrijednosti razine buke uredivati i odrZavati planom
odredene zastitne zelene pojaseve

Zbog smanjenja buke s prometnica provoditi slijedece mjere zastite :

- u cilju smanjena buke osigurati vecu proto€nost prometa i smanjenje intenziteta prometa, planiranom
rekonstrukcijom i dogradnjom prometne mreze i uredenjem izdvojenih parkiralista,

- Uz autocestu i brzu cestu uredivati pojaseve zastitnog zelenila, na kontaktu s povrSinama naselja uspostaviti
sustav mjerenja razine buke i na mjestima prekoracenja definirati mjere zastite od buke na temelju rezultata
mjerenja, akcijskog plana i projektne dokumentacije kako bi se odabrala adekvatna mjera zastite,

-postavu panoa za zastitu od buke predvidjeti i uz magistralnu Zeljezni¢ku prugu na kontaktu s povrsinama
naselja, posebno prilikom rekonstrukcije magistralne Zeljeznicke pruge (gradnje drugog kolosijeka).

Zastita od pozara

Zastita od pozara se na podrucju obuhvata ovog plana provodi primjenom slijedecih mjera :

1. Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi racuna o poZarnom opterecenju objekata,
intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova ,
meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod
stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sljemena krovista visSeg objekta. Ukoliko se ne moze
posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojatane mjere
zastite od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju poZara (Narodne novine br. 29/13 i 87/15).

2. Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera zastite od pozara
kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (Narodne novine br. 29/13 i

87/15).
3. Dosljedno se pridrzavati vaZeée zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja zastite od
poZara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od pozara Opcine Matulji.

4, Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova, moraju se
postivati odredbe ¢l. 11. Zakona o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95 i 56/10) i
propisa donesenih na temelju njega.

5. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica i rekonstrukcije postojecih , obavezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine, br. 35/94, 55/94 i 142/03).
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6. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske
mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (Narodne novine, br. 8/06).

7. Prilikom projektiranja i gradnje garaZa, zbog nedostataka domacih propisa, primijeniti austrijske
smjernice TRVB N 106.

Temeljem ¢l. 28. st. 2. Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine br. 92/10) potrebno je izraditi elaborat
zaStite od poZara za sloZenije gradevine (gradevine skupine 2).

Mijere zastite i spaSavanja

Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem gradevina i gradenjem, kao i rekonstrukcijom
postojecih gradevina.

Na temelju raspolozivih podataka, prostor u obuhvatu plana ima slijede¢e maksimalne ocekivane intenzitete
seizmic¢nosti:

- lo =70 MCS (Seizmoloska karta iz 1982.);

- lo = 60 MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 50 g.);

- lo = 70 MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 100 g.);

- lo = 7-80 MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 200 g.);

- lo = 80 MSK-64 (Seizmoloska karta iz 1987. za period 500 g.).

Za znacajnije gradevine (vece gradevine druStvene namjene, sportska dvorana) vrie se dodatna istrazivanja
radi to¢nijeg odredivana seizmickih parametara.

Do izrade nove seizmicke karte Primorsko-goranske Zupanije, protupotresno projektiranje treba provoditi u
skladu s postojeéim seizmickim kartama.

Maksimalni ocekivani intenzitet potresa za povratni period od 500 godina uz 63 % vjerojatnosti, za ovo
podrucje je 7 i 8° MSK- 64 ljestvice. 500 godina je propisano povratno razdoblje potresa u Eurokodu 8 kao i u
kod nas vazec¢em pravilniku.

NajugroZenija krupna infrastruktura, bilo prirodnom ili tehni¢ko tehnoloskim ugrozom ukljucuje:

- autoceste:

- dio autoceste Trst — Ljubljana — Rupa — Rijeka - Senj - Zadar — Split, od ¢vora Matulji do ¢vora Trinajstici

- dio autoceste ¢vor Matulji - tunel Ucka

- dio postojece jednokolosje¢ne Zeljeznic¢ke pruga za medunarodni promet Rijeka — Sapjane — Dravna granica
(Hirska Bistrica) oznake M203 koja se planira za rekonstrukciju dogradnjom drugog kolosijeka unutar koridora
odredenog u kartografskom prikazu plana br. 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina,

- postojeca trafostanica 110 kV (IS)

- postojeée vodospreme (V)

- transportni vodoopskrbni cjevovod

- glavni kolektori javnog sustava sanitarne odvodnje

- glavni plinovodi

- 110 kV dalekovodi

- 20 kV dalekovodi

Neke od djelatnosti na podrucju gospodarske — poslovne namjene K2 potencijalno mogu predstavljati izvor
tehnicko tehnoloskih nesre¢a. Mogudi izvori tehnic¢ko tehnoloskih nesrec¢a u gospodarskim objektima prikazani
su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina.

Urbanisticke mjere zastite koje se predvidaju sukladno ugrozama su:

- U sklopu gospodarskih — poslovnih zona u naselju nisu dozvoljeni sadrzaji koji mogu biti izvor tehnicko
tehnoloskih nesreca.

- Gospodarski - poslovni sadrzaji u izdvojenoj zoni poslovne namjene (K2) koji potencijalno mogu biti
izvori tehni¢ko tehnoloskih nesreca udaljeni su od stambenih podrucja naselja najmanje 30 m i odijeljeni
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zelenim pojasom, javnom prometnom povrsinom, parkiralistem ili sl.

- Proizvodne gradevine koje potencijalno mogu biti izvori tehnicko tehnoloskih nesreca, kao i vanjski
prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti udaljeni su od stambenih podrucja naselja najmanje 50 m.

- Za krupnu infrastrukturu su planom odredeni zastitni koridori.

- U fazi projektiranja Zeljezni¢ke infrastrukture potrebno je predvidjeti zahvate kojima se izravno se
utjeCe na smanjenje broja nesreca na Zeljezni¢ko-cestovnim prijelazima i pjeSackim prijelazima preko pruge,
odnosno broja nesreca s ljudskim Zrtvama koje su uzrokovane vozilom u pokretu. Pri tome se za rjeSavanje
krizanja Zeljeznicke pruge s drugim prometnicama u pravilu predvidaju tehnicka rjeSenja denivelacija ili
svodenja svih postojecih Zeljeznicko-cestovnih i pjesackih prijelaza preko pruge a na stajalistima / kolodvorima
izgraditi perone s pothodnicima.

- Primjenom potrebnih sigurnosnih mjera tijekom odvijanja prometa (u skladu sa Zakonom o prijevozu
opasnih tvari (NN 79/07) potrebno je smanijiti vjerojatnost nastanka izvanrednih akcidentnih situacije kod
prijevoza i skladistenja opasnih tvari autocestom, drugim prometnicama i Zeljeznickom prugom.

- Za slucaj nastanka akcidenta prilikom prijevoza i/ili skladistenja opasnih tvari, potrebno je izraditi plan
intervencija kako bi se primjenom propisanih postupaka i pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji
sprijecili ili znac¢ajno umaniili, te kako bi se smanjio rizik od onecis¢enja zraka, tla i voda, a eventualne posljedice
svele na najmanju mogucu mjeru.

Moguénost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se uvjetima rekonstrukcije postojecih i
gradnje novih prometnica, te odredivanjem udaljenosti gradevina od prometnica i odredivanjem visina
gradevina u novim dijelovima naselja, izgradnjom prometne mreZze i alternativnih pristupa pojedinim zonama.

Kod gradnje i uredenja sklonista potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

Dozvoljava se uredenje sklonista kao dvonamjenskog.
Lokacija i karakteristike pojedinog sklonista utvrduju se uz smjernice i suglasnost nadleznog tijela uprave.

od gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrsina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o
prostornim standardima, urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima za sprjecavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera.

POSTUPANIE S OTPADOM

Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrZavati se odredbi posebnih propisa o
odrZzivom gospodarenju otpadom.

Vrste otpada, ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, popis oznaka i obiljezja opasnih svojstava otpada,
djelatnosti obradivanja, ponovne uporabe, oporabe, recikliranja, odlaganja i kojega drugog oblika trajnog
zbrinjavanja otpada te rokove provedbe, uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Nacin postupanja s pojedinim vrstama otpada ovisno o svojstvu i mjestu nastanka, nacin dostave podataka o
postupanju s otpadom, sadrzaj i izgled obrazaca pratecih i prijavnih listova, sadrzaj i izgled obrasca izjave o
sastavu i izvjeSéa o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, propisuje ministar zastite okolisa i
prostornog uredenja.

Do donosenja tih propisa primjenjuju se: Pravilnik o vrstama otpada, i Pravilnik o postupanju s ambalaznim
otpadom, Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom i Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim
otpadom.

Osnovni ciljevi postupanja s otpadom odredeni Zakonom su:
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-izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada Ciji nastanak se ne moze
sprijeciti,

-sprjeavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

-iskoristavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije
odlaganja,

- kontrolirano odlaganje otpada,

- saniranje otpadom onecis¢enog tla,

- razvijanje i utvrdivanje programa sustavne edukacije o otpadu.

S otpadom se mora postupati na nacin da se izbjegne:

-opasnost za ljudsko zdravlje,

-onecis¢avanje okolisa: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih vrijednosti,

-nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,

-nastajanje eksplozije ili pozara,

-stvaranje buke i neugodnih mirisa,

-pojavljivanje i razmnoZavanje Stetnih Zivotinja i biljaka te razvoj patogenih mikroorganizama,

-narusavanje javnog reda i mira.

Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Opcina, a skuplja ga ovlastena pravna

0soba. Restoieéesanitarno—odlacalitte komunalnosotoada-Osein S e do Livan S oan

Mjere postupanja s otpadom utvrduju se programom zastite okolisa koji donosi opcinsko vijeée, a u skladu sa
Strategijom gospodarenja otpadom.

Provodenje mijera za postupanje s neopasnim industrijskim, ambalaznim, gradevnim, elektrickim i
elektroni¢kim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava Zupanija, a skupljaju ga ovlastene
pravne osobe.

Provodenje mjera postupanja s opasnim otpadom osigurava Vlada Republike Hrvatske, a skupljaju ga ovlastene
pravne osobe.

Proizvodac otpada duZan je na propisan nacin obraditi i/ili odlozZiti otpad koji nastaje iz njegove djelatnosti.

Komunalni otpad, odnosno otpad iz kudanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu slican otpadu iz
kucanstava, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i usluznim djelatnostima, skuplja se u propisane
spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljaliStima koja se ureduju na javnim povrsinama s kolnim
prilazom za komunalno vozilo.

U gusce gradenim dijelovima naselja postavljaju se i spremnici koji omogucuju separirano skupljanje otpada
po svojstvima (papir, staklo, plastika, limena ambalaza).

Kako bi se sprijecilo nekontrolirano odlaganje krupnog otpada preporuca se njegovo periodi¢no prikupljanje u
posebne veée spremnike ili organizirati skupljatko mjesto na koje bi korisnici sami odvozili takav otpad.

Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i s njim postupati sukladno
s odredbama Zakona o otpadu.

Otpad koji nastaje u poslovnim sadrzajima u okviru poslovnih zona (industrijski, ambalazni, gradevni, elektricki
i elektronicki otpad, otpadna vozila i otpadne gume), do odvoZenja, odvojeno ¢e skupljati svaki proizvodac
otpada u okviru svog prostora.
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Proizvodac otpada mozZe privremeno skladistiti otpad unutar poslovnog prostora, izuzev gradevnog otpada i
otpadnih vozila.

Iznimno se sakupljaliSta za odvojeno skupljanje otpada, za vise manjih korisnika, mogu postaviti na javnim
povrsinama u okviru poslovne zone, uz odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.

Opasni otpad mora se odvojeno skupljati. Proizvodal opasnog otpada obvezan je osigurati propisno
skladistenje i oznacavanje opasnog otpada, do konacnog zbrinjavanja od strane ovlastenih pravnih osoba.

Neopasni otpad Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladistiti.
Industrijski, ambalazni, gradevni, elektri¢ki i elektronicki otpad, otpadna vozila i otpadne gume moraju se
posebno skupljati, oznacavati i u najve¢oj mogucoj mjeri reciklirati.

Proizvodac opasnog otpada i industrijskoga, ambalaznoga, gradevnoga, elektrickog i elektroni¢kog otpada,
otpadnih vozila i otpadnih guma koji sam nije osigurao postupanje s otpadom, duzan je Burzi otpada pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori prijavljivati podatke o koli¢inama i vrstama otpada, ¢ija se vrijedna svojstva
mogu iskoristiti.

U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onecis¢ene povrsine treba sanirati.
Sanacija se provodi temeljem plana sanacije otpadom onecis¢enog tla i neuredenih odlagalista, kojeg donosi
opcinsko vijece.
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	U slijedećoj tablici iskazano je kretanje broja stanovnika izdvojeno za naselja Matulji i Mihotići, zbirno za plansko naselje Matulji kao i za cijelu Općinu Matulji:
	Starosna struktura stanovništva 2001. godine
	Stanovi prema načinu korištenja – popis 2001. godine
	Zaposlenost po sektorima i prema mjestu zaposlenja 1991. (podaci za cijelu Općinu)
	Zaposleno
	Zaposleni 2003. godine u Općini Matulji
	Na području obuhvata UPU-a Matulji, u radu su udaljeni digitalni pretplatnički stupanj UPS Matulji i UPS Mihotići, sa trenutnim podacima, a koji su prikazani tabelarno :
	Napajanje električnom energijom
	“Rečina” (707 m.n.m.) ..............................     1 l/s
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