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Predmet: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
dijela radne zone R-6
- misljenje, dostavlja se -

U svezi vaseg poziva od 14.05.2020. godine, za dostavu nasih podataka
vezano za Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja dijela radne zone
R-6, na prostoru Opc¢ine Matulji, sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju
(“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dostavljamo vam nase
pismeno ocitovanje.

Smatramo da u posebnom odjeljku odredaba za provodenje DPU-a pod
nazivom ,mjere zastite od pozara“, treba navesti odredene mjere zastite od pozara, kroz
koje na adekvatan nacin treba regulirati slijedeée:

1. Kod odredivanje medusobne udaljenosti objekata voditi rauna o pozarnom
optereCenju objekata, intenzitetu toplinskog zrafenja kroz otvore objekata,
vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se
izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost
trebala bi biti jednaka visini viseg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara.
Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti maniji od visine
sliemena krovista viSeg objekta. Ukoliko se ne mozZe posti¢i minimalna propisana
udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojatane mjere zastite
od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (,Narodne novine“, broj 29/13 i
87/15).

2. Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugroZenosti od pozara, u prikazu
mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je
primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluaju poZara (,Narodne novine“, broj 29/13 i
87/15).



3. Doslijedno se pridrzavati vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz
podrucja zastite od pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Opc¢ine Matulji.

4. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekuéina i/ili
plinova, moraju se postivati odredbe ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i
plinovima («Narodne noviney», broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju
njega.

5. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih,
obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe,
okretista, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima
za vatrogasne pristupe («Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03).

6. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje
izgradnje hidrantske mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara («Narodne novine», broj 8/06).

7. Temeljem C&lanka 28., stavak 2. Zakona o zastiti od pozZara («Narodne noviney,
broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za sloZenije gradevine
(gradevine skupine 2).

U dostavljenom CD-u /Opéina Matulji-Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU
dijela radne zone R-6/, pod naslovom A. Tekstualni dio, podnaslovom lll. Odredbe za
provodenje, tockom 7. Mjere spreCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§, nisu uopce
sadrzane odredene propisane mjere zastite od pozara, pa vam shodno tome ne
mozemo izdati misljenje o prihvaéanju lzmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja dijela
radne zone R-6, na prostoru Opéine Matulji.
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