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OPCINA MATULJI

DETALINI PLAN UREDENJA
DIJELA RADNE ZONE R-6

I. UvoD

1.1. Na sjeverozapadnom rubu granice Sireg podrucja naselja Matulji, a s obje strane
#upanijske-lokalne prometnice Jurdani — Rukavac, smjesten je pogon drvno-preradivacke
djelatnosti, izgraden i dogradivan viSe desetljeca. S obzirom na raspolozivi teren,
prometnu povezanost i izgradenu infrastrukturnu mrezu prostornim planovima je
predvideno pretvaranje lokacije postojeceg pogona i okolnog prostora u gospodarsku
zonu poslovnih djelatnosti povrsine oko 8,00 Ha.

Po veli¢ini ovakva zona se moze klasificirati u kategoriju manjih do srednjih, odnosno po
smjestaju kao zona na naseljskom rubu, a od skupa pojedinacnih lokacija moze
odredenim strukturalnim zahvatima prerasti u zonu poslovne namjene.

1.2. Za—gFameeﬂ—aevFaﬂu—ebuhva%a—kdﬂela—u%vréeﬂe—namjeﬂeObuhvat DetaI]nog pIana

Prostornim planom Opcme Matulji.

Na prostoru od cca 7#868689.500 m?, a na Cesticama 1154/1, +152/21152/3+
+1591155/1 1 1156 k.o. Jusici planirata-bi se proizvodnja Faz-mh—metalnlh proizvoda i
sklopova—za-peznateg-investitera. Proizvodi se plasiraju na nase trZiste i strana trzista.

Na ostalom prostoru radne zone planirat-€eplanira se sadrzaji radne zone, koje ¢e
predloziti ostali vlasnici zemljista, a koji je u skladu s namjenom radnih zona
predvidenom Izmjenom i dopunom vazeceg prostornog plana.

Radna zona ¢e biti prometno povezana na postojecu cestu, imati sve potrebne prilaze
planiranim parcelama i infrastrukturu u skladu s planiranim kapacitetima.

Kako najvecu povrsinu plana zauzimaju dvije osnovne lokacije, jedna planirana, a druga
izgradena, ali predvidena za temeljitu rekonstrukciju, tako je okvirni program gradnje i
uredenja povrsina definiran i omogucuje izradu detaljnog plana uredenija.

1.3. Izrada i donosSenje detaljnog plana uredenja sadrzi kratkorocne i dugorocne ciljeve.
Neposredno, potrebno je prostorno urediti aktualne zahtjeve za gradnjom i uredenjem, a
potom cjelokupni obuhvat dijela zone uciniti primjerenim integralnim dijelom radne
zone.
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II. OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA

1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnost podrucja u obuhvatu plana

Znacaj, osjetljivost i posebnost podrucja proizlazi iz polozaja na padinskom
opcinskom podrucju. S obzirom na takav poloZaj izmedu intenzivno izgradenog i
koristenog prednjeg plana i iznimno vrijednog zaleda; te jugoistocne povoljne ekspozicije
i vrlo vruednlh panoramsklh pogleda, predstavIJa Jedno od na]znacaJmth podruqa

kempleksnaijeg-prostornog razvoja.

Medutim, zbog posebnosti podruéja izrazenog vrlo raznolikom konfiguracijom tla,
njoj prilagodenim koristenjem kako izgradenih starijih, pa dijelom i novijih, tako i
prirodnih struktura, njihova «sitnijeg» mijerila, bitno je naglasena osjetljivost prostorne
supstance, Sto zahtijeva posebnu pozornost prigopdom unosenja novih prostornih
elemenata. Posebice je delikatno, Sto je vec vidljivo u Sirem podrucju, interpoliranje
gradevina radne funkcije koje traze znatne ravne povrsine i zahtjevnije prometno
povezivanje.

1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti

S obzirom na povrsinu zahvata i izgradenost od oko 4/3gotovo cijele povrsine,
obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti svode se praktiéki-na jedru
gradevirdpostojece gradevine znatnijih dimenzija, heterogene kompozicije, ali
stanovitog ambijentalnog pecata, koji treba uvazavati u daljnjoj gradnii.

Na prostoru obuhvata plana nalazi se veci dio drvno-preradivackog pogona i
jedna-ebiteljskakuéapogon za proizvodnju metalnih proizvoda i konstrukcija. Pegen
Drvno-preradivacki pogon je izgradivan u duljem razdoblju, vjerojatno; prema
parcijalnim potrebama tehnoloskog procesa i nuznosti pratecih i pomocnih sadrzaja, tako
da je nastao jedan konglomerat razliitih i razliCito vrijednih gradevina na preizgradenoj
gradevnoj Cestici i dobrim dijelom na regulacijskom pravcu glavne prometnice.

-tablica brisana!
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost podrucja je gradnjom
medunaseljskih prometnica i komunalno-tehnickoj opskrbi drvnog pogona uglavnom
ostvarena, ne racunajuéi odvodnju otpadnih voda putem javne kanalizacije; te
eventualnu plinoopskrbu. Medutim, ne samo zbog povecanja kapaciteta nego zbog
manije ili vece improviziranosti u izvedbi i koriStenju, bit ¢e potrebno izvesti znacajnije
rekonstruktivne zahvate.
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1.1.2.1. Postoje¢a prometna opremljenost podrucja radne zone i njenog
jugoistoCnog dijela (obuhvata detaljnog plana) se zasniva na eijetu—Zupanijske
prometnice Z-5052 FGavha-cesta£-586163lokalnoj cesti L58016, koja spaja naselja
Jurdani (Jusic¢i) i Rukavac kao okosnice buduce prometne mreze radne zone. Iako
predstavlja stariju rekonstruiranu prometnicu, ipak neki cestovni elementi nisu
zadovoljavajuci za ovaj rang prometnice (razliCita Sirina kolnika, istroSen zavrsni sloj,
slaba preglednost kod ulaznog dijela tvornice i dr.), a poneki (rubnjaci — bankine,
ploc¢nici, bar u dijelu intenzivnijeg pjeSackog prometa) nisu ni izvedeni tijekom
rekonstrukcije ili koriStenja. U sli¢cnom ili losijem stanju su i dvije rubne (u odnosu na
zonu) stare makadamske ceste prometnice: cesta za bivse odlagaliSte otpada — deponij -
Osojnicu, dalje za naselje Zvonece i sportsko-rekreacijsku zonu Lisina i cesta za naselje
Znjidari — Jusi¢i, odnosno skupinu Oblte|]5klh kuca. Uvjetno receno, sekundarnu
prometnu mrezu na podrucju zone Cine rijetki improvizirani kolno-pjesacki putovi ili
starije pjeSacke staze.

Glavna cesta kroz zonu DPU-a koja predstavlja i kraljeSnicu svih prometnih
aktivnosti-akeje-je die-2upanijske-cesteZ-5052-(javra-cesta-£-58016) je lokalna cesta
58016, Jusi¢i — Rukavac i prolazi, nazalost, kroz pogon drvopreradivacke tvornice
(odnosno, pogon je izgraden s obje strane), nekad uze i s viSe krivina prometnice, koja
je u meduvremenu prosirena i rektificirana, pa je i onako mali razmak postao jos uzi,
tako da su se gradevni i regulacijski pravci prakti¢no izjednacili, pa je to postalo
limitirajuci faktor za postizanje potrebnih cestovnih tehnickih elemenata, posebno Sirine
poprecnog profila.

Izgradnjom autoceste prema Rupi i vijadukta na postojecoj cesti Jusi¢i — Rukavac
(Sirine kolnika 7,10 m s obostranim plocnicima) potaknuta je rekonstrukcija i ostalih
dionica te ceste prema Jusi¢ima (radovi u tijeku), odnosno Rukavcu, posebno iz razloga
povecanog kamionskog prometa (tv. "Javor" i reveplanirani-pogon "Alpron"); te
eventualnog autobusnog povezivanja Jusi¢i — Rukavac u buducnosti.

1.1.2.2. Podrucje obuhvata detaljnog urbanistickog plana uredenja dijela radne
zone R-6 gravitira komutacijskom ¢voru Matulji koji je optickim sistemom prijenosa
vezan na viSu prometnu razinu. Dio zone obuhvata u kojem se nalaze postojeéi objekti
rijeSen je s izvoda na kabelu PK-8 UPS Matulji. Krak tog kabela koji se nalazi u zoni je
direktno polozen u zemlju, a tipa je TK-39 10x4x0,4. Na granici zone obuhvata nalaze se
cijevi distribucijske telekomunikacijske kanalizacije koje su polagane u sklopu izgradnje
autoceste.

Postojece stanje infrastrukture mreze vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda je
dosta raznoliko kako u kvaliteti, tako i kompletiranju sustava.

U trupu prometnice Jusic¢i — Rukavac polozene su cijevi komunalnog vodovoda
koji se opskrbljuje iz vodospreme Muci¢i. Vodosprema se nalazi na koti +373 m.
Vodovodne cijevi su lijevano-zeljezne, profila No 125, odnosno pri nedavnoj
rekonstrukciji polozene, i alkaten PHT profila No 110. Raspolozivi tlak u mrezi na poziciji
planom obuhvacenog prostora iznosi 8 bara.
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Zgrade su priklju¢ene na komunalni vodovod-ra-erem-dijelu—radre-zore R-6-gdje

Prikljucke i priklju¢ne vodove potrebno je obnoviti, Sto zbog rekonstruiranog
komunalnog vodovoda, Sto zbog promijenjenih uvjeta poslovanja u okviru pogona.

Na prostoru radne zone R-6 nema javne kanalizacije.

Odvod sanitarno-otpadnih voda zgrada-bivSeg-pegena—Javerje rijeSen internim

kanalizacijskim sustavom, septi€érerm-septickom jamom i ispustanjem u tlo.
Cijevi kanalizacije, gradevine okana, septiéad-septicku jamu i upojni bunar potrebno je
kontrolirati na tehnicku ispravnost i po potrebi adaptirati, izmjeniti ili dograditi.

1.1.2.4. Ovim projektom bit ¢e obradeno napajanje elektricnom energijom (TS s
pripadajuc¢im SN prikljuckom, niskonaponskom mrezom i javhom rasvjetom) podrucja
dijela radne zone R-6 u Jusi¢éima koje se obraduje ovim detaljnim planom uredenija.

Postojece susjedne transformatorske stanice (u daljnjem tekstu "TS") locirane su
tako da se njihovi kapaciteti Sto zbog udaljenosti, a Sto zbog nerijeSenog statusa tvrtke
"Javor u steCaju" ne mogu iskoristiti; te se zbog toga planira izgradnja potpuno nove TS
20/0,4 kV JAVOR 2 u zoni DPU-a.

Srednjenaponska SN 20 kV mreza izvedena je podzemnim kabelima i zracno, a
svojom razvijenos¢u TS 20/0,4 kV osigurava kvalitetno i sigurno osnovno i rezervno
napajanje.

Novim izvodima iz novopredvidene TS 20/0,4 kV n|skonaponsk|m kabelima bit ¢e

napajani i-revi-ebjekt{faluminijskakenfekelfa)svi objekti, a prlpremlt ¢e se i mogucnost

da se izdvoje dijelovi tvrtke "Javor u stecaju". Isto tako, predvidjet ¢e se spajanja sa
susjednim niskonaponskim mrezama.

Javna rasvjeta u zoni zahvata DPU-a ne postoji. Ovim planom predvidena je
izgradnja buduce rasvjete. Sam odabir rasvjetnih tijela odredit ¢e jedinica lokalne
samouprave.

1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja

Obveze iz planova Sireg podrucja su u prvom redu utvrdene odredbama Sdiikeo

deneSenjtpresternegProstornog plana Primorsko-goranske Zupanije i fzmijene--depune
Odluke-o-prosternom-planu-Opéine-Opatifaundtargranicaodredbama Prostornog plana

uredenja Opcine Matulji; te njihovim elaboratima planova.

3+ Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije «+Odiuei-o-doneseniju
prestemeg—plaﬁa—PﬁFnerke—geﬁ?rﬁske—z&paﬁe-eSH%GG)—u claneimat8—194+26

17 odredu1e da se detaljno razgranlcenje prostora provod| prostornlm pIanowma opcina;
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detaljnije razgranicenje. Na podrucju Opcine Matulji predvideni su sadrzaji gospodarske;
- poslovne namjene na povrsini od 318231,0 Ha.

1.1.4. Ocjena mogucnosti i ogranicenja uredenja prostora

Ocjena mogucnosti i ogranicenja uredenja prostora kao odnosa povoljnih i
nepovoljnih okolnosti gradnje i uredenja dijela radne zone je ukupno uzevsi ravhomjerno
rasporedena uz, mozda, izvjesnu prevagu otezavajuéih parametara zbog nepovoljne
terenske konfiguracije.

1.1.4.1. Povoljne mogucnosti uredenja iz smjestaja zone - raspolozivog prostora u
odnosu na blize i daljnje okruzenje, relativno dobra dostupnost i djelomic¢no neizgraden
prostor. Komunalna opremljenost podrucja, iako minimalna i slabije kvalitete, ipak je
provedena i lako dostupna. Takoder, postojeca izoliranost u odnosu na druge sadrzaje,
posebice, stambene daje odredenu prednost kao i mogucnost Sirenja radnih funkcija,
ako ne u okviru zadanog obuhvata, a ono u okviru cjelovite radne zone.

1.1.4.2. Osnovno ogranicenje u sklopu dijela zone je neprikladni teren (veliki nagibi),
manjak kvalitetnih (ravnih) povrsSina — dakle, potrebni su veliki zemljani radovi, ako se
Zeli dovesti povrsine i prometnice u koliko-toliko prihvatljive relacije. Skoro cijelu
prometno-komunalnu infrastrukturnu mrezu treba rekonstruirati, a za odvodnju otpadnih
voda nema adekvatnog rjeSenja u doglednoj buduénosti.

1.1.4.3. Geodetske podloge za izradu detaljnog plana uredenja se sastoje od:
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- katastarskog plana — kopije katastarskog plana u mj. 1:2880 k.o. Jusici, Katastarski
kotar Volosko, broj lista kat. plana 3., izdatog 10. prosinca 2002. od Podruc¢nog ureda za
katastar Rijeka, ispostava Opatija pod brojem: Klasa 935 06/02 04/02 Ur.br. 541 09
07/08 01 1537 i

- topografsko-katastarskog plana Radne zone 6 u mj. 1:1000 e=1 m D.l. 3 k.o. Jusidi,
ozujka 2004. godine, izradenog od Geoinzenjeriga d.o.o. Rijeka, Trg Ivana Koblera 2.

U katastarskom planu 1:2880, mada se mogu registrirati neke novije promjene
parcelacije (nije jasno Sto predstavlja crtkana granica Cestice), nije izvrSena parcelacija
dijela rekonstruirane prometnice Jusiéi - Rukavac.

U katastarsko-topografski plan (potvrdeni prijedlog) mj 1:1000 uvrstena je i
granica obuhvata detaljnog plana, prenijeta iz grafickog prikaza gradevinskih podrucja
9.5 -4e-3usié-Prostornog plana Opcine Matulji u mj 1:2880, na tri strane kao
razgranienje prema drugim namjenama povrsina, a prema sjeverozapadnoj strani kao
razgranicenje dijela radne zone prema drugom dijelu Citave zone.

2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Detaﬂm—planlzrada i obuhvat DetaI]nog pIana uredenJa d|]ela radne zone R 6

i i. PovrsSina prostora
detaljnog plana obuhvaca 2+9-Ha2,06 ha |I| oko 1/3 povrsine c;elokupne radne zone.

Razdvajanje ovih dvaju dijelova zone potaknuto je i dispozicijom zupanijske
lokalne prometnice Jusi¢i-Rukavac, odnosno njene dionice u duljini od 327,0 m od
raskriZja JusSic¢i-Matulji na zapadnom dijelu do postojeéeg prikljucka na isto¢noj strani.
Ovaj segment prometnice je uvrsten u obuhvat plana (povrsina gradevne Cestice iznosi
3:468;53.418,7 m?), jer bi funkcioniranje zone bez rekonstrukcije tog cestovnog dijela
bilo znatno oteZano.

Neste-viSe-ed1/3-gradevrogzemtistaSvo gradevno zemljiste unutar obuhvata je
izgradeno, pa iako postojeci sadrzaji ne kolidiraju s moguéim sadrzajima radne zone
ovakvog tipa, planom je odredena rekonstrukcija, kako nacina koristenja, tako i
gradevnog fonda radi primjerenijeg i uCinkovitijeg funkcioniranja pojedinih lokacija i
zone u cjelini.

Osnovni koncept prostornog rjesenja radne zone bitno ovisi o buduéem polozaju
eventualno promijenjenog dijela trase zupanijske-lokalne prometnice i namjeni povsina
zone; ovaj detaljni plan dionicu Zupanijske ceste tretira istodobno i kao sabirnu cestu
dijela zone s dvama raskrizjima koja omogucuju razvoj prometne mreze cijele zone. U
ovoj pocetnoj fazi prostornog razvoja zone nema potrebe, a ni mogucnosti, za
realizacijom centralnih ili zajednickih sadrzaja na podrucju obuhvata dijela zone.
Konfiguracija terena trazit ¢e oblikovanje vecih ravnih povrsina razlicitin niveleta, pa bi
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se na stanovit nacin moglo postiéi terasasta artikulacija prostora sa strmijim ozelenjenim
pokosima.

2.1. Program gradnje i uredenja povrsina i zemljista

Osnovni program gradnje, odnosno osnovna namjena povrsina, odredena je
opcinskim prostornim planom, a potencijalni sadrzaji i Prostornim planom Primorsko-
goranske Zupanije.

Program gradnje i uredenja povrsSina i zemljista kao programski zadatak za
pojedinacne segmente razlicito je preciziran, no u prijedlogu plana razraden je po
jednakoj razini koja odgovara toj vrsti plana i moze posluziti kao urbanisticko-tehnicka
podloga daljnjem planiranju i projektiranju izgradnje gradevina i uredenju povrsina.

- v v

2.1.1. Na vec i :
Jusiéi)izgradenim gradevnim Cesticama A-1 i AZ nalaze se gradevme [ povrsme
drvopreradivackog pogona kojeg su rad i proizvodnja obustavljeni zadnjih desetak
godina. Desetak gradevina, od upravne zgrade, proizvodnih hala do pratecih, pogonskih
i pomoénih objekata, vrlo razli¢itih razdoblja gradnje, veliCine i gradevnog stanija,
moguce je podjelom u dvije (ili vise) cjelina i temeljitim rekonstrukcijskim zahvatima

osposob|t| Za namjene iz gespedarske—pre&vedneposlovne domene. Delese—gFaéevﬁa

: Zestica A2 Sine4-132.5-r i .
proizvedneg-ebrta—Veliki nedostatak lokacije A-1 je nemogucnost uredenja
odgovarajuéeg parkirnog prostora u okviru Cestice ili zone, a na Cestici A-2 predviden je
takav prostor u okviru parcele s ulazom iz pristupne prometnice.

2.1.2. Na gradevnoj éestici B-1, povréine 7:6437:39.497,3 m? ﬁla-Hi-FaHﬂ'e

Glavna gradevina je proizvodna hala metalnih proizvoda povrsine od oko
3.000 m?, svijetle visine oko 7,0 m i visinom vanjskog nadozida (atike) oko 1,5 m,
ukupne visine 8,5 m; u prvoj fazi predvida se gradnja povrsine cca 1.000 m?, u drugoj
fazi su moguce i odredene promjene, ali u okviru zadane gradive povrsine. Proizvodni
dio hale obuhvaca proizvodnju i obradu lima, uz dodatne postupke varenja, montaze i
finalne zastite proizvoda elektrostatskim postupkom. Uz halu je predvidena gradnja
upravne zgrade s oko 500,0 m? na dvije etaze, visine 8,5 m.




2.1.5.2.1.3. Cestica B-4B-2, povrsine 493-273 m? ¢ini manju zastitnu zelenu povrsinu u
koju je moguce locirati manje infrastrukturne uredaje poput transformatorske stanice,
ako njihovu postavu potvrde idejna rjeSenja prometno-komunalnih dijelova mreze.

2:+6:2.1.4. Na gradevnim Cesticama koje predstavljaju prometne povrsine (P-1, dionica
#upanijske-lokalne prometnice, povrSine 3-4688;53.418,7 m? i duljine d=327 m, s
odvojcima u sklopu raskrizja, i ti-dvije Cestice dvaju pristupnih prometnica: P-2,
povrsine od 290 m? i duljine d=60 m;- i P-3A, povrSine od 431 m?duljire-d=33-m-iP-
3B -povrsine-od-175-m’-duljine-d=34-m), plan predvida rekonstrukciju postojeceg
stanja glavne prometnice do maksimalno moguce razine normalnog funkcioniranja, a
pristupne ceste u skladu sa zahtjevima korisnika.

2.2, Detaljna namjena povrsina

Detaljna namjena povrsina temelji se na osnovnoj namjeni povrsina odredenoj
planovima viSeg reda i iskazanim prijedlozima zainteresiranih subjekata. Razradena je
prema gospodarskom koristenju i namjeni-2-+K4), pretezito zana’eskeg—él—za—n—uslﬂfﬁeg
Kb teu-manjej-mier-mijeSeviteg-MY- poslovnog karaktera. Namjena povrsina je,

takoder, podijeljena i rasporedom gradevnih Cestica.

BILANCA POVRSINA OBUHVATA PLANA

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

- pretezito trgovacka (K2) 1,611 Ha (78,39%)
- ZASTITNE ZELENE POVRSINE 0,027 Ha (1,31%)
PROMETNE POVRSINE

- lokalna prometnica (P1) 0,342 Ha (16,64%)
- pristupna prometnica (P2) 0,029 Ha (1,41%)
- pristupna prometnica (P3) 0,046 Ha (2,25%)
Sveukupno 2,055 Ha (100,00%)
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Svedkuprer————————————————2;190-Ha—(100;00%)

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina

Prostorni pokazatelji nacina koristenja i uredenja povrsina su izrazeni odnosima
izgradenih i neizgradenih povrsina zemljista.
Koeficijent izgradenosti:

A-1 kip = 1168,4/2436;32472,1 = 0,479473~ 48%

A-2 ki = 1722,5/4+32;54139,9 = 0,416 ~ 42%

B-1 kig = 321+1;63525,0/7643;39497,3 = 0,42637— ~ 4236%
B-2 l‘*@'z ’ 7 =97

[ » Je ] ] = —

i g ’ 1 = Yy

Prema odredbama Odluke o prostornom planu moguca je uporaba koeficijenta
izgradenosti do vrijednosti od 8;66(60%30,50 (50%), ali konfiguracija terena, odnosno
mogucnosti njegova uredenja smanjuju njegovu maksimalnu iskoristenost.

Gustoca izgradenosti na gradevnim Cesticama obuhvata iskazana je odnosom:

Gig = izgradena povrsina gradevnih Cestica/povrsina gradevnih Cestica
Gig = 6542,26415,9 / 3/4062,516109,3 = ;380,39

Koeficijent iskoriStenosti, kao odnos brutto izgradene povrsine gradevine i
povrsine gradevne Cestice, donekle je nedostatan zbog razlicitih visina radnih, poslovnih,
uredskih i stambenih prostora.

A-1 ks = 2336,8/2436,32472,1 = 0;9590,945 ~ 9695%
A-2 ks = 3907,6/4432;54139,9 = 0,945-944 ~ 9594%
B-1 ks = 3800;04114,0/7643;39497,3 = 0,497433 ~ 5043%
B-2 ke =-314,0/2203,0—=0,142—~14%
B-3 ki =360,3/687,4——=0,524—~520%

Izracunate vrijednosti su aproksimativne, jer su povrsine izvedene dijelom iz
postojeceg stanja, dijelom iz idejnih rjeSenja ili gradivog dijela Cestica.
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Koeficijent iskoriStenosti na razini obuhvata plana bez prometnih i zastitnih
zelenih povrsina iznosi:

Kis = ukupna izgradena povrsSina gradevnih Cestica /povrsina gradevnih Cestica
Kis = 16718;710358,4 /| 3+7482;516109,3 = 6;630,64

2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna
mreza

Infrastrukturna mreza na podrucéju obuhvata plana je obradena idejnim
rjeSenjima, uzimajuéi u obzir stanje na Sirem podrucju, koje ima bitan utjecaj na
prometno-komunalnu opremljenost dijela radne zone.

2.3.1. Prometna i ulicha mreza

Razvoj radne zone R-6 s bivSom tvornicom "Javor" i neveplaniranim-pogonom
"Alpron"; te postojecim zahtjevima tranzita za Rukavac i Osojnicu; te zaselak Znjidari i
obiteljske kuée istocno od bivse tvornice "Javor" diktira uredenje promatrane dionice
glavne ceste kao apsolutni prioritet i uvjet. Predvida se stoga njena rekonstrukcija kako
bi se postigli osnovni uvjeti sigurnosti sudionika u prometu.

Glavna cesta medunaseljskog, odnosno Zupanijskog, znacenja je ﬁreme’&meav—i—se%
fjavna cesta L 58016} Jusic¢i — Rukavac, Cija dionica od skretanja za zaselak Znjidari do
raskrizja s "krakom 2" (elementi trase i mjesta prikljucka prometnica manjeg znaCenja)
a. Sirina glavne ceste Jusic¢i — Rukavac:

b=2x3.25+2x0.25+15+05m
Izuzetno, izmedu postojecih objekata tvornice "Javor" izostaje plocnik i zamjenjuje ga
zastitna pasica 1.0 m, samo s jedne strane kolnika.

b=2x3.25+2x0.25+1x1.0

b. Visinska korekcija nivelete glavne ceste zbog spojeva "kraka 1 i 2"

c. ProSirenje planiranog kolnika u zavojima (R = 50 i 56 m) za
Ab= 2 x 0.75 = 1.50 m (kamion, autobus)

d. Sirina "kraka 1"
b=2x3.0+2x0.5

e. Sirina "kraka 2"
do ulaza na plato "Alpron" b=2x35m+2x05m
nastavak kraka 2. b=2x275 +2x0.5m

f. Racunska brzina.
glavna cesta viae. = 40 km/h
ostale ceste viae. = 30 km/h
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g. Padovi nivelete glavne ceste i krakova 1 i 2 s maksimalnim nagibom od 9.9 % i
9.88% odnosno 17,00% (na potezu od svega 45 m) su prihvatljivi za oCekivani obim
i vrstu prometnog opterecenja.

h. Prelazne krivine (L, = 20 m) su predvidene na dionici glavne ceste Jusi¢i — Rukavac,
a na "krakovima 1 i 2" nisu potrebne.

i. Signalizacija:
Horizontalna: srediSnja i rubne crte (pune i isprekidane) te obaveznog
zaustavljanja na spojevima iz prilaznih cesta na glavnu Jusi¢i — Rukavac.
Vertikalna: signalne ploce s oznakama ogranicenja upozorenja i zabrane.

j.  Pjesacki promet je omoguéen nogostupom b = 1.5 m samo s isto¢ne strane glavne
ceste. Na "krakovima 1 i 2" te ostalim pristupnim cestama nije predviden plo¢nik vec
samo zastitne pasice b = 0.5 m.

k. Konstrukcija gornjeg stroja kolnika, plocnika i pasica.
glavna cesta Jusici - Rukavac
asfaltbeton AB 11 mm ........ 4 cm
bitumenizirani nosivi sloj BNS 31.5 mm ........ 6 cm
tamponski sloj drobljenog kamena 0/60 mm ........ 30 cm
krak "1 i 2"
asfaltbeton AB 11 mm ........ 4 cm
bitumenizirani nosivi sloj BNS 31.5 mm ........ 6 cm
tamponski sloj drobljenog kamena 0/60 mm ........ 25 cm
plocnik i zastitna pasica.
asfaltbeton AB 8 mm ........ 3cm
tamponski sloj drobljenog kamena 0/60 mm ........ 15cm

Glavna i pristupne ceste sa situacijskim i visinskim elementima trasa i krizanja i
poprecnim profilima s tehnickim elementima prikazani su u kartografskom prilogu 2.A1.
grafickog dijela plana.

Tabelarni prikaz elemenata zavoja na prometnicama:

Cesta tjemena 3 R t S | Lp
tocka

T 44° 50 20.20 3.93 38.40 20
Jusi¢i — Rukavac T2 58° 56 31.04 8.03  56.69 20
T3 7° 800 48.93 1.50 97.74 20

Krak 1. Ti 16° 75 10.54 0.74 20.94 -
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Krak 2. T 8 25 11.13 2.37 20.94 -
T2 40° 10 3.64 0.64 6.98 -

ParkiraliSta su smjeStena u gradevne Cestice pojedinih gradevina, a prema rermativima

w-ednesu-na-broj-zapeosienthpesjetiteljaOdredbama za provedbu.

2.3.2. Telekomunikacijska mreza

S obzirom na namjenu povrsina i buduce korisnike dijela radne zone R-6,
predvida se rekonstrukcija telekomunikacijske mreze jer kapacitet postojece nije
dostatan za udovoljavanje planiranim potrebama tog podrucja.

Koncepcija nove telekomunikacijske mreze zone mora svojom kvalitetom i
kapacitetom omoguciti pruzanje razlicitih vrsta telekomunikacijskih usluga. U tom smislu
predvidena je izgradnja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije koja ¢e se koristiti
za uvlacenje novih kabela za razvod telekomunikacijske mreze.

Distribucijska telekomunikacijska kanalizacija gradit ¢e se cijevima PEHD
promjera 50 mm. U prekope Ce se ugradivati PVC cijevi promjera 110 mm. Na
raskrs¢ima prometnica, mjestima loma DTK te na priklju¢nim to¢kama na granici parcela
ugradivat ¢e se betonski zdenci.

Trasa DTK planirana je u pravilu u kolniku ili pjeSackoj zoni (javne povrsine).

Planiranom koncepcijom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije svakom
postojecem, kao i bududim, objektima osigurana je tocka podzemnog prikljucka na
telekomunikacijsku mrezu u vidu priklju¢nog zdenca na granici parcele. Od mjesta
koncentracije telekomunikacijske instalacije u objektima (izvodni ormari¢) do te
prikljucne tocke investitor, odnosno vlasnik objekta, duzan je poloziti dvije cijevi @ 40.
Izvodni ormaric treba biti spojen na temeljni uzemljivac objekta ili adekvatno zamjensko
uzemljenje.

Koridori postojecih i buducih tk instalacija vidljivi su na gradickem-grafickom
prilogu 2.B3.

2.3.3. Vodoopskrba

Sanitarno — potrosna voda

Predvidena koli¢ina potrosnje:
PotroSnja u svim predvidenim zgradama dimenzionira se na maksimalni broj uposlenih
od 150 osoba.

Dnevna potrosnja : Qanevia = (150 x 0.050) x 130/100
anevna = 9,75 m3/dan

Prosjecna dnevna potrosnja
Qanevna = (150 x 0.050) / 3600 x 24
(dnevna = 0,09 Iit/sec
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Maksimalna dnevna potrosnja
qmax

(150 x 0.050) x 1,3 / 3600 x 24
0,113 lit/sec

(max

Potrosnja ¢e biti rasporedena na lokaciji izmedu vise korisnika na razli¢itim
mjestima, stoga se pretpostavlja priklju¢ak na komunalni vodovod na tri mjesta. Kod
prikljucka ce biti potrebno ugraditi reducir stanicus; te tlak svesti na veli¢inu od 5 bara.

Protupozarna voda

Potrebna koli¢ina protupozarne vode definirat ¢e se protupozarnim elaboratom.

Interna hidrantska mreza - vanjski hidrantski vod se prikljucuje na komunalni
vodovod na dva, a po potrebi, na tri mjesta. Ukoliko postoji potreba za izvedbu
unutarnje hidrantske mreze, ona se prikljucuje na vanjski hidrantski vod.

Hidrantsku mrezu prikljuciti na komunalni vodovod pokraj prikljucka sanitarne
potrosne vode, bez redukcije tlaka.

Odvod otpadnih voda

U sklopu razvojnih projekata nadleznog komunalnog poduzeca “Kemunatae"
Opatija-izradena su idejna rjeSenja i projekti odvodnje otpadnih voda sa Sireg podrudja
Jusici.

Prostor radne zone R-6 nije u tim planovima.

Moguce priklju¢no mjesto kanalizacije na projektiranu javnu kanalizaciju je
udaljeno oko 600 m. Projektirani kolektor je smjesten u trupu prometnice Jusiéi-Miheliéi,
na visinskoj koti cca 285 m.

Do izrade projekata, odnosno realizacije komunalne infrastrukture, na lokaciji se
predvidaju izvesti privremeni interni kanalizacijski sustavi.

Sanitarno-otpadne vode
Ukupna koli¢ina sanitarno-otpadnih voda na lokaciji R-6:

Dnevna potrosnja :  Qunevna = (150 x 0.050)
anevna =7.50 m3/dan
gmax = 7500/6x3600
(max = 0.35 |it/S€C

Na odvodu cijelog zahvata postaviti cijevi vinidurit DN 250 u nagibu prema
najniZoj tocci platoa gdje se cijevi prikljuuju na buducu javnu kanalizaciju.

Omax = 49.20 Iit/sec
v = 1.09 m/sec
I = 0.04

Do mogucnosti izvedbe priklju¢ka na buducu javnu kanalizaciju odvod se rjeSava
privremeno.

U okviru privremenog rjeSenja izvest Ce se viSe internih kanalizacijskih sustava.
Interni sustav odvodnje sanitarno-otpadnih voda se sastoji od nepropusnih cijevi
kanalizacije s gradevinama okana, nepropusne septicke jame i upojnog bunara.
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Cijevi odvoda vanjske kanalizacije su profila DN 200.

Septicka jama je gradevina s, ovisno o opterecenju, tri ili Cetiri komore; omjer
duljine stranica je 4:1; korisna dubina iznosi maksimalno 1,50 m, a brzina kretanja fluida
iznosi maksimalno 3 mmy/sec.

Postojeci interni kanalizacijski sustav pogona ex "Javor" se zadrzava te u
buducnosti se dopunjuje s elementima prema opisu.

Na novim lokacijama odvodnja se projektira i izvodi kao zasebni interni
kanalizacijski sustav prema opisu.

Tehnoloske otpadne vode

Tehnoloske otpadne vode koje se mogu pojaviti u proizvodnji, prema vrsti i
stupnju oneciS¢enja potrebno je adekvatno prodistiti prije ispustanja u interni sustav
odvoda sanitarno otpadnih voda.

Odvod kisnice

Ukupna koli¢ina kisnice na podrucju R-6:
Slivna povrsina cijelog zahvata iznosi oko 2 hektara.
Intenzitet kiSe iznosi:

I = 280 I/sec/ha (10 minutni pljusak mjereno u zadnjoj godini)
Faktor upijanja f=0.50

Maksimalna koliina kiSnice cijelog zahvata iznosi:
Q=2x280yx 0.5

Q = 280 lit/sec
Cijevi DN 400 Qmax = 344 lit/sec

V = 2.97 m/sec

I=0.017

Odvod kisnice s gradevnih Cestica:
Kisnica s krovnih ploha i uredenih platoa ispusta se u tlo preko upojnih bunara.
Kisnica s parkiraliSta i prometnih povrsina odvodi se i ispusta u upojne bunare uz
prethodno odmascivanje.

Odvod kiSnice s prometnica:
KiSnica s parkiraliSta i prometnih povrsina odvodi se i ispusta u upojne bunare uz
prethodno odmascivanje.
Koli¢ina kiSnice na Zupanijskoj cesti iznosi

Q = 86 lit/sec

Koli¢ina kiSnice na oba kraka pristupnih cesta iznosi
Q = 25 lit/sec
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2.3.4. Elektroopskrba - razvoj elektroenergetskog konzuma

Ocekivano vrsno opterecenje novopredvidenih objekata koji se reguliraju ovim
planom, procjenjuje se na nivou 200-250 kVA. Napajanje ¢e se osigurati niskonaponskim
kabelima iz novopredvidene TS 20/0,4 kV JAVOR 2, koja se nalazi izvan granica
obuhvata ovog detaljnog plana (tj. na samoj granici obuhvata). Uvjeti gradnje utvrduju

se na osnovu Izmiena-i-depuna-Prostornog plana Spéine-Opatije-unutargranicauredenia
Opcine Matulji-(SN-—2/99).

Srednjenaponska mreza
Napajanje podrucja elektricnom energijom osigurava se na 20 kV naponskom
nivou iz postoje¢e TS 110/20 kV "MATULII" smjesStene izvan granica ovog plana.

Novopredvidena TS 20/0,4 kV JAVOR 2 interpolirat ¢e se na podzemni 20 kV
kabelski izlaz iz TS 20/0,4 kV JAVOR GALVANIZACIJA — Fe stup 20 kV DV BREGI izlaz, i
napajati iz TS 110/20 kV MATULJI preko vodnog polja "JAVOR". Ovim rjeSenjem
napustio bi se dio spomenutog 20 kV DV-a za BREGI. Opterecenja predmetnog vodnog
polja u potpunosti zadovoljavaju postojece potrebe.

Niskonaponska mreza
Niskonaponska mreZa, odnosno napajanje konzuma DPU-a izvest Ce se

tipiziranim podzemnim kabelima nadlezne d|str|bucue—€HEP—d—d—Zag1=eb—DP

ElektroprimerieRijeka). Tijekom radova, bit ¢e potrebno zastititi postojece
niskonaponske kabele. Novopredvidena niskonaponska mreza, odnosno napajanje

konzuma DPU-a, kao i interpolacija prema postojeéim susjednim TS 20/0,4 kV, prikazana
je na situaciji.

Javna rasvjeta

Novopredvidena javna rasvjeta izvest ¢e se kao zasebna na metalnim stupovima
koje ¢e odabrati jedinica lokalne samouprave. Ista ¢e se napajati podzemnim kabelima iz
mjerno upravljackog ormara, koji ¢e biti smjeSten u telekomunikacijskoj infrastrukturnoj
mrezi.

2.4. Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina

Uvieti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina predodredeni su
polozajem podrucja u Sirem okruzenju, terenskim karakteristikama i dosadasnjim
nacinom koristenja. Buduéi nacin koriStenja, odnosno namjena prostora, u osnovnim
odredenjima definiran je prostornim planovima, a podrobniji nacin koristenja i
oblikovanja ovim detaljim planom. Nastavak uredenja slijedi odredivanjem konkretnih
djelatnosti na planiranim gradevnim Cesticama i arhitektonskim i gradevinskim
projektiranjem pojedinacnih zahvata u prostoru dijela radne zone.

Nova parcelacija — podjela prostora na gradevne Cestice — uvazavala je postojece
katastarsko | topografsko stanje jer su i programi gradnje i uredenja postavljeni u velikoj
mjeri sukladno zatecenom stanju. Odredene promjene su poduzete na uredenju
prometnih povrsina kao preduvjetu kvalitetnijeg funkciniranja zone, a i Sireg podrucja.
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2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje
Uvijeti i nacin gradnje graficki su definirani kartografskim prikazom 34.

2.4.1.1. Povrsina obuhvata je podijeljena na deset-sedam gradevnih Cestica, evije-jedna
za gradnju novih poslovnih gradevina (B-1-+B-2), tf-dvije za rekonstrukciju postojecih
gradevina (A-1, A-2--B-3), jedna za uredenje manje povrsine zastitnog zelenila (B-4B-
2) i éetiri-tri prometne, dionica zupanijske-lokalne ceste (P-1) i dvije pristupne
prometnice na tri-dvije Cestice

(P-2- i P-3A-+P-3B). Povrsine gradevnih Cestica:

A-1 ... 2436;32.472,1 m?

A-2 ... 4132,54.139,9 m?

B-1 ...7643.30.497,3 m2
—B—-2—2—2-9379—m2
—3—34687—,4—1%2

su primjerene veli¢inom i geometrijskim oblikom namjeravanoj uporabi, mada je najveca
Cestica znacajnim dijelom neiskoristiva u osnovnoj svrsi radi terenskih uvjeta. Na svim
Cesticama su potrebni zemljani radovi nasipavanja i usjecanja i gradnje potpornih zidova

da bi se uredlla dostatna ravna povrsma naglba do 3%.-Cestica-B-3,-povrSine-6874m%;

2.4.1.2. Regulacijski pravci su povuceni na razgranicenju koridora, odnosno idejnog
rjeSenja, ili gradevne parcele dijela zupanijske prometnice Jusi¢i-Rukavac i gradevnih
Cestica A-1, A-2,B-4 i B-1. Posebno je delikatan odnos gradevnog i regulacijskog
pravca na potezu parcela A-1 i A-2, gdje je vazno i visinsko uskladenje nogostupa
prometnice, ulaznih, pjeSackih i kolnih, pristupa i samih gradevina.

Namijena gradevina je uvjetovana koriStenjem i namjenom povrsina zone. Na
gradevnoj Cestici A-1 zadrZane su postojeCe gradevine (potrebna je procjena gradevnog
stanja i vrijednosti zgrada); Cestica je namijenjena gospodarsko-poslovnoj funkciji ili,
preciznije, trgovacko-usluzno-komunalnoj djelatnosti. Ukoliko buduéi detaljniji program
gradnje i uredenja bude zahtjevao moguca je i daljnja dioba Cestice na dvije ili tri
Cestice.

Na Cestici A-2, koja je i dosad bila koriStena kao dio pogona drvo-preradivackog
obrta, zadrzava se sli¢na djelatnost. Dio objekata, improvizirane ili kaoti¢ne gradnje ili
nepotreban u buducoj namjeni, planira se ukloniti, a zadrzani rekonstruirati ili izgraditi
prema definiranom tehnoloskom procesu odabrane djelatnosti iz sfere proizvedneg
zanatstvaposlovne namjene.

Gradevna Cestica B-1 je predvidena za smjestaj tvornicke hale za proizvodnju
metalnih konstrukcija i drugih metalnih proizvoda. Uz halu, na Cestici se degraduju-grade
upravne i pratece prostorije.



keﬂéteﬁa—ée—makﬁmalﬁih—gntameaprlkazam su u kartografskom prlkazu 4. ,Uvjeti i nacin

gradnje". Obvezni gradevni pravci i njihove udaljenosti od granica gradevne Cestice su
naglaseni na frontalnim ulaznim partijama.

Ograde i potporni zidovi, osim sigurnosnih i funkcionalnih razloga, imaju i
oblikovnu zadacu, sto se ocituje u izboru visine, koja ne treba-smije prelaziti 2,00 metra,
i horizontalnog rastera oko 3,00 do 4,00 metra.

Interna-parkiraliSta+-maniiObvezni potezi zelenila formirani su u dvama najveéim

gradevnim Cesticama, kao i skloniSne prostorije.

2.4.1.4. Javna povrsina, odnosno segmenti prometne mreze, zacrtana je
rekonstrukcijom dionice zupaniiske-lokalne prometnice; te rekonstrukcijom, ustvari
gradnjom i uredenjem dviju pristupnih cesta, od kojih jedna (P-2) nastavlja trasu prema
stambenoj zoni, a omogucuje prikljuenje gradevne Cestice A-2 na javnu povrsinu.
Drugi pristupni put (P-3P-3A;P-3B) na JugO|stocnom rubu zone prikljuCuje
&esticecesticu B-1,B-2-+B-3- na prometnu mrezu. Cestica A-1 i drugi pristup cestice
A-2 planirani su izravno na zupanijsku prometnicu.

2.4.1.5. Komunalno-tehnicka mreza je dijelom izvedena, ali ju je potrebno rekonstruirati
i kompletirati do optimalne razine komunalne opremljenosti.

2.4.2. Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti na podrucju obuhvata plana podrazumijeva pretvaranje izgradenih i prirodnih
iz heterogene gradnje i zapustenih poljoprivedno-Sumskih povrsina u konsolidiraniju i
kvalitetniju gradnju i izvijesno zadrZavanje uredenja prostora na terasasti nain s
maksimalno mogucom bioloskom rekultivacijom prikladnim zelenim vrstama.

2.5. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis je dvostruko omoguceno. S
jedne strane, na podrucju zone je samim smjestajem u relativno izoliranom prostoru
bitno smanjen utjecaj onecis¢enja zraka, bukom ili otpadnim plinovima, a s druge strane
funkcioniranje zone, u njoj predvideni tehnoloski procesi, svojom proizvodnjom i radom



II. OBRAZLOZENJE....... 2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

ne ispustaju zagadujuce tvari koje bi prelazile granice dopustenih koli¢ina odredenih
zakonskim normama.

Odredene poteskoce stvara problem evakuacije otpadnih voda. Do konacnih rjeSenja
zajednickog prikupljanja, procis¢avanja i odvodenja jedino je moguca potpuna obrada
otpadnih voda na vlastitoj parceli svakog vlasnika.



III. ODREDBE ZA PROVOBENIE-PROVEDBU

Provedbene odredbe plana posluzit ¢e kao osnova za izradu i donoSenje Odluke o planu,
a potom skupa s grafickim prikazima za utvrdivanje pojedinacnih izvadaka iz detaljnog
plana, kao podloge za projektiranje i gradnju gradevina i prometnih i komunalno-
tehnickih zahvata, odnosno nacinu realizacije cjelovitog obuhvata.

1.

Donosi se Detaljni plan uredenja dijela radne zone R-6 (u nastavku teksta: Plan).
2.

Granica i povr rSina obuhvata pIana odredene su u—eelﬁesu—ﬁa—druge—naﬁﬁeﬁe—arema

59529,—keja—|91=e+az-|—krez—pedfue]e+ad1°re—zeﬂe.
Povrsina obuhvata plana iznosi 249-Ha2,06 ha.

3.
Plan iz ¢lanka 1. je dokument prostornog uredenja, koji se sastoji od tekstualnog i
grafickog dijela, kako slijedi:

A TEKSTUALNI DIO

L. Uvod

II. ObrazloZenje plana

1. POLAZISTA

1.1.  Znacaj, osjetljivost i posebnosti podrucja u obuhvatu plana
1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja
1.1.4. Ocjena mogucnosti i ogranicenja uredenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
2.1.  Program gradnje i uredenja povrsina i zemljista
2.2.  Detaljna namjena povrsina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina
2.3.  Prometna, ulicna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.3.1. Prometna i ulicna mreza
2.3.2. Telekomunikacijska mreza
2.3.3. Komunalna infrastrukturna mreza
2.3.4. Elektroopskrba
2.4.  Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina
2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje
2.5. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis



II1.

N o

2.A1

2.A2

2.A3

2.B1

Odredbe za prevedenjeprovedbu
UVIETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA

DETALINI UVIETI KORISTENJA, UREDENJA I GRADNJE GRAPEVNIH CESTICA I
GRADEVINA

2.1.  Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoristenost i gustoca
izgradenosti)

2.2.  Veli¢ina i povrsSina gradevina (ukupna bruto izgradena povrsina
gradevine, visina i broj etaza)

2.3.  Namjena gradevina

2.4. Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici

2.5. Oblikovanje gradevina

2.6.  Uredenje gradevnih Cestica

NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM KOMUNALNOM I
TELEKOMUNIKACIISKOM INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1.  Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulicne mreze
3.2.  Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze
3.3.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne
mreze i vodova unutar prometnih i drugih javnih povrsina (opskrba pitkom
vodom, odvodnja i prociS¢avanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)
3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 5

UVJETI UREDENJA I OPREME JAVNIH I ZELENIH POVRSINA

UVJETI UREDENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLIIVIH CJELINA I
GRADEVINA

MJERE PROVEDBE PLANA y

MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

GRAFICKI DIO .
DETALINA NAMIENA POVRSINA .. m. 1:1000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA — PROMET I

IDEJNO RIESENJE PROMETNICA _

GRABEVINSKO-T-PROMETNO-RIESENIE

POPRECNI PROFILI PROMETNICA s m. 1:1000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

IDEJNO RIESENJE PROMETNICA

UZDUZNI PROFILI PROMETNICA s m. 1:1000/100
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

IDEIJNO RIESENJE PROMETNICA

UZDUZNI PROFILI PROMETNICA s m. 1:1000/100
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -
VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA

— FLEKTROOPSKRBA
—  TELEKOMUNIKACHE — m. 1:1000

2.B2

2.B3

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA —
ELEKTROOPSKRBA m. 1:1000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA —



TELEKOMUNIKACIJE m. 1:1000

3. UVIETT GRABNIEKORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE POVRSINA
————— m. 1:1000
4. UVIETI I NACIN GRADNIE m. 1:1000

1. UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA

4,
Namjena povrsina plana odredena je na kartografskom prikazu broj 1. grafickog dijela
Plana.

—pretezitorzanatska (2 —————— 1398 Ha—63,;84%)
GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

- wstazRe-pretezito trgovacka (KK2) 0,244 Ha1,611 ha (3+3478,39%)
MIESOVIFA-NAMIENA

ZASTITNE ZELENE POVRSINE 0;049Ha0,027 ha (Z241,31%)
PROMETNE POVRSINE

- zupanijska-lokalna prometnica (P1) 0;3410,342 Haha (15;5716,64%)
- pristapre-pristupna prometnica (P2) 0;089-Ha0,029 ha (4;061,41%)
- pristupna prometnica (P3) 0,046 ha (2,25%)

Sveukupno: 2390Ha2,055ha (100,00%)

Povrsine namijenjene gradnji prometno-infrastrukturne mreze ne mogu se mijenjati,
osim, eventualno, manjih prosSirenja radi izvedbe povoljnijih tehnickih elemenata

2. DETALJNI UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA I GRADNJE GRADEVNIH
CESTICA I GRADEVINA

5.
Uvjeti i nacin gradnje odredeni su kartografskim prikazom broj 34. grafickog dijela
Plana.
Na podrucju obuhvata plana smjesteno je deset-sedam gradevnih Cestica, pet-tri za
gradnju novih ili rekonstrukciju postojeéih gradevina, jedna je namjenjena zastitnom
zelenilu i €etiri-tri Cestice, koje predstavljaju dijelove prometnih pravaca.

2.1.  Velicina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoristenost i gustoca
izgradenosti)
5.a



Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica odredeni su u kartografskom prikazu broj 34. - "Uvijeti i
nacin gradnje".

Povrsine gradevnih Cestica za gradnju gradevina, izgradenost, iskoristenost gradevnih
Cestica i gustoca izgradenosti odredeni su kako slijedi:

broj gradevne povrsina gradevne koeficijent koeficijent
Cestice Cestice izgradenosti (kig) | iskoriStenosti (Kkis)
(m?) (%)
0,959 za
A-1 2436,32472,1 48 rekonstrukciju
ili 0,50 za novu
gradnju
0,945 za
A-2 13254139 9 4 _r_ekonstrukcuu
ili 0,50 za novu
gradnju
0;4971,00 / 1,5 ako
B-1 7643:39497,3 4250 se gradi podrum
i/ili tavan
= 2203.0 14 0142
B-3 68744 18 0,524

2.2. Velicina i povrsina gradevine (ukupna brutto izgradena povrsina gradevine, visina i
broj etaza)
6.

Veli¢ina i povrSina gradevina, ukupna brutto izgradena povrsina i katnost odreduju se
kako slijedi:

broj povrsina maksimalna | maksimal | maksimalna dozvoljena
gradevne | gradevne tlocrtna na brutto katnost
Cestice Cestice izgradenost | tlocrtna | izgradena
izgradeno| povrsSina
st
(m?) (m?) (%) (m?)
_ postojeca -
A-1 |2436;32472,1|1168;41186,6 48 2336;82348,5 54P. P41
} postojeca -
A-2  |4432,54139,9 |1+722,51738,4 42 3967463891,5 S4P. S+P+1, Pyis




nova - P+1
nova - vs;
P+1Po+P+1
Po+P+2 za
B-1 7643;39497,3|3211;04748,6| 4250 |38006;09497,3 urecgske, trgovacke,
pomocne | pratece
sadrzaje)
B-2 2203;0 314,0 4 314;0 HOVI—S
B-3 6874 1263 18 3603 postojeéa—~—P+2
ukupno: 17102;5161 |6542;27673 10718;7157
09,36 ,6 37,3

Na gradevnoj Cestici A-1 smjesten je jedan postojeéi gradevni blok sastavljen od tri
spojene gradevine (dvije manje, pomocne gradevine su predvidene za uklanjanje zbog
rekonstrukcije glavne prometnice, ali i zbog loSe kvalitete i teSkoca u uporabi). Ukupna
brutto izgradena povrsina gradevine iznosi oko 2.336,8 m?. Sve gradevine su gradene
na dvije etaze. Nije predvidena promjena ni u tlocrtnom ni u visinskom gabaritu, osim
eventualnih minimalnih zahvata prilikom vlasnickih razgranicenja ili prilagodbe novim
namjenama.

Postojece gradevine je dozvoljeno ukloniti, odnosno izgraditi zamjenske u skladu s
Odredbama Plana.

Parcela A-2 sadrzi Cetiri gradevine, od kojih se tri postojece ("a", "b" i "c") zadrzavaju u
postojeéim gabaritima i visinama, a novogradnja "d" je okvirnih dimenzija 12,0 x 20,0 m
i visine radnog prostora 6,0 do 8,0 metara, katnosti P+1. Osam gradevina, loSe postave,
improvizirane gradnje i loSeg gradevnog stanja, uklanjaju i osiguravaju povoljniju
internu komunikaciju i organizaciju.

Postojece gradevine je dozvoljeno ukloniti, odnosno izgraditi zamjenske u skladu s
Odredbama Plana.

Na najvecoj gradevnoj Cestici B-1 planira se gradnja jedinstveneg-ebjekta,keji-t-sverm

Cr,OU

katpesti-P+tposlovnih gradevina prema sljedecima uvjetima:
- cjelokupni tlocrt gradevine (ili viSe gradevina) mora biti smjesten unutar
granice gradivog dijela Cestice, odredene u kartografskom prikazu br. 4. “Uvjeti
gradnje”, uz postivanje odredbe Clanka 21. o0 medusobnoj udaljenosti gradevina,
- najveca dopustena visina gradevine (mjereno od konacno zaravnatog i
uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja)
iznosi 9 m,

- najvedi dopusteni broj etaza je podrum + 2 nadzemne etaze + tavan, a
izuzetno se mogu planirati 3 nadzemne etaze unutar gradevine namijenjene za
uredske, trgovacke, pomocne i prateée sadrzaje,



- do podruma se moze urediti kolni pristup najve¢e dopustene Sirine 8 m, a kota
ulaza ne smatra se najnizim dijelom konacno zaravnatog i uredenog terena.

2.3. Namjena gradevina

Osnovna namjena gradevina odredena je kartografskim prikazom broj 1 - "Detaljna
namjena povrsina".

Namjena gradevina je primarno radnog gospodarsko poslovnog karaktera—pre&vedﬁe-
ustuzre-kemunatrogkeriStenia, a U manjoj, nuzno dopunsk01, mjeri upravno- pomocnog
Namjena gradevina temelji se na osnovnoj namijeni povrsina odredenoj planovima viseg
reda i iskazanim prijedlozima zainteresiranih subjekata. Razradena je prema
gospodarskom koriStenju i namjeni-I2-+K1}, pretezito zanatskeg{I2-ustzrog{k+te
trarjel-rjermieseviteg{Mpretezite-stambenog- poslovnog karaktera.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj cCestici

8.
Uvjeti i nacin gradnje odredeni su grafickim prilogom broj 34.
Gradevine se smiju graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice.
Izvan gradivog dijela gradevne Cestice se mogu graditi i uredivati: prometnice, prostori
za parkiranje i manipulaciju, komunalne gradevine i uredaji, potporni zidovi i sl.
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici je definiran obveznim gradevnim pravcima,
polozajem regulacijskih pravaca i niveletom radnih platoa, a djelomice i zate¢enim
stanjem.
Zgrade koje su izgradene na regulacijskom pravcu, ukoliko nije osiguran puni profil
prometnice prema minimalnim tehnic¢kim uvjetima prema ¢lanku 11., treba rekonstruirati
na nacin da se osigura minimalni profil prometnice prema ¢lanku 11.

2.5. Oblikovanje gradevina

9.
Oblikovanje gradevina bitno ovisi o koristenju i namjeni te o polozaju u uzem i Sirem
prostoru. Radni prostori unose u okruzenje vece dimenzije i pove¢ano mjerilo. Gradnja
se obavlja montaznim ili polumontaznim elementima. Bitan je odnos punih ploha i
otvora, koji pretezu kod radnih prostora, ali ne bi trebalo na pretjerano dugim potezima.
Krovne povrsine, zbog uvecanih dimenzija, bi trebalo izvoditi s minimalnim nagibima ili
ravnim krovistima i obodnim nadzicima.



2.6. Uredenje gradevnih Cestica
10.
Uredenje gradevnih Cestica, zbog internih razloga (osiguranje minimalnih koristivih
povrsina za interni transport, parkiranje, pozarne putove, skladistenje i sl.), treba u
potpunosti izvesti uporabom potpornih i ogradnih zidova, ozelenjavanjem pokosa dr., a i
zbog ukupnog izgleda urediti postojeée i dodati novo zelenilo, sadeéi drvorede gdje je
god to moguce.
Obveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim ¢esticama utvrduje se kako slijedi:
- na povrsSinama definiranim u kartografskom prikazu br. 4. “Uvjeti gradnje” kao
obvezni potez drvoreda unutar gradevne Cestice
- na prostorima parkiraliSta u sklopu gradevnih Cestica sadnjom visokog zelenila —
najmanje 1 stablo na 4 parkirna mjesta.
Obveza je svakog investitora da osigura unutar gradevne Cestice odredeni broj parkirnih,
odnosno garaznih mjesta i to:
- 1 PM na 3 zaposlena i dodatno:
- trgovina i usluzne djelatnosti: 1 PM na 25 m? gradevinske bruto
povrsine,
- veletrgovina: 1 PM na 60 m? gradevinske bruto povrsine.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLIISTA PROMETNOM, ULICNOM,
KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIISKOM INFRASTRUKTURNOM
MREZOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

11.
Uvjeti gradnje novih i rekonstrukcija postojecih cesta, kao i opremanja cestovne mreze
prikazani su na grafic(kom prilogu 2.A1 (situacija 1.1000) odnosno uzduznim profilima
1:100/1000. na prilozima 2.A2 i 2.A3.
Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze odredeni su za tri
prometnice: za dio zupanijske-lokalne ceste i dvije pristupne ceste, koje bi, takoder,
daljnjim uredenjem i gradnjom radne zone i okolnih podrucja trebale postati dijelovi
prometnica sekundarne mreze.

Gradevna Cestica dijela Zupanijske-ceste-2-5052-(javna-eestalokalne ceste L 58016

planirana je cjelokupnim prometnim profilom s elementima poprecnog presjeka:
kolnikom, nogostupima i opremom:

b=2x325+2x0.25+15+05m
Izuzetno, izmedu postojecih objekata tvornice "Javor" izostaje plocnik i zamjenjuje ga
zastitna pasica 1.0 m, samo s jedne strane kolnika.

b=2x3.25+2x0.25+1x1.0

Gradevne Cestice pristupnih prometnica planirane su kako slijedi:
"krak 1"
b=2x3.0+2x0.5
"krak 2"
- do ulaza na plato "Alpron"



b=2x35+2x05m
- nastavak "kraka 2"
b=1x275+2x0.5m

Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan prikljuéak na javnu prometnu povrsinu.
Kolni promet je organiziran kao dvosmjerni, a povrsine za parkiranje rjeSavaju se unutar
pojedinih gradevnih Cestica, premarermativimawodnosu-ha-brejzapestenika+
pesjetiteljasukladno clanku 10. ovih Odredbi.

Idejno rjeSenje i karakteristicni profili prometnica prikazani su grafickim prilogom 2.A1
Kolne su povrsine od pjeSackih razdvojene rubnjakom standardnih dimenzija.

PjeSacki promet je omogucen nogostupom b=1,5 m samo s istocne strane glavne
(zupanijske) ceste. Na krakovima 1 i 2 nije predviden plocnik ve¢ samo zastitne pasice
b=0,5 m.

Habajudi sloj prometnice je asfalt d=4,0 cm.

Sve ceste moraju imati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Uzduzni projektirani profil prometnica prikazan je grafickim prilogom 2.A2 i 2.A3.
Nivelete prometnice su istovremeno i nivelete kolnih i pjeSackih pristupa pojedinim
gradevnim Cesticama.

Padovi nivelete glavne ceste i krakova 1 i 2 s maksimalnim nagibom od 9.9 % i 9.88%
odnosno 17,00% (na potezu od svega 45 m) su prihvatljivi za ocekivani obim i vrstu
prometnog opterecenja.

U trupu prometnice se smjestaju trase instalacija komunalne infrastrukture
(telekomunikacije, elektroopskrba, vodoopskrba).

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

12.
Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreZe odredeni su u grafickom prilogu 2.B3.
Gradnja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije treba biti uskladena s uvjetima
definiranim u tocki 2.3.2. tekstualnog dijela plana.
Prilikom paralelnog vodenja i krizanja DTK s ostalim instalacijama treba se pridrzavati
propisanih minimalnih udaljenosti.

Kod izgradnje objekata na pojedinoj gradevinskoj parceli obaveza investitora gradevine
je da polozi dvije cijevi @40 mm od priklju¢nog zdenca na granici parcele do ormarica
koncentracije telekomunikacijskih instalacija unutar objekta. Taj ormari¢ veZe se na
temeljni uzemljiva¢ zgrade propisanim zemljovodom.

Elektroprojekt razrade tk kabela u zoni izradit ¢e zainteresirani davatel;j
telekomunikacijskih usluga na osnovu zahtjeva korisnika, a planirana distribucijska
telekomunikacijska kanalizacija osigurava za to dovoljnu fleksibilnost.

Razradom telekomunikacijske infrastrukture DPU-a dijela radne zone R-6 sagledan je i
definiran njezin spoj s ostalim dijelovima radne zone koji nisu u zoni obuhvata ovog
DPU-a.

Projekti rekonstrukcije postojecih i izgradnje novih prometnica u zoni trebaju sadrzavati
mjere zastite postojecih podzemnih i zracnih telekomunikacijskih kapaciteta.



3.3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunaine infrastrukturne mreZe
vodova unutar prometnih i drugih javnih povrsina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

13.
Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehnic¢kim uvjetima odredenim u tocki
2.3.3. tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 2.B1.
Sanitarna pitka voda, po zahtjevima potrosaca, se prikljucuje na komunalni vodovod na
predvidenim-mijestimapredvidenom mjestu preko reducir stanice.
U trupu prometnice Jusi¢i — Rukavac polozene su cijevi komunalnog vodovoda koji se
opskrbljuje iz vodospreme Mucici. Vodosprema se nalazi na koti +373 m. Vodovodne
cijevi su lijevano-zeljezne, profila No 125, odnosno pri nedavnoj rekonstrukciji polozene,
i alkaten PHT profila No 110. Raspolozivi tlak u mrezi na poziciji planom obuhvacenog
prostora iznosi 8 bara.

Interna hidrantska mreza — vanjski i unutarnji vodovod - se prikljucuje na komunalni
vodovod na dva, a po potrebi, na tri mjesta.

Hidrantsku mrezu prikljuciti na komunalni vodovod pokraj prikljucka sanitarne potrosne
vode bez redukcije tlaka.

3.3.2. Odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda

14.
Kada se stvore uvjeti, potrebno je izraditi i realizirati projekt za sustavnu odvodnju
otpadnih voda s dijela radne zone R-6.
Prikljucak predvidjeti udaljen oko 600 m na projektiranom kolektoru komunalne
kanalizacije, koji je smjeSten u trupu prometnice Jusic¢i — Mihelici, na visinskoj koti cca
285 m.

Do izrade projekata, odnosno realizacije komunalne infrastrukture, na lokaciji se
predvida izvesti viSe privremenih internih kanalizacijskih sustava.

Interni sustavi odvodnje sanitarno-otpadnih voda se sastoje od nepropusnih cijevi
kanalizacije s gradevinama okana, nepropusnih septickih jama i upojnih bunara.

Postojeci interni kanalizacijski sustav pogona ex "Javor" se zadrzava te u buducnosti
dopunjuje s elementima prema opisu.

Tehnoloske otpadne vode koje se mogu pojaviti u proizvodnji, prema vrsti i stupnju

oneciscenja potrebno je adekvatno prodistiti prije ispustanja u interni sustav odvoda
sanitarno otpadnih voda.

Kisnica s krovnih ploha i uredenih platoa ispusta se u tlo preko upojnih bunara.

Kisnica s parkiralista i prometnih povrsina odvode se i ispustaju u upojne bunare uz
prethodno odmascivanie.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
15.



Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehnickim uvjetima odredenim u
tocki 2.3.4. tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 2.B2.

Prije izrade projekata elektricnih instalacija novih objekata, predvidenih ovim planom,
investitor je duzan od nadleznog distributera elektricne energije zatraziti uvjete
priklju¢enja na distributivnu mrezu. Kroz iste, ovisno o trazenom vrSnom opterecenju
gradevina odredit ¢e se broj i smjestaj priklju¢no-mjernih ormara, sastav mjernih mjesta
i odabir zastite od previsokog napona dodira.

Napajanje objekata unutar zone zahvata DPU-a osigurat ¢e se iskljucivo podzemnim
niskonaponskim kabelima iz novopredvidene TS 20/0,4 kV JAVOR 2, koja se nalazi izvan
granica obuhvata ovog detaIJnog plana (t] na samOJ gran|C| obuhvata) UVJetl gradnJe
utvrduju se na osnovu Izm

9peme—Ma%uﬂ1—éSN—2+99)Prostornog pIana uredenja Opcine Matulji.

4. UVJETI UREDENJA I OPREME JAVNIH I ZELENIH POVRSINA
16.
Na podruqu obuhvata pIana naIa2| se povrsma oznake B—4B 2—keja—se—meze—sma%raﬂ

zasﬂ’eﬂeg—zelemla UV_]etI uredenJa i opreme te manje—}avnezastltne zelene povrsine su
stabilizacija strmijih dijelova, zadrZzavanje postojeceg zelenila i unosenje novih vrsta

povrsinskog i nizeg zelenila

5. UVJETI UREDENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I
GRADEVINA

ﬁed-FHﬁ-HNa podruqu obuhvata plana nema posebno vruedmh |/|I| OS]et|]IVIh CJeIma [
gradevina.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

18.
Mijere provedbe plana se odnose u prvom redu na daljnju izradu projektno-tehnicke
dokumentacije sa svim potrebnim suglasnostima i odobrenjima nadleznih tijela drzavne



uprave, a na temelju odredaba odgovarajuéih zakonskih i podzakonskih akata, posebice
iz podrucja izvedbe i uredenja prometno-komunalne infrastrukturne mreze i zastite
okolisa, Sto se osobito odnosi na rekonstrukcije glavne prometnice, ako ne u cijelosti,
onda na dijelu u obuhvatu plana. Uredenje dvaju pristupnih prometnica ée se izvesti u
aranzmanu vlasnika pripadajucih Cestica, a ponajprije ¢e se izvesti telekomunikacijske,
elektro- i vodoopskrbne instalacije.

7. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

19.
Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih
na zastitu sastavnica okoliSa i zastitu od utjecaja opterecenja na okolis i ukljucuju zastitu
tla, zastitu zraka, zastitu voda, zastitu od buke i zastitu od svjetlosnog onecis¢enja,
zastitu od elektromagnetskog zracenja, a provode se sukladno propisima kojima se

20.
Oneciscenje zraka, bilo emisijom Stetnih plinova bilo prekomjernom bukom, veé na
samom izvoristu ne smije prelaziti dopustene granice, a i sama zona je razdvojena
prema ostalim podrucjima stambene namjene zastitnim zelenim pojasom Sirine od
najmanje 50 metara.
Otpadne sanitarne i tehnoloske vode se, u ovoj fazi uredenja radne zone, prikupljaju i
procis¢uju u okviru vlastitih gradevnih Cestica te evakuiraju na propisani nacin.
Skupljanje i odvoz otpadnih materijala provodi se prema sukladno odlukama lokalne
uprave.

21
Mjere zastite od pozara

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi racuna o poZzarnom opterecenju
objekata, intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski
gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost mora biti jednaka visini viseg
objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih
objekata ne moze biti manji od visine sljemena krovista viseg objekta. Ukoliko se ne
moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti
dodatne, pojacane mjere zastite od pozara sukladno posebnom propisu o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara.

Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera
zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je
primjenjivati posebni propis o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara.



Dosljedno se pridrzavati vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja
zastite od pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od
pozara Opcine Matulji.

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili
plinova, moraju se postivati odredbe posebnih propisa o zapaljivim teku¢inama i
plinovima.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno
je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivosti
i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne
pristupe.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno posebnom propisu o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara.
Potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za sloZenije gradevine (gradevine skupine
2).
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