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ovako oznacen tekst - tekst odredbe koji se ne mijenja
ovako oznacen tekst - tekst koji se dodaje
evake-ozracentekst— tekst koji se brise

ODREDBE ZA PROVODENJE PLANA

1

Donosi se Urbanisticki plan uredenja 24 Poslovne zone Permani (K12) (u daljnjem tekstu: Plan).

2.

Plan iz clanka 1. je dokument prostornog uredenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela,
kako slijedi:
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TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVODENIJE PLANA

Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja, prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povrSinama

Uvjeti gradnje prometne mreze

Cestovna mreza

Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Vodoopskrba

Odvodnja otpadnih voda

Elektroenergetika

Plinoopskrba i alternativni izvori energije

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Postupanje s otpadom

Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Mijere provedbe plana

GRAFICKI DIO:

KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA mj 1:2000
PROMETNA I ULICNA MREZA mj 1:2000
Komunalna infrastrukturna mreza - TELEKOMUNIKACIJE mj 1:2000
Komunalna infrastrukturna mreza - ELEKTROOPSKRBA mj 1:2000
Komunalna infrastrukturna mreza - VODOOPSKRBA | ODVODNJA  mj 1:2000
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OBVEZNI PRILOZI PLANU

.

.
M.
V.
V.
VI.
VIL.
VIII.
IX.
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MISLJENJA IZ CLANAKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU I GRADNJI
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X. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOSENJA PLANA
XI. SAZETAK ZA JAVNOST

1. UVJETI ODREPIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA

3.
Namjena povrsina u obuhvatu plana odredena je u kartografskom prikazu br.1 "Koristenje i namjena
povrsina".

U prostoru obuhvata plana odredene su slijede¢e namjene:
- mjeSovita poslovna namjena

- komunalno-servisna-namjena

- javne prometne povrsine
- javne (zastitne) zelene povrsine
MIJESOVITA POSLOVNA NAMJENA

Mjesovita poslovna namjena (K) odreduje se za povrSine namijenjene organizaciji raznih proizvodnih-
obrtni¢kih, usluznih, servisnih, trgovackih i skladi$nih djelatnosti.

U sklopu pojedine gradevne Cestice moze se organizirati vise osnovnih djelatnosti.

U sklopu mjesovite poslovne namjene, uz osnovnu gospodarsku namjenu, moze se organizirati i druga
djelatnost - prateca ili u funkciji osnovne djelatnosti, na na¢in da ne ometa proces osnovne djelatnosti,
te da obuhva¢a manje od 20% gradevinske bruto povrsine.

JAVNE PROMETNE POVRSINE

Gradevne Cestice javnih prometnih povrSina obuhvacaju planirani priklju¢ak na drZzavnu cestu i
pristupnu cestu u sklopu zone (s pjeSackim nogostupima, proSirenjima i uredenom zelenom
povrsinom).

Javne prometne povrSine namijenjene su kolnom i pjesackom prometu. Javne prometne povrSine
namjenjuju se i vodenju infrastrukturnih vodova u sklopu komunalnog opremanja zone.

7.
JAVNE ZELENE POVRSINE

Javne zelene povrsine u obuhvatu plana su zastitne zelene povrsine (Z). Definiraju se uz drzavnu cestu
u funkciji zastite i oblikovanja prostora, kao i u dijelu zone koji je zbog konfiguracije terena (nagiba)
neprimjeren za organizaciju povrsina poslovne namjene.

U sklopu =zastitnih zelenih povrSina planira se ozelenjivanje sadnjom odgovarajuce autohtone
vegetacije, a mogu se graditi i podzemni infrastrukturni objekti i vodovi.




OPCINA MATULJI UPU 24 POSLOVNA ZONA PERMANI - K12

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0 3



UPU 24 POSLOVNA ZONA PERMANI - K12

2. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

8.
PovrSine za smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti — poslovnih (Ki—&3) odredene su u
kartografskom prikazu br 1. "KoriStenje i namjena povrSina".

Gradevine gospodarskih djelatnosti grade se neposrednom provedbom ovog plana.

Gradevine gospodarske namjene se grade na nacin da povrSinom gradevne Cestice, veliCinom
gradevine, smjeStajem u zoni i1 osiguranjem osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu
infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez Stetnih utjecaja na okolis, i na naéin
da ne naruSavaju uvjete rada i koriStenja ostalih povr§ina zone.

Uvjeti smjestaja i na¢in gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti prikazani su u kartografskom
prikazu br. 4. "Naéin i uvjeti gradnje®, gdje su odredene granice platoa, regulacijski pravci, obvezne
zelene povrsine u sklopu platoa, orijentacijske nivelacijske kote platoa i prikljucci na javhu prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu.

Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica

9.
Oblikom i veli¢inom gradevne Cestice osigurava se organiziranje potrebnih sadrzaja tehnoloSkog
procesa: gradevine, prometne i manipulativne povrSine i parkiraliSta, kolni i pjeSacki pristup,
gradevine individualne komunalne infrastrukture, zelene povrsine, ogradivanje i drugo.

Gradevne Cestice formiraju se u sklopu pojedinog platoa, odredenog u kartografskom prikazu br. 4
"Nacin i uvjeti gradnje".

U sklopu jednog platoa moze se organizirati vise gradevnih Cestica.

Povrsine platoa koje ostaju izvan povrSina gradevnih ¢estica mogu se Koristiti za izgradnju prometne i
komunalne infrastrukture, parkiralista ili za uredenje zelenila.

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 2.000 m2 a najmanja §irina na gradevnom pravcu 25
m.

Najveca dopustena veliCina gradevne Cestice odredena je povrsinom pojedinog platoa.

Namjena gradevina

10.
Osnovna namjena gradevine mora biti u skladu s uvjetima odredivanja namjene povrSina i
kartografskim prikazima br. 1 "Kori$tenje i namjena povrsina" i br. 4 "Nacin i uvjeti gradnje".

Gradevinom gospodarske djelatnosti se smatra gradevina koja je u cjelini ili pretezitim dijelom
namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene odredene —€laneima—4—i-5-clankom 4. ovih
odredbi.

Gradevinom se smatra i viSe gradevina na istoj gradevnoj ¢estici medusobno funkcionalno i tehnoloski
povezanih u jednu cjelinu.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici moze se organizirati djelatnost viSe korisnika i razli¢ite namjene, u
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skladu s odredenom namjenom povrsina.
Veli¢ina i povrs§ina gradevina

11.
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) gradevne Cestice (odnos izgradene povrsine i povrsine
gradevne Cestice) iznosi 0,4.

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) gradevne Cestice (odnos gradevinske bruto povrsine i
povrsine gradevne Cestice iznosi 0,8 za nadzemne etaze, odnosno 1,2 ukljucujuéi i podrum.

Najmanji dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice iznosi kis = 0,20.

12.
Najveci dopusteni broj etaza (E) je 2 nadzemne etaze i 1 podrumska etaza (Po+P+1).

Izuzetno, gradevine na gradevnim ¢esticama ve¢im od 5000 m2 mogu u povrsini do 20% najvece
dopustene izgradene povrSine imati tri nadzemne etaze (P+2) sa uredskim, prate¢im i pomoc¢nim
sadrzajima, ali uz zadrzavanje najveceg dopustenog koeficijenta iskoristenosti.

Podrum (Po), odnosno jednu podzemnu etazu, dopusteno je graditi unutar gradivog dijela gradevne
Cestice. Povr$ina podruma se uklju¢uje u izracun iskoristivosti gradevne Cestice (Kis).

Najvecéa dopustena ukupna visina gradevine (V), mjerena od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do najvise tocke krova, iznosi 12 m.

Do podruma se moze urediti kolni pristup - rampa najveée dopustene Sirine 8 m. Visina podruma u
dijelu pristupa - rampe ne uracunava se u ukupnu visinu gradevine.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

13.
Cjelokupni tlocrt gradevine, ukljuujuéi i podrum, mora biti smjesten unutar granice gradivog dijela
Cestice, odredenog gradevnim pravcem i udaljenostima od ostalih granica gradevnih Cestica.

Gradevni pravac udaljen je od regulacijskog pravca zaplato-K3-1-hnapmanje10,0-m—azaplatoe K-1;
K-2i-K-3-najmanje 8,0 m.

Udaljenost gradivog dijela gradevne Cestice od ostalih granica gradevne Cestice iznosi najmanje 6,0 m.

Unutar gradivog dijela gradevne Cestice se uz osnovne gradevine mogu graditi i ostale gradevine:
prate¢e i pomoéne gradevine, druge gradevine prema zahtjevima tehnoloskog procesa, infrastrukturne
i komunalne gradevine i uredaji, nadstresnice i sl.

Izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi:

- potporni zidovi, prometne kolne i pjeSacke povrsine, parkiralista, infrastrukturni vodovi i sl.;

- na udaljenosti najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice - infrastrukturne gradevine (plinska
stanica, uredaji odvodnje otpadnih voda, trafostanice i sl.), kolni pristup - rampa do podruma,
nadstresnice parkiraliSta, pergole i konstrukcije kolektora suncane energije;

- nadstre$nica nad ulazom u osnovnu gradevinu dubine do 1,5 m ispred gradevnog pravca,
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Na gradevnoj Cestici ve¢oj od 5000 m? dozvoljeno je graditi vise osnovnih gradevina. Vise gradevina
na jednoj gradevnoj Cestici gradi se kao sklop ili na medusobnoj udaljenosti koji iznosi najmanje zbroj
polovica visina susjednih gradevina.

Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici mora, ovisno o namjeni gradevine i organizaciji tehnoloskog
procesa, omoguciti neometan kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupozarnih pristupa.

Oblikovanje gradevina

14.
Gradevine gospodarske - poslovne namjene treba oblikovati u slogu suvremene arhitekture poslovnih
gradevina, uklju¢uju¢i montaznu gradnju u betonu ili celiku, primjenu suvremenih materijala i
slobodniju koloristicku obradu.

Procelja skladno oblikovati ujednadenom ras¢lambom ploha i otvora, a primijenjene materijale,
dimenzije i tipove otvora unificirati.

Sklop gradevina na jednoj cCestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih
elemenata sklopa (osnovne i pomoéne gradevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale
zavrsne obrade.

Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja.
Vrsta pokrova ne odreduje se.

Na kroviste je dopusteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje i kolektore sunc¢ane energije.
Uredenje gradevnih Cestica

15.
Gradevne Cestice ureduju se kao platoi. Orijentacijske nivelacijske kote platoa odredene su u
kartografskom prikazu br 4. "Nacin i uvjeti gradnje". Nivelacijske kote platoa mogu se prilagodavati -
mijenjati obzirom na planirano uredenje gradevne Cestice i prikljucak na javnu prometnu povrsinu.

Potporni zidovi izvode se maksimalnih visina do 3,0 m, a vece visinske razlike savladavaju se
oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih povrSina unutar gradevne Cestice ili izvedbom platoa
u vise razina.

Oblikovanjem terena ne smiju se naruSiti uvjeti koriStenja susjednih gradevnih Cestica i1 javnih
prometnih povrSina.

16.
Gradevne Cestice mogu se ogradivati ogradom visine do 2 m. Ograde Se izvode od kamena, metala,
prefabriciranih betonskih elemenata ili kao zelene zivice. Ograda se moZe postaviti rubom gradevne
Cestice ili rubom uredenog platoa.

Ograde prema regulacijskom pravcu - javnoj prometnoj povrsini mogu se izvoditi kao puna ograda do
visine 1,0 m, a do ukupne visine od 2 m kao transparentna ograda ili zelena Zivica.

17.
Organizacijom kolnog prikljuc¢ka i prometa unutar gradevne Cestice, obzirom na vrstu djelatnosti i
tehnoloski proces, mora se osigurati neometano odvijanje prometa na javnim prometnim povrsinama i
propisani protupoZzarni pristupi gradevini.

U sklopu svake gradevne Cestice mora se osigurati najmanji broj parkirnih-garaznih mjesta prema
slijede¢im odredbama:
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-1 PM za svako vozilo koje koristi u poslovanju

-1 PM na dva zaposlena

-1 PM na 25 m2 gradevinske bruto povrSine maloprodajnog prostora

-1 PM na 60 m2 gradevinske bruto povrsine veleprodajnog prostora

-1 PM na 50 m2 gradevinske bruto povrsine za ostale (servisne, usluzne i sl.) djelatnosti namijenjene
Sirem krugu korisnika (gradanima)

-za druge djelatnosti prema potrebama tehnoloskog procesa

U postupku ishodenja lokacijske dozvole potrebno je utvrditi i eventualne dodatne parkirali$ne
potrebe. Pri tome je potrebno voditi racuna o broju i strukturi zaposlenih, ocekivanom broju
posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa.

Povr$ine parkiralista ureduju se sadnjom visokog zelenila ili nadstre$Snicama od laganih materijala.
Nadstresnice parkiralista se ne ukljucuju u izracun koeficijenata izgradenosti i iskoriStenosti gradevne
Cestice. Na 4 parkirna mjesta obvezno je predvidjeti 1 stablo.

18.
Najmanje 20 % povrsine gradevne Cestice ureduje se kao zelena povrSina. Zelene povrsine ureduju se
na odredenim obveznim zelenim povr§inama u sklopu platoa i, u pravilu, rubnim dijelovima gradevnih
Cestica.

Obvezne zelene povrsine u sklopu platoa, odredene u kartografskom prikazu br 4. "Nacin i uvjeti
gradnje", su u funkciji oblikovanja pokosa izmedu platoa vec¢ih visinskih razlika ili odnosa prema
rubnim dijelovima prirodnog terena (negradevinskog podrucja) i zastite vizura. Ureduju se sadnjom
autohtonih vrsta stablaSica.

Prikljucenje gradevne Cestice na javno- prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

19.
Gradevna Cestica mora imati izravni kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu - prilaznu
cestu, minimalne Sirine 8 m. Nije dopustena organizacija kolnog prikljucka u sklopu gradevne Cestice
prikljucka — krizanja s drzavnom cestom.

20.
Gradevna cCestica mora biti prikljucena na elektriku i vodovod. Odvodnja otpadnih voda (sanitarnih,
tehnoloskih i oborinskih) rjeSava se na odgovarajuci nacin u sklopu pojedine gradevne Cestice.

21.
Prikljucci na javnu prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu
br. 4 "Nacin i uvjeti gradnje", nacelno su odredeni prema visinskim elementima prometnica i platoa.
Tocan broj i pozicija priklju¢aka odreduje se u postupku formiranja gradevnih Cestica. Nagib pristupa
ne smije prelazi 10 %.

3. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA,
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
3.1.1. CESTOVNA MREZA
22.

Na podru¢ju obuhvata Plana odredene su povrsine i tehnicki elementi za izgradnju i rekonstrukciju
prometne infrastrukture, prikazani na kartografskom prikazu broj 2a. »Prometna i uli¢cna mreza«.
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Drzavna cesta

23.
Za drzavnu cestu D8 (izvan obuhvata plana) utvrduje se zastitni pojas Sirine 25 m od ruba zemlji$nog
pojasa, oznacen u kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina”.

Za ishodenje lokacijske dozvole odnosno uredenje prostora u zaStitnom pojasu, potrebno je zatraziti
posebne uvjete nadlezne uprave za ceste, u skladu s Zakerem-posebnim propisom o javnim cestama

{(»Narodnenovine«broj-180/041-138/06)

24.
Prikljucenje pristupne ceste u funkciji prometnog povezivanja poslovne zone na drzavnu cestu
osigurava se izvedbom raskri¢a, u skladu s izradenim izvedbenim projektom ,RASKRSCE U
PERMANIMA NA DRZAVNOJ CESTI D8 JUSICI — RUPA“ (AG PROJEKT, d.o.0., Kostrena,
elaborat br. 577/12/07), investitor Hrvatske ceste d.o.o.

Raskrsce se izvodi u skladu s Pravinikem-posebnim propisom o uvjetima za projektiranje i izgradnju

prikljuc¢aka i prilaza na javnu cestu {(»Naredne—nevine«—broj—119/67)} i standardom UY-C-4.050-za

projektiranje i gradenje povrSinskih ¢vorova (s trecom takom za skretanje u lijevo).
Ostale - pristupne ceste

25.
U obuhvatu plana definira se pristupna cesta u funkciji kolnog i pjesackog pristupa gradevnim
Cesticama poslovne namjene.

26.
U kartografskom prikazu br 2.a. "Prometna i uli¢na mreza" odredene su povrsine gradevnih Cestica
dijela pristupne ceste u sklopu prikljucka (raskr§¢a) na drzavnu cestu (A) i ostalog dijela pristupne
ceste (B).

27.
Cesta je planirana za dvosmjerni promet, s prosirenjem u zavoju za teretna vozila s prikolicom i
tegljac s poluprikolicom.
Najmanja $irina kolnika je 2 x 3,0 m, a ukupnog profila najmanje $irine 8,5 m.

Na kraju ceste ureduje se okretiste, minimalnog radijusa Rmin = 15,0 m.

Najveci dopusteni uzduzni nagib pristupne ceste u obuhvatu plana je do 5 %, a popre¢ni pad kolnika
moze iznositi od 2,5 % do 4%.

Na cesti je predvidena kolnicka konstrukcija sa zavrSnim slojem od asfalta. Kolnicka konstrukcija
treba biti dimenzionirana za teski teretni promet.

Na mjestima prikljucaka gradevnih Cestica predvida se polaganje polegnutog rubnjaka.

Sva oprema, horizontalna i vertikalna signalizacija mora se izvesti u skladu s postoje¢im zakonima i
propisima.

Pjesacki nogostupi ureduju se jednostrano, najmanje §irine 1,6 m.
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Cesta se mora projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omogu¢i vodenje komunalne
infrastrukture.

Obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okreti$ta, nosivost i
zaokretne radijuse, a u skladu s Pravinikem-posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne pristupe

28.
Oborinske vode s javnih prometnih povrSina planira se sustavom slivnika i lokalnog kolektora
prikupiti i provesti do uredaja za proc¢iScavanje, te upustiti u tlo putem upojnog bunara koji se ureduje
u sklopu zelene povrsine okretista.

29.
Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene u skladu s PravHatkem-posebnim propisom o osiguranju

pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti->Narodne-novine«—brof

3.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

30.
Podru¢je u obuhvatu plana ¢e se prikljuéiti na elektroni¢ko komunikacijsko ¢voriste preko izvedene
TK kanalizacije uz drzavnu cestu.

U okviru planiranog koridora prometnice (nogostup) izgraditi novu distributivnu telekomunikacijsku
kanalizaciju (DTK) kapaciteta 2/3 kom polietilenskih ili fleksibilnih PEHD/FD cijevi @ =50 mm, u
ovisnosti 0 potrebama, sa standardiziranim montaznim zdencima, a istu vezati u najpovoljnijoj tocki
na postoje¢u DTK kanalizaciju.

Investitor pojedine gradevine mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektronicku
komunikacijsku mrezu primjerenu namjeni gradevine, te postaviti elektronicku komunikacijsku mrezu
i pripadajucu elektroni¢ku komunikacijsku opremu.

To¢na trasa privodne DTK 1 povezivanje na prikljune tocke odrediti ¢e se projektnom
dokumentacijom za ishodenje lokacijske i gradevne dozvole, koju je potrebno dostaviti Hrvatskoj
agenciji za elektroni¢ke komunikacije na suglasnost.

31.
Pri projektiranju i izvodenju TK infrastrukture obvezatno se pridrZavati vaze¢ih propisa kao i propisa
o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih
korisnika infrastrukturnih koridora.

Za izgradnju DTK na planiranim pravcima osigurati koridor Sirine 40 — 45 cm. Dimenzije rova su u
prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.

U zoni elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti
graditi nove gradevine koje bi mogle ostetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme.

32.
U obuhvatu plana, u sklopu gradevnih Cestica poslovne namjene, dopusta se gradnja GSM postaja
druge i treCe generacije za potrebe javne pokretne elektroni¢ke komunikacijske mreze uz postivanje
zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu gradevina. Antenski sustavi na
gradevini mogu biti visine najviSe 5 m iznad najvece visine gradevine.

3.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
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33.
Gradnju instalacija, objekata i uredaja komunalne infrastrukture treba izvesti u skladu s tehnickim
uvjetima navedenim u obrazlozenju Plana i kartografskim prikazima "Komunalna infrastrukturna
mreza".

Horizontalni i vertikalni razmaci i krizanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s vaze¢im
tehnickim propisima.

U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uredaja komunalne infrastrukture, dopustena su
manja odstupanja ukoliko ne narusavaju uvjete koristenja javnih prometnih povrSina i gradevnih
Cestica poslovne namjene.

Trase mreza treba gdje god je moguce voditi javnim povrSinama.

3.3.1. VODOOPSKRBA

34,
Vodoopskrba poslovne zone Permani osigurava se iz postojeceg vodoopskrbnog sustava, prikljuckom
na opskrbni cjevovod (Duktile @ 150 mm) iz V. ,Miklavija*“ (1000 m® V¥ 445), koji se nalazi uz desni
rub drzavne ceste D-8.

35.
Za potrebe korisnika poslovne zone planira se izgradnja vodovodnog ogranka (Duktile & 100 mm)
planiranom pristupnom cestom, preko ukopane reducir stanice u zelenoj povrsini (Z-1) na spoju s
drzavnom cestom D8.

Cjevovod se polaze u trupu pristupne ceste, na dubini 1,2 — 1,3 m (nadsloj 1,1 do 1,2 m).

36.
Prikljucci planiranih gradevina s vodomjerom za obracunavanje utroska vode izvode se na javnoj
povrsini ili povrSini s javnim pristupom. Toc¢na lokacija prikljucka odrediti ¢e se prilikom izrade
projektne dokumentacije samih gradevina.

37.
Planirani opskrbni cjevovod poslovne zone treba opskrbiti protupozarnim nadzemnim hidrantima &
80 mm na razmaku 80 — 100 m, postavljenim izvan trupa ceste (kolnika i plo¢nika).

3.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

38.
Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsit ¢e se u skladu s odredbama Zakena—posebnog
propisa 0 vodama, Zakena-posebnog propisa 0 komunalnom gospodarstvu i drugih pravnih propisa; te
usvojenom koncepcijom rjeSavanja odvodnje otpadnih voda na prostoru Opéine Matulji. Predviden je
razdjelni sustav odvodnje, $to znaci da ¢e se odvojeno prikupljati, odvoditi i tretirati sanitarne otpadne
vode od oborinskih voda i voda od pranja radnih platoa.

39.
Obzirom na lokaciju poslovne zone Permani koja se nalazi u zoni djelomi¢nog ogranic¢enja sanitarne
zastite izvora vode za pice, moguce je sanitarne i oborinske otpadne vode upustati preko upojnih
bunara u tlo, §to ¢e se za svaki radni plato — gradevnu cesticu odrediti kod detaljnog projektiranja
poslovnih gradevina, radnih i parkirali$nih povrsina, odnosno zelenih povrSina.

40.

10
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Prije upusStanja u tlo (upojnih bunara), sanitarne otpadne vode s radnih platoa — gradevnih Cestica treba
kondicionirati preko manjih uredaja s bioloskim ili s drugim odgovaraju¢im stupnjem procis¢avanja, a
oborinske otpadne vode s manipulativnih i parkirali$nih povrSina preko separatora za masti i ulja.

Izgradnja tih uredaja kao i njihovo odrzavanje je obveza vlasnika (korisnika) pojedinih platoa —
gradevnih Cestica.

Rjesenjem odvodnje oborinskih otpadnih voda u sklopu platoa - gradevne Cestice treba sprijeciti
prelijevanje na javne povrSine ili susjedne gradevne Cestice.

41,
Oborinske vode s pristupne ceste i krizanja s drzavnom cestom prikupljati ¢e se javnim oborinskim
kanalom (& 30 cm) u trupu ceste i upustati preko upojnog bunara u tlo (zelena povrsina u sklopu
okretista) s prethodnom separacijom masti i ulja.

Kanalske cijevi se polazu u rov na dubini 1,6 m (nadsloj 1,3 m) s trasom po osi ceste. Na lomovima
trase se ugraduju reviziona okna s prikljuccima za vodolovke (okna s reSetkom).

3.3.3. ELEKTROENERGETIKA

42,
Podrucje u obuhvatu plana napajati ¢e se elektri¢cnom energijom iz TS ,,Stara Posta®.

U slucaju da pojedini korisnici zahtijevaju vr$nu snagu koja se ne moze osigurati iz postojece
trafostanice ili zele imati vlastitu trafostanicu s mjerenjem na srednjem naponu, trebaju osigurati
lokaciju trafostanice 20/0,4 kV unutar svoje gradevinske Cestice. Trafostanicu je moguce graditi kao
samostojecu ili kao ugradbenu u sklopu gradevine kupca. Prikljucak do trafostanice izveo bi se
podzemnim kabelom tipa XHE 49-A 3x (1x150mmz2) sistemom ulaz-izlaz na postojeéi kabel, po trasi
istovjetnoj onoj za niski napon (0,4 kV).

43.
Vodovi 0,4 kV naponskog nivoa i javne rasvjete izvoditi ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima po
trasama koje su nacelno prikazane u kartografskom prikazu br. 2.c. ,,Komunalna infrastrukturna mreza
— Elektroopskrba®. Moguca odstupanja trasa biti ¢e obrazlozena kroz projektnu dokumentaciju.

44,
Javna rasvjeta planirane prometnice i krizanja s drzavnom cestom rijeSiti ¢e se prema zasebnom
projektu, koji ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova i njihov razmjestaj u prostoru,
odabir armatura i sijalica i trazeni nivo osvijetljenosti. Napajat ¢e se iz mjerno upravljackog ormara
smjesStenog kraj postojece trafostanice.

45,
Prije izrade projekta elektri¢nih instalacija novih gradevina predvidenih ovim planom, investitor je
duzan zatraziti posebne uvjete prikljuenja na distributivnu mrezu od nadlezne distribucije.

3.3.4. PLINOOPSKRBA | ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

46.
U poslovnoj zoni se planira se moguc¢nost koriStenja ukapljenog naftnog plina (UNP). UNP se
skladi$ti u bocama ili spremnicima, a moze se koristiti i kao umreZeni energent za opskrbu odredenog
broja potrosaca.

11
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Predvida se racionalno koristenje energije koriStenjem dopunskih izvora. Dopunski su izvori energije
prirodno obnovljivi izvori, prvenstveno sunce.

4. UVJETI UREDPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

47.
Javne zelene povrSine odredene u kartografskom prikazu br. 1 "Koristenje i namjena povrsina su:
zaStitne zelene povrSine (Z) i uredena zelena povrsina u sklopu povrsine - gradevne Cestice javne
prometne povrsine.

48.
Povrsina zelenila odredena u sklopu gradevne Cestice javne prometne povrSine (okretiSta) ureduje se
zatravnjenijem i sadnjom niskog raslinja.

U sklopu te povrsine ureduju se i objekti odvodnje oborinskih otpadnih voda, a mogu se voditi i
podzemni infrastrukturni vodovi.

49,
Zastitne zelene povrsine Z-1, Z-2 i Z-3, odredene u kartografskom prikazu br. 3 "Uvjeti koriStenja,
uredenja i zaStite povrSina", Kultiviragju se sadnjom autohtonih Kultura, pretezito stablaSica. Pri
uredenju terena dopusteno je uskladivanje s oblikovnim i visinskim elementima uredenih platoa, uz
obvezno ozelenjivanje.

U sklopu zastitne zelene povrSine Z-1 dopusteno je uredenje ukopane reducir stanice vodovodne
mreze i vodenje infrastrukturnih vodova.

5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

50.
U samom obuhvatu plana, kao i u njegovom neposrednom okruzenju, nema zastiCenih prirodnih,
kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti i cjelina.

Zastita ambijentalnih vrijednosti Sireg prostora osigurava se primjenom svih odredbi ovog plana,
odnosnih zakonskih akata, kao i organizacijom i praéenjem provedbe plana u skladu s postavljenim
smjernicama i odredbama.

51.
Kod svih infrastrukturnin radova (podzemnih vodova vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i
telekomunikacija, potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete nadleznog Konzervatorskog
odjela.

52.
U rubnim dijelovima zone, kao i kontaktnim povrSinama izvan obuhvata plana, potrebno je
rekultivirati prirodni izgled terena saniranjem nasipa i iskopa, oblikovanjem pokosa, obnovom
zemljanog sloja, zatravnjenijem i ozelenjivanjem pretezito autohtonim biljnim vrstama.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

53.

12
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Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakena

posebnog propisa o otpadu —pedzakenskih—propisa—donesenth—temeljern—~Zakena—te s odredbama

Prostornog plana Primorsko-goranske Zzupanije i Prostornog plana uredenja Opc¢ine Matulji.

54.
Proizvodac otpada duzan je, u skladu s nacelima ekoloskog i ekonomskog postupanja, na propisan

Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sli¢an otpadu iz kuéanstava, skuplja
se u propisane spremnike Kkoji se postavljaju na organiziranim skupljalistima uredenim u sklopu
pojedine gradevne ¢estice, s kolnim prilazom za komunalno vozilo.

Tehnoloski otpad (industrijski, ambalazni, gradevni, elektricki i elektronicki otpad, otpadna vozila i
otpadne gume, otpadna ulja i drugo), do odvoZenja, odvojeno ¢e skupljati svaki proizvoda¢ otpada u
sklopu svog prostora.

Proizvodac tehnoloskog otpada moze privremeno, na propisani nacin, skladistiti otpad unutar svog
poslovnog prostora. Prostor za skladiStenje mora biti obiljeZen, osiguran od utjecaja atmosferilija i bez
mogucénosti utjecaja na podzemne i povrSinske vode.

Za skupljanje svog otpada moraju se Kkoristiti odgovarajuci spremnici, kontejneri i druga oprema
kojom ¢e se sprijeéiti rasipanje i prolijevanje otpada, te Sirenje prasine, mirisa i buke.

55.

Proizvodac otpada ¢ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duzan je otpad razvrstati na mjestu
nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima te osigurati propisne uvjete skladiStenja za
osiguranje kakvoce u svrhu ponovne obrade. Ako proizvodac otpada ne moze iskoristiti vrijedna
svojstva otpada, potrebno je prema zakonu i drugim pravnim propisima otpad dokumentirati,
prijavljivati na burzi otpada i kao krajnju mjeru odloziti. Odloziti se smiju samo ostaci nakon obrade
otpada ili otpad koji se ne moze obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane grani¢ne
vrijednosti emisija u okolis.

56.
Opasni otpad iz tehnoloskog procesa mora se odvojeno skupljati. Proizvoda¢ opasnog otpada obvezan
je osigurati propisno skladiStenje i oznacavanje opasnog otpada, do konacnog zbrinjavanja od strane
ovlastenih pravnih osoba.

57.
Radi sprjeCavanja nenadziranog postupanja s otpadom potrebno je voditi propisanu evidenciju i
redovito dostavljati podatke o proizvedenom, skupljenom i obradenom otpadu nadleznom tijelu.

58.
U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onec¢iS¢ene povrsine treba, i
prije privodenja prostora planiranoj namjeni, sanirati i sprijeciti daljnje nenadzirano odlaganje otpada.

13
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7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

60.
Zastita okolisa provodit ¢e se sukladno Zakenu—posebnom propisu o zastiti okoliSa—(NN-110/07)-,
Zakent-posebnom propisu o zastiti zraka-(NN-178/04-60/08), -Zakend-posebnom propisu o zastiti od
buke—{NN-306/09}, Zakenu—posebnom proplsu 0 vodama i —QN-N—bFej—lés#Qg)—Zakewd—posebnom

propisu 0 otpadu c SRie

.

61.
Opc¢ina Matulji Programom zastite okoliSa utvrduje mjere za sprjeGavanje nepovoljnog utjecaja na
okoli$ i mjere usmjerene na unapredenje stanja okolisa.

Ovim Planom odreduju se kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka, voda, zastitu od
prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

62.
Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja nije dopustena organizacija gospodarske djelatnosti
¢ija tehnologija moze Stetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okolis, nije u skladu s
propisanim mjerama zatite okoliSa, odnosno nije u skladu s ograni¢enjima zahvata odredenih
¢lankom 262. Prostornog plana uredenja Opc¢ine Matulji.

Zahvati koji su dopusteni ne smiju ispustati u okoli§ one¢iS¢ujuce tvari iznad grani¢nih vrijednosti
emisija utvrdenih posebnim propisima.

Nepovoljni utjecaj na okoli§ planiranih djelatnosti u obuhvatu Plana potrebno je svesti na najmanju
mogucu razinu.

Zahvati koji pojedinaéno mogu imati znacajnije emisije u okoli§, moraju koristiti isklju¢ivo najbolju
raspolozivu tehniku (BAT).

Zastita tla

63.
Osnovne mjere zastite tla osiguravaju se gradenjem na terenima povoljnih geotehnickih karakteristika,
te dokazivanjem stabilnosti i nosivosti tla za izgradnju planiranih gradevina.

64.
Na prostoru unutar obuhvata prevladava karbonatni kompleks. Prostor je opcenito povoljnih
geotehnickih karakteristika za gradnju i nije podloZan eroziji.

Prostor nema posebnih vrijednosti kao Sumsko ili poljoprivredno tlo koje bi trebalo stititi.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0 14
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65.
Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja nije dozvoljen unos $tetnih tvari u tlo, izravno ili putem
dispozicije otpadnih voda.

Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnoloSkog i drugog otpada, kojim se moZe prouzrociti
zagadenje tla i podzemnih voda.

Zastita zraka

66.
Zastita zraka provodi se sukladno odredbama Zakenra—posebnog propisa o zastiti zraka——propisa

donesenih-temeljem-Zakona.

Zahvatima na podruc¢ju Plana ne smije se narusiti postojeca (I.) kategorija kakvoce zraka, odnosno
prouzrociti prekoracenje propisanih grani¢nih vrijednosti odredenih Yredbem-posebnim propisom o
grani¢nim vrijednostima onecis¢ujuéih tvari u zraku-(NN-133/05}.

Prije izgradnje gospodarske gradevine koja bi mogla biti izvor oneciséenja zraka treba utvrditi mjere
zaStite primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehnickih rjeSenja i mjera.

Stacionarni izvori (tehnoloski procesi, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju u zrak oneéis¢ujuce tvari)
oneciS¢enja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u
zrak tvari iznad graniénih vrijednosti emisije odredenih Yredbem-posebnim propisom o graniénim
vrijednostima emisije one¢iS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora—(Narodne-nevine-breoj-21/07;
el

Poticati koristenje Cistih energenata: ukapljenog naftnog plina, sun¢eve energije i sl.

U organizaciji tehnoloskog procesa i uredenjem gradevne Cestice sprijeciti raznoSenje prasine, Sirenje
neugodnih mirisa i sl., kojima se moZe pogorsati uvjete koristenja susjednih gradevnih ¢estica.

Zastita voda

67.
Zastita voda se provodi sukladno Zakenu—posebnom propisu 0 vodama; te u- skladu s propisima,
odlukama i drugim dokumentima iz podrucja vodnoga gospodarstva.

Unutar obuhvata plana nema povrsinskih vodotoka.

Prostor je u sklopu zone djelomi¢nog ogranicenja, prema Odluci o sanitarnoj zastiti izvora vode za
pi¢e na rije¢kom podrudju (Sluzbene novine PGZ 6/94, 12/94, 12/95, 24/96 i 4/01). Svi zahvati u
prostoru mogu se obavljati ako nisu u suprotnosti s odredbama vaze¢e Odluke, a mjere zastite provode
se sukladno ¢lanku 36. Odluke.

68.
Zastita voda provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem Sanitarno-potrosnih, tehnoloskih i
oborinskih voda, u skladu s ¢lancima 38. — 41. ovih Odredbi za provodenje.

Svi korisnici prostora duzni su osigurati propisani na¢in odvodnje otpadnih voda, brinuti se o zastiti i
odrzavanju vodovodne mreZe, hidranata i drugih vodovodnih uredaja unutar svoje Cestice, te Stititi
pitku i sanitarnu vodu od zagadivanja.

Otpadne vode od pranja automobila, drugih vozila, strojeva i sl, garaza, mehanic¢arskih i1 bravarskih
radionica i1 drugo, trebaju se prodistiti preko taloZnica za krute tvari i odjeljivac¢a za ulja, masti i
tekuca goriva prije upustanja u prijemnik.
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Svi korisnici prostora moraju osigurati da kakvoca otpadnih voda, odnosno grani¢ne vrijednosti
pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispustaju u prijemnik, trebaju biti u
skladu s odredbama PraviHntka-posebnog propisa o graniénim vrijednostima otpadnih i drugih tvari u

otpadnim vodama-{NN-94/08).

Prije izrade tehniCke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrucju obuhvata plana
investitori su duzni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Zastita od prekomjerne buke

69.
Mjere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakenra-posebnih propisa o zastiti od buke-

provedbenih-propise-denesenih-temeljerm-Zalkena.
Zahvatima na podruéju Plana ne smiju se prekoraciti najvise dopustene razine buke.

Za podrucje obuhvata plana odreduje se najvisa dopuStena razine buke prema propisanim
vrijednostima za industrijska, skladi$na i servisna postrojenja, i ne smije na granici pojedine gradevne
Cestice prelaziti 80 dB(A).

Na vanjskoj granici zone prema stambenim zonama odnosno gradevinskom podrucju naselja buka ne
smije prelaziti 55 dB(A) za dan i 45 dB(A) za no¢.

70.
Za planirane gradevine - sadrzaje, primjenom mjera zastite od buke kod projektiranja, gradenja i
odabira tehnologije, osigurati §to manju emisiju zvuka, i to:

- odabirom i uporabom malobucnih strojeva, uredaja i sredstava za rad i transport
- izvedbom odgovarajuce zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke
- uredenjem planiranih javnih zelenih povrsina i zelenih povrsina u sklopu gradevnih Cestica

Mjere zastite od poZara

71.
Dosljedno se pridrzavati vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja zastite od
pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od pozara Opcine
Matulji, te mjera zastite od pozara predvidenih provedbenim odredbama Prostornog plana uredenja
Op¢ine Matulji.

Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne
dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku metodu TRVB 100, ili neku drugu opée priznatu
metodu.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina voditi ra¢una o pozarnom opterecenju gradevine,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore gradevine, vatrootpornosti gradevine i fasadnih zidova,
meteoroloskim uvjetima i drugo. Kada se izvode slobodnostojece niske gradevine, njihova medusobna
udaljenost treba biti jednaka visini viSe gradevine, odnosno minimalno 6 m. Medusobni razmak
gradevina ne moze biti manji od visine sljemena krovista viSe gradevine. Ukoliko se ne moze posti¢i
minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere
zaStite od pozara.

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih teku¢ina i/ili plinova, moraju se
postivati odredbe élanka—H-—Zakenaposebnih propisa o zapaljivim tekué¢inama i plinovima—NN
/95 | ) ) I Kona.
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Kod projektiranja novih prometnica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno je planiranje vatrogasnih
pristupa koji imaju propisanu $irinu, nagibe, okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s
Pravitnikem-posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne pristupe-NN-35/94.55/94-1 142/03).

Prilikom projektiranja i gradnje garaza primijeniti austrijske smjernice TVRB N 106.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske
mreze sukladno PravHnikua-posebnom propisu o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara-(NN-8/06}.

Temeljem &lankat5-a-Zakenaposebnog propisa o zastiti od pozara {NN-58/93,-33/05-107/071 38/09)
potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara za slozenije gradevine-(gradevineskupine2).

Posebne mjere zastite

72.
Posebne mjere zastite se odreduju sukladno Praviatku—posebnom propisu o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora—-{NN-29/83;

73.
Za prostor u obuhvatu plana nije utvrdena obveza izgradnje skloni$ta osnovne zastite.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjeStanjem, prilagodavanjem pogodnih prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi, a utvrduje Planom zastite i
spasavanja Op¢ine Matulji.

U obuhvatu plana se ne planiraju gradevine javne namjene niti prostori za okupljanje veceg broja ljudi.

Deponij materijala uslijed urusavanja gradevina se odreduje izvan granica ovog plana, a utvrduje
Planom zastite i spaSavanja Opc¢ine Matulji.

Moguéi izvori tehni¢ko tehnoloske nesreCe na prostoru u obuhvatu plana mogu biti podzemni i
nadzemni spremnici energenata (nafte, naftnih derivata i ukapljenog plina) poslovnih sadrzaja u zoni.

74.
Mogucnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se organizacijom prometne mreZze,
uvjetima gradnje novih prometnica, te odredivanjem udaljenosti gradevina od prometnica i
odredivanjem visina gradevina.

Pravci evakuacije odreduju se trasom drzavne ceste D8.

75.
Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem gradevina i gradenjem u skladu sa
seizmi¢kim kartama, zakonima i propisima. Do izrade nove seizmicke karte Primorsko-goranske
zupanije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim kartama.

Maksimalni oéekivani intenzitet potresa za povratni period od 500 godina, za ovo podrucje je 7° - 8°
MSK-64 ljestvice.

Sve gradevine moraju biti staticki proraunate i dimenzionirane prema pravilima struke i na osnovi
geotehnickih istraznih radova, te moraju zadovoljavati tehnicke propise za gradenje u seizmickim
podrucjima.

76.
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Kod gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrSina potrebno je postupiti sukladno odredbama
Pravilnika—posebnog propisa o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti-CNN-broj-151/05-61/07-+76/07).

8. MJERE PROVEDBE PLANA

7.
Provedba plana, gradnja i uredenje povrsina vrsit ¢e se sukladno ovim Odredbama i kartografskom
dijelu Plana, te zakonskim odredbama.

Lokacijske dozvole za planiranu gradnju i zahvate u prostoru izdaju se neposrednom provedbom ovog
Plana.

78.
Graditi se moze samo na uredenom gradevinskom zemljistu (II kategorija uredenosti).

Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu
- cestu, propisani broj parkirnih/garaznih mjesta, prikljuéak na zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih
otpadnih voda, prikljuc¢ak na sustav vodoopskrbe i prikljuc¢ak na elektroenergetski sustav.

79.
Lokacijska dozvola za gradnju gradevina se ne moze utvrditi ako nije izgradena cesta na koju je
osiguran priklju¢ak gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu i pripadaju¢a mreza komunalne
infrastrukture koja se planira u trupu ceste. Iznimno se dozvola moze izdati ako je prije izdana
lokacijska i gradevna dozvola za cestu te ako je trasa ceste iskolCena na terenu.

Za uredenje i pripremu pojedinog platoa - gradevne cestice, odnosno oblikovanje terena, izvedbu
pokosa i potpornih zidova i uredenje kolnog priklju¢ka moze se izdati zasebna lokacijska dozvola,
prije privodenja prostora planiranoj gospodarskoj namjeni i prije opremanja potrebnom komunalnom
infrastrukturom.

80.
Uredenje gradevinskog zemljista; priprema zemljista za izgradnju, izgradnja prometne i komunalne
infrastrukture i telekomunikacija, treba se medusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a
u cilju racionalizacije troskova gradnje.

81.
Posebne uvjete gradenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit ¢e nadlezna tijela drzavne uprave, odnosno
pravne osobe s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni
program izgradnje i uredenja pojedine gradevne Cestice.

ZAVRSNE ODREDBE

82.
Plan je izraden u Cetiri (4) izvornika ovjerenih pecatom Opcinskog vijeca Opcine Matulji i potpisom
predsjednika Op¢inskog vije¢a Opcine Matulji.

Po jedan izvornik cuva se u:

- Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko-goranske zupanije, ispostava Opatija
- Pismohrani Op¢ine Matulji.

83.
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Tekstualni i graficki dijelovi i obvezni prilozi iz ¢lanka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi Plana, ali
nisu predmet objave.

84.
Plan je izradio ,,Urbanisticki studio Rijeka* d.o.o. iz Rijeke.

85.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Sluzbenim novinama” Primorsko-goranske
Zupanije.
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